KONZOL 50 Magas- és
Meélyépitd Tervezo Kft.
4026 Debrecen, Csemete u. 1.

MUSZAKI LEIRAS

Hajdunanas, kiilteriilet, 047. hrsz-u ut
burkolatfeltjitasanak atépitési kiviteli tervéhez

1. Elozmények:

Hajdindnas Varos Onkormanyzata (4080 Hajdunanas, Koztarsasag tér 1.) a Hajdina-
nas, kiiltertilet, 047. hrsz-u ut burkolatfelujitasat tervezi.

Az 0t mezdgazdasagi ut, a kezddszelvénynél a 3317. j. ok. ut burkolatahoz csatlakozik,
az allami kozut 32+490 km szelvényében, kiilteriileti utszakaszon. A burkolatfelujitassal
érintett ut a kdrnyez6 mezdgazdasagi teriiletek €s telephelyek megkozelitését biztositja.

Hajdunanas Varos Onkormanyzata megbizasa alapjan elkészitettiik a Hajdunanas, kiilte-

rlilet, 047. hrsz-u ut burkolatfelujitasanak utépitési kiviteli tervét.

II. A tervezett létesitmények leirasa:

A tervezett ut kiilteriileti gazdasagi at, mez6gazdasagi szant6foldi gytjtout (3.1.3.2.),
»S " akadalyoztatassal, tervezési sebesség 30 km/h, forgalmi sdvok szdma 2, majd 1, me-
lyek szélessége 3,0 m, a nemesitett utpadka szélessége 1,0 m, az utkorona szélessége min.
5,0 m. A tervezett it hossza 1620 m.

A meglévo allapot leirdsa:

A meglévo utburkolat szélessége a 0+190 km szelvényig 5,4-6,0 m, a 064/9. hrsz-u in-
gatlan bejarojaig (0+190 - 0+302) 5,2-6,0 m, a 0+302 - 0+448 km szelvényig 5,2-5,4 m,
majd a végszelvényig (0+448 - 1+620) 2,6-3,7 m.

Altaldban megallapithatd, hogy az aszfaltburkolat helyenként megsiillyedt, feliilete ké-
tyts, megbomlott, oldalesése helyenként nem biztositja a csapadékviz burkolatrdl valo le-
vezetését, amely a létesitmény élettartamat jelentdsen lerdviditi. A nehézkes kozlekedés je-
lentds iddveszteséget okoz, ezen kiviil noveli a szerelvények amortizacigjat, fenntartdsi
koltségeit, lizemanyag fogyasztasat és ezzel egyiitt a kornyezetre gyakorolt karos hatasokat
is. A biztonsagos és folyamatos kozlekedés biztositdsa, valamint a meglévo ut élettartama-
nak jelentds novelése érdekében az ut karbantartas jellegli felujitasa sziikséges.

A meglévd aszfaltburkolat a 0+200 km szelvényig a bal oldalon megfelelé allapotud, a
jobb oldalon azonban nagy mélységli katytuk figyelhetok meg. A 0+400 km szelvényig tut-
tengelyben, a munkahézagok megnyiltak, javitasa sziikséges. A 0+200 — 0+475 km szelvé-
nyek kozott kis méreti burkolati hibdk talalhatok, majd valtakozva kovetik egymast javi-
tott és tobb hibaval rendelkez6 szakaszok. Jellemzden kis feliileti romlasok alakultak ki.



Vizszintes vonalvezetés:

A tervezett Ut egyenes ¢€s ives szakaszokbol all, az ivek alkalmazasat a meglévo burkolat
pontos kovetése indokolja.

A kezddszelvénynél 4,0 m hosszon a teljes palyaszerkezetet el kell bontani, majd a ter-
vezett nyomvonalon Uj palyaszerkezetet kell épiteni. Ezt részben a burkolat rossz allapota,
részben a szintben torténd csatlakoztatds indokolja.

Az éllami kozat kornyezetében az utburkolat szélessége nem éri el a 6,0 m-t, ezért azt a
0+025 km szelvényig 6,0 m-re kell sz€lesiteni. A szélesités minimalis mértéke 0,7 m. A
sz¢lesités a jobb oldalon torténik, az allami kozut burkolatéhoz R=10m és R=12 m sugart
ivekkel kell csatlakozni. A bal oldalon a tervezett burkolaton kiviil es6 meglévé burkolatot
el kell bontani. Az allami kozathoz valé csatlakozasnal a mellékirany forgalmat ,,Allj! El-
sObbségadas kotelezd!” KRESZ-tablaval, valamint helyzetjelz6 vonal és STOP szimbolum
felfestésével kell szabalyozni. A helyzetjelzé vonaltol 30,0 m zardvonalat kell felfesteni.

A 0+025 km szelvényt6l a jobb oldalon a burkolatszéleket R=50m sugard, inflexios
ivekkel kell csatlakoztatni.

A 0+440 km szelvényig az ut 4,5 m szélességgel keriil felgjitasra, majd a végszelvényig
(1+620) 3,0 m a burkolat szélessége. A 0+450,18 km szelvénytdl a bal oldalon a burkolat
szélesitése sziikséges, szélesités minimalis mértéke 0,7 m. A szélesités alatt talajcserét kell
végrehajtani.

Az ut mindkét oldalan 1,0 m széles nemesitett utpadkat alakitanak ki, igy az utkorona
szélessége min. 5,0 m.

Az Ut mellett szakaszosan arok taldlhat6, mely biztositja az ut csapadékviz elvezetését.
Azokon a szakaszokon, ahol nem taldlhaté arok, 01j szikkaszt6 arkot kell kialakitani, mely
kizarolag az ut vizelvezetését biztositja. Az arokfenék szélessége 40 cm, a rézstihajlas
1:1,5.

Az uton kitéréhelyeket kell épiteni, melyeket a meglévo szélesitések helyén jeldltiink ki.
A szerelvények valtakoz6 egyiranya kozlekedése lehetséges, az tutpadka igénybevétele
nélkiil. A burkolatszéleket R=20 m sugaru ivekkel kell csatlakoztatni.

Kitér6 késziil:

- a 0+439 km szelvényben, bal oldali szélesitéssel, szélessége 5,5 m, hossza 18,0 m.

-a 0+938 km szelvényben, szimmetrikus kialakitdssal, a meglévd tutburkolathoz iga-
zodva, szélessége 5,5 m, hossza 18,0 m.

-a 1+400 km szelvényben, szimmetrikus kialakitdssal, a meglévd tutburkolathoz iga-
zodva, szélessége 5,5 m, hossza 49,33 m.

A becsatlakozé foldutakon, a telekhatarig, mechanikai stabilizacioé sarrazd burkolatot
kell épiteni, 3,0 m szélességgel.



Kitiizés:

A kozlekedési 1étesitményeket az Gtépitési helyszinrajzokon feltlintetett méretek, illetve
sarokpontok felhasznalasaval kell kitlizni. A sarokpontok koordinatdit a miszaki leirds
melléklete tartalmazza.

A korivek részletpontjainak a kitlizése az érintd egyenesek mentén, az iv elejétdl felmért
x koordinata és a hozzajuk tartozo, érintére merdleges y koordinata felmérésével torténhet.
(y=x*/2R)

Magassagi vonalvezetés:

A tervezési teriilet sikvidéki. A magassagi vonalvezetést a meglévé utburkolat hatdrozza
meg. A tervezett aszfalt burkolat oldalesése 2,0%, jellemzden tetdszelvénnyel. A kitérok
burkolatdnak oldalesése 2,0%, az arok felé. A meglévo utburkolaton profilba marassal, va-
lamint kiegyenlitd réteg épitésével kell az oldalesést kialakitani. Az utpadka oldalesése
5%.

Vizelvezetés:

A tervezett Ut vizelvezetését meglévd arok, vagy tervezett szikkasztoarok biztositja, a
tervezett szikkasztoarok csak az ut vizelvezetését biztositja, a szikkaszto arok arokfeneke
vizszintes, fenékszélessége 40 cm, rézslihajlasa 1:1,5.

A becsatlakozo utaknal és a szomszédos ingatlanoknal az arkok folytonossaga megsza-
kad, igy ezek megkozelitése biztositott.

Burkolatszerkezet:

A beavatkozas szélességében a szerves anyaggal szennyezett talajréteget le kell tolni és
ki kell szallitani. A felt6ltések anyagat bevizsgalt anyagnyerdhelyrdl kell szallitani és be-
épiteni. Az Gtépitést szaraz idoben, nyari idészakban javasoljuk elvégezni!

A szg€lesités alatt 25 cm vtg. talajcserét kell végrehajtani, mindsitett anyag felhasznala-
saval. A feltoltést réteges teritéssel és tomoritéssel kell megvaldsitani.

A talajjavito és fagyvédo réteg épitése elott az altalajt tomoriteni kell, a talajjavitod és
fagyvédé réteg felszinén E,=50 MN/m? teherbirast kell biztositani, a tomdrség min. 95%
legyen. Az utalap felszinén E;=100 MN/m? teherbirast kell biztositani, a tdmdrség min.
95% legyen.

A nemesitett utpadkat (10 cm M22 mechanikai stabilizacid) az eldirasoknak megfelel6-
en, gondosan tomoriteni kell, a tomorség min. 95% legyen. Ahol a nemesitett utpadka alatt
meglévd aszfaltburkolat talalhatd, a burkolatrészt el kell bontani, vagy a sziikséges mér-
tékben fel kell marni. Az iton szegélyezés nem épiil.

A kiegyenlito réteg épitése eldtt a katyukat és egyéb burkolati hibakat meg kell szlintet-
ni, a burkolatot le kell tisztitani.

A kapubejaroknal a tervezett burkolatszél és a kapubejard burkolata kozott legfeljebb
8% eséssel burkolat lefuttatast kell épiteni, a koporéteg anyagabol. A szintben csatlakozta-
tas érdekében a kapubejarok burkolatat a sziikséges hosszon €s vastagsagban fel kell mar-
ni.



A tervezett palyaszerkezet meglévé utburkolaton:
5,0 em vtg. AC 11 kopo (N) aszfaltbeton kopodréteg
2,5-7,5 cm vtg. AC 11 kotd (N) aszfaltbeton kiegyenlito réteg
aszfaltracs
meglévo, kiegyenlitd réteg fogadasara elokészitett aszfaltburkolat

A tervezett ) palyaszerkezet szélesitésben:
5,0 cm vtg. AC 11 kopo (N) aszfaltbeton koporéteg
5,0 cm vtg. AC 11 kotd (N) aszfaltbeton kotéréteg
aszfaltracs
20,0 cm vtg. M63 mechanikai stabilizacio utalap, kiékeléssel
30,0 cm vtg. homokos kavics talajjavité €s fagyvédo réteg

A sarrazo burkolatok tervezett palyaszerkezete:
20,0 cm vtg. M63 mechanikai stabilizacio, kickeléssel

20,0 cm vtg. homokos kavics tisztit6 réteg

II1. K6rnyezetvédelem:

A burkolatok a rendeltetésszerti hasznélat soran a kornyezetre karos anyagokkal nem
szennyezddnek, igy a réluk lefolyd csapadékviz a talajt nem szennyezi. A kérnyezo épiile-
tek lakoit semmilyen zaj, vagy egyéb karos hatas nem éri.

IV. Epités alatti forsalomkorlatozas:

A burkolatfeltjitas épitése soran az allami kozut burkolatanak szélén 0,5 m széles savot
el kell korlatozni. A megmaradé burkolaton kétiranyu forgalom lebonyolitasa lehetséges.

Az elkorlatozas idején a kozut forgalmat korlatozni kell, elézési tilalmat és 40 km/h se-
bességkorlatozast kell bevezetni, el kell helyezni az L Utsziikiilet” és az ,,Uton folyé mun-
kak” jelzotablakat.

Az utépités soran a megkiilonboztetd jelzést hasznalo jarmiivek behajtasat folyamatosan
biztositani kell.

V. Egvebek:

- Az utépités idegen teriiletet nem érint.

- Az épités soran be kell tartani a technoldgiai eldirdsokat és meg kell teremteni a bizton-
sagos munkavégzés feltételeit.

- A tervezett ut kozmiiveket nem érint.

- A tervezési teriileten mutargy nem épiil.

Debrecen, 2019. februar honap
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