Segéd tapforras méretezése

SELHRAL SN

S E C O N E T

Projekt Munkasszallé
Szerkeszt6 Zaborecz Péter Datum: 2020.08.27
Tapegység: ST-01 Helye: TJK mellett féldszint
Akku konfiguracié OK OK OK
Tipus: BE-PSE03 Névl. kapacitas: 18 Ah PSU névleges aram (A): 21A
Akku parok: 1 Eff. kapacitas: 18 Ah Athidalasi id6 (h): 30 h

Teljes kapacitas: 18 Ah Riasztasi id6 (h): 0,5 h

A 3A-es (BE-PSEO03) tapegységek névleges arama feloszlik:

Tartalékolt telept6lté aramra (mindenkor rendelkezésre kell allnia, hogy az 6sszes csatlakoztatott akkumulatort 24 6ran belll a kapacitasanak
80%-ara fel lehessen télteni). Az akku téltéaramot nem szabad linearisan meghatarozni, hanem az akkugyarté eldirasanak megfeleléen C x 0,05-
tel kell szamolni, ahol C az akkuk névleges kapacitasanak felel meg.

Pufferezett nyugalmi aramra a fogyasztok részére (a megkivant athidalasi idétartamtél fiiggéen). Ezt az dramot halézati hiba idején az
athidalasi idétartamra az akkumulatorok szolgaltatjak.

Maradék pufferezettlen aramra, tisztan riasztasi aramu fogyasztok, illetve azon fogyasztdk részére, amelyeket haldézat kimaradas esetén

automatikusan le lehet kapcsolni.

£ < £
Maradék aram \g N % © w
Max. pufferezett pufferezettlen fogyasztok 8 .@ £ :; <E> ﬁ
Névleges nyugalmi aram (A) részére > 0 ~ = \g QL g5~
e [ © 2 Nwo I
kapacitas (A) =32 N €25
N @ o =] Q= 5
n 9 % o 8=
. s . . = s % &
72 é6rara 24 6rara 72 é6rara 24 é6rara 2 ] S a
< c =
BE-PSE03 (Szekrény 500 x 500 x 300 mm)
38 Ah 0,53 1,58 0,57 0 1,9 3 1,1
40 Ah 0,56 1,67 0,44 0 2 3 1
45 Ah 0,63 1,88 0,13 0 2,25 3 0,75
Eszk6zok aramsziikséglete
(nem a TJK altal taplalt eszk6zok) Nyugalmi aram (mA): Riasztasi aram (mA): Nyugalmi &ram:  Riasztasi aram:
CS200-SV 107 dB(A), hang 9 51 0,051 1,734
Ajtétarté magnes 65,000 0,000 6 0,390 0,000
EREDMENYEK Osszaram: 0,441 1,734 A
Min. toltéaram (80% 24h alatt) névleges kapacitas * 0,05 0,900 A
Szilkséges akku kapacitas "nyugalom" nyugalmi aram * athidalasi id6 "nyugalom" 13,230 Ah
Szilkséges akku kapacitas "riasztas" riasztasi aram * athidalasi id6 "riasztas" 0,867 Ah
Szilkséges akku kapacitas - 6sszesen ("nyugalom" + "riasztas") 14,097 Ah
Sziikséges akku kapacitas dsszege: K= 1,25 x [(ZInyugalmi x Tathidalasi)+ (Zlriasztas x Triasztas)] 17,621 Ah
Szabad rendelkezésre all6 riasztasi aram max. kimend aram - riasztasi aram 0,366 A
Szabad rendelkezésre 4ll6 nyugalmi aram, puffere: (eff. akku kapacitas - sziikséges akku kapacitas) / &thidalasi id8 0,013 A
Szabad rendelkezésre all6 nyug. aram, nem puffer: max. kimeneti aram - nyugalmi aram - min. toltéaram 0,759 A
Max. érték PSU akkuaram-mér6 csatlakozokon — (50mV/A) 24,00 mV
Nyugalmi aram PSU akkuaram-méré csatlakozon (50mV/A) 22,05 mV

Athidalasi id6 ("nyugalom"+"riasztas")

Akkutoltés >80% kapacitas 24h alatt

Tapegység terhelés

eff. akku kapacitas > sziikséges akku kapacitas
(max. kimeneti a&ram - nyugalmi aram) > min. téltéaram

(riasztasi aram < max. PSU aram)
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