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eldirasban foglaltakat betartottam, ezektdl eltérés nem valt sziikségessé.

A létesitmény neve (a védett teriilet): Munkasszallo

4080 Hajdunanas, Martirok ttja 14. hrsz.: 2814

Beruhazo adatai: Hajdtindnas Onkormanyzat
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1 ELOZMENYEK

1.1 A létesités oka

Az Orszagos Tlzvédelmi Szabdlyzatrol (tovabbiakban OTSZ) szo6lé 54//2014. (XIL. 5.) BM
rendelet XIV. Fejezet (Beépitett tlizjelz0 és tizoltd berendezések kozos szabalyai), 77. alcim
(Létesitési kotelezettség) 154.§ (1) bekezdése alapjan beépitett tlizjelzd berendezést, beépitett
tlizolto berendezést kell 1étesiteni:

a) a 14. mellékletben foglalt tdblazatban meghatarozott esetekben, vagy

b) ahol azt a fennalld veszélyhelyzetre, az épitmény nemzetgazdasagi, miiemlékvédelmi vagy
adatvédelmi jellegére, az épitményben tartozkodok biztonsagara, a tlizoltésag vonulasi
tavolsagara, valamint a létfontossdgu rendszerelem védelmére tekintettel a tlizvédelmi
hat6sag eldirja.

A beépitett tlizjelz0 berendezés az OTSZ 14. Melléklet tablazat alapjan 1étesiil.

1.2 A tervezési megbizas koriilményeinek leirasa

A Beruhézo6i nyilatkozat (meghatalmazas) a létesitési kérelemhez csatolva.

1.3 A tervezést megel6z6 egyeztetések

A tervkészités jelen fazisaban a rendelkezésre bocsatott anyagokbol a tervezés a hatalyos eldirasok

alapjan elvégezhetd.

1.4 A jogszabalyban eléirt, a megrendeld, a tiizvédelmi hatésag, vagy mas harmadik fél
altal meghatarozott kovetelmények

Egyéb szervezet a rendszerrel szemben kovetelményt nem tamaszt.

2 A VEDENDO EPITMENY ADATAI

Az ¢épiilet tlizvédelmi adatait az 1. mellékletben talalhatd Tlizvédelmi Miszaki Leiras tartalmazza.

3 A BERENDEZES TERVEZESENEK ALAPELVEI

A beépitett tlizjelz6 berendezés életvédelmi célbol létesiil:
a) a veszélyeztetett személyek menekiilésének, mentésének biztositasa,
b) a menekiilés €s a mentés soran az ¢€letfeltételek biztositasa,
¢) atlizoltoi beavatkozas résztvevoinek védelme és
d) a tlizolto1 beavatkozas feltételeinek biztositasa.

3.1 Védelmi jelleg és védelmi szint

3.1.1 Védelmi jelleg

A tlzjelzd berendezés 4ltal biztositott védelem jellege: kombinalt jellegii védelem (az
életvédelem és értekvédelem egyiittes alkalmazasa beépitett tiizvédelmi berendezésnél).

Az automatikus érzékeldk altal biztositott lefedettség alapjan a védelmi szint — az OTSZ 163. §
(3) bekezdése alapjan: teljes kori védelem (olyan védelem, amelynek soran a beépitett tiizjelzo
berendezés altal védett épitmény, épiilet, tiizszakasz, szabadtér valamennyi részének automatikus
erzekelovel valo lefedettsége biztositott, kivéve a védelembol kihagyhato tereket; a lefedett
teriiletek hatarait a tiizszakaszok hatarai képezik).
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3.2 A védelembdl kihagyott terek

A tlizvédelmi szempontbol alacsony kockézattal bird teriileteken nem sziikséges automatikus
érzékeldket elhelyezni.

Alacsony kockazati teriiletnek mindsiil altaldban:

a) a fiirddszoba, zuhanyz6, mosdd-, WC helyiség, feltéve, hogy a helyiségben nem tarolnak
éghetd anyagot,

b) a fiiggdleges felszallo akna vagy fiiggdleges kabelcsatorna, amelynek alapteriilete kisebb,
mint 2 m?, feltéve, hogy a fodémek és falak attorései a jogszabalyban eldirt tiizgatld
tomitéssel vannak ellatva, és nem tartalmaz olyan berendezéshez kapcsolddo vezetéket,
amelyek mikodése tiz esetén barmennyi ideig sziikséges, kivéve a legalabb 30 percig
mikodoképes tizallo kabeleket,

¢) anem zart rakodoterek, rampak (ahol allando tarolas nem torténik),

d) aszelldzés nélkiili 30 m3-nél kisebb fagyaszott-élelmiszer tarolé raktarak,

e) az alacsony kockézatu alpadlo alatti, illetdleg dlmennyezet feletti terek,

) az 500 m>-t meg nem haladé tarolasra hasznalt be nem épitett tetdtér (padlas).

3.3 A jelzési zonak, riasztasi zonak kialakitasi elvei

3.3.1  Jelzési zonak

A jelzési zonak kialakitdsa az épiilet belsé elrendezése, a tlizszakaszok alapjan, a tlizvédelmi
vezérlések figyelembe vételével tortént.

3.3.2  Riasztasi zonak

Az egész épiiletben azonos riasztas valosul meg (legalabb két riasztasi dramkor).

3.4 Az érzékelok kivalasztasanak elvei, korlatozo koriilmények

A 1étesitmény teriiletén cimezhetd, intelligens, analog érzékeldket alkalmazunk.

Az érzekeldk elhelyezésénél figyelembe kell venni a miikodésiiket befolyasold tényezdket és

koriilményeket, illetve a kedvezdtlen hatasok ellensulyozasara megfelel6 intézkedéseket, miiszaki

megoldasokat kell tervezni.

3.4.1  Erzékelok alkalmazasi magassaga

A TvMI9.2.1 pont 1. tdblazat szerinti miiszaki megoldasokat alkalmaztuk.

3.4.2 A tizjelz6 berendezés mitkodését befolyasolo tényezok feltarasa és az
ellensilyozasra tervezett intézkedések, miiszaki megoldasok

A fiist- és/vagy hd aramlasat befolyasolo tényezdket az alabbiak szerint vettiik figyelembe.

Epiiletgépészeti elemek

A mennyezetet 15 cm-nél jobban megkozelitd épiiletgépészeti berendezéstdl legalabb 0,5m
tavolsagot kell tartani (TvMI 10.5 pont).

Szellozes, légtechnika, légcesatorndk

Az érzékeld tavolsaga a befuvonyilastol fliggdleges mennyezeti befivas esetén legalabb 1 méter,
oldaliranyl mennyezeti befuivas esetén legalabb 1,5 méter.
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3.5 A hibak hatasainak korlatozasara tett miiszaki megoldasok

3.5.1 Egyszeres, kétszeres vezetékhiba hatasanak korlatozasa

Beépitett zarlatszakaszolo

Minden érzékeldbe €s minden hurok modulba beépitett zarlatszakaszoloval a hurok hiba esetén is
teljesen miikodoképes marad. Egy érzékeld kiesése, vagy a vezeték zarlata vagy szakadéasa esetén
az Osszes tobbi érzékeld ¢s a csatlakoztatott be-/kimeneti modulok teljesen miikoddképesek
maradnak. A hibat lokalizéaljak és az informacié annak pontos helyzetérdl egyszerli szovegként
kijelzésre keriil a megjelenitdn és a nyomtaton.

A tizriasztast jelzo hangjelzok mitkodtetése

A hangjelzOk aramellatidsa, vezérlése Onallé aramkorre csatlakozik (feliigyelt kimenet),
tlizszakaszonként egy-egy hangjelzd(kort) helyeziink el.

Jelzésatvitel be-/kimeneti eszkozokrol/re

A be-/kimeneti eszk6zok visszatérd hurkos aramkorre csatlakoznak és minden modul beépitett
zarlat-szakaszoloval rendelkezik.

A kiegészito berendezések miikodeésének inditdasa

A kiegészitd berendezések mitkddésének inditasa funkcionként kiilon-kiilon 6nallé aramkorre
csatlakozik, illetve minden modul beépitett zarlat-szakaszoloval rendelkezik.

3.5.2 A vezetékrendszer fizikai sériilés, elektromagneses zavarok és a tiiz miikodést
befolyasolo hatasainak korlatozasa

Fizikai seriilés hatasainak korlatozasa

A vezetékeket a kabeltalcakon rdgzitve, illetve falon kiviil csatorndkba vagy csovekbe huzva,
bilincsekkel vagy klipszekkel rogzitve kell vezetni.

A visszatérd hurok két dga kiilon nyomvonalon halad, vagy mechanikai védelemmel van ellatva.

Tulfesziiltség védelem

Az Integral rendszer atfogd és integralt tulfesziiltségvédd koncepcioval van ellatva, minden
periféria bemenet, a tapellatast is beleértve, az EN50130-4 (EMC) és EN 61000-6-2 (Zavartlrés
ipari kornyezetben) szabvanyoknak megfeleléen védett. Az EMC védelmi koncepcid olyan
intézkedésekkel keriil elérésre, mint zonakoncepcid, Zener-diodak, sziird és az aramellatas széles
savu szétkapcsoldsa az elektronika védelmére. Ezéltal a telepitett durva- és atlag védelemmel
(villamvédelem, halézatfeldli talfesziiltség-levezetd) ellatott épiileten beliili izem szaméara tovabbi
intézkedések, mint pl. tulfesziiltség-levezetd mar nem sziikségesek.

Biztositott adatatvitel

A novekvd kdrnyezeti- és elektromagneses hatdsok miatt, amelyek a kdzpontra, az érzékeldkre, a
periféria késziilékekre és a vezetékhalozatra is hatnak, specidlisan a tiizjelz6 kdzpontok részére
kifejlesztettek egy hibafelismerd, redundansan kodolt digitélis adatprotokollt.

A periféria elemek és alrendszerek folyamatos, intelligens kommunikacioja a legmagasabb foku
adatbiztonsaggal megy végbe (4-es kozli Hamming kod). Ez éltal a hibas riasztasok, melyeket
elektromagneses zavarok — mint pl. radidfrekvencids szikrdzasok, talfesziiltségek, zavar-
impulzusok, stb. — idéznek eld, kisziirésre keriilnek.

Minden Schrack Seconet tlizjelz6 rendszer automatikus ellenérzd ciklusokkal, hibafelismerd
tesztrutinnal €s elektromagneses zavarok elleni intézkedésekkel van ellatva, hiszen minden egyes
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generaciéval mind a teljesitményjellemzék, mind az ilizembiztonsag tekintetében, lényeges
javitasokat sikertlt elérni.

A tiiz miikddeést befolyasolo hatasainak korlatozasa

A vezetékhalozat nyomvonalat lehetdség szerint alacsony kockazatu, illetve fiistérzékeldvel védett
tertileteken keresztiil vezetjiik.

Thzallo kdbelezéssel valosul meg: valamennyi feliigyelt vezérlés.

4 A TUZJELZO BERENDEZES FELEPITESE, JELLEMZESE

A tlzjelz6 rendszer analog, visszatérd hurkos, hurkonként max. 250, elemenként cimezhetd
kialakitassal keriil kiépitésre. E kialakitasban barmilyen cimhez kimenet kapcsolodhat, ¢és
lehetdséget nyujt a késobbi bovitésre is. Az automatikus tlizjelzé elem cimezheto érzékeld aljzaton
keresztiil, 2 eres arnyékolt vezetékkel kapcsolodik a tiizjelzd kozponthoz. A riasztas, értékelés
decentralizaltan, kozvetleniil a jelzénél torténik, igy csak a valddi riasztasok keriilnek a kdzpontba.
A jelzéseket a kozpont feldolgozza, értékeli, majd hozza rendeli a megfeleld kimend jeleket, hogy
a tiizvédelmi vezérléseket aktivalhassak.

4.1 A tiizjelz6 kozpont, tavkezel6-kijelzo egység elhelyezésének leirasa

A fékozpont helyisége feleljen meg az alabbi kovetelményeknek:

- atlizoltosag és a helyi kezelészemélyzet szamara konnyen elérhetd, az épiileten beliil a TKJ
eléréséhez a kiérkezd tlizoltonak 5 méternél nagyobb szintkiilonbséget és vizszintesen 50
métert meghalado tavolsagot nem kell megtennie,

- az elhelyezés €s a vilagitas révén a lathato kijelzések és feliratok konnyen észlelhetok és
leolvashatok (javasolt megvilagitasi értek 100-150 lux)

- a hattérzaj nem zavarja a feliigyeletet, a bels6 hangjelz6 hallhatosagat,

- akornyezet szaraz,

- a berendezés(ek) mechanikai sériilésének veszélye elhanyagolhato,

- a tiz keletkezésének a kockadzata alacsony, €és a helyiség védve van automatikus
fuistérzékelovel.

4.1.1 A tizjelzo kozpont elhelyezése

Az éplilet méretére valo tekintettel 1 db kozpont biztositja a teljes lefedettséget.

A telepités helye: Porta helyiség
4.2 Az automatikus érzékelok elhelyezésének leirasa

4.2.1 Pontszeri érzékelok, kiegészitok

Optikai fiistérzékeloként programozott multiszenzor érzékeldkkel (rajzokon az érzékeld
szimbolum mellett ,,0” betii) védett teriiletek: iroddk és iroda jellegli helyiségek, gépészeti
helyiség, raktarak, halok, eldterek, kozlekeddk.

A pontszeri fiistérzékeldk altal védhetd teriilet megfelel a TvMI 2. tdblazataban foglaltaknak.
Pontszertli érzékelOk elhelyezésénél figyelembe vett megoldasok:

- falaktol, levalasztasoktol, mennyezeti elemektdl legaldbb 0,50 m tavolsagra,

- 1,20 m-nél keskenyebb helyiségben, vagy mennyezeti térrészen a szélesség kozépsod
harmadaban
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- abelmagassag 5%-at elér6, vagy meghaladd magassagl gerendak mellett a gerendatol mért
tavolsag legalabb 0,50 méter

- abelmagassag 5%-at el nem ér6 gerenddktol legalabb a gerenda magassdganak megfeleld
tavolsagra, vagy a gerendara torténik, ha a maximalis mennyezeti tdvolsag ezt megengedi.

4.3 A Kkézi jelzésadok elhelyezésének leirasa

Kézi jelzésadokat kell elhelyezni: a kiiiritési/menekiilési itvonalakon ¢€s a kijaratok mellett, hogy
barki, aki a tlizet észleli, gyorsan €s konnyen hasznalni tudja.

A kézi jelzésadok szamat ugy hataroztuk meg, hogy megkozelitésiikk az épitmény barmely
tertiletér6l 30 méteren beliil megoldhat6 legyen.

4.4 Riasztast megjelenit6 eszkozok elhelyezésének leirasa

4.4.1 Hangjelzok elhelyezése

HangjelzOk telepitési helye: az eldterekben és a kozlekeddkon, stb. az evakudcid eldsegitése
érdekében.

A hangjelzéknek feliigyelt bemeneti modul 4ltal feliigyelt tapegységet kell telepiteni.
4.5 Vezetékrendszer altalanos leirasa

4.5.1 Nyomvonal kialakitasa

Az analog jelzéhalozatot kétvezetékes rendszerben kell kialakitani gy, hogy az eszkozok
parhuzamosan kapcsolddjanak a jelzékorre, az utolsd eszkoztdl a kabel vissza kell térjen a
kozpontba.

A vezetékeket egy jelzévonalon beliil folyamatosan kell behtizni, az elagazas nem megengedett,
mivel az a nyugalmi dram figyelését gatolnd. Az eszkdzok kozott a vezetéken kotés (toldas) nem
lehet. Amennyiben eszk6zon kiviili kotés sziikséges, akkor egy jol hozzaférhetd, azonosithatd
(,,Ttzjelz6 berendezés” feliratll) €s massal 0ssze nem téveszthetd, legalabb IP 34 védettségi
fokozata kotédobozban torténhet.

A vezetékek tartoszerkezeteit a helyi sajatossagok figyelembevételével kell kialakitani, meglévd
gyengearamu kabeltalcak, védécsd rendszerek sziikség szerint felhasznalhatok. Uj nyomvonalak
kialakitdsdhoz minimum MU-I. J16mm véddécsoveket kell felhasznalni. A nyomvonal
kialakitasanal be kell tartani a gyengearamu tlizjelz0 berendezés létesitésére vonatkozo
szabvanyokat.

Erdsaramu rendszer és tlizjelz6 rendszer vezetékeinek parhuzamosan fektetett véddcsovei és a
védbécesovek tartozékai egymastdl kolcsondsen legalabb 2 cm tavolsagra helyezhetdk el. Az
egymast keresztezd véddcsovek kozott legalabb 1 cm tavolsag legyen. Falra szerelt tlizjelzo
vezetékek, késziilékek az er6saramu elosztodobozoktol, tokozott szerelvényektdl legalabb 10 cm
tavolsagra legyenek.

A vezetékek véddcsO nyomvonalanak kialakitasat és az eszkozok felflizését a jelen tervnek
megfelelden kell elkésziteni. Amennyiben az épités soran kialakult valtozasok hatasara a jelolt
nyomvonal nem tarthato, attol el lehet térni, de a valos felflizési sorrendet mindenképpen jeldlni
kell, még akkor is, ha nem tortént valtoztatas.

Vezetékek tipusa

JB Y(St)Y 2x0,8 Cu jelz6hurkok J1
(kivéve TIK — els0 és utolso elem kozott)
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4.5.2 Tiizallo kabelezés

Az E30 tlizallosagh kabellel szerelt nyomvonalak esetén a minimum E30 tizallosagh rogzitd
eszkozoket az épiilet olyan tartoszerkezeti eleméhez kell rogziteni, melynek a tlizallosaga legalabb
a kabelre eloirt kovetelményt teljesiti.

Tiizallo vezetékek tipusa

JB-H(St)H 2x0,8 E30 TIK — elso6 és utolso elem kozott,
hangjelzdk, vezérlések

4.5.3 Tizgatlo lezaras

Villamos vezetékrendszerek atvezetési helyein — E ¢és 1 tlizallosagi teljesitményii
épitményszerkezeten — tlizgatlo lezarast kell alkalmazni, melyet tartds jeloléssel kell ellatni az
atvezetéssel érintett épitményszerkezet mindkét oldalan, a villamos és gépészeti akndk belso
feliiletének kivételével. A jelolésnek magyar nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott lezaras

a) megnevezesét,

b) tlizvédelmi jellemzdit,

c) megfeleléségi igazolasanak vagy teljesitménynyilatkozatanak azonositojat,

d) kivitelezését végzd vallalkozas nevét,

e) kivitelezésének datumat és

f) megbontasa esetére figyelmeztetést a helyreallitas sziikségességérol.

A tomités elvégzését a hasznélatbavételkor hitelt érdemlé moédon igazolni kell.
4.6 Tapforrasok kialakitasanak leirasa

4.6.1 FElsodleges tapforras

A villamos halézat energiaellatasara egy kiilon 230V/50 Hz-es aramkort kell betervezni, amelyet
vorossel megjelolt kismegszakitoval (legalabb 10 A-es aramlokés-allosaggal) €s sajat aram-
véddkapcsoldval (FI relé, U-karakterisztika) kell biztositani.

Felirata: TUZJELZO! LEKAPCSOLNI TILOS!

4.6.2  Sziikségaram ellatas (akkuk)

Annak érdekében, hogy a tlizjelz0 berendezés funkcidojat még az éaramellatas rovididejii
megszakitasa esetén is biztositsak, mindegyik Integral kozpontba két, sorba kapcsolt akkumulatort
épitenek be, amelyek haldzat-kimaradas esetén atveszik a kozpont dramellatasat. Az
akkumulatorok beépitési helye mindegyik Integral szekrény hazanak aljan talalhato.

BX  Akku sziikségaram ellatdshoz: 12V/7,2 Ah, 2 db.

Az elsddleges tapforras kimaradéasa vagy hibdja esetén a masodlagos tapforras biztositja legalabb
24 6réan keresztiil a rendszer miikddését, €s ezt kovetden legalabb 30 percen keresztiil a riasztasi
terhelést.

TJK akkumulatorkapacitdsanak méretezése: mellékelve.

4.6.3  Segéd-tapforras
Segéd tapegység alkalmazasa az alabbi teriileteken sziikséges:
Azonosito  Helye Miikodtetett eszkozok
ST-01 TJK mellett Szirénak, ajtotartd magnesek
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A segéd tapegység feliigyelete a jelzd-/vezérld hurokba telepitett feliigyelt bemeneti modullal
valosul meg.

Segéd tapegység méretezése: mellékelve.
5 TUZESETI VEZERLESEK, JELZESEK FOGADASA

5.1 Tizeseti vezérlések

A vezérlések a jelzOhurokba épitett modulok felhasznalasaval valdésulnak meg.

A vezérld eszkdzok bemutatasat ,,A tiizjelzé berendezés elvart jellemzdi, miiszaki paraméterei”
fejezet tartalmazza.

5.1.1 Hangjelz6k vezérlése

A hangjelzok szelektiv vezérlését a tiizallo hurokba telepitett feliigyelt modulokkal (IOM) valdsul
meg.

A hangjelzéknek 6nallé tapegység sziikséges, a feliigyelet modullal valosul meg.

5.1.2 Ho- és fiistelvezetés vezérlése

A ho- és fiistelvezetd rendszer miikodését (ho- és flistelvezetd ablakok, frisslevegd utanpotlo ajtok)
a tlizjelzd kozpont vezérli, az adott eszkdznél potencidlmentes kontaktust biztositunk.

5.1.3  Légtechnika vezérlése

Tiizjelzés esetén, a tlizjelzd kozpont potencidlmentes kontaktus segitségével leallitja a normal
tizemi szelldzést.

6 TUZRIASZTAS

6.1 A tiizriasztas moédjanak és elveinek altalanos bemutatasa

A tlizriasztas az alédbbiak szerint valdsul meg:
- cimezhetd érzékelokon LED kijelzés
- masodjelz6kon LED kijelzés
- a TJK sajat hangjelzése €s a riasztas helyének egyértelmii szoveges megjelenitése
- tlizriasztas hangjelzokkel
- tlizriasztas fényjelzokkel
- tlizriasztas telefonon (105, 112)

Hangjelz6k hangereje: legalabb 65 dB(A), vagy legalabb 5 dB(A)-lel nagyobb, mint a teriileten
varhat6 barmely 30 mp-nél hosszabb ideig fennall6 zaj.

A hangjelz6tdl 1,00 méterre a hangeré nem haladhatja meg a 120 dB(A)-t.

FA Az altalanos hattérzajok, a kornyezet feliiletének mindsége €s az ajtok tipusa
j . befolyasolja egy sziréna maximalis hangerejét. Amennyiben ezek barmelyike eltér
a tervezés jelen fazisdban ismert adatoktol, a 1étesités soran végzett hangszint mérés
alapjan tovabbi hangjelzok telepitésére lehet sziikség ahhoz, hogy a riasztas jelzés
minden ponton hallhato legyen.

A hang jellege (mintaja) az egész épiileten beliil azonos, a hangjelzés folyamatosan hallhato.
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7 ALLANDO FELUGYELET, ATJELZES

A tiizjelz6 rendszer jelzéseit, késleltetés nélkiil, a Megrendeld vagy Uzemeltetd altal kivalasztott
regisztralt tdvfelligyeletre tovabbitjuk a tlizjelzést és hibajelzést, amennyiben a tlizjelzé kdzpont
helyiségében a 24 oras feliigyelet nem biztositott.

8 A TUZJELZO BERENDEZES ELVART JELLEMZOI, MUSZAKI PARAMETEREI

A tervdokumentaci6 ezen fejezetében bemutatott részegységek beépitéséhez sziikséges, a
megfeleldsséget igazold irat szamat, érvényességi idejét és a kiadd szervezetet tartalmazo lista,

valamint az iratok masolata: mellékelve.

8.1 1-hurkos kompakt kozpont, Integral IP BXF
Teljesitménynyilatkozat: CPR-20-13-004-HU-EN (2018.01.15.), Schrack Seconet AG

1-hurkos kompakt kézpont, egy miianyag hazbdl és az ajtoba beépitett Integral
MAP kezelomezdébdl all. A beépitett kdzponti szamitogépegység beépitett
halézati tapegységgel a periféridk csatlakoztatdsahoz sziikséges Osszes
interfészt tartalmazza, a haz alsd részén helyet biztosit két 7,2 Ah akku

telepitéséhez. A tlizoltosagi kezeldmezdk és tavoli kiilsé kijelzdmezdk
csatlakoztatasa az EPI-Bus-on keresztiil torténik, a 100 Mbit-TX LAN-
interfészt a kozpont tavoli eléréshez lehet hasznalni. A kezelémezo
feliratozasa (nyelv) ontapados lap segitségével torténik. A kdzpontot 110V-os
tapfesziiltségre is csatlakoztathatjuk (pl. a dél-amerikai piac).

Az Integral IP BX az alabbi kiépitést tartalmazza:

- milanyag haz

- kozponti szamitogépegység B7-CPU-X1 beépitett tapegységgel (50 W)

- kezelémezd Integral MAP (nyelv semleges), feliratozas ragaszthato

- csatlakozas egy X-LINE huroknak (max. 250 elem, hossza max. 3.500m)
- 2x elsddleges kimenet atviteli- €s riasztd késziiléknek

- 2x elsddleges bemenet
- 1x LAN (100 Mbit-TX)

- 1x EPI-Bus (tlizoltosagi kezeldmezd csatlakozas)

- 1x USB eszk0z szerviz interfész
- max. akkuméret 2x 12V /7,2 Ah

Miiszaki adatok

Bemeneti fesziiltség/frekvencia:
Bemeneti teljesitmény:
Kimeneti fesziiltség:

Kimeneti dram:

Alkalmazhat6 akkuk:

Kabel bevezetés:
Eseménytarolo:

Sorkapcsok:

Védettség:

Kornyezeti hdmérseklet:
Meéretek:

Héz szine:

230/110 VAC, £ 15% / 47-63 Hz

90 W

26,3 VDC (50°C) - 28,3 VDC (0°C)

24 A

2db 12 V /7,2 Ah sorosan

falon kiviil feliilrél vagy siillyesztett
10.000 esemény, adattarol6 az alaplapon
csavaros sorkapcsok kozvetleniil a nyomtatott
aramkoron (nincsenek csatlakozok)

IP 30

-5° - +50°C

300 x 360 x 85 mm (MaxSzxM¢)

voros RAL 3000
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Haz anyaga: ABS/PC
Suly: 2,2 kg akkuk nélkiil, 7.5 kg akkukkal

8.2 Szoveges és grafikus megjelenitések

8.2.1 Zonakimutatas

Az érzékelok, kézi jelzésadok helyét szovegesen tartalmazd telepitési jegyzéket az allandd
feliigyeleti helyen kell elhelyezni (mellékelve).

FIGYELEM! A telepitési jegyz¢k az epitesi engedélyezesi tervdokumentacio alapjan késziilt. A
helyiségek név- és/vagy funkcid valtozasanak jelzése Uzemeltetd (Bérld) feladata és feleldssége.

8.3 Automatikus érzékelok, kiegészitok

8.3.1  Multiszenzoros tiizérzékelé (fiist, h6), MTD 533X/USB 501
Teljesitménynyilatkozat: CPR-30-13-014-hu-en (2016.11.21), Hekatron Vertriebs GmbH

S Interaktiv multiszenzoros tlizérzékeld, fiist és ho tlizjellemzok érzékelésére

A ~ szolgal, X-LINE hurkos rendszerekben alkalmazhatd. Az érzékeld berendezés

=% specifikusan és sziikség szerint, az alkalmazasi teriiletnek megfelelden fiist-,
homérséklet- vagy kombinalt érzékel6ként programozhatd és beallithato.
Szallitadsa porveédo sapkat beleértve torténik.

W

Jellemzok

- kiilon aktivalhato tlizjellemzok

- téves riasztds megbizhatd kiértekelése, homérséklet 4ltal tamogatott CUBUS
kiegyenlitéssel® automatikus alkalmazkodik a kornyezeti feltételekhez

- fiistérzékenység és homérsekleti osztaly EN 54 szerint allithato

- hoémérséklet altal alatdmasztott fiistkiértékelés

- eldriasztas kiértékelés a riasztasi kiiszob 30%-anal és 75%-anal

- automatikus elszennyezddés felismerés

- beépitett zarlatszakaszold

- riasztasi kiiszob Ujra-bedllitasa a kdrnyezeti hatdsok kompenzalasara

- riasztas sziird a téves riasztasok csokkentésére

- riasztas kimenet kiils riasztas kijelzonek

- lizemid9 és elszennyezddési értékek kiolvasasa

Miiszaki adatok
Uzemi fesziiltség: 12 - 30 VDC (modul4cio6 nélkiil)
Nyugalmi dram: 120 pA tipikusan
Riasztas kimenet: programozhato: 0,1 mA/1 mA/5 mA
Riasztas-LED aktiv: 2,5 mA max.
Riasztasi aram: min. 0,5 mA, max. 10 mA
Kimeneti fesziiltség: X-LINE: 5V, hurok: 6,8 V
Miikodési elv: Tyndall-hatas/NTC szenzor
Erzékel§ aljzat: USB 501-x sorozat
Jelatvitel: soros, 2-vezetékes technika
Zarlatszakaszolo: beépitett
Erzékenység fiistre: EN 54-7 szerint
Erzékenység hére: EN 54-5 szerint (A1, A2, B (index S+R))
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Védettség:
Kornyezeti hdémérséklet:
Rel. paratartalom:

IP 44 (USB 501-1/-6 aljzattal)
-20° - +60°C
10 - 95 % rel/F

Légsebesség: max. 20 m/s
Meéretek aljzattal: 118 x 67,5 mm (DxMa)
Haz: ABS/PC, fehér hasonlé RAL 9003
Suly: 125 ¢
8.3.2  Erzékeld aljzatok
Erzékelé aljzat, USB 501-6
Automatikus tlizérzékeld csatlakoztatdsdhoz az Integral X-LINE rendszerbe,
’ falon kiviili szereléshez tervezett, beépitett 6-tagu sorkapocs-tombbel. A

tdmasztasi pontok kialakitdsahoz egy tovabbi 4-tagu sorkapocstomboét az erre
a célra kialakitott rugds taroloba lehet bedugni. Az érzékelok rogzitése
bajonettzarral torténik. Az USB 501-6 nem tartalmaz reteszel6 mechanizmust,
a hurok csak az érzékeld behelyezésével zarodik.

Miiszaki adatok

Alkalmazasi tertilet:
Felszerelés:
Csatlakozas:

Védettség:

Kornyezeti hdmérséklet:
Rel. paratartalom:

Meéretek:
Haz szine:
Héz anyaga:
Suly:

8.4 Kézi jelzésadok

szaraz és nedves teriiletek

feliiletre (falon kiviil)

csavaros sorkapcsok, max. 2 x 1,5 mm?
a behelyezett érzékelotol fiigg

-20° - +70°C

rovid ideig kondenzécio nélkiil 95% rel/F
tartosan kondenzacid nélkiil 70% rel/F
118 x 28 mm (DxMa)

fehér (egyéb RAL szinek kérésre)

ABS / PC, FR90

83 g

8.4.1 Kézi jelzésado, MCP 535X-1 (voros)
Teljesitménynyilatkozat: CPR-30-13-007-hu-en (2014.05.27), Hekatron Vertriebs GmbH

Tlzriasztas kézi aktivalasara szolgal az EN 54-11 szerint (B tipus). A riasztést

Muszaki adatok

Uzemi fesziiltség:
Nyugalmi aram:
Riasztasi aram:
Mikodési elv:
Csatlakoztatas:
Jelatvitel:

az uveglap betorésével és a nyomoégomb megnyomasdval valtja ki. A
nyomogomb régzitve marad, az aktivalt allapotot a beépitett LED jelzi. A
jelzésado védettsége egy gumitomités beépitésével IP 54-re novelhetd. A
betétlapot (kéz szimbolum), valamint az ajté nyitdsahoz sziikséges kulcsot
kiilon kell megrendelni.

12 - 31 VDC (modulacié nélkiil)

max. 120 pA, tipikusan 90 pA

max. 2,5 mA, max. 20mA backup-riasztas
kézi jelzésado B tipus EN 54-11 szerint
Integral X-LINE

soros, 2 vezetékes technika
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Csatlakozas: csavaros sorkapcsok, max. 1,5 mm?
Zarlatszakaszolo: beépitett

Védettség: IP 52 (vélaszthato IP 54)
Kornyezeti hdmérséklet: -20° - +50°C

Meéretek: 134 x 134 x 36 mm (MaxSzxM¢)
Haz: vords muanyag (RAL 3001)

Suly: 230 g

8.5 Modulok

8.5.1 Be-/kimeneti modul, BX-OI3
Teljesitménynyilatkozat: CPR-20-13-005-HU-EN (2019.11.19), Schrack Seconet AG

@)

Egy potencidlmentes bistabil relékimenet programozhatd lizembiztos (fail-
safe) helyzettel, két feliigyelt bemenet potencialmentes érintkezok
lekérdezésére és egy optocsatold bemenet kiilsd fesziiltség feliigyeletére. A
BX-OI3 kiilondsen alkalmas kiilonleges érzékeldk (1ang- és vonali érzékeldk,
aspiracios fiistérzékeldk stb.) bekotésére az Integral X-LINE rendszerbe.

Miiszaki adatok
Uzemi fesziiltség: 12 -30 VDC
Aramfelvétel: 550 pA tipikusan
Jelatvitel: X-LINE
Funkcio: 1 relékimenet, 2 elsdédleges bemenet,
1 optocsatold bemenet
Relékimenet: bistabil valtoérintkezd 230 V/2 A, (max. 60 W)
Feliigyelt elsddleges bemenetek: potencidlmentes érintkez0khoz
Optocsatold bemenet: potencial-kotott jelzések, ill. kiilsé 0 - 30 VDC
fesziiltségek lekérdezése
Csatlakozas: csavaros sorkapcsok, max. 1,5 mm?
Zarlatszakaszolo: integralt
Védettség: [P 66 hazzal
Kornyezeti hdmérséklet: -20° - +60°C
Relativ 1égnedvesség: 5 - 95% kicsapodas nélkiil
Késziilékhaz: polisztirol, halogénmentes, sziirke RAL 7035
Meéretek: 67 x 67 x 20 mm (MaxSzxM¢)
8.5.2 Be-/kimeneti modul, BX-IOM

Teljesitménynyilatkozat: CPR-20-13-006-HU-EN (2019.11.19), Schrack Seconet AG
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Felligyelt fogyasztok vezérlésére szolgal, melyek egy kiilsé fesziiltség-
forrasrol vannak ellatva (pl. sziréndk, stb.). A modul tartalmaz egy rovidzar
védett feliigyelt kimenetet (folyamatos iizemelésre alkalmas, vagy
programozhatd impulzus kiadasra kimeneti idOkorlatozassal) és egy
galvanikusan elvélasztott bemenetet, mellyel vagy egy fesziiltség bemenetet,
vagy egy kiilsé fesziiltség feliigyeletet lehet megvalositani. Ezen kiviil a
fesziiltség a hurkon beliil fesziiltségcsokkenésre feliigyelt. A modul cimzése
¢s paraméter beallitasa, mely valamennyi bemenetre kiilon meghatarozhato,
PC szoftver segitségével a tlizjelzé kdzponton keresztiil torténik.
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Miiszaki adatok

A modul szerelésére IP 66 védettségli miianyaghédz szolgal, melyet sziikség
szerint kiilonb6zé kabelbevezetéssel lehet ellatni. A héazat kiilon kell
megrendelni.

Uzemi fesziiltség: 12-30 VDC
Aramfelvétel: 430 pA
Jelatvitel: soros, 2 vezetékes technika
Funkcio: 1 rovidzar védett feliigyelt kimenet,
1 optocsatold bemenet
Csatlakozas: csavaros sorkapcsok, max. 1,5 mm?
Feliigyelt kimenet: terhelés 20 Ohm - 1 kOhm, 3 terhelési tartomany
Kimeneti aram: max. 1,3 A rovidzar-biztos
Nyugalmi dram: 1 - 15 mA szoftverrel beallithat6
Optocsatold bemenet: IM1+: 20-30V; VEXT: 20-30V
Zarlatszakaszolo: beépitett
Védettség: IP 66 hazzal
Kornyezeti hdmérséklet: -20° - +60°C
Rel. paratartalom: 5 - 95% kondenzacié nélkiil
Méretek: 67 x 67 x 20 mm; hazzal: 94 x 94 x 57 mm
Haz anyaga: polisztirol, halogénmentes
Héz szine: sziirke (RAL 7035)

8.5.3 Relé modul, BX-REL4
Teljesitménynyilatkozat: CPR-20-13-008-HU-EN (2019.11.19), Schrack Seconet AG

Tartalmaz 4 relét egyenként egy fesziiltségmentes valtokontaktussal, akar 2
A és akdr 230 V kapcsolasi teljesitménnyel. A BX-REL4 kapcsolo
impulzusok kiadasara is alkalmas. A relékimeneteket a hurokfesziiltség
megsziinése esetén lizembiztos (Fail-Safe) helyzetbe lehet kapcsolni, ezen
kiviil a fesziiltség a hurkon beliil fesziiltségcsokkenésre feliigyelt. A modul
cimzése és a paraméterek bedllitdsa, amely minden bemenetre kiilon
meghatarozhatd, PC szoftver segitségével a tlizjelzé kdzponton keresztiil
torténik.

A modul szerelésére IP 66 védettségli milanyaghdz szolgal, melyet sziikség
szerint kiillonbozd kébelbevezetéssel lehet ellatni. A hazat kiilon kell
megrendelni.

Miiszaki adatok
Uzemi fesziiltség: 12-30 VDC
Aramfelvétel: tipikusan 510 pA
Jelatvitel: soros, 2 vezetékes technika
Funkcio6: 4 fesziiltségmentes relékimenet
Csatlakozas: csavaros sorkapcsok, max. 1,5 mm?
Csatlakozas relékimenet: csavaros sorkapcsok, max. 2,5 mm?
Vezetékhossz: max. 100 m
Zarlatszakaszolo: beépitett
Védettség: IP 66 hazzal
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Kornyezeti hdmérséklet: -20° - +60°C

Rel. paratartalom: 5 - 95% kondenzécio nélkiil

Relékimenet: bistabil valtokontaktus 230 V/2 A

Kapcsolasi teljesitmény: 60 W (230 V,0.25 A)

Kapcsolasi frekvencia: max. 3.125 Hz

Impulzuskimenet: 200 ms- 25 s 100 ms-os 1épésekben

Meéretek: 100 x 67 x 20 mm; hazzal: 130 x 94 x 57 mm
Haz anyaga: polisztirol, halogénmentes

Héz szine: sziirke (RAL 7035)

8.6 Riasztast jelz6 eszkozok

8.6.1 Sziréna, CS 200-SV
Teljesitménynyilatkozat: 0832-CPD-1654-hu (2015.03.09), Cooper Fulleon Ltd.

Az EN 54-3 szabvanynak megfeleld jelado, tlizriasztas akusztikus jelzésére
szolgél beltérben. Az eszkdéz 32 kiillonbozd hangnemmel és 2 hangerdvel
rendelkezik, melyeket DIP kapcsoloval lehet beallitani. Minden bedllitott hang
mellett egy masodik hang 4ll rendelkezésre kiegészitd riasztasként.

Miiszaki adatok
Uzemi fesziiltség: 18 -28 VDC
Riasztasi dram: 16 mA /24 VDC (hang 3)
Hangero: 100 dB(A) @ 1 m (hang 3)
Csatlakozas: csavaros sorkapcsok, max. 2,5 mm?
Lehetséges hangok (32): DIN: 1200 - 500 Hz
Sweep:800 - 970 Hz
valtozo6 hang: 800 ¢és 970 Hz
Védettség: IP 21c
Kornyezeti hdémérséklet: -10° - +55°C
Haz: ABS, voros, fehér, fekete
Meéretek: 96 x 62 mm
Suly: 240 g

8.7 Kiilso tapegységek

8.7.1 Halozati tapegység 24V/3A, IP 54 szekrényben BE-PSE(03-P
Teljesitménynyilatkozat: CPR-20-13-203-HU-EN (2019.11.19), Schrack Seconet AG
3A-es halozati tapegység BE-PSU03-CF

Olyan periférikus eszkdzok szabvanyos, akkumulator-pufferelt egyenaramu ellatadsara szolgal,
melyeket az dramfelvétel miatt a tlizjelz6 kdzpont haldzati tapegységén keresztiil nem lehet ellatni
(pl. aspirécios fiistérzékeld rendszerek vagy kiilonleges érzékelok nagy nyugalmi dramfelvétellel).
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A BE-PSUO03 halozati tapegység kimeneti fesziiltsége 24 V, kimeneti &rama 3
A, egy IP 54 faliszekrénybe telepitéshez alkalmas.

A halozati fesziiltség és az akku aramkor folyamatosan feliigyelt, az
akkumulatorok toltési fesziiltsége homérséklet-vezérelt. Tulterhelés esetén a
maximalis kimeneti &ram megfelelden korlatozott, a kisiitési végfesziiltség el
nem érése esetén mélykisiilés védelem gondoskodik az automatikus terhelés
lekapcsolasrol. Mindkét eszkoz fesziiltségmentes kontaktusokkal rendelkezik,

¢s ez altal az iizemi allapotot le lehet kérdezni, és egy folérendelt rendszerre

lehet tovabbitani.

Miiszaki adatok

Bemeneti névleges fesziiltség:

Teljesitmény felvétel:

Kimeneti névleges fesziiltség:

Kimeneti névleges aram:
Toltofesziltség:
Meélykistilés védelem/
terhelés lekapcsolas:
Akkumuléator tipus:
Halozati biztosito:

DC telep aramkor biztosito:
Fogyasztd biztosito:
Védettség:

Koérnyezeti hdmérséklet:
Meéretek CF kivitel:
Suly:

8.8 Tartomagnesek és armatirak

230 VAC (+10%-15%)
max. 90 VA

24 VDC

3A

27,4 VDC + 0,4% (25°C)

20,4 VDC + 0,4%

Pb-akku, karbantartas-mentes

2 A, lomha

5 A, FK2/ FKS

5x 1 A lomha

IP 20

-5° - +40°C

155 x 75 x 128 mm (MaxSzxM¢)
1 kg

8.8.1 Tartomagnes feliileti szereléshez, GTR0480008
Teljesitménynyilatkozat: 0001-CPR HU-EN (2015.02.19), Kendrion

A -

Feliiletre szerelhetd elektromos tartomagnes megszakitdé gombbal

D milanyag hdzban. Szallitas forgathat6 armataraval és vakdugokkal.

. 0)‘ g Cikkszam: 20-4001000-01

Muszaki adatok

Uzemi fesziiltség:
Teljesitmény:
Magneses tartofeliilet:
Max. tartderd:
Védettség:

Meéretek:

24 VDC

1,6 W

48 mm atmeérd

400 N

IP 42

120 x 85 x 38 mm (MaxSzxM¢)
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8.9 Kabelek, rogzités

89.1 JB-Y(St)Y
Teljesitménynyilatkozat: 2014/22 (2014.02.10), Partner Cable Zrt.

Amyékolt tiizjelzd kabel. Felépités:
- Tomor réz vezetd (0,8mm)
- PVC érszigetelés
- Mianyag kasirozast Al-folia arnyékolas réz mellé¢kszallal
- Piros szinli PVC kopeny kiils6 kopeny

Felhasznalasi teriilet: tlizjelz0 rendszerek vezérléséhez installacios kabelként, fix elhelyezéssel.

8.9.2  Tiizallé kabel, JB-H(St)H) E90
Teljesitménynyilatkozat: 2014/20 (2014.02.20), Partner Cable Zrt.

Arnyékolt halogénmentes tiizallo-tiizjelz6 kabel. Felépités:
- Csupasz, tomor (class 1) réz vezetd
- Halogénmentes térhalos polimer (HI1) szigetelés
- PES szalag
- Uvegszal szalag tiizzar6 réteg
- Onozott réz folyamatosité szl és aluminium PES-szalag arnyékolas
- Piros szinii HFFR-keverék (HM?2) kiils6 kopeny

Felhasznalasi teriilet: Olyan gépekhez és berendezésekhez, amelyeknek biztositani kell a
miukodeését tliz esetén is. Ilyenek lehetnek liftek, vizpumpdk, szelloztetd-, tlizjelzd-, riasztd
rendszerek, tartalék energiaforrasok. Olyan k6zdsségi és nyilt intézményekben, aruhdzakban és
épiiletekben, ahol az emberi élet vagy nagy értékek védelme elsérangu feladat. Tiiz esetén a
funkcidmegtartas 30 perc, a szigetelés 180 percig tart ki.

8.9.3  Tiizallo6 rogzitéstechnikai termékek, CELO APOLO
Tantisitviany: TMI-2/2014 (2018.02.28.), EMI Nonprofit Kft.

Rogzitéstechnikai termékek:

- tzalld csobilincsek és szerelvényeik - tlizallo elektromos vezetékek vasbeton vagy
porusbeton falazaton, vasbeton mennyezeten vagy tlizvédd bevonattal ellatott acél-
szerkezeten torténd rogzitésére

- alapcsavarok betonhoz - nagyszilardsagl rogzitést biztositd terpeszdiibel vasbeton
falazatokon vagy mennyezeten torténd rogzitéshez

Thzallosagi hatarértékek: R 60, R 90 vagy R 120.

Tuzallo kabelek rogzitése esetén két szomszédos rogzitd bilincs tavolsaga nem haladhatja
meg a 300 mm-t.

9 JELOLESEK, BEAZONOSITHATOSAG

Gondoskodni kell arrél, hogy a tiizjelzd berendezés minden elemét egyértelmiien lehessen
azonositani, tovabba, hogy a kdzpont jelzését konnyen a jelzd eszkdzhoz lehessen kapcsolni.

A tlizjelz6 berendezés minden eleme a TJIK kezeldmezdjén max. 4 sorban, a cimlistdban megadott
adatokkal van megjelenitve, mint:
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- csoportszam/sorszam, telepités helye (pl. épiilet és emelet, helyiség/teriilet megnevezése),
eszkoz tipusa

- bemenet szama, fogadott jelzés azonositasa (milyen jelzés, honnan)

- vezérlés szdma, vezérelt berendezés, beavatkozas fajtaja és helye

Az automatikus érzékeldk, kézi jelzésadok, hangjelzdk, fényjelzok, vezetékagak, elosztok, stb.
azonositasara feliratozast, valamint cimkéket kell alkalmazni.

Az automatikus érzékelok és kézi jelzésadok jelolése

Az elhelyezett azonositd szamok vagy betlik feleljenek meg a TJIK altal kijelzett azonositonak. Az
azonositoknak a padldszintrél, 1étra vagy egyéb segédeszkoz hasznalata nélkiil is lathatoknak kell
lenniiik.

Rejtett helyre szerelt érzékeldk esetén, kiilondsen almennyezet felett vagy alpadlé alatt, duplikalt
azonositokat kell alkalmazni, melyek a padloszintrdl olvashatok.

Jelolés tartalma:
- érzékeldk: csoportszam (zona)/elemszam (csoporton beliili sorszam)
- masodkijelzék: a hozz4 tartozo érzékeldvel megegyezd
- kézi jelzésadok: csoportszdm (zona)/elemszam (csoporton beliili sorszam)
- hangjelzdk, fényjelzok: vezérlés szama/elemszam (vezérlésen beliili sorszam)
- modulok: bemenet szdma és/vagy vezérlés szama

A jelolés legkisebb méretére — elhelyezési magassagtol fliiggden — iranyado:

Jelolés elhelyezési magassag  Jelolés minimalis magassagi
mérete (mm)

4 méter alatt 10
4-6 méter kozott 15
6-8 méter kozott 20
8-10 méter kozott 25
10-12 méter kozott 30
12-14 méter kozott 40
14-16 méter kozott 50
16-18 méter kozott 60
18-20 méter kozott 70
20 méter felett 80

Vezetékek, kabelek jelolése

A tlizjelz6 berendezés lathatd moddon szerelt vezetékeit, kabeleit, véddcsdveit, csatornait,
csatlakozo eloszto szerelvényeit legalabb 2 méterenként azonosito jelzéssel (,,tlizjelzd” felirattal)
kell ellatni, kivéve az egyértelmiien azonosithatd vezetékeket, kabeleket. Egyértelmiien
azonosithatonak tekintett az érzékeldhdz, jelzésaddhoz csatlakozd vezetékszakasz, véddcso,
kabelcsatorna, valamint a teljes hosszdban azonos (vOrds, narancssarga) szinti vezeték, kabel.

Tiizvédelmi jelek

Az OTSZ 148. § alapjan a barmely tartézkodasi helyrdl nem lathato tlizjelzd kézi jelzésadokat

rrrrr
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tlizvédelmi jeleket az eszkdz, felszerelés felett legalabb 1,8 m (legfeljebb 2,5 m)
magassagban kell elhelyezni tgy, hogy konnyen felismerhetdek legyen.

10 TELEPITESI ELOIRASOK

A beépitett tlizjelz6 berendezés telepitését, szerelését, elhelyezését a kivitelezési
tervdokumentacioban leirtak szerint kell végezni.

Ahol a terv méasként nem rendelkezik, a telepitésre a villamos berendezések létesitésére vonatkozo
nemzeti szabvanyok (MSZ 2364, MSZ HD 60364, MSZ EN 61386) ¢s a gyarto eldirdsai az
iranyadoak.

A tervek kézhezvétele utan célszerli, hogy a Megrendeld, illetve a kivitelezd haladéktalanul
felvegye a kapcsolatot a tervezdvel, a terveket tanulmédnyozza at, hogy észrevételeit a kivitelezés
elott megtehesse. Ajanlatos és sziikséges, hogy a kivitelezés megkezdése elétt az egyes munkak
vezetdi az utolagos koltségek és strlodasok elkeriilése végett megbeszélést tartsanak a késziilekek,
véddcsovek stb. elhelyezésére, a szerelés sorrendjére vonatkozoan.

A kivitelezés megkezdésérdl és befejezésérdl a tervezot értesiteni kell.
Valamennyi felhasznalt villamos anyag elsérendii legyen.

A Ttv. 21. § (5) bekezdésének megfelelve a felelds miiszaki vezetd — annak hianyaban a kivitelez6
— koteles a jogerds épitési engedélyben, a tizvédelmi dokumentéacidban és a miiszaki eldirdsokban
szerepld tlizvédelmi kovetelményeket a kivitelezés sordn megtartani, megvalositani, a tervezési
hidnyossadgok megsziintetését a tervezénél és a beruhazonal kezdeményezni.

A kivalasztott berendezések, eszkdzok megfelelden képzett szakemberek altal, az eldirasoknak
megfelelden kertilhetnek felszerelésre.

A felmeriild ellentmondasokat egyeztetés soran kell megoldani. Ha a telepités soran a terv
valamely okbdl nem megvalosithatd, akkor minden sziikségesnek 1atszo valtoztatast a tervezdvel
egyeztetés soran kell tisztdzni, és a kiegészitéseket a megvaldsulasi tervdokumentéacioba és a
kivitelezdi nyilatkozatba be kell vezetni.

Az automatikus tlizérzékelOket ugy kell elhelyezni, hogy a védett teriileten keletkezd barmely tiiz
tlizjellemzdje jelentdsebb higulas, csillapitds vagy késedelem nélkiil elérje az érzékeldt, tovabba
figyelembe kell venni a gyarto altal megadott minden vonatkozo utasitast.

Az érzékeldk é€s a kézi jelzésadok, valamint az egyeb eszkozok felszerelésénél, illetdleg az épitett
kornyezet kialakitasanal biztositani kell, hogy azok a karbantartasok, feliilvizsgélat vagy javitas
soran hozzaférhetbek legyenek.

A korlatozott személyek esetén a képességeik figyelembevételével kell a kézi jelzésadokat
elhelyezni. Minden kézi jelzésadd azonosithatd, konnyen megkozelithetd, tovabba szembdl és
oldaliranybdl jol lathatd. Az oldal iranyu lathatdség biztositott, ha az el6lap legalabb 15 mm-rel
kiemelkedik a fal, vagy burkolat sikjabol. Nyildszarok melletti szerelés esetén a jelzésaddkat
lehetdleg a kilincs (nyitdszerkezet) fel6li részen kell elhelyezni, elkeriilve ezzel az ajtészarny
okozta takarast.

11 EGYEB KOVETELMENYEK

A létesités soran a vonatkozo érintés- €s tilaramvédelmi, munkavédelmi és kornyezetvédelmi
szabalyokban foglalt kovetelményeknek maradéktalanul eleget kell tenni.
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Villalkozé gondoskodik arrdl, hogy a kovetelmények betartasahoz sziikséges informacidk a
munkateriileten dolgozokhoz (sajat munkavallalok, alvallalkozok) eljussanak.

Epittetd a kovetelmények betartasat jogosult ellendrizni, és be nem tarts esetén sziikség szerint
intézkedést kezdeményezni.

11.1 Erintésvédelem

A villamos berendezések érintésvédelmének ellendrzd vizsgalatardl szereldi ellendrzéssel, az
iddszakos ellendrzo feliilvizsgalatarol szabvanyossagi feliilvizsgalat keretében kell gondoskodni.

A tlizjelz6 berendezés miiszaki atadasa elott kivitelezonek el kell végeznie az érintésvédelmi- és
szigetelési-ellenallas méréseket. A jelzoéaramkor szigetelési ellenallasa (egymas kozt és a fold felé)
legalabb 2 MOhm. A vezeték ellenallasa, valamint levezetési ellenallasa nem haladja meg a TJIK
altal megengedett értéket.

Az épiilet érintésvédelmi rendszerének hasznalatbavétel eldtti, illetve rendszeres ellenérzésérol,
karbantartdsarol és sziikség szerinti javitasardl a vonatkozd szabvany eldirdsainak megfeleld az
Uzemeltet6é gondoskodik.

11.2 Tualaramvédelem

Az Integral rendszer atfogd és integralt tulfesziiltségvédd koncepcioval van elldtva, minden
periféria bemenet, a tapellatast is beleértve, az EN50130-4 (EMC) ¢s EN 61000-6-2 (Zavartiirés
ipari kornyezetben) szabvanyoknak megfeleléen védett. Az EMC védelmi koncepcié olyan
intézkedésekkel keriil elérésre, mint zonakoncepcid, Zener-diodak, sziird és az aramellatas széles
savl szétkapcsolasa az elektronika védelmére. Ezéltal a telepitett durva- és atlag védelemmel
(villamvédelem, halozatfeldli talfesziiltség-levezetd) ellatott épiileten beliili tizem szamara tovabbi
intézkedések, mint pl. tulfesziiltség-levezetd mar nem sziikségesek.

11.3 Munkavédelem

A létesitmény teriiletén tevékenységet a munkavédelemrol szolo 1993. évi XCIIL. térvény (Mvt.)
¢és e torvény felhatalmazasa alapjan kiadott és mas kiilon jogszabalyok, az egyes veszélyes
tevékenységekre vonatkozd szabalyzatok szervezett munkavégzésre vonatkoz6 munkabiztonsagi
¢s munkaegészségiigyi kovetelményeinek megvalositasaval kell végezni.

Az épitési munkahelyen a biztonsag megvalositasa és az egészség védelme érdekében — az Mtv.
54.§ (1) bekezdésében meghatarozott altalanos és 49. § (1) bekezdésében leirt személyi feltételek
mellett — kiilondsen az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalositando
minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl szolo 4/2002. (11. 20.) SZCSM-EiiM egyiittes rendelet
10. §-ban meghatarozott intézkedéseket a 4. szamu mellékletben foglaltakkal 6sszhangba kell
hozni és meg kell valositani.

11.3.1 Altalanos eléirasok

Villalkozé koételes megismerni, betartani és munkavallaléival (alvallalkozoéival) is betartatni a
munkatertiletre vonatkoz6 munkavédelmi- és tiizvédelmi eldirasokat (az iranyadd Biztonsagi €s
egészségvédelmi tervet is ideértve).

A munka megszervezésére, irdnyitasara €s ellendrzésére, tovabba a biztonsagi intézkedések
végrehajtasara egy személyi felelOst (projekt menedzser, kivitelezésért felelds miiszaki vezetd)
kell kijeldlni.

A munkateriilet ataddsa-atvétele, a munkavégzés megkezdése eldtti teenddk:
- helyszin megismerése, a varhat6 veszélyek (veszélyforrasok, veszélyhelyzetek) felderitése
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- tevékenységre vonatkozo kockazatértékelés az Mvt. 54. § (2) alapjan (kiilon jogszabalyban
meghatarozott munkavédelmi szakképesitéssel rendelkezd személy készitheti)
- tevékenységre vonatkoz6 Biztonsagi ¢s Egészségvédelmi Terv készitése (amennyiben ez
jogszabaly szerint eldirja)
- munka- és tlizvédelmi oktatas, ideértve a munkateriiletre vonatkozo specialis ismereteket és
vészhelyzeti teenddket is
- ¢épitési naplo megnyitasa.
A munkateriilet dtadas-atvételének idopontjatol kezdve a Vallalkozo korlatlanul és kizarolagosan
felelds a munkateriiletért és/vagy a munkateriileten folytatott tevékenységért, valamint minden
olyan balesetért és karért is, amely a munka- és tlizbiztonsadggal kapcsolatos kotelezettségei
megszegésébdl ered.

11.3.2 Foglalkozas-egészgégiigyi, szakmai és munkaiigyi alkalmassag

Az alabbi személyi feltételeket kell a vonatkozo jogszabalyoknak megfelelden biztositani:

- Dbejelentett, megfelelé munkaszerzddéssel rendelkezé munkavallalok (sajat, alvallalkozok)

- munkakori alkalmassag igazolasa

- megfeleld létszam a szerzddés szerinti feladatok hatariddre torténd teljesitéséhez

- a munkakorhoz sziikséges képesités (a tlizjelzd berendezést érintd képesitéseken kiviil pl.
egyeb tlizvédelmi szakvizsga, emeldgép kezeldi igazolvany és érvényes orvosi vizsgalat)

- a tevékenység végzéseéhez sziikséges jogosultsag, pl. bejelentés a Mérnoki vallalkozasok
elektronikus nyilvantartdsaba (MMK), bejegyzés az épitdipari kivitelezdi nyilvantartasba
(MKIK)

11.3.3 Munkabiztonsag

Védoeszkozok

Amennyiben megel6z6 miszaki, illetve szervezési intézkedésekkel az egészséget nem
veszélyeztetd €s biztonsdgos munkavégzeés nem valdsithatd meg, a kockazatok egészséget nem
veszélyeztetd mértékiire csokkentése érdekében a munkavallalokat a kockéazatokkal szemben
védelmet nyajtd véddeszkozzel kell ellatni, €s azok rendeltetésszerli hasznalatat ellendrizni kell.

Védelem Varhato (fizikai, vegyi, bioldgiai eredetii) | Mindsitett védoeszkoz
veszélyek

A fej védelme zuhano targyak, fej beliitése veéddsisak

A szem és az arc | pattand, frocskold anyagok (vésés, falmards, | véddszemiiveg, arcvédo

védelme furés, szikraképzddéssel jard6 munkak) maszk

A hallas védelme | zajhatasok zajveédo fiildugd

Kézvédelem horzsolas, vagas, zuzodas; fekete meleg védokesztyli

Labvédelem elcsliszds, atszurés, zuhano targyak, aramiités | véddcipd

Az egész test magasbol leesés, zuhanas munkadv, biztonsagi

védelme hevederzet, zuhanasgétlo

Epitési munkahelyen véddsisak, védocipé és megkiilonbozteté mellény viselése kotelezo!

Magasban munkat csak megfeleld és alkalmas berendezéssel, illetve kollektiv miiszaki védelem
biztositasaval (pl. emeld-platd, védohalo, védoracs, mobil szereléallvany) szabad végezni.
Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazédsa nem lehetséges, megfeleld
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hozzaférési megoldasrol kell gondoskodni, és a munkat végzd részére a magasbol valo lezuhanas
megeldzésére kialakitott egyéni véddeszkozt kell biztositani.

A munkavéllal6 a védéeszkoz hasznélatarol érvényesen nem mondhat le. A munkavéllal6 jogosult
megtagadni a munkavégzést, ha a szdmara kiadott egyéni véddeszkéz nem miikodoképes vagy a
munkavégzéshez nem kapott egyéni védéeszkozt és ezek miatt élete, egészsége, testi épsége
veszélyeztetve van.

Munkaeszkozok (gép. szerszam, berendezés)

A munkavégzés soran kizarélag olyan eszkézoket szabad hasznélni, lizemeltetni, amelyek teljes
mértékben megfelelnek a vonatkoz6 biztonsagi kovetelményeknek (pl. a sziikséges lizembe
helyezési eljarast lefolytattak, elvégezték rajta az iddszakos biztonsagi feliilvizsgalatot,
érintésvédelmi mérést) és allapotuk kifogastalan.

Munkaeszkozt csak a rendeltetésének megfeleld célra és koriilmények kozott szabad haszndlni, a
kezelési utasitdsban leirtak szerint. Meghibdsodds vagy barmilyen, a miikodtetést zavard
rendellenesség esetén a munkaeszkodzt hasznalni, illetve tovabb hasznalni nem szabad.

Munkaeszkozt tizembe helyezni, valamint hasznalatba venni csak abban az esetben szabad, ha az
egészséget nem veszélyeztetd ¢és biztonsagos munkavégzés kovetelményeit kielégiti, és
rendelkezik az adott munkaeszkdzre, mint termékre, kiilon jogszabdlyban meghatarozott
megfeleldségi nyilatkozattal, illetve megfeleldségi tantsitvannyal.

A kéziszerszamoknal vibracios artalmak fordulhatnak eld. Vibracids kéziszerszamok 3 percen tuli
hasznalatakor 5 percenként egy perc sziinetet kell tartani, 6ranként pedig egyben tiz percet.

A kivitelezés nagyobb részben biztonsagi, kettds 1étrarol elvégezhetd. Csak szilard és megfelelden
karbantartott, tiszta allapotd 1étra hasznalhato. A 1étrdkat céljuknak megfelelGen,
rendeltetésszertien kell alkalmazni.

crcr

helyszinen biztositani kell.

Az épitési terméket mozgatni csak a termék tulajdonsdgainak megfeleld arra alkalmas eszkozzel,
a kijelolt helyen, meghatarozott modon, a tomeg és méretkorlatozas figyelembevételével szabad.

Munkavégzés koriilménvyei

A munkavéllalokat és a munkavégzés hatokorében tartozkodokat megfelelden védeni kell a
kozvetett vagy kozvetlen érintésbdl eredd villamos aramiitéssel szemben.

Fesziiltség alatt 1év6 halozaton, vagy annak veszélyes kdzelségében munkat végezni TILOS!

A menekiilési utakat és vészkijaratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehetd legrévidebb uton
a szabadba vagy mads biztonsagos teriiletre kell vezetnitiik.

Az ¢épitési munkahelyeken és az épitési munkahelyek kozlekedési Utjain az alabbi kozepes
megyvilagitasi erésségeket kell biztositani: vezetékek, tartoszerkezetek szereléséhez legalabb 75
lux, tizembe helyezéshez, vezetékbekotéshez legalabb 100 lux. A nem kelld vilagitdsu helyeken
ideiglenes vilagitast kell 1étesiteni.

Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tdrolni, hogy az a munkat és a
biztonsagos kozlekedést ne zavarja, a segédszerkezet alloképességét ne veszélyeztesse.

Pszicho-fiziologiai terhelés

A munkavégzés soran pszicholdgiai terhelés 1éphet fel. Az ilyen jellegli igénybevétel
leggyakrabban arra vezethetd vissza, hogy a kivitelezési munkaba illetéktelenek kivannak
beavatkozni. A szerzddésben rogziteni kell, ki és kinek jogosult utasitast adni.
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Alkalomszerii tiizveszélyes tevékenység

Alkalomszerti tlizveszélyes tevékenység az Epittetd (Beruhazo, Uzemeltetd)altal megadott
feltételek szerint kiallitott irdsos engedély alapjan végezhetd, ha a sziikséges feltételek a
helyszinen rendelkezésre allnak. Tlizveszélyes tevékenység esetén a Vallalkozd koteles a
tlizvédelmi szabalyokra, eldirasokra a munkavallalokat kioktatni és a vonatkozo eléirdsok szerint
sziikséges eszkozoket (pl. tlizolto késziilék, stb.) rendelkezésiikre bocsatani.

11.4 Kornyezetvédelem

A létesitmény teriiletén tevékenységet az alabb felsorolt térvények és a kapcsolodo rendeletek
hatalyos kovetelményeinek ismerete €s betartasa mellett kell végezni:

- 1995. évi LIIL torvény a kornyezet védelmének altaldnos szabalyairol (Kvt.)

- 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

- 2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

A létesitést Epittetd (Beruhazo, Uzemelteté) kornyezetkdzponti iranyitasi rendszerével
Osszhangban, vagy az idevonatkozo eldirdsait betartva kell végeznie (ha vannak).

11.4.1 Altalanos eléirasok

Villalkozo koteles megismerni, betartani és munkavallaloival, alvéllalkozoéival is betartatni a
munkateriiletre vonatkoz6 kornyezetvédelmi eldirasokat.

Villalkozonak ismernie kell sajat tevékenységének kornyezeti hatasait. Az alkalmazott
technolégiat, eszkozoket, anyagokat oly mddon kell megvalasztani és hasznalni, hogy azok a
munkateriiletet, illetve a létesitmény létrehozasanak helyét és annak kornyezetét indokolatlanul ne
zavarjak, a kornyezetet karos anyag kibocsatassal vagy mas mddon (pl. por, égéstermék, ho, zaj,
rezgés utjan) feleslegesen ne terheljék.

Villalkozo korlatlanul és kizardlagosan felelds minden olyan karért is, amely a kivitelezés
teljesitésével Osszefiiggésben a kornyezetvédelemmel kapcsolatos kotelezettségei megszegésébdl
ered.

11.4.2 Levegotisztasag-védelem

A tervdokumentéicioban szerepld munkak kivitelezése soran be kell tartani a levego védelmérdl
szolo 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet vonatkozo eldirésait:
- az 1ideiglenesen hasznalt létesitmények berendezései (fiit6-hiitd eszkozok) nem
szennyezhetik a kornyezet levegdjét
- aszakipari munkak végzése sordn lehetdség szerint keriilni kell a vegyi-olddszeres anyagok
alkalmazasat, hogy levegdszennyezés ne torténjen
- ajanlatos a vizes bazisu festékek-ragasztok alkalmazasa
- az épitési-bontasi munkaval jard porképzddést meg kell akadalyozni (permetezés, locsolas)
- az épitési tormeléket kiporzds-mentesen kell a konténerbe juttatni, az elszallitando
konténereket megfeleld takaritassal kell ellatni.

11.4.3 Zaj- és rezgésvédelem

A létesités soran be kell tartani a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, valamint a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szolo 27/2008. (XI1. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet eloirasait:
- az épitési tevékenységbdl szdrmazo emisszios €és imisszios zajok hangnyomasszintje nem
haladhatja meg a vonatkoz6 rendeletekben megengedett zajszintet
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- a munkavégzés soran kizarélag olyan eszkdzoket (gépet, szerszdmot, berendezést) szabad
hasznalni, tlizemeltetni, amelyek =zajszintje az épitési Ovezetre vonatkozd zaj ¢és
rezgésvédelmi értékek hatarait nappali €s éjszakai lizemben sem 1épi tal

- a kornyezet beépitettségétol fliggd mértékben torekedni kell a nagy zajjal és rezgéssel jard
technologidk (pl. furés, vésés, vagas) idében eltolt és napkdzbeni szervezésére.

- figyelembe kell venni a munkavégzési idék Onkorményzati szabalyozasat.

11.4.4 Viz- és foldvédelem

Biztositani kell a kozteriilet és kijelolt felvonulasi teriilet tisztantartasat, a kozat — kozteriilet
szennyezését meg kell akadalyozni, illetve folyamatos takaritassal a tisztasagot biztositani kell.

A kornyezetre artalmas, veszélyes anyagokat a biztonsagi adatlapokban eléirt mddon kell tarolni,
szallitani és felhasznalni. Kornyezetre artalmas anyagot csatornaba, lefolydba, nyilt vizfolyasba,
esetleg a tertiletre kionteni, kiszoérni nem szabad.

A munkavégzés soran bekdvetkezd kornyezetterheléssel, kornyezet szennyezéssel jard
eseményeket (pl. kornyezetre kéros anyag - olaj, sav, lug, stb. - kiomlése, csatorndba jutisa) a
Beruhazonak, Uzemeltetonek jelenteni kell.

11.4.5 Hulladékgazdalkodas

A létesités soran keletkez6 hulladékot a hulladékrol szolo 2012. évi CLXXXV. torvény elbirdsait
betartva kell kezelni.

A munkavégzés folyaman a munkateriiletet folyamatosan tisztan kell tartani. A keletkezd nem
veszélyes ¢épitési-bontasi, csomagolasi és kommundlis hulladékot rendszeresen (legaldbb
naponta), lehetds€g szerint szelektiven 6ssze kell gytijteni €s az adott hulladék tarolasara kijelolt
helyeken, edényben, konténerekben kell elhelyezni.

A munkavégzés soran képzddd veszélyes hulladékot a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol szolo 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet eldirdsainak
megfeleléen kell kezelni. A keletkezd veszélyes hulladék gytijtésérdl, elszallitasarol és
artalmatlanitasardl a szerzédésben rogzitett modon kell gondolkodni.

12 UZEMBE HELYEZES, HASZNALATBA VETEL

A megrendel6 altal megbizott lizembe helyezé mérndknek el kell végezni az OTSZ 158. §-ban
eldirt vonatkozo feladatokat (szemrevételezes, ellendrzés, lizemi probak, megfeleldség értekelés),
valamint el kell késziteni az OTSZ 160. §-nak megfelel6 iizembe helyezdi nyilatkozatot és tizembe
helyezési jegyzdkonyvet.

A hasznalatbavételkor a berendezésnek iizemkész és ellendrzott allapotban kell lennie és az OTSZ
159. §-ban eldirt dokumentacionak rendelkezésre kell allnia.

13 UZEMELTETES, KARBANTARTAS

13.1 A berendezés iizemeltetése

OTSZ 157. § alapjan az ilizemeltetést — feliigyeletet, kezelést, lizemeltetdi ellendrzést — ellatd
személyt a tevékenység végzéséhez szlikséges ismeretekrdl a berendezés lizembe helyezésekor, €s
a tlizjelzd berendezésen eszkdzolt barmely valtoztatds alkalmaval ki kell oktatni, és az oktatas
tényét rogziteni kell a berendezés lizemeltetési naplojaban, vagy arrdl jegyzokonyvet kell felvenni.

A beépitett tlizjelz0 berendezés lizemeltetése megfeleld, ha az OTSZ 201.§ - 202. § vonatkozo
kovetelményeit betartjak.
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OTSZ 185. § (1) alapjan ,jogszabalyban meghatarozott szakvizsgahoz kotott tlizveszélyes
tevékenységet csak érvényes tlizvédelmi szakvizsgdval rendelkezd, egyéb tlizveszélyes
tevékenységet a tizvédelmi szabalyokra, eldirasokra kioktatott személy végezhet”.

OTSZ 193. § (3) alapjan ,,az épitményben, helyiségben és szabadtéren ... a tlzjelzd kézi
jelzésadojanak, ..., tovabba a tlizvédelmi berendezés, felszerelés és késziilék hozzaférésének,
megkozelitésének lehetdségét dllanddan biztositani kell, azokat eltorlaszolni még atmenetileg sem
szabad”.

Thzvédelmi hasznalati szabalyok megszegése esetén — a tiizvedelmi hatosagi feladatokat ellato
szervezetekrol, a tiuzvédelmi birsagrol és a thzvédelemmel foglalkozok kotelezo élet- és
balesetbiztositasarol szolo 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapjan — a tizvédelmi hatdsag
tlizvédelmi birsagot szabhat ki.

13.2 Ellenérzés, feliilvizsgalat és karbantartas

13.2.1 Altaldnos elbirasok

Uzemeltetd, az iizemeltetdi ellendrzést végzd személy, valamint az iddszakos és rendkiviili
feliilvizsgalat, karbantartas €s javitas végzésére jogosult személy altalanos feladatait az OTSZ 126.
Altalanos el6irasok alcim, 248. § - 254. § tartalmazza.

13.2.2  Uzemeltetdi ellenérzés

Az tizemeltetd koteles a beépitett tlizjelzd berendezés iizemeltetdi ellendrzésérdl az OTSZ 18.
mellékletben foglalt tdblazatban meghatdrozott modon és gyakorisaggal, valamint a javitasarol
sziikség szerint gondoskodni.

A beépitett tlizjelz0 berendezés napi, havi és haromhavi lizemeltetdi ellendrzésére vonatkozo
kovetelményeket az OTSZ 255. § tartalmazza.

13.2.3 Felilvizsgalat és karbantartas

Az tlizemeltetd koteles a beépitett tlizjelz0 berendezés idOszakos feliilvizsgalatarol ¢és
karbantartasar6l az OTSZ 18. mellékletben foglalt tdbldzatban meghatirozott modon és
gyakorisaggal, valamint a javitasardl sziikség szerint gondoskodni.

Az lizemeltet6 altal megbizott vagy kijeldlt, az id6szakos és rendkiviili feliilvizsgalat, karbantartas
€s javitas végzésére jogosult személy rendelkezzen a sziikséges szakképesitéssel és ismeretekkel,
eszkozokkel, tapasztalattal (gyartd altal kiképzett és mindsitett).
OTSZ 255. § (7) bekezdés alapjan rendkiviili feliilvizsgalatot kell végrehajtani:

a) tlizeset utan,

b) téves riasztas esetén,

¢) a rendszer meghibasodésa esetén,

d) a rendszer valtoztatasa esetén,

e) hosszu lizemsziinet utdn vagy

f) ) karbantartoval kotott szerzédés utan.

A beépitett tlizjelz6 berendezés féléves és éves rendszeres feliilvizsgéalatara és karbantartasara,
valamint a rendkiviili feliilvizsgélatra és karbantartdsra az OTSZ 257. § — 259. § kdvetelményeit
€s a gyarto eloirasait kell figyelembe venni.

A beépitett tlizjelz6 berendezés rendszerelemeit az OTSZ 260. § — 261. § kovetelményei ¢és a
gyartoi eldirasok alapjan kell ellendrizni.
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14 TERVEZOI ZARADEK

A tervezés sordn a megbizo altal szabott peremfeltételek maximalis kielégitésére torekedtiink,
figyelembe véve a helyiségek funkciondlis €s épitészeti kialakitasat, sajatossagat, a vonatkozd
szabvanyokat és hatosagi eldirasokat.

Jelen tervnek nem targya az épiilet biztonsagat befolyasold egyéb berendezések vizsgalata, illetve
az 0sszes egy¢eb tlizvédelmet érintd miiszaki megoldas targyalasa.

Epitteté és Megrendelé elvarasinak kielégitéséhez egyértelmiien megjelolt termékek az
elvart miiszaki teljesitményt hatarozzak meg, a betervezett termékek osszes lényeges
paraméterében egyenértékii tipus épitheto be.

A tervezo feleldsséget csak a Schrack Seconet Kft. altal szallitott berendezésekre és eszkdzokre, a
tervdokumentaci6 szerint kivitelezett rendszerre vallal.

A termékeinken tett beavatkozasok és valtoztatasok, valamint a nem eldirasszert alkalmazas
kovetkeztében keletkezd karokért és ezek folyomanyaiért nem vallalunk feleldsséget. Ugyanez
érvényes a helytelen tarolasra és az egyeb idegen beavatkozasra is.

Jelen terv a tervezd szellemi terméke. A terv masolasa, egyéb létesitmény védelménél torténd
felhasznalasa csak a tervezd beleegyezésével torténhet.

A A tlizvédelmi megoldasokat mindig hozza kell igazitani a 1étesitmény, épitmény,
. épitményrész atalakitdsdhoz, a hasznalatban bekovetkezett valtozasokhoz vagy a
rendeltetés megvaltoztatdsahoz!
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