AKADALYMENTESITESI TERVFEJEZET

MUNKASSZALLAS rendeltetésii épiilet kialakitasanak
Kiviteli tervdokumentdciéjahoz

Helyszin: 4080 Hajdunanas, Martirok utja 14. szam 2814 hrsz.

Epittetd:
Hajdinanas Varos Onkormanyzata
4080 Hajdunanas, Koztarsasag tér 1.
E‘,FL\\
. s O
Tervezd: “\ " e T
s NOAN
\ ..... \\.\\ ................ '.\.l .................

Nagy Gabor okleveles épl’tészmérnt')kLE—09—0687
Dorog- Muhely Kft.
4087 Hajdudorog, Sima u. 7.

telefon: +36 20 970 4322; e-mail: dorogmuhely@gmail.com

oy

AKAdAlYMENLESITES: ..eeeeeieeierietirire e e e e
Kerék Gertrud, PTF009289/2653;PTC002700/7091;F-60/2012
CSOBO-GOO Kft - 4400 Nyiregyhaza, Nyil utca 44.

telefon: +36 70 6078937, e-mail: kerek.gerti@gmail.com

Kerék Gertrud rehabilitaciés kornyezettervezd szakérté

Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Nyil u. 44.



Tartalomjegyzék

Tartalomjeqyzék

El6zmények,A tervezett beruhazashoz kapcsolodo altalanos megjeqyzések

Akadalymentes miszaki leiras

Informacids tablak részletezés

Alkalmazott jogszabalyok, seqgédletek

Nyilatkozat az akadalymentesséq meqgfelelésérél

Kerék Gertrud rehabilitaciés kornyezettervezd szakérté

Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Nyil u. 44.



1. El6zmények

A megbizds targya a 4080 Hajdundands, Mdrtirok utja 14. Hrsz.: 2814 alatt talalhaté Munkasszalas
épuletének, FM/6343-2/2020-ITM nyilvantartasi szamd ,,Munkasszallok kialakitasa” elnevezés(i
kozponti munkaerépiaci program keretében nyujtott tamogatasokrél cim( intézkedésre Hajdunanas
Varos Onkormaényzata &ltal benyujtani kivant projekt épitészeti-miszaki tervdokumentdcidjahoz
kapcsolddo akadalymentesitési tervfejezetkészitése.

Jelen akadalymentesitési szakdgi munkarész a fentiekben rogzitett Munkdsszallas épiletkiviteli
tervdokumentaciéjahoz késziilt. A tervdokumentacié az érintett épiiletrészek projektaranyos
akadalymentesitésére irdanyul.A beruhdzast bemutatd kivitelitervdokumentacidt (tovabbiakban
tervdokumentdcié) aDorog- MUhely Kft.—Nagy Gabor (E 09-0687) okleveles épitészmérndk készitette
el. A megbizas targya a kivitelitervdokumentacidohoz kacsolodé akadalymentességi szakagi munkarész
elkészitése, a tervdokumentacio akadalymentességi megfelel6ségének igazolasa.

Az akaddlymentesitési tervfejezetelkészitéséhez a palyazatra benyujtani kivant tervdokumentaciot
épitészeti adatszolgaltatdsként megkaptam, a tervfejezetet a tervdokumentacié tartalma és a
palyazati elGirasok figyelembevételével készitettem el.

Az elektronikusan megktildott tervcsomag az alabbi munkarészeket tartalmazza:
E-00. Helyszinrajz — Pdf

E-02. Foldszinti Alaprajz — Pdf
E-03. I. Emeleti Alaprajz - Pdf
E-04. 2. Emeleti Alaprajz — Pdf
E-05. Keleti Homlokzat — Pdf
E-06. Nyugati Homlokzat — Pdf
E-07. Eszaki Homlokzat — Pdf
E-08. Déli Homlokzat —Pdf
E-09. A-A Metszet — Pdf

E-10. B-B Metszet- Pdf

F-1. Foldszinti Alaprajz — Pdf
F-2. 1. Emeleti Alaprajz — Pdf
F-3. 2. Emeleti Alaprajz — Pdf
F-4. A-A Metszet — Pdf

F-5. B-B Metszet — Pdf

F-6. C-C Metszet- Pdf

F-7. Keleti Homlokzat - Pdf

F-8. Nyugati Homlokzat — Pdf
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F-9. Déli Homlokzat- Pdf

F-10. Eszaki Homlokzat- Pdf

F-11. Fotédokumentacié I. — Pdf

F-12 Fotédokumentacié II. — Pdf

F-13. Fotédokumentacid Ill. — Pdf
K-12 LAP- Pdf korlat konszignacio
K-13 LAP Pdf Korlat konszignacid

2. A tervezett beruhazashoz kapcsolddo altalanos megjegyzések

Az el6zményekben rogzitettprogramban foglaltak szerintingatlan feldjitas esetén az akadalymentes
hozzaférést biztosité koltségek elszamolhatdak, amennyiben az akadalymentesség végrehajtasa
nélkil az épilet nem lenne alkalmas a feladat elldtasara, kilonésen amennyiben a fogyatékkal é16
személyek munkasszallason vald elszallasolasa egyébként nem lenne biztositott.

Ennek okan az akadalymentesitési munkarész elkészitéséhez az akadalymentességre vonatkozd
jogszabalyok és miiszaki elGirdsok kovetelményeit figyelembe véve készitettem el, melyek az
alabbiak:

. Magyarorszag Alaptoérvénye

. 2007. évi XCIl. torvény a Fogyatékossaggal él6 személyek jogairdl sz6l6 egyezmény és az
ahhoz kapcsolédo Fakultativ Jegyz6konyv kihirdetésér6l — ENSZ Konvencié

. Az egyenld banasmaodrdl és az esélyegyenlség elémozditasardl szold 2003. évi CXXV. torvény
. A fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenl@ségiik biztositasardl szolo 1998. évi XXVI.
torvény

. Az orszagos telepulésrendezési és épitési kovetelményekrél sz616 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (tovabbiakban: Oték) akadalymentesitésre iranyuld pontjai

. Az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérél szolé 1997. évi LXXVI. torvény
(tovabbiakban: Etv.)

. e-UT 03.05.11 Mozgaskorlatozottak kozlekedését segité kozuti létesitmények kialakitasa,
Magyar Utligyi Tarsasag, 2000.

. e-UT 03.05.12 Akadalymentes kozuti létesitmények (A KTSZ kiegészitése), Magyar Utligyi
Tarsasag, 2009.

. Segédlet a kozszolgaltatdsokhoz és egyéb szolgdltatasokhoz vald egyenl6 esélyli hozzaférés

megteremtéséhez. Komplex akadalymentesités. Fogyatékos Személyek EsélyegyenlGségéért
Kozalapitvany, 2015. (Segédlet)

. A Magyar Vakok és Gyengénlaték Orszagos Szovetsége (MVGyO0Sz) akadalymentesitéssel
foglalkozé munkacsoportjanak a Taktilis burkolati jelzések alkalmazasardl sz6l6, 2009 novemberében
illetve 2013. marcius 17-én kelt allasfoglalasai.

A jogszabalyokba és mliszaki elGirasokban foglalt akadalymentesités kovetelmények betartasa
kotelezo!
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A meglévé épllet, atalakitasa, feludjitdsa, korszer(sitése okdn, a létesitett funkcio
figyelembevételével, a projekttel ardnyos, de a szolgdltatds komplex akadalymentesitésének kell
megfelelni.

A tervezés és megvaldsitas soran kotelez6 az épitési-miszaki tervdokumentacié akadalymentesités
szempontjabdl relevdns részének az orszagos telepulésrendezési és épitési kovetelményekrél szolo
253/1997. (XII. 20.) Kormanyrendelet (a tovabbiakban: OTEK) elSirasainak betartasa. Az el8irasok
betartasahoz és a kivitelezéshez ajanlasként figyelembe kell venni a ,Segédlet a kozszolgaltatasok
egyenld esélyli hozzaférésének megteremtéséhez” c. dokumentum nyujt segitséget.”

projektaranyos akadalymentesités:

Az Ingatlan felujitds, bévités, dtalakitds esetén a beruhdzdsnak meg kell felelnie a projektardnyos
akaddlymentesités kévetelményeinek.

A projekttel érintett ingatlanon végrehajtott bdrmely fejlesztési tevékenyséq sordn figyelembe kell
venni az ésszes érintett fogyatékossdgi csoportra vonatkozé akaddlymentesitési kévetelményeket. Ez
festés/mdzoldsndl a vakok és gyengénldtok érdekében, a megfelelé szinkontrasztok kialakitdsdt
jelenti (nyildszdré tokszerkezeteinek falfeliilettél és/vagy ajtélaptdl eltéré szinii mdzoldsa).
Elektromos hdldzat teljes felujitdsandl pl.: a helyiségek kapcsoldit a mozgdskorldtozottak szamdra
elérheté magassdgba kell dthelyezni. Az akaddlymentesség projektardnyos teljesiilése egy preventiv,
megel6z6 gondolkoddsmaddot jelent, célja, hogy a projekt keretében érvényesiilienek az egyetemes
tervezés elvei.

A fejlesztéssel érintett valamennyi, kézdsségi célu funkcidkat elldté és/vagy Ugyfélforgalmat
lebonyolito éplilet/épliletrész tekintetében — fiiggetlentiil az infrastrukturdlis beruhdzds tdrgyadtdl — a
projekt keretében biztositani kell az éplilet bejdratdnak (a bejdrat megkézelithet6ségével egyiitt) és
legaldbb egy mellékhelyiségének az elérési utvonal biztositdsdval térténd, valamennyi fogyatékossdgi
csoportra kiterjedd komplex (fizikai és info-kommunikdcios) akaddlymentesitését.

Jelen tervfejezet a tovdbbiakban a tervezéssel érintett teriileten az épitett kérnyezeti elemek
akaddlymentesitésségét biztositd mlszaki megolddsok bemutatdsdra irdnyul, nem része
szolgdltatdsszervezést érint6 elemek, informatikai és/vagy telekommunikdciés eszkézok,
berendezések, rendszerek, honlapok vizsgdlata.

A szakdgi munkarész része az éplletben nyujtott szolgdltatdasokhoz vald teljes korl hozzaférést
megteremtése, akadalymentesitési megoldasok bemutatasa a fogyatékkal élé
személyekmunkasszallason valoé elszallasolasa érdekében.

a Fot. 4.§ h) pontjaban meghatarozottak szerint az egyenl6 esélyl hozzaférés fogalma a kovetkez6:

A szolgdltatas egyenld eséllyel hozzaférhetd akkor, ha igénybevétele - az igénybe vevé allapotanak
megfelel6 6nalldsaggal - mindenki, kiilonésen a mozgasi, latasi, hallasi, mentalis és kommunikacids
funkcidkban sérilt emberek szdmara akadalymentes, kiszdmithato, értelmezhets és érzékelhet6,

az épiilet egyenl6 eséllyel hozzaférhetd, ha mindenki, kiilonésen a mozgasi, 1atasi, halldsi, mentalis
és kommunikacids funkcidkban sériilt emberek szamdara megkozelithets, a nyilvdnossag szdmara
nyitva allé része bejarhato, vészhelyzetben biztonsaggal elhagyhato, valamint az éplletben a targyak,
berendezések mindenki szamara rendeltetésszerlien hasznalhatok,

az informacié egyenl6 eséllyel hozzaférheté akkor, ha az mindenki, kiilénésen a mozgasi, latasi,
hallasi, mentalis és kommunikacios funkcidkban sériilt emberek szamara kiszamithato, értelmezhetd
és érzékelhetd, az ahhoz vald hozzajutas pedig az igénybe vevs szamara akadalymentes.
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Az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérsl szél6 1997. évi LXXVIIL. térvény (a tovabbiakban: Etv.)
2.8-nak 9. pontja meghatdrozza a kézhasznalatu épitmény fogalmat. , Kdzhasznalatu épitmény az
olyan épitmény (épitményrész), amely

e atelepiilés vagy telepiilésrész ellatasat szolgald funkciot tartalmaz, és
e hasznalata nem korlatozott, illetve nem korlatozhaté (pl. alap-, kozép-, fels6foku oktatasi,
egészségvédelmi, gydgyitd, szocidlis, kulturalis, mlvel6dési, sport, pénzigyi, kereskedelmi,
biztositasi, szolgaltatasicélu épitmények mindenki altal hasznalhato részei), tovabba
e haszndlata meghatarozott esetekben kotelezd, illetve elkerilhetetlen (pl. a kozigazgatas,
igazsagszolgaltatas, ligyészség épitményeinek mindenki altal hasznalhatd részei), valamint,
amelyet
e torvény vagy kormanyrendelet kozhasznalatiként hatdroz meg.”
Az Etv. 2.§ 1) pontjadban meghatdrozottak szerint ,akadalymentes az épitett kdrnyezet akkor, ha
annak kényelmes, biztonsagos, 6nallé hasznalata minden ember szamara biztositott, ideértve
azokat az egészségkdrosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez specidlis

létesitményekre, eszkdzdkre, illetve miiszaki megoldasokra van sziikségiik.”

A fogyatékos személyek koézszolgaltatashoz valé egyenlé esélyli hozzaférését A fogyatékos
személyek jogairdl és esélyegyenlséglik biztositasardl szold 1998. évi XXVI. térvény (a tovabbiakban:
Fot.) célként jel6li meg. Ugyanezen jogszabaly kimondja, hogy a fogyatékos személynek joga van a
szamdra akadalymentes, tovabba érzékelhetd és biztonsagos épitett kérnyezetre.

Az épulet utdlagos akadalymentesitése - a szolgdltatasokhoz vald egyenlS esélyli hozzaférés
biztositasanak mértékéig — szlikséges.

3. Tervezési szempontok

Az épitész tervezbvel tortént egyeztetés sordn tervezési program kerilt kidolgozasra. Korabban
Gzemi épilet évek 6ta kihasznalatlanul all. Sziikségessé valt egy megfizethet6 szinvonall szallé jellegl
épllet kialakitasa.

A belsé atalakitason kivil a nyildszardk kertilnek kicserélésre.Az épilet Uj funkciéjanak megfeleléen
automatikus tdzjelz6 berendezés keril kiépitésre.Tovabba indokoltta valik az egyenlé esélyd
hozzaférés megteremtése. Ennek okan az épittetS kilon hangsulyt fektet az akadalymentesitésre.

Az épliletben az akadalymentes lakdszobakon kiviil betegszoba, kozosségi tér és mosd és vasald
helyiség kerul kialakitasra.

Az épiilet foldszint, + I.-Il. Emeletiszintekbdl all. Tekintettel arra, hogy az emeleti szinteken kizarélag
lakészobdk léteslilnek, melyek a foldszinten is megtaldalhatéak, valamint a foldszinten keril
kialakitdsra minden olyan helyiség mely a koOzosségi szolgaltatdst érinti, ezért a fizikai
akadalymentesités kizarodlag az épilet foldszintjét érinti. Az emeletek és az itt kialakitott lakoszobak a
lépcsé haszndlatara nem képes mozgaskorlatozott személyek szamara nem érhetd el
akaddlymentesen, de egyéb fogyatékossaggal él6 személy szamara hasznalhatd.

Azépitészeti tervdokumentacio értelmében az elvégzendé munkak nem engedély kotelesek. A kiviteli
tervdokumentdacio az éplilet belsé atalakitasi munkait tartalmazza.

Az Oték 54/A. §. értelmében tervezési programban kell meghatarozni a kézhasznalatl épitmény azon
épitményrészeit, amelyeknél az akadalymentes hasznalatot biztositani kell. Az épitmény funkciojabadl

kiindulva az akadalymentesség igénye az alabbi teriiletekre koncentralddik:

. akaddalymentes parkolé, parkol6tdl vezet6 utvonal
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. munkdsszallas éplilet bejaratanak akadalymentes megkdzelithetésége kozteriletrdl,
telekhataron belil gyalogos jardak létesitése

. akaddlymentes szobaegység, kozosségi helyiségek- térek, beteg szoba, akaddlymentes flird6+
illemhely

. épitményen beliil taktilis burkolati rendszer kialakitdsa szlikséges mértékig,

o informacids tablak elhelyezése épitményen belil és kivl

. hozzaférhetd butorozas

. akadalymentes beltéri kozlekedés

4. Akadalymentesitési elvarasok
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Akadalymentes megkozelités utcardl, udvarrél parkoldk, telken kialakitasra keriil6 kézlekedés
4.1.Akaddalymentes parkolas a teriileten
Akadalymentes parkolas a teriileten

Az ingatlanon a mar meglévé Utvonalon parkoléteriilet kialakitott, melybél 1 db akadalymentes
parkolé allas tervezett. Az akaddlymentes parkoléhelynek szilard burkolatd, mely aszfalt és térké
burkolattal elldtottan az elGirasok figyelembevételével tortént, jelolése, felfestése az aldabbiak szerint
megvaldsitando:

Az akaddlymentes parkoldhely parkolo-allasbdl és biztonsagi savbdl all. A biztonsagi savval bdvitett
parkoléhely mérete: 3,60x5,50 m. A tervdokumentacid értelmében a szikséges méretl hely
rendelkezésre al.

Az akadalymentes parkoldallast atburkolati jellel és kdzuti jelzGtablaval kell felszerelni.

A 3,60 m szélességen beliil 2,10 m a parkoldhely szélessége, az ezen fellili 1,50 m széles tébblet hely
(kiszallasi zona) a forgalomtdl elzart teriilet Utburkolati jelzéssel keriiljon felfestésre. Az Utburkolati
jelzések az e-UT 04.03.21 uttigyi miszaki el6iras szerint alakitando ki, 12 cm szélességben felfestett
folytonos fehér szin(i vonalazassal (U-002) és fehér szinli mozgdaskorlatozott jellel az atigyi mdszaki
el6irdsban meghatarozott 1,50 m x 1,78 m méretben (U-072).

A parkoléval szemkozt oszlopra rogzitve kdzuti jelz6tabla keriljon elhelyezésre, tipusa: e-UT 04.02.31
szerinti E-054 jeli (KRESZ szerint 115/a. &bra) ,Mozgaskorlatozottakat szallitdé jarmi részére
fenntartott vdrakozéhely” tabla kék alapon fehér jelképpel, szegéllyel, felirattal.

U-002 U-072 U-054

c 0,12 A

R

1.78

A jelz6tabla oszlopra rogzitve, a parkoldval szemkozt ledllitva keriljon elhelyezésre Ugy, hogy az a
gyalogos kozlekedést ne zavarja.

Az akaddlymentes parkoléhely a bejarat kozelében tervezett, gy hogy a hozzajaras és az eltdvozas
kerekesszékkel veszélytelenlil megtorténhet, a parkold teriilete csokkentett forgalmi sebességl zéna.
Az akadalymentes parkoldhely az épilet bejdratdhoz vezeté gyalogos uUtvonalhoz szintkllonbség
nélkil kell tudnia csatlakozni.
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A parkoléhelyek és a csatlakozd gyalogos utvonalakburkolatdval szembentamasztott
akaddlymentességi szempontu kovetelmény a szilard, sik, egyenletes, hézag- és zokkenGmentes,
csuszasmentes fellilet, ez térké burkolattal valosul meg.

4.2, Buszparkolasi lehetGség

Kilon buszparkold nem létesil, de aszilard burkolattal ellatott parkolasi teriilet,az lehetévé teszia
kisbuszok szamara a megallasi lehetdséget.

4.3. Telken beliili gyalogos utak, rdmpa és lépcsé

a) Jardak
A jarda minimalis szélessége 1,50, mely 1, 80 m térbdvilettel tervezett. A jardaszegélyburkolat
késziljon. A burkolatcsuszas és hézag mentes legyen.
A kerti butorokat és mds kerti tdrgyakat a kozlekedési dtvonalon kiviili térbéviletben kell
elhelyezni.A térburkolatban esetlegesen elhelyezésre keril6 vizelvezet6 racsok lyukmérete a 20x20
mm-t nem haladhatjak meg, elnydjtott racslyukak esetén azok irdnyultsdga a mértékadd gyalogos
forgalom irdnyara meréleges. A gyalogos (rszelvény elGirt szabad magassdga: 2,50 méter, a gyalogos
zéndkban rendelkezésre all.

A gyalogos Utvonalak geometridja:
- a gyalogos utvonal keresztszelvényének szabad szélessége a tervdokumentacio értelmében
mindenhol eléri az akadalymentes kozlekedéshez javasolt legaldbb 1,50 m szélességet;
- a meglévs terepadottsagokat a E-00 szamu Helyszinrajzon feltiintetett terepszint jeldlések
értelmében az elGirdsokat figyelembe véve a gyalogos Utvonal menetiranyld meredeksége az 3 %-os
mértéket sehol nem haladhatja meg;
- keresztirdnyu lejtése sehol nem haladhatja meg a 1,5%-0s értéket;
- a gyalogos kozlekedés savjat szabadon kell hagyni, a jaréfelilett6l mért 2,20 m magassagban
semmilyen térbeli akadaly (pl. nGvényzet) nem léghat be.
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a)Altalanos elvarasok. Az akadalymentes gyalogos kdzlekedésre tervezett Gtvonal burkolatdnak
fellleti egyenetlensége a 0,5 cm-t nem haladhatja meg, ezt a kiselemes burkoldelemek
(figyelmeztet6 elemek, esetlegesen térburkold kévekbdl kialakitott kapubehajtok, stb.) fektetésekor
szem el6tt kell tartani. A gyalogos kozlekedés vonaldban elhelyezett vizelvezetS és egyéb racsok
lyukmérete a 2x2 cm-t nem haladhatja meg, ha ilyen beépitésre keril, annak kialakitdsara a miszaki
leirasban kiilon ki kell térni. A terven nem kerilt feltiintetésre, de amennyiben fedlapok vagy egyéb
burkolati elemek beépitése torténik, Ugy az a burkolatbdl legfeljebb 0,5 cm-t emelkedhet ki. Utcai
tartozékok pihenépadok, viragtartok, reklamtablak, stb. elhelyezése torténik. Ezeket szigetszerlien a
zoldsavban javasolt elhelyezni Ggy, hogy az a jarda sikjaba ne légjon be. A jarda sikja folé beldgo
akadalyokat, melyek a gyalogossav szabad ,(rméretet" 2,20 m ala csokkentenék, el kell tavolitani, a
z6ldsavbdl benyulé fadgakat — ha van ilyen - vissza kell vagni.

b) kiiltéri rampa, lejté

A kornyezd jarda és az éplilet bejarati szintje k6z6tt a 35 cm szintkilonbség abrazolddik, melyhez két
oldali 17 cm és tovabbi 17 cm szintkilonbséget athidalé rdmpakar készil. Két rdmpakar esetében a
8% -os meredekség, mig egy rampakarnal az 5% alatti lejtés biztositott. Az Oték hatalyos elGirasainak
megfeleltetve.

OTEK 66. § (2) * Akaddlymentes kdzlekedéshez a lejté6t és a rampat Ugy kell tervezni és
megvaldsitani, hogy

a) a legfeljebb 17 cm-es szintkllonbség athidalasahoz legfeljebb 8%-os (1:12) lejtés( legyen,
b) a 17 cm-nél nagyobb szintkiilonbség athidalasahoz legfeljebb 5%-os (1:20) lejtési legyen,

Az induld és érkez6 szinten a kerekesszékkel torténé mandverezés helyigénye - 1,50x1,50 m
vizszintes szabad teriilet — a tervezett alaprajz értelmében rendelkezésre all, a bejarat el6tti
pihenészinten a meglévé adottsagok okan 1,30 m szélességli terilet biztositott ahol a megfordulas
kizarolag éplleten belil lehetséges. Amennyiben az épliletben 24 6ras portaszolgalat mikodik,
(épitész tervezGvel tortént konzultacid soran elhangzottak szerint) csengé és kamerarendszer
biztositja a bejutast, a jelen megoldas az adott korilményekhez igazodva akadalymentesség
szempontjabdl megfelelének tekinhetd.

A rampakar szélessége az 1,50 m-t meghaladja, igy az Oték 66.§ (2) f) szerint a rampa mellett mindkét
oldalon kétsoros korlat létesitése sziikséges 0,70 m és 0,95 m magassagban, valamint 15 cm
magassagban legurulas elleni védelmet biztositani kell. A fogddzdk 45-50 mm atmérdgji csékorlatbol
tervezettek, rogzitésik pipaszerlien oszlophoz vagy falra toérténik ugy, hogy a kézfej a fogddzon
szabadon végigcsusztathatd legyen. A rampa szabad oldaldn lecslszast gatld peremet vagy
cs6korlatot kell elhelyezni a jaréfelilettél mérten 10 cm magassagban. A kapaszkoddk a rampakar
elejétdl és végétdl legalabb 30 cm-es vizszintes tulnyulassal [étesiiljenek a korlatvégek lekerekitésével
a pihendnél folyamatosan vezetve.

Tekintettel a rdmpa szélességére ezért a rampakar
mindkét oldaldn a rampakarral parhuzamos
| T kétsoros korlat telepitése sziilkséges.

A rdmpa kiltéren keril telepitésre, ho- és
jégmentesitésérdl az Uzemeltetés soran
gondoskodni kell.
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A bejaratokhoz elSlépcsé is létesil a fellépések magassaga - az Oték akaddlymentes hasznalatra szant
lépcsére vonatkozd eldirdsainak megfeleltetve - a 15 cm nem haladja meg. Az el6lépcsé éleit
kontrasztos élképzéssel kell megvaldsitani.

A rdmpa és az el6lépcsd burkolata is legaldbb R12 csuszdsgatolt kialakitasu legyen.

5. Akadalymentes épiiletbejarat

Az akadalymentes hasznélatra tervezett ajtok 140/ 240 cm; 170/210 cm névleges méret(i
aszimmetrikus kétszarnyu ajtokkal tervezett. A tervezett ajtok elsGdlegesen nyilé szarnyanak
biztositani kell a 90 cm szabad nyilasméretet egy ajtészarny nyitdsaval.

Az ajté mindkét oldalan a kerekesszékkel torténdé hasznalhatdsag teljestltnek tekinthets. A
bejarathoz |abtorl6racs a tervdokumentacio értelmében nem késziil. A legombolyitett kiviteld kiiszob
magassaga maximum 2 cm lehet. A nyilaszarét kontrasztos szinezéssel kell ellatni (tok + ajtélap +
kilincs).

Amennyiben a bejarati ajto teli Gvegezett kivitelben késziil, az ajtot alsé rugzéna védelemmel kel
ellatni.
A bejdrati ajtdo mellett az akadalymentes kialakitast, az épilet funkcidjat és nyitva tartasat irott,
piktogrammal és Braille irdssal is ellatott, szemmagassagban elhelyezett (1,20 - 1,60 m) tablaval
jeloljék. A cseng6 vagy kaputelefon elhelyezési magassaga 1,10 m, szinezése kontrasztos, funkcidja
irott és Braille irdsos tablaval is jelezni kell.
A nagyméretl Uvegezett fellletet a balesetmentes kozlekedés biztositasa és az lvegfeliilet jobb
érzékelhetG6sége érdekében az Oték 62.§ (11) pontjanak megfelelve lathatdsagi jeloléssel kell ellatni.
A bejarati ajté kontrasztos szin(i keretezéssel valdsuljon meg. Az elvart kontrasztossag mértékét hazai
el6irds nem pontositja, az egymas melletti fellletek szinvalasztasakor az 1SO 21542:2011
szabvanyban foglalt, LRV skalan mért fényvisszaverési értékeket javasolt figyelembe venni. A
szabvany 5. tdblazata az alabbi informaciokat adja:
LRV skalan mért fényvisszaverési értékei kozotti eltérés 30 pont vagy anndl tobb:
Nagyobb egybefliggé fellletek (falak, padldk, ajtok, mennyezet), épliletszerkezeti elemek, amelyek az
orientaciét segitik (kapaszkodok, kapcsoldk és kezelGeszkozok, taktilis burkolati jelzések,
Gvegfeliiletek vizualis jelzései).

Példa:

LRV skalan mért fényvisszaverési értékei kozotti eltérés 60 pont vagy annal tobb:
Potencialis veszélyforrasok, kontrasztos jelzések (lépcsk vizudlis jelzései) és szoveges informaciok

(signage).

Példa:
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Az alkalmazandé szineket mintaztatassal kell kivalasztani a megvaldsitas soran, a kivitelezd és a
miiszaki ellendr egyiittes feladata a mintaztatas.

A bejarati ajtd6 manudlisan nyithatd, a kezel6eszk6zok padldsiktdol mérten 100 cm
tengelymagassagban elérhet6ek legyenek. Az Oték 62.§ (10) elGiras szerint kénnyen kezelhetd, nagy
erdkifejtést nem igényl6 nyilaszardk telepitése sziikséges. A nagy erdGkifejtés fogalmat az Oték tovabb

nem pontositja. A kézi nyitds maximalis erGigényére a nemzetkozi el6irasok az aldbbi adatokat
tartalmazzak:

o 25 N (ISO 21542:2011 Building construction -- Accessibility and usability of the built
environment)

. 25 N (Onorm B 1600)

o 30 N (Az akaddlymentesség eurdpai eszméje)

6. Epileten beliili helyiségek kialakitasa, kozlekedés

Altaldnos tervezési szempontok:

= vezet@sav, figyelmeztets burkolatsavok a sziilkséges mértékig megvaldsitandd.

= szerkezetek kontrasztos szinezése

= kapcsoldk elhelyezése 0,90-1,10 m magassagban

= helyiségek megfelel6 megvilagitasa

= kaprazatmentes, j6l megvilagitott kedvezd betliméretli informdcids tablak

= szilard, csiszasmentes, hézagmentes, konnyen tisztithatd, megfelel§ kopdasallésagu burkolat

® nyildszarok szabad nyildasmérete 90 cm, a teli GUvegezésli ajtdkat szemmagassagban — jaréfelilettdl
mérten 1,50 m magassagban szines, kontrasztos jeldlésekkel (~10 cm atmérdjd szines korok vagy
nyilak egy sorba rendezve, stb.) latjak el. Az ajtok melletti hozzaférési terilet nyitdsirdnyban 55
cm, tulsé oldalon 30 cm.

= kerekesszékkel valé megfordulashoz 1,50 m x 1,50 m szabad teriilet

= nyildszarok kiiszob nélkili kivitelben, illetve maximum 2 cm magas legdmbolyitett kiiszobbel
késziiljenek

= akadalymentes szobabutorzat elhelyezése

7. ElGtér, kozlekeds- fogadadtér, Iépcsbhaz
A tervezett elStér, kozlekedS méretei lehetévé teszik az akadalymentes kozlekedést.

A fogadodtér, kozosségi tér kialakitdsa és méretei lehetévé teszik az épilet helyiségeinek
akadalymentes megkdzelitését, mindenhol biztositott a kerekesszékkel valé megforduldashoz
sziikséges 1,50 m. A térbe beldgo targyak, utszlikiiletek nem veszélyeztetik a kozlekedést.

A kozlekedd tér és kozosségi funkcidt biztositd helység ajték szabad szélességi nyilasmérete
minimum 90 cm legyen, a hozzaférési terililetek biztositasaval. A beltéri nyilaszarék részben kiiszob
nélkili kivitelben, illetve 2 cm legdmbolyitett kiiszobbel készlinek.
Kerék Gertrud rehabilitaciés kornyezettervezd szakérté
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A helyiségek burkolata csuszas és hézagmentes, megfelel6 kopasallésagl, konnyen tisztithato,
vezet6savval ellatott legyen.

A beépitett szerkezetek, felliletképzések szinezése kontrasztos, kdprazatmentes. A nyildszarok
ajtélapjai (vagy tokok) kontrasztos szinezés(iek.

A terliletet kdprazatmentes, kell6 intenzitasi megvildgitassal sziikséges kialakitani.

A beltéri vezetdsdvok kialakitasa kizardlag az MVGYQOSZ altal elfogadott specidlis,erre a célra
mindsitett burkolattal késziilhet.

A helyiségek funkcidjat a bejarati ajtd mellett (kilincs feldli oldalon) elhelyezett informacids tablakkal
kell jelezni (elhelyezési magassag 1,20 -1,60 m). Az informacids tablak irdsos, piktogramos (pl. WC) és
Braille irdsos informaciot tartalmaznak. A tablak kontrasztos, kaprazatmentes, kell6en megvilagitott
kivitelben, megfelel6 betltipus és méret alkalmazasaval késziiljenek.

A helyiségek butorzatanal figyelembe kell venni az akadalymentes kozlekedés helyigényeit.

portaszolgalat

e Az el6térben jol lathatd és konnyen értelmezhets jelzések elhelyezése sziikséges, amelyek
egyértelm tajékoztatast adnak az elhelyezkedésérdl,

Az OTEK idevonatkozé fejezetei

54. § (1) Az épitményt és részeit, az 6nallé rendeltetési egységet, helyiséget és annak részleteit ugy
kell megvaldsitani, ehhez az épiiletszerkezetetés beépitett berendezést ugy kell megvalasztani és
beépiteni, hogy a rendeltetésszer(i hasznalathoz biztonsagosfeltételeket nyujtsanak és ne okozzanak
balesetet, sérilést,

Beltéri lépcs6
Az akadalymentesitési kovetelmények a [épcs6 esetében is betartandok.

A lépcs6fokok vizorr nélkili kialakitasuak zart homloklappal, kontrasztos élképzéssel, amely optikailag
kiemeli a lépcs6fok élét — annak vizszintes és fliggéleges felliletét is -, ezaltal latassériilt személyek
szamara is informaciét nyujt a 1épcs6 geometridjat illetéen. A 1épcsGéleknél kialakitandd kontrasztos
sav ajanlott mérete (ISO 21542:2011) a vizszintes fellileten 40 mm, a fligg6leges fellileten 10 mm.
Javasolt tovabbd, hogy az igy megjeldlt sav a |épcsé alapburkolatdhoz képest 60% kontrasztbéli
eltérést mutasson. Az Oték 65.§ (4) értelmében elegendd az elsé és utolso lépcséfok megjeldlése, de
az egységes megjelenés és a jobb hasznalhatdsag okan valamennyi lépcséfok kontrasztos élképzéssel
valdsuljon meg.

A lépcs6karok el6tt a burkolatban 60 cm szélességben padldburkolatba integralt taktilis burkolati
figyelmeztet6 jelzés telepitése indokolt, 30 cm-rel elhlzva az elsé Iépcs6foktdl. (kidolgozasa a kiviteli
tervdokumentdcio részeként burkolatosztasi terveken)

Az Oték. 54/A. pontja értelmében , jelz6-informacids rendszert kell alkalmazni”, amely a fogyatékos
személyt segiti az épitmény haszndlataban. A pontos anyaghasznalat és kialakitdsmod az alabbi
szakmai anyagokban foglalt mf(iszaki iranyelvek figyelembevételével, a latassérilt személyeket
képvisel orszadgos egyesilettel konzultalva, a kiviteli tervdokumentacio részeként pontositando.

. Segédlet a kozszolgaltatasok egyenlG esélyl hozzaférésének megteremtéséhez
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. MVGYQOSZ Akadalymentesitési Munkacsoport allasfoglalasai
. ISO 21542:2011 (Magyarorszagon nem kerilt bevezetésre)
. ISO 23599:2012 (Magyarorszagon nem kerilt bevezetésre)

Taktilis burkolati figyelmeztet6 jelzés kialakithatd a burkolatba integralt lapokbdl vagy a mar elkésziilt
burkolatra utélagosan ragasztott elemekbél, a kivalasztds a fentiek és a padldburkolatra vonatkozo
el6irdsok figyelembevételével, azzal 6sszhangban torténik.

Dimensions in milmetres

Key
visual waming line
tactile waming surtace indicator with max. height of pattern 5 mm

W Tull width of stairs

A |épcs6hazban a lépcsSlemez alatt a 2,10 m belmagassagot el nem éré terileteket el kell keriteni
vagy a latassérilt személyek szamara is egyértelm(ien jelezni kell az esetleges aldgyaloglasbél eredé
fejsériilések elkeriilése végett. Ez lehet elfalazds, mobilia vagy a padlésiktél mért 30 és 90 cm
magassagban kétsoros korlat elhelyezése.
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ISO/FDIS 21542:2011(E)

Dimensions in millimetres

pS—

Key

1 min. 2 100 mm clear height

2 guard against impact

3 guard detectable with cane, max. 300 mm above floor

Figure 18 — Clear height under stairs

Beltéri ajtok

Az akaddlymentes kozlekedési Utvonalat keresztezé valamennyi Uj beltéri ajtd esetében az alabbi
akaddlymentes hasznalatot meghatarozé kovetelmények érvényesitése torténik:

. Szabad nyilasszélesség min. 90 cm, kétszarnylu ajtok esetében az elsédlegesen nyild
ajtészarny nyitasaval biztositva Oték 62.§ (5) szerint;

. kiiszobkialakitds: elssorban kiszébmentes kialakitas, ahol egyéb épliletszerkezeti
kovetelmények okan kiiszob szlikséges, ott automata kiszob vagy 20 mm magassagot meg nem
halado kiiszob létesitendd;

. nagyméretl (vegezett felliilet esetén: uvegfeliletre utdlag ragasztott mintdzat a
balesetmentes kozlekedés biztositasa és az lvegfelllet jobb érzékelhet6sége érdekében, Oték 62.§
(11) szerint;

. tartozékok: kezel6eszkdzok (kilincs) padlésiktdol mérten 100 cm tengelymagassagban,
lehetdség szerint nagyméretd, U alakban visszahajlé végli kilincs ajtdlap mindkét oldalan;

. ajtdé megkozelitésének helyigénye: a felnyild ajtdszarny zarszerkezet fel6li oldalan
nyitasirdnyban 55 cm, nyitasirannyal ellentétes oldalon 30 cm széles szabad sav, mindkét oldalon
1,50x1,50 m vizszintes szabad terilet a felnyild ajtészarny nyitasivén feliil. Az ajté megkozelitési
helyigénye az aldbbiak szerint értelmezendd:
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. szin: ajtokeret és kornyezd falfeliilet szine kozott szilkséges 30%-os kontraszt (LRV skalan

meérve) kialakitasa;

. konnyen kezelhetd, nagy erékifejtést nem igényl6 nyildszardk telepitése, szilkség esetén
automatikus nyitast biztositva, lehetGség szerint 25 N erbkifejtést nem meghaladd kézi
mozgathatdsag (ajtdcsukd/ajtobehlzo szerkezet alkalmazdasa esetén is) Oték 62.§ (10) elGiras szerint;

. nagy forgalmu helyiségek ajtéin rugzéna védelem;
. akaddlymentes illemhely ajté egyéb kiegészit6i: - Ajtdézar: kér WC-rozetta, elliptikus

nagyméreti kallantyuval, kivilrdl ives foglaltsag jelzével (belllrdl kallantyuval zarhato, kivalrél zart
allapotban érmével nyithaté spec. WC zar)

- Ajtdlap belsé oldaldra szerelt vizszintes ajtobehtzd, Dmin= 32 mm, hossza min. 600 mm,
elhelyezés: padlésiktdl mérten 800 mm magassagban.

. A tlizgatl6 ajtoknal az ajtolapra/ajtdlapba szerelt automata kiiszob telepitése ajanlott, amely
a becsukaskor ereszkedik le és zdrja az ajté alatti rést. Az ajtdok normal lGzemmaddban nyitott
szarnyakkal dllnak, a tzjelz6 rendszerbe kotott nyitva tartd magnessel létesiljenek. Valamint a
beltéri ajté kiiszobmentes kialakitasban vagy automatakiiszobbel létesitendd.

. A beltéri mélyen Uvegezett ajtok Uvegfeliletének érzékelhetGségét vizualis jelzésekkel kell
biztositani szemmagassagban, a bejarati ajtonal részletezettek szerinti mdlszaki megoldas
alkalmazasaval.

. Az ajték megtaldlhatdsagat az ajtotokok kontrasztos megjelenésével biztositjuk.

8. Akadalymentes szobaegység, Betegszoba,Akadalymentes vizesblokk

A létesitmény folszinti alaprajza értelmében, egy betegszoba és egy akadalymentes szobaegység
létesiil vizesblokkal. A tervezett akadalymentes szobdk, illemhelyés firdé alaprajzi mérete és
berendezése megfeleld.
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A WC csésze berendezéssel a berendezési targyak minimalisan szlikséges megkozelitési helyigényeit

az alabbi kép dbrazolja, a tervezett alaprajzi mérettel rendelkezésre allnak.

Az illemhely kivitelezése csak részletrajz alapjan torténhet!
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Az Oték 99. § (5) és (6) bekezdéseinek megfelel6en a létesitmény akadalymentes haszndlatahoz,
kerekesszéket és mds segédeszkdzt hasznald személyek részére is alkalmas illemhely |étesil
akaddlymentes zuhanyzdalldssal kiegésziilve. A helyiség burkolata vizes allapotban is csiszasmentes,
matt, tikroz6désmentes, a funkciondlis igényhez igazodd csuszasgatlassal.

Az akaddlymentes hasznalat céljara szolgald foldszinti szoba és betegszoba helyiségeiben tervezett,
ilemhely mérete, berendezési targyai elhelyezése és kialakitdsa biztositja a rendeltetésszerd
haszndlatot, a WC-csésze minimum harom mddon (szembdl, oldalrdl, atlésan-szembdl) torténd
megkozelithet6ségét, valamint a helyiségben a kerekesszékkel torténd 360°-os megforduldst. Az
illemhelyrél berendezési rajz késziilt, a berendezési targyak az aldbbi szempontok
figyelembevételével kerlilnek megvalasztasra:

W(C-berendezés:

. magasitott, specialis, mozgassériltek szamara tervezett kristalyporcelan WC csésze eliilsé
nyilas nélkdli kialakitassal, fehér szinben, mianyag WC-iulGkével, amely ellilsé nyilas és tet6 nélkiili,
antibakterialis anyagu, krdm zsanérral, fehér szinben;

. WC berendezés hatfaltdl mért kidlldsa 70 cm, ilésmagassdga a padldszinthez képest 450 mm,
megkozelitési mdédok: harom iranybdl, szembdl, oldaliranybdl és atlésan-szembdl. Megkozelitési
helyigény a WC el6tt legaldbb 90x135 cm, mellette 90x125 cm szabad terilet, amelybe semmilyen
berendezési targy nem nyulik bele. A WC csésze el6l nyitott kiviteld nem lehet.

Mosdé berendezés:

. konkdv peremkialakitasu kristalyporcelan specialis szaniter mozgaskorlatozottak részére fixen
szerelve, csaplyukkal, falsik el6tti vagy falsik mogott szerelt lapos szifonnal, ellls6 élének hatfaltdl
mért kidlldsa 55 cm, fels6 peremének szerelési magassdga 85 cm, a mosdd alatt legaldbb 70 cm
magas labszabad terilettel, a mosddéhoz 3ll6, egykaros keveré csaptelep keriil elhelyezésre hosszu
kezel6karral, rovid fix kifolydcsével, szerel6elemekkel, rejtett vagy védelemmel ellatott szifonnal
szerelve;

. a mosdo felett az Gl és all6 ember méreteihez igazitottan, csempézett fellletbe neutrdlis
ragasztdval ragasztott, 5 mm vtg. fix, hagyomanyos fali élcsiszolt siktiikor, hatulrdl biztonsagi féliaval
boritva, 500x1000 mm méretben, also éle a padldsiktdl mérten 90 cm magassagban.

Kapaszkodok WC berendezés mellett:
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. fal fel6li oldalon fix, szabad oldalon felhajthaté kapaszkoddk telepitendéek, a
csempeburkolat szinéhez képest kontrasztos szinben, vizszintes szarak fels6 sikja a padlévonaltél
mérten 75 cm magassdgban, cséatmérd 32 mm,;

. a felhajthaté kapaszkodd hossza 800 mm, tengelye a WC tengelyéhez képest 32 cm
tdvolsagban, visszacsapddas elleni fékkel, a falra szerelt fix kapaszkodé L-alakd, 600x600 mm hosszu
szarakkal;

. teherbirdsuk egyenként legaldabb 150 kg, rogzités gyartdi utasitds szerint, a megadott
teherbirds a rogzités maddjara és tipusara is értendd.

Kapaszkodok a mosdd berendezés mellett:

. a mosddé mindkét oldalan fix kapaszkoddk telepitendéek 600 mm hosszban, a
csempeburkolat szinéhez képest kontrasztos szinben, vizszintes szarak felsG sikja a padldvonaltdl
mérten 85 cm magassagban, cséatmérd 32 mm,;

Segélyhivo rendszer (gyengedramu munkarésszel dsszhangban):

. aramsziinet esetén is mikoddéképes segélyhivo rendszer, tartozékai helyiségenként: 2 db hivo
kapcsold padlétél mérten 25 és 100 cm tengelymagassagban szerelve, a magasabban Iévé kapcsold
padldig vezetett voros szind jelz6zsindrral, rajta kézfejnyi méretli merev hurokkal, visszajelzé LED-del;
1 db jelzésadd az ajté felett kivilre szerelve, fény és hangjellel; 1 db nyugtdzé nyomdgomb
ilemhelyen beliil szerelve visszajelz6 LED-del. A huzdkapcsolé és a nyugtazd gomb kerete
feliratmezdvel kiegészill, rajta felirat: "Vészjelz6"; "Nyugtdzé";

. a segélyhivo vészjelzése allandod személyzettel bird helyiségbe jelez.

Kiegészitok:

. infravezérlés(i, automatikus ki- és bekapcsolasu kézszaritd és/vagy fali papirtorlS tarto és
adagolé;

. fali folyékonyszappan tarto és adagolé tartaly;

fali fogas 2 db;
fali WC-kefe tarté;

o fali szemetes.

Egyéb szempontok:

. valamennyi kiegészit6 akadalymentes elérési tartomanyban helyezendd el, a kezel6rész a
padldsiktél mérten 100-120 cm kozotti magassagba keriljon;

. vilagitasi kapcsolok akadalymentes elérési tartomanyban, 100 cm magassagban
szerelenddek;

. a padldburkolat matt, csuszas- és tlikroz6désmentes (Magas fény( padlé- és falburkolat
alkalmazasa nem elfogadhatd!);

. Mozgasérzékel6vel vagy idGkapcsoldval ellatott vildgitds alkalmazdsa tilos! Kapcsoldval

indithaté vagy jelenlét érzékel6s megoldas alkalmazdsa javasolt.
Zuhanydllas az alabbi felszereltséggel tervezett:

. a zuhanyzé mellett kétszer 90°-ban hajlitott sarokkapaszkodd kap helyet, 32 mm
cséatmérdvel, csGvastagsag 1,5 mm, csavarokkal, tiplivel, 700x700x900 mm méretben;

. a sarokkapaszkodd vizszintes szar felsé sikja padlévonaltél mérten 80-90 cm kozotti
magassagban keril elhelyezésre, a felhajthatdé zuhanylSke tipusatdl fliggéen, azzal 6sszehangolva;

. a zuhanyallasnal zuhanyil6ke vagy priccs telepitendd, melynek Glésmagassaga 46-48 cm

kozott van, kihajthaté labakkal, a zuhanyll6ke tipusat, szerelési modjat a sarokkapaszkoddval 6ssze
kell hangolni;

. zuhanytl6kére meréleges falon termosztatikus zuhanycsaptelep keril felszerelésre, 100 cm
magassagban, a falsaroktdl mérten 55 cm tengelytavolsagra;

. a csaptelep melletti falra zuhanyrad kerdl, rajta allithatd magassagu zuhanytartéval, kézi
zuhannyal;
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. zuhanyallds mellett segélyhivo rendszer telepitése sziikséges.

Kapcsoldk, segélyhivé berendezések, kézi jelzésaddkat ugy kell telepiteni, hogy azok kerekesszékben
Ulve is mikodtethet6ek legyenek, igy ezeket akadalymentes elérési tartomanyban - padlészinttdl
mért 90-110 cm kozotti magassag, a falsarkoktél legaldbb 600 mm tdvolsag — szlikséges telepiteni. A
vészhelyzetben hasznalandd kapcsoldk, berendezések mellett lehetGség szerint szerepeljen az eszkz
funkcidja is. Ezen kapcsoldk esetében a hattérhez képest kontrasztos szinli megjelenités indokolt.

Egyéb szempontok: valamennyi kiegészité6 akadalymentes elérési tartomanyban helyezendd el, a
vilagitasi kapcsold, dugaljak akaddlymentes elérési tartomanyban, 100 cm magassagban
szerelendGek, csempeburkolat teljes fellileten matt, kdprazas- és tikroz6désmentes, a padléburkolat
matt, csuszas- és tikroz6désmentes és a fehér szaniterekkel megfelel6 kontrasztot képez,
mozgasérzékelbvel vagy idGkapcsoldval ellatott vilagitds alkalmazasa tilos! A flrdében, vizes
allapotban is csiszasmentes padldburkolatot kell telepiteni, R10 minGségben. Kapcsoldval indithato
vagy jelenlét érzékel6s megoldas alkalmazasa javasolt.

Akadalymentes szoba berendezési targyainak miiszaki specifikacidjat pontositani sziikséges!

Aszoba a vazolt alaprajzi méretben akadalymentes hasznalatra berendezhet6. A szoba ablakanak
kerekesszékbdl torténd nyithatdsdgat biztositani kell, azaz a kilincsek, ne keriiljenek magasabbra,
mint 120 cm a padldszintt6l mérten, ha redényok keriilnek beépitésre a gurtni haszndlhatdsagat is
biztositani kell. A szoba berendezési targyainak megvalasztasakor/tervezésekor a kovetkezd
szempontokat érdemes szem el6tt tartani:

- Az agyak széthlzhatdak és 6sszetolhatdk, azaz a szoba atrendezhet6 legyen. Az agyak
fekvéfeliiletének magassaga 48-50 cm, ldbakon allé kialakitassal (tomor labazati rész
nem megfelelS), hogy a kerekesszék labtartdjanak legyen az agy alatt elegendd
szabad terilet (legaldbb 30 cm magassagig labazata zéna). Legyen az agy mellett
elegend6 hely a kerekesszék tarolasara, a dupla és a szimpla agyat is ugy kell
elhelyezni, hogy legaldbb az egyik oldalon 1,50 m atmérdgjli szabad terilet maradjon.
(flexibilis berendezés lehetGsége)

- Asztalok, pultok magassaga 75-80 cm, asztal alatt min. 70 cm magas szabad terilet
biztositandd, a butorok kozott 120 cm szélességli kozlekedési zona maradjon
szabadon.

- A beépitett szekrényajtokat javasolt toldajtokkal felszerelni. A szekrényeknél az alsé
cca. 70 cm-es szakaszon fidkos (2 v. 3 db) kialakitds javasolt. Az akadalymentes
elérési magassagot szem elGtt tartva a szekrényben és a szabadon alléan elhelyezett
ruhafogasok és akasztdk magassaga a padldszintt6l mérten legfeljebb 120 cm.

e A teakonyhai eszkdzoket hozzaférheté mddon (pl. térdszabad pultszakaszra, asztalra) kell
elhelyezni, a térdszabad pultszakasz magassaga 80-85 cm, alatta 75 cm magassagig szabad
terlilet. Az étkezGasztal magassaga 80-85 cm kozott legyen az asztallap alatt legalabb 75 cm
magassagig térdszabad terilettel. Az asztaltipust ugy kell kivalasztani, hogy az asztallabak
kozott tdvolsdg az egyik oldalon legaldbb 70 cm legyen. Az asztal hozzaférhetd
kerekesszékkel, a mandverezés helyigénye harom oldalrél rendelkezésre all.

e A beltéri padlé és falburkolat matt, tikroz6désmentes feliilettel, a padléburkolat R9
csuszasmentes kialakitasban létesitendd.

o Kapcsolék, kezel6eszk6zok az akaddlymentes elérési tartomany figyelembevételével
telepitendéek
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e Amennyiben a munkasszallas bemutatdsara, foglalashoz, stb. kiilon weblap késziil azt az
ISO/IEC 40500:2012 [Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 szabvany]
elGirasainak kell megfeleltetni, az elkésziilt weblap a szabvany szerinti ,,AA” min&ség(i legyen.

e A munkdsszalldson a segit6 kutyak (vakvezet6, mozgaskorlatozott személyt segitd, hangot
jelz6, rohamjelz6, személyi segit6 vagy terapias kutydk) jelenléte nem korlatozhatd, ezért a
burkolatok tisztantarthatdsaga kilondsen fontos szempont.
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Infokommunikacié

A létesitmény egészére kiterjedd egységes éplletinformacids rendszer megléte akadalymentességi
kritérium. Lsd. Oték 54/A.§ (1) ,Az akaddlymentes haszndlathoz olyan jelzé-informdcids rendszert kell
alkalmazni, amely a rendeltetésszerii haszndlo fogyatékos személyt segiti az épitmény, épitményrész
haszndlataban.” A kiviteli tervdokumentacio részeként a létesitmény komplex beruhdazasara
kiterjedd, atfontolt, egységes logikai rendszert alkoté informacidés tdblarendszer kidolgozasa
szlikséges az akadalymentes hasznalat szempontrendszerének figyelembevételével.

Az épileten kivil és belll legalabb a kovetkezd, akadalymentes hasznalatot segité informacids és
tdjékoztatd tablak elhelyezése szlikséges:
e Kiltéri informacios tabla a létesitmény megnevezésével.
e akadalymentes parkolé jelolése
e akadalymentes bejaratok jelzése a bejaratok mellett az épilet falan vagy az ajtdszarnyon
szemmagassagban elhelyezett tablaval, rajta kerekesszékes szimbélummal.
e Beltéri irdnyité tabldk a kozlekedSkben elhelyezve, oldalfalon szemmagassagban vagy a
mennyezetrdl beldgatva.
e helyiségek megnevezései
e Piktogramok: akadalymentes és normal illemhelyek illetve az indukcids hurok meglétének
jelzésére.

Beltéri informacios tablak miiszaki specifikacioja
Tablarendszer:30x10cm méretl, 4mm vastag PVC alapanyagra digitdlisan nyomtatott félia felirattal
készl6 funkcidjelz6 tabla, belltetett Braille karakterekkel.

A tablak grafikdja, szine, tartalma mindig a megrendel6vel pontositandd!

Akadalymentesség szempontjabdl javasoljuk, hogy a tabla alapszine valamint a felirat k6zott 70%-o0s
szinkontraszt legyen.

példa:
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Oldal 22

forras: https://akadalymentesites.hu/shop/braille-tablak/

Tablaméret:30X10cm profilmagassagli 4mm vastag tablak, a feliratozdsra megajanlott helyiségnév a
gyartas megkezdése elG6tt a l1étesitmény lizemeltet6jével egyeztetendd.

Betlik és szimbdlumok magassagi méretei: széveges felirat 25 mm, a szimbdlumok magassaga
legalabb 90 mm, a nagyméretd iranyitd tablan legaldabb 120 mm.

Betltipus: Nyomtatott nagybetl(s, talpnélkdli, Helvetica vagy Ariel.

Braille-feliratozas: Kozvetlenil a helyiségnév felirat alatt helyezendé el, magyar helyesirassal,
ékezetes magyar betlkészlettel, a pontirds szabalyainak és a Marburg medium szabvanynak
megfelel6en. A Braille- felirat pontjai lehet6leg belltetett acélgolyds karakterlek legyenek. A Braille-
feliratozas megtervezéséhez Braille irasszakért6 bevonasa szikséges.

Felszerelés: Beltérben, a helyiségbe vezetd ajté - elsédlegesen nyild ajtészarnyanak - zarszerkezet
fel6li oldaléle melletti falszakaszra, attél 50-100 mm kozotti tavolsagban, a tabladk alsé éle a
padldsiktél mérten 1,40 m magassagban, tablahelyek az alaprajzon feltlintetettek szerint, helyszinen
ellenérizendé.

A fej felett elhelyezend6 tablak vagy az oldalfalra merélegesen keriil rogzitésre, vagy fej felett
belogatva. A tabla also éle és a padldsik kdzotti magassdag legalabb 2,20 m.

Megjelenés: A tabla felilete matt, csillogds- és tlikr6z6désmentes, a ,feliratmez6ben” az adott
helyiség neve szerepel sotét alapon, fehér felirattal. A , jelolémezGben” szintén sotét alapon, fehér
szin{ szimbdlum alkalmazandé. Megbizéval, tervezével egyeztetendd!

(Az itt megadott szinek irdnyado szinek, a belsGépitészeti igényekhez mérten mddosithaté a szoveg-
hattér-kornyezé falfellilet kozotti 70%-os LRV kontraszthatasok megtartasaval.)

Tablak altalanos megjelenése:

profilszél.

Kerék Gertrud rehabilitacids kornyezettervezd szakérté

Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Nyil u. 44.




A
v

profilmag. ORVOSI SZO BA

text

elhelyezési magassag < >
padlésiktdl mérve ajtotok szélétsl mért

tavolsag: 5-10 cm
140 cm

Jel6lémez8ben alkalmazhatd szimbdlumok:

A piktogramok jellemz6en az 1SO 7000, I1ISO 7001 és I1SO 7010 szabvanyok szerint megvalasztott
grafikus szimbélumok legyenek, négyzetes alakzatban, zold alapon (RAL: 6009) fehér (RAL: 9010)
felirattal.

Indukcioés hurokerdsitd rendszer
A halldkésziléket visel6 hallassériilt személyek,szamdra - indukciés hurokerésité berendezés

haszndlataval lehet segiteni.

Indukcios hurkokra vonatkozé altalanos informaciok:

Az induktiv hurok helyét az portdn és az esetleges elhelyezett helyiség bejaratanal jeldlni kell, hogy a
halldssériilt személy at tudja allitani a hallokésziilékét az induktiv jelek fogadasara a megfelel6
helyen. Javasolt kialakitdsa az akadalymentes szobaegységben, valamint a portan. Pontositdsa
sziikséges!

Az indukcids hurok beszerelése az IEC 60118-4 szabvanynak megfelelen torténjen meg. A telepités
el6tt is utan méréseket kell végezni.

FM rendszerii vezeték nélkili mobil indukciés hurokerdsité berendezés beszerzése (pl. CM1/FM
szett vagy azzal mdszakilag egyenértékd termék).
A szett tObbcsatornas, tartalmaz egy darab mobil indukcidés vevGegységet nyakba akaszthato

indukciés hurokkal, 1 db mobil indukciés hurok addegységet csiptethetd vezeték nélkili mikrofonnal
illetGleg egy darab tolté adaptert. Elhelyezése a portancélszer(i, ahol igény esetén hozzaférhets. A
megajanlott eszkoz altaldnos szempontok mentén lett meghatdrozva.

Jelen projekt keretén beliil egyéb akadalymentesitéssel 6sszefliggs feladat nem fogalmazddott meg.

Uzemeltetési feladatok

A létesitmény megkdzelitését biztositd gyalogos utvonalak mentén telepitett névényzet folyamatos
karbantartdsa, a gyalogos zéndba beldgd agak, gallyak eltavolitasrél folyamatosan gondoskodni kell
Az akadalymentes szolgaltatasrél sz616 informacid legyen mindig aktudlis és elérhet6.

Kilon igény esetén specidlis eszkdzok biztositasa (pl. indukcids hangerGsité berendezések)

Segélyhivd berendezések jelzésére a lehetd leggyorsabban reagdlni kell, segitséget kell nyujtani.
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Hozzaférhet6 weblap az informacidk atadasara

Amennyiben a létesitmény bemutatdsara, elérhetdségégére kilon weblap készul azt az I1SO/IEC
40500:2012 [Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 szabvany] el6irdsainak kell
megfeleltetni, az elkészilt weblap a szabvany szerinti ,,AA” minGségl legyen. Nem elfogadhaté a
kiilon akaddlymentes weboldal kialakitasa (gyakran fekete alapon sarga feliratos valtozat), egy kdzos
alkalmazasi feliiletet kell biztositani és azon az egyetemes tervezés eszméjének megfelelGen,
integralt modon kell a kivant tartalmat mindenki — nem csak a latassérilt személyek - szamara
elérhet6 modon megjeleniteni. A honlap megfelel6ségét akadalymentesitési tanusitvannyal kell
igazolni, ami nem vdélthato ki szoftveres ellenérz6 programok alkalmazasaval.

A ,,AA” minGségben |étrejott weblap tartalmanak Osszedllitdsakor Ugyelni kell arra, hogy azon a
specialis igényl latogatok szdmara a lehet6 legtobb informdcid szerepeljen a szolgaltatdsok
akadalymentes hozzaférését illetGen.

T4jékoztatni kell a latogatdkat az épllet akadalymentes megkozelithetéségérdl (gyalogosan,
gépjarmivel), a parkoldsi lehet&ségrél (akaddlymentes parkolas, stb.), az akaddlymentes helyiségek
kialakitasardl, felszereltségérdl, alaprajzot, fotokat célszer( kdzzétenni.

Jelen akadalymentesitési miiszaki leirasban nem tisztazott vagy egyéb felmeriil6 kérdések a
tervezdvel egyeztetenddek, jelen miiszaki leiras a kiviteli tervdokumentacio része, azzal egyiittesen
tartalmazza teljes koérlien az akadalymentesitésre vonatkozo elGirasokat, miiszaki megoldasokat.
Amennyiben az egyes szakagi tervek kozott eltérés mutatkozik a helyes megoldas megvalasztasa
érdekében a tervezdk allasfoglalasat kell kérni.

Nyilatkozat az akadalymentesség megfelelésérdl
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Alulirott Kerék Gertrud rehabilitaciés kornyezettervezd szakért6 (rehab. szakértdi dipl. sz.: PTF-
009289/2653; PTC-002700/7091,névjegyzék szam: F-60/2012) nyilatkozom, hogyFM/6343-2/2020-
ITM nyilvantartasi szamu ,,Munkdsszallok kialakitasa” elnevezésl kozponti munkaerGpiaci program
keretében nyujtott tdmogatasokrdl cimd palyazati projekt kiviteli szintd
tervdokumentacidjaprojektaranyos  akadalymentes  hozzaférhetGség és  haszndlhatdsag
tervfejezettel kiegészitettenprojekttel érintett szerkezetekakadalymentesitésielemei megfelelnek a
253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet (OTEK) akadalymentességre vonatkozé m(iszaki elirasainak és a
,Segédlet a kozszolgdltatasok egyenlé esélyli hozzaférésének megteremtéséhez” cimd
dokumentumban foglalt akadalymentességi szempontoknak, figyelembe véve az épitménybe
nyujtott szolgaltatas jellegét is.

A megvaldsitani kivant beruhazas:
Munkasszallas épiilet— 4080 Hajdundnas, Martirok Utja 14. Hrsz.: 2814.

Jelen nyilatkozatot aDorog- Mihely Kft — 4087 Hajdlddorog, Sima u. 7. — Nagy Gabor okleveles
épitészmérnok (E-09-0687), altal elkészitett palydzati kiviteli tervdokumentdcidjahoz adom ki. A
nyilatkozatom csak és kizardlag a fejlesztéssel érintett éplletrészekre/épuletszerkezetre vonatkozik.
A tervezési feladatnak nem volt része szolgaltatdsszervezést érint6 elemek, informatikai és/vagy
telekommunikacids eszk6zok, berendezések, rendszerek, honlapok tervezése/vizsgalata.

Az akadalymentesitési tervfejezet az épitész tervezével egylttesen a rendelkezésemre allo épitész
tervdokumentdcidban foglalt koncepcio alapjan késziilt.

Kelt: Nyiregyhaza, 2020. szeptember 15.

Kerék Gertrud

Rehabilitacios kornyezettervez6 szakért6é PT F009289/2653
Foglalkoztatasi rehabilitacids human és miszaki szaktanacsadd PT C 002700/7091

Kerék Gertrud rehabilitaciés kornyezettervezd szakérté
Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Nyil u. 44.




