
JELMAGYARÁZAT

2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

A

B

C

D

+3,35

+3,35

TŰZGÁTLÓ AJTÓ

13
0

33
5

pm= 0

170

210

23
0

33
5

pm= 0

120

80

p
m

=
 
1

8
5

120

80

p
m

=
 
1

8
5

120

80

p
m

=
 
1

8
5

120

80

p
m

=
 
1

8
5

200

322

1
2

0

1
8

0

pm= 85

1
2

0

1
8

0

pm= 85

1
2

0

1
8

0

pm= 85

1
2

0

1
8

0

pm= 85

1
2

0

1
8

0

pm= 85

1
2

0

1
8

0

pm= 85

1
2

0

1
8

0

pm= 85

1
2

0

1
8

0

pm= 85

1
2

0

1
8

0

pm= 85

pm= 85 pm= 85 pm= 85 pm= 85 pm= 85 pm= 85 pm= 85pm= 85

Általános megjegyzések:

- A tervektől eltérni csak a tervező jóváhagyásával lehetséges!

- A fali csőátvezetéseknél védőcső használata szükséges!

- Tűzgátló, vízzáró fal vagy födém áttörés esetén az áttörést annak megfelelően kell kialakítani.

- A beépítésre kerülő szerelvények, berendezések gyártó által előírt védőtávolságait betartani szükséges!

- A gerincvezetékeket és szerelvényeket minimum 13 mm-es hőszigeteléssel kell ellátni.

- A szükséges csőhosszakat a helyszínen ellenőrizni kell.

- A tervdokumentáció a műszaki leírással együtt érvényes.
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