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TERVEZOI NYILATKOZAT

a

Hajdunanas munkasszallé kialakitas
H-4080 Hajdunanas, Martirok atja 14. Hrsz.: 2814

Epuletvillamossagi Kiviteli tervéhez

Epittets: Hajdinanas Varosi Onkormanyzat
H-4080 Hajdunanas, Koztarsasag tér 1.

Tervez6: Nagy Tamas
Villamos tervezo, V-09-01176

Alulirott tervezé a 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendeletre valé hivatkozassal kijelentem, hogy a
fentieckben megnevezett tervdokumenticiot az altalanos érvényli épitési jogszabalyok,
tlizvédelmi és munkavédelmi rendeletek, orszagos és agazati szabvanyok, miiszaki eléirasok és
szabalyzatok figyelembevételével készitettem el.

Az alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az 36/2002. (III. 7.) Kormany-rendelettel
modositott 253/1997. (XI1. 20.) Korméanyrendelettel kdzzétett Orszagos Telepllésrendezési és
Epitési Kovetelmények /OTEK/ elbirasainak, az 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet (OTSZ)
eldirdsainak, a 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni véddeszkozok kovetelményeirdl és
megfeleldségének tanusitasarél valamint az 1997. évi LXXVIL Tv. (Etv.) 31 §-dban el&irt
kdvetelmenyeknek.

A tervezett megolddsok az Aaltalanos érvényli szakhatdsagi eldirasoknak, koézmiivek
kévetelmeényeinek megfelelnek, azoktol eltérés nem valt sziikségesseé.

A targyi tervdokumentacié megfelel a szakminisztériumok altal kiadott eés érvényben 1évé
rendeleteknek, utasitasoknak, eldirasoknak, tlizrendészeti kovetelményeknek, az orszagos
(MSZ) és agazati (szakmai) szabvanyoknak.

A dokumentacio tartalma megfelel az érvényben 1évé munkavédelmi és egészségiigyi
eléirasoknak, tovabba az illetékes szakhatosagi, illetve kozmiivek eldirasainak, azoktol eltérés
nem valt sziikségessé.

Nagy Tamas
Villamos tervezd, V-09-01176

Debrecen, 2020. szeptember hé




TUZVEDELMI NYILATKOZAT

a

Hajdunanas munkasszallé kialakitas
H-4080 Hajdunanas, Martirok atja 14. Hrsz.: 2814

Epuletvillamossagi Kiviteli tervéhez

Tervez6: Nagy Tamas
Villamos tervezo, V-09-01176

Alulirott tervezd a tliz elleni védekezésrdl, a mliszaki mentésrdl és a tlizoltosagrol szold az
1996. évi XXXI. Torvény 21.§ elbirasai alapjan nyilatkozom, hogy ezen tervdokumentacio a
létesitményre a tervezéskor érvényben 1évé tlizvédelmi jogszabalyok, orszagos és agazati
szabvanyok, szabalyzatok és egyéb hatosagi eldirasok alapjan késziilt, és az azokban foglalt
rendelkezéseknek valamint az 54/2014. (XI1.5.) BM rendelettel k6zzétett Orszagos Tlizvédelmi
Szabalyzat (OTSZ) eldirasainak.

Nagy Tamas
Villamos tervezd, V-09-01176

Debrecen, 2020. szeptember hé




MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

a

Hajdunanas munkasszallé kialakitas
H-4080 Hajdunanas, Martirok atja 14. Hrsz.: 2814

Epuletvillamossagi Kiviteli tervéhez

Tervez6: Nagy Tamas
Villamos tervez6, V-09-01176

Alulirott tervez6é a munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIII. Torvény 19.§ (2) bekezdésében
foglaltak szerint nyilatkozom, hogy ezen tervdokumentacié a tervezéskor érvenyes
jogszabalyok, orszagos és agazati szabvanyok, szabalyzatok és egyéb hatosagi eldirasok
alapjan készilt, és az azokban foglalt rendelkezéseknek munkavédelmi szemponthdl eleget
tesz.

Nagy Tamas
Villamos tervez6, V-09-01176

Debrecen, 2020. szeptember ho




1. Feladat meghatarozas, altalanos adatok

A hajddnanasi 6nkorméanyzat a Hajdunanas, Martirok Gtja 14. (Hrsz.: 2814) alatti hasznélaton
kivuli régi varroda épuletének hasznositasat tervezi. Az éplletben munkasszalld kialakitasa van
tervbe véve.

Jelen dokumentum targya az épulet épiletvillamossagi kiviteli terve.

A tervezett épulet hdromszintes.

A tervezett epllet foldszintjén szobak, kozosségi es terek kerlilnek kialakitasra. Az els6 és
maésodik emeleten szobak kerllnek kialakitasra.

Az épulet jellege/rendeltetése: szallas (hotel/panzid/vendéghaz).

2. Erosaramu rendszerek

Energiaigény, energiaellatas

Az épllet villamos energia ellatasara Uj megtaplald kabel kiépitése sziikséges. Az épilet az
ingatlan tertletén talalhatd transzformator allomasrol kerll megtaplalasra foldkabeles
csatlakozassal.

A transzformator allomas szekunder oldalan talalhat6 egyik tartalék leagazasrol biztosithat6 az

Uj épulet villamos energia ellatasa.

Az Uj épulet villamos energia igénye az alabbi adatok és szamitasok szerint tortent:
Vilégitasi aramkorok ered6 egyidejii teljesitménye igénye: Pev = 4,7 KW

Dugalj halozat és fix bekotést fogyasztok teljesitmeny igénye: Pep = 35 kW
Gépészeti berendezések ered6 egyidejii teljesitmény igénye: Peg = 2 KW

Pe=Pev + Pep + Pec = 4,7 KW + 35 KW + 2 KW = 41,7 KW

Az éplilet varhato csatlakozasi értékei:

Halozati feszultseg: 3x400/230 V+N

Erintésvédelem: TN-C-S

Viarhat6 egyidejli csatlakozasi érték: 3x60 A (41,7 kW)
Kiépitendd csatlakozas: 3x63A




Az éplilet megtaplalo kabelének meéretezese fesziltsegesésre tortént az alabbiak szerint:

A fesziiltségesés szamitast a fovezetékre végeztem el, mely a transzformator allomas szekunder

oldali csatlakozé szekrényébdl indul és az ,,FE” féelosztoba érkezik.

A mért foldkabel tipusa és keresztmetszete: NAY'Y-J 4x25 mm?, hossza 24m.
A fesziiltségesés szazalékos aranya:

I=24m

In=75,6 A (20% teljesitmény tartalék szamitassal)

A= 25 mm2 (réz)

_VBxIxIn V3x24x756

57xA  57x25 =2
—AU><100— 2,2 x 100 = 0,55%
Y= ~ 200 = Uo7

Tehat a fesziiltségesés: 0,55%
A vezeték fesziltségesése kisebb mint az MSZ 447:1998 szabvanyban el6irt 1%, tehat

megfeleld.

A megtéaplalo kabel fektetésekor a transzformator alloméas kdrnyezetében kilonds figyelemmel
kell feltard asast végezni a transzformatort megtaplald kozépfesziiltségii kabel, és az elmend
kisfesziiltségii kabelek nyomvonalanak megallapitasara.

A megtaplalo kabel fektetésekor figyelni kell az épiilet tobbi kozmii vezetékétdl tartandd védo
tavolsagra.

A kabelnyomvonal meglévé beton burkolatd gyalogut és betonozott padlé alatt halad at. A kabel
fektetését a betonburkolatok feltorésével és kabelarok képzésével kell elvegezni.

Az kemény burkolatl utak, valamint az épiiletbe torténd bejutas kiépitéséhez a megtaplald
kabelt D110/90 atmérdjii bordazott falu védécsében kell fektetni.




Fogyasztasmerés

Az épulet csatlakoz6 kébele a transzformator allomas szekunder oldalanak Osszesitetten mért
szakaszara kapcsolddik. A transzformator allomas 0,4kV-os oldalan az elmené kabel indulasi
pontjanal az tizemelteté altal leolvashatdé mérd lett betervezve az intézményen belili
koltségmegosztas lehetévé tételéhez. A fogysztasmérd kétiranyu mérést tesz lehetévé az
éplleten telepitett napelem-rendszer miatt.

A méré aramvaltés kialakitasl, a megfelel6 pontossag érdekében 1%-0s pontossagu,
100A/5A-es aramvaltok lettek betervezve.

Erintésvédelem

Az érintésvédelem maodja: TN-S rendszer. A nulla vezet6 és a védovezetd szétvalasztisa a
foelosztoban torténik. Itt csatlakozik az épilet érintésvédelmi foldeldvezetdje €s a csatlakozd
fovezeték PEN vezetdjére. Innentdl a szerelés otvezetOs.

A védovezetét minden fogyasztdé berendezés csatlakozési pontjaig el kell vezetni. Tovabba
innentdl tilos a nulla vezeto €s a védovezetd 0sszekdtése.

A dugaszoloéaljzat-haldzatokat 30 mA érzékenységii aramvédd-kapcsoldval is kell védeni.

Az érintésvédelmi halozatba be kell kotni:

- fém tokozésu elosztok,

- fém alapu biztosito tablak,

- csatlakozo aljzatok véddérintkezdje,
- fiitési kazanok,

- lampatestek fém részei.

Egyenpotencialra hozo (EPH) haldzat

Az EPH halo6zat kialakitasa céljabdl a foéelosztd berendezésnél talalhatd foldelési pontbdl induld
EPH vezet6kkel és EPH csomopontokkal dssze kell kotni az épiiletben 1év6 fém csévezetéki
éplletgépészeti vezetékeket, illetve be kell kotni (1asd a foldel6 halozat tervét):

- vizvezetek (hideg-meleg),

- ftési vezeték,

- gazvezeték,

- 5 m-nél hosszabb 6sszefiiggd fém kabellétrak, kabeltalcak,

- szell6z6 csovek,

- fém szerkezetii falak,

- zuhanytalca, amennyiben nincs talca, vagy nem vezet6 anyagu, akkor a fém 6sszefolyo.
Ahol a csévezetékek nem fémes anyagliak, ott fém kozdarabokat kell alkalmazni, a bekotés

nem hagyhato el!




Tulfeszlltség védelem
Az épllet féelosztojanak tartalmaznia kell a haldzati kapcsolasok és az esetleges mésodlagos
villamaramok altal kialakuld tranziens talfeszultség elleni védelmi berendezés els6 fokozatat

(lasd villamvédelmi tervfejezet).

Tizvédelem

Az épiilet tiizvédelmi fékapcsolojanak elhelyezése az épllet foldszintjén, az épulet féelosztojan
torténik. Az épiilet két fékapcsoloval rendelkezik, a normal- és a kiemelt fogyasztok kilon-
kilén kapcsolhatdak le. A fbeloszto a bejarattdl 5Sm-es tavolsdgon belll taldlhato, igy
tdvmilkodtetésii lekapcsolas Kiépitése nem sziikséges. A villamos kapcsolotér ajtajan
szabvanyos méretii utanvilagitd tablat kell elhelyezni ,,F6kapcsolo” felirattal.

Az épiilet villamos fogyasztoi az alabbiak szerint kerlltek besorolasra:

Kiemelt fogyasztok:

- Tiizjelz6 berendezés és szekunder rendszereli
- Ho- ¢és fiistelvezetd (RWA) kdzpont

- Kijaratjelz0 vilagito testek

- Informatikai eloszto berendezések

- Mozgassériilt mosdo vészjelzo rendszer

Norméal fogyasztok:

- Altalanos vilagitasi aramkorok
- Dugalj aramkarok
- Epuletgépészeti berendezések

A f6elosztd gyartasakor a tlizvédelmi fékapcsolokat jol lathatéan és id6talldo modon jeldlni kell.

Ho- és fustelvezetés

A ho- és fiistelvezetd rendszer kiilon szakagi terv részét képzi.




Vilagitasi rendszer

Az épllet vilagitdsa az MSZ EN 12464-1 szabvanyban el6irt megvilagitasi értékeknek
megfelelden lett megtervezve.

Az épulet helyiségeinek besorolas a rendeltetésiik szerint tortént. A vilagitds méretezése az

alabbi tablazat szerint tortént:

Helyiség Szikséges megvilagitasi szint (Lux)
Lépcsohaz, kozlekedok 100
Kdzosségi helyiség 200
Orvosi szoba, betegszoba 500
Szobak 100
Mosdok 200

Az épiilet vilagitotesteinek kivalasztasakor az elsddleges szempont a LED fényforras beépitése
volt. Ahol lehetséges, ott torekedni kell a LED technoldgia alkalmazasara az élettartam
névelése és a fenntartasi koltseg minimalizalasa miatt.

Az épllet koré kiltéri vilagitotestek és diszvilagitas nem lett tervezve.

Az egyes helyiségekben elhelyezett lampatestek az er6saramu tervlapokon szerepelnek. A

megvilagitas méretezese az alabbi lampatestek felhasznalasaval tortént:

Jel6lés | Tipus

L1 Simotrade PP- 254 EVG T5-6s Por paramentes lampatest IP65 PC-bdraval
L2 OMS LED panel 36W 4250 Im 595x595 mm 4000K

L3 OMS Mélysugérz6 29W 2850 Im 4000K 1P40

L4 Tracon EXIT-01-J élvilagitos LED kijaratjelz6

Az épliletbe a vilagitasok kapcsolasara kétpolust Legrand Cariva tipusu falba siillyeszthet6
fehér szinli szerelvényeket terveztem. A kapcsoldkat mindenhol egysegesen 1,4m magassagban
kell felszerelni. A meglévé vasbeton falazatokba szerelvény nem siillyeszthetd, itt a
szerelvényeket kiemelé keretben kell rogziteni, a kapcsolddd kabeleket miianyag
kabelcsatornaban kell vezetni.

A 1épcs6haz, az el6terek és kozlekedé folyosok vildgitasanak kapcsolasa mennyezeti

mozgasérzékeldvel torténik.




Tartalékvilagitasi rendszer

Az épulet tiizvédelmi szempontbdl nagyon alacsony kockazatinak minésiil. A menekilési
utvonalakon és a menekiild 1épcséhazban tartalékvilagitasi rendszert — menekilési utak
biztonsagi vilagitasa — kell kiépiteni. A vilagitotesteknek az épulet fesziltségmentesitése eseten
is 30 perc id6tartamig miikodnie kell. Az épllet tartalékvilagitasi rendszere az MSZ EN
1838:2014 szabvany eldirasai szerint lett megtervezve.

A kijaratjelz lampatestek Tracon EXIT-01-J Elvilagitos LED kijaratjelzé allandé iizemii

lampatestek.

Dugalj aramkorok

Az ¢épiiletbe Legrand Cariva tipusu falba siillyeszthetd fehér szinii szerelvényeket terveztem. A
dugaszolé aljzatok a tartozkodasi helyiségekben és a kozleked6 jellegli helyiségekben a
végleges burkolatszint felett 0,5m magassagban keruilnek elhelyezésre.

A meglévé vasbeton falazatokba szerelvény nem siillyeszthetd, itt a szerelvényeket kiemeld

keretben kell rogziteni, a kapcsolodd kabeleket miianyag kabelcsatornaban kell vezetni.

A teakonyhékban a dugaszolo aljzatok elhelyezésekor figyelembe kell venni a butorok

méreteit és helyzetét valamint a telepitend6 berendezések elhelyezését.

Gépészeti berendezések taplalasa

Az épllet fiités gépészeti berendezéseinek milkodtetésére egy kiilon eré6saramu €s automatika
elosztd kertlt kialakitasra. A berendezések teljesitmény igényének meghatarozasa és a
megtaplald kdbelek kivalasztasa a gépész kiviteli terveken szerepld berendezés tipusok alapjan
tortént.

A zuhanyzo és WC helyiségekben egy-egy helyi elszivo ventilator kerll beépitésre. A
ventilatorok a helyi elosztokbdl kerlilnek taplalasra, inditasuk a helyiség vilagitasaval
egyidejiileg torténik. A helyiség vilagitasok kapcsoloszélait el kell vezetni a ventilatorok
vezérlé sorkapcsaihoz. A ventilatorok beépitett idozitokkel rendelkeznek, a vezérlés elvétele
utan a beéllitott késleltetéssel allnak le.

A Kkivitelezési fazisban a berendezések esetleges kivaltasa esetén a teljesitmény igények és a
kabelezések feltilvizsgalanddak!
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Napelem rendszer

Az éplletre megujul6 energiaforras hasznositas céljabol napelem rendszert terveztem.

A napelem rendszer 64db Sharp NU-AC 310W maximalis egységteljesitményli napelem
cellabol és a hozza kapcsolt Fronius SYMO 20.0-3-M 20kW maximalis teljesitményii
haromfazisu inverterbdl all.

A napelemeket az épulet tetéfeliiletén acél tartoszerkezetre szerelve kell elhelyezni. A
napelemek 4 termel6 agra oszlanak 16-16 napelem cella sorba kdtésével. A 4db agvezetek
mindegyikét kombinalt talfesziiltség levezetd/fesziiltség korlatozd elemmel kell ellatni,
melynek maximalis Gzemi feszlltsége 1000V. A napelem rendszerhez csatlakozo inverter és a
hozza kapcsolodd primer oldali tulfesziiltség levezetOket tartalmazo eloszto az épilet
tetofeliiletén keriil elhelyezésre.

Az inverter 6db DC csatlakozassal rendelkezik, a 4 db agvezeték bekdtése kilon-kilon torténik.
A napelem rendszer invertere az épllet féelosztojaba csatlakozik. Az elosztéban az inverter
haldzatra csatlakoztatasahoz kulon ledgazas kiépitése szlikséges. A varhatd maximalis egyidejii
megtermelt elektromos aram értéke 3x29 A (19,84 kVA), a kiépitendd leagazasba épitendd
vedelem értéke 3x32A. Az inverter csatlakozo kébelének méretezése erre az ertékre tortént.

A megtermelt villamos energia merésére villamos fogyasztasméro telepitése sziikséges a

féelosztdoban.
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3. Gyengearamu rendszerek

Telekommunikécios rendszer
Az épulet telekommunikacios rendszerének tervei kilon szakagi tervdokumentacio részét

képzik.

Vagyonvedelmi rendszer

Az épliletben vagyonvédelmi rendszert nem lesz kiépitve.

CATV rendszer

Az épulet minden lakrészében és a kdzdsségi helyiségben 1-1 kabel TV csatlakozast terveztem.
Az egyes végpontok szintenként 1-1 8 kimenetii jelerésitébe csatlakoznak, az erésiték a
villamos helyiségbdl kiindulé gerinc kabel szintenkénti leosztasaval csatlakoznak a szolgaltatoi
ponthoz. A szolgéaltatas a gyengearamu elosztoban elhelyezett bridge-r6l torténik.

A gerinc és végponti vezetékekként RG6 75 Ohm impedancidju haromszoros arnyékolassal

ellatott koax kabelek hasznalhat6ak.

Mozgéssérilt veszjelzo rendszer

A mozgassérllt szobdkban és mosdokban vészjelz6 rendszer kiépitése szikseéges. Az
akadalymentesitett helyiségekbe Cooper Fulleon mozgassérilt mosdo szetteket terveztem,
amelyek tartalmazzak a szlikséges tapegysegeket, hizozsinoros vészjelz6 nyomogombokat,
nyugtdzé gombokat, valamint a fényjelzéket. Az eszkdzok elhelyezését a gyengearamu
tervlapok alapjan kell elvégezni.

A huzdzsindros vészjelz6 nyomogombokat 1m magassagban kell elhelyezni. A vészjelzé
fényjelzoket a helyiség bejarati ajtaja folott a folyoson kell elhelyezni. Amennyiben egy bejarati
ajton keresztil lehet tobb akadalymentesitett helyiséget megkozeliteni, akkor a fényjelzoket
egymas ala kell felszerelni. A vészjelzés nyugtazasara a nyugtazdé gombokat a helyiségen belil

1,4m magassagban kell elhelyezni.
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4. Altalanos rendelkezések

Erdésaramu szerelés

Az épileten beluli szerelés miianyag szigetelésti, tomor vagy sodrott réz erti kabelekkel és
vezetékekkel torténik. A szerelés soran az érvényben 1évo €s ide vonatkozo szabvanyokat be
kell tartani. A kéabelek és vezetékek rogzitése acél tartokon elhelyezett horganyzott acél
kabeltalcadkban, falon/fodémen bilinccsel rogzitett Mill-es keményfali milanyag védécs6ben,
vagy gipszkarton falazatban gégecsében torténhet. Falhoronyba sillyesztett nyomvonalak
esetében a kabelek és vezetekek elhelyezése csak miianyag véd6csdben torténhet. Emberi
tartozkodasra szant helyiségekben falon kivili szerelés esetén zart mtianyag kabel csatorna
hasznalhato a vezetékek elvezetésere.

A sodrott vezetékek bekdtése érvéghiivellyel illetve a csatlakoztatott késziiléknek megfeleld
kabelsaruval torténik.

A szerelésnél az 1. osztalyu mindség mellett a megfeleld esztétikai kivitelre kell torekedni.

Altalanos rendelkezések

A kiadott kiviteli terv a tobbi szakagi tervvel egytt érvényes. Az épitési engedély szakhatosagi
kikotéseit is figyelembe kell venni.

A koltségvetési Kiirast kivitelezéskor felll kell vizsgalni, és sziikség esetén ki kell egésziteni.
A villamos munkak kivitelezése, és a beépitett anyagok meg kell hogy feleljenek az Magyar-
¢s Eurdpai Unids Szabvanyokban foglaltaknak. Csak mindsitett, illetve alkalmazasi engedéllyel
rendelkezd anyagok, késziilékek és berendezések épithetok be.

A tervdokumentacidban feltlintetett tipusok mindségi szinvonalat képviselnek. Az épittetd és a
tervezd irasbeli jovahagyasaval vele azonos miiszaki paraméterekkel rendelkezd egyéb
tipusokra kivalthatdak.

A beépitésre keriilé6 anyagokat be kell mutatni. A beépitésre keriilé termékeket a Beruhazoval
¢s a villamos tervezdvel irdsban jova kell hagyatni. Ehhez el6terjesztéseket kell késziteni, ami
tartalmazza a felszerelni kivant konkrét termék adatlapjat vagy katalogus kivonatat, gyartoi
miibizonylatat és képét, valamint a mihelytervet, illetve a gyengedramud rendszereknél a
gyartmany-specifikus rendszertervet is. A latszd berendezések esetében minta benyujtasa is
szlikséges lehet a Beruhazé felé. Hogy melyek ezek a termékek, az a Kivitelezés soran kerdl
meghatarozasra. Az el6terjesztés elfogadasa esetében lehet a szerelést megkezdeni.

20% tartalékkal kell szamolni az épuletben a villamos energia ellatasnal, ez vonatkozik a

felszallokra, kabelekre, kabeltalcakra és az eloszto berendezésekre.
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Munkavédelmi és tiizvédelmi eldirasok

A Kkivitelezes sorén a vonatkozo és érvényben 1évé munkavédelmi eléirasokat maradektalanul
be kell tartani. Elektromos szerelést csak szakképzett személy végezhet.

A villamos keészilék szerelése csak fesziltségmentes allapotban lehetséges! A
feszultségmentesitést az MSZ 1585:2012 szabvany el6irasai szerint kell elvégezni.
Munkavégzést csak megfeleld szerszammal lehet végezni. Minden munkavégzés eldtt meg kell
gy6z0dni a szerszdmok hasznalhatosagarol, épségérél. Hibas, tordtt szerszdmmal munkéat
végezni tilos!

Magasban munkéat csak munkavédelmi szempontbdl kifogastalan allvanyrdl, vagy létrarol
szabad végezni.

A munkateriileten végzett tlizveszélyes tevékenységek soran szigoruan be kell tartani az
alabbiakat: Alkalomszerti tlizvédelmi tevékenységeket (pl. hegesztés, sarokkoszoriilés,
zsugorcsoves kabeltoldas stb.) csak az OTSZ eldirasai alapjan szabad végezni. A tevékenység
befejezése utdn a munkat végzé személy a helyszint koteles tlizvédelmi szempontbol

atvizsgalni és minden olyan korilményt megsziintetni, ami tlizet okozhat.
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A tervek elkészitése az alabbi szabvanyok és eléirasok figyelembe vételével késziiltek:

8/1981 (X11.27.) IpM rendelet-KLESZ A Kommunalis- és Lakoépiiletek Erintésvédelmi
Szabalyzatardl

1997. CII. térvény A munkavédelemrol szolo 1993. évi XCIII. térvény modositasa
30/1994 (X1.8.) IKM rendelet Az egyes nemzeti szabvanyok kotelezd alkalmazasarol

30/1994 (X.6.) KTM rendelet Az egyes kornyezetvedelmi és épitésiigyi nemzeti
szabvanyok kotelez6vé nyilvanitasarol

45/1997. (X11.29.)KTM rendelet Az épitészeti-miiszaki tervdokumentacidk tartalmi
kovetelményeirdl.

5/1993. (XII. 26.) MUM. rendelet A munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIII. torvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol

1993. évi XCIII. Térveny A munkavédelemrél

3/2002. (11.8.) SzCsM-EUM rendelet A munkahelyek munkavedelmi kdvetelményeinek
minimalis szintjérol

54/2014. (X11.5.) OTM rendelet BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat
kiadasarol

MSZ 2364 szabvanysorozat Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

MSZ 1600-11:1982 Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nem nagyobb fesziiltségii
er6saramu villamos berendezések szamara. Villamos kezel6terek és laboratoriumok

MSZ 453:1987 Biztonsagi tablak erésaramu villamos berendezések szamara
MSZ 4851/1,2,3 Erintésvédelmi vizsgalati modszerek.

MSZ 4852:1997 Villamos berendezesek szigetelési ellenallasanak mérése.
MSZ 447:1998 Kisfesziiltségl, kozcélu elosztohdlozatra csatlakoztatés

MSZ 13207:2000  0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltségii er6saramt
kabelek és jelzdkabelek kivalasztasa, fektetése €s terhelhetésége

MSZ EN 50310:2001 Egyenpotencialt 6sszekotesek es foldelések alkalmazasa olyan
éplletekben, amelyekben informatikai berendezéesek vannak

MSZ HD 308 S2:2002 Kébelek, vezetékek és hajlékony zsindrvezetékek ereinek
azonositasa

MSZ HD 60364-4-41:2007 Aramiités elleni védelem

MSZ HD 60364-4-443:2007 Epiiletek villamos berendezései. 4-44. rész: Biztonsag.
Feszlltsegzavarok és elektromagneses zavarok elleni védelem. 443. fejezet: Légkori vagy
kapcsolasi tulfesziltségek elleni védelem

MSZ HD 60364-5-51:2007 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 5-51. rész: A
villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Altalanos elbirasok
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MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfesziiltségii villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Foldeléberendezések, védévezetok és védod
egyenpotencidlra hozé vezetok

MSZ HD 60364-5-559:2006 Epiiletek villamos berendezéseinek Iétesitése. 5-55. rész: A
villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Egyéb szerkezetek. 559. fejezet: Lampatestek
és vilagitasi berendezések

MSZ HD 60364-7-704:2007 Kisfesziiltségl villamos berendezések. Kiilonleges
berendezésekre vagy helyekre vonatkozé kdvetelmények. Epitési és bontasi teriiletek
berendezeései

MSZ EN 60204-1:2010 Gépi berendezések biztonsaga. Gépek villamos szerkezetei
MSZ 1585:2012 Villamos berendezesek tGizemeltetése

V-AMM 1-001:2011.01. altal mddositott

V-AMM 1-001:2008.01.10. ajanlas Ajanlott Miiszaki Megoldasok

Nagy Tamas

Villamos tervez6, V-09-01176
Debrecen, 2020. szeptember hé
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5. Villamvédelem

Altalanos adatok, eldirasok

A hajdunanasi énkormanyzat a Hajdunanas, Martirok utja 14. (Hrsz.: 2814) alatti hasznalaton
kivili régi varroda épliletének hasznositasat tervezi. Az épuletben munkésszallod kialakitasa van
tervbe véve.

A tervezett épulet haromszintes.

A tervezett epllet foldszintjén szobak, kozosségi es terek kerlilnek kialakitasra. Az els6 és
masodik emeleten szobak keriuilnek kialakitésra.

Az épulet jellege/rendeltetése: szallas (hotel/panzid/vendéghaz).

Jelen dokumentum fejezet targya az épulet kockazatelemzés szerinti villamvédelmének
kialakitasa.

Ahol a tervdokumentacio masképpen nem rendelkezik, ott a Kivitelezéskor csak az Orszagos
Anyagszabvanyokban rogzitett anyagok épithetéek be. A kivitelezés soran szigortian be kell
tartani az MSZ EN 60439 szabvanysorozat, az MSZ HD 60364 szabvanyok eldirasait, az OTEK

és az OTSZ muszaki el6irasait.

Energiaellatas
Az épllet villamos energia ellatasara az ingatlan tertletén talalhato transzformator allomasrol

torténik foldkabeles csatlakozassal.

Villamvédelem

Az épuletet az 54/2014 (XI11.5) BM rendelet (OTSZ) 8140.-anak értelmében norma szerinti
villamvédelemmel kell ellatni. A villamvédelmet a jelenleg érvenyben 1évé MSZ EN 62305
szabvanysorozat szerint kell elkésziteni. A szabvany szerinti kockazatelemzést kilon
dokumentum tartalmazza.

A villamvédelmi kockazatelemzes alapjan az epilet villamvédelmi rendszerének besorolasa
LPS 1V védelmi fokozat.

Villamvedelmi potencialkiegyenlitést LPL 111 vagy LPL 1V szerint kell kialakitani.

A villamvédelmi rendszer kiépitése soran figyelembe kell venni az épilet szerkezeti

kialakitasat, valamint a falazat hszigetelését.
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Villamvédelmi rendszer

A kockazatelemzés alapjan az épuletet LPS IV fokozatl villamvédelmi rendszerrel kell ellatni.

Felfogd rendszer: A tet6 rétegrendjének kialakitasa miatt a felfogd rendszert mesterséges

elemek alkotjak. A teté kialakitasa: lapos tet6. A felfogd rendszert 2,5m magas aluminium
felfogd rudakkal kell kialakitani. Gondoskodni kell a tetén a késdbbiekben elhelyezendd
berendezések védelmérdl, melyet a késObbiekben sziikség esetén a felfogd rudak
darabszaméanak novelésével lehet elérni. A felfogd rudak elhelyezésének -elsddleges
szempontja, hogy azokat olyan helyekre kell telepiteni, ahol a villamcsapas valdsziniisége
eredend6en nagyobb. A vedett tér R=60m sugart gordilégombos szerkesztéssel lett
meghatarozva.

A felfogd rudak rogzitésére (figyelembe véve a Magyarorszagon eléforduld legnagyobb 145
km/h szélsebességet) felfogonként 2db egyenként 10kg-os betontalpat kell alkalmazni. A
szabvany értelmében a felfogd rudakat egymassal 6ssze kell kotni. Az 6sszekoto szakaszok
10mm atméréji aluminium huzallal torténik, 1,5m tavolsagonként milanyag szigetelésii
betongtila rogzitéssel. A nagy hosszisagi Osszekoték esetén a kornyezeti héingadozas
kovetkeztében kialakuldo méretvaltozas okozta deformalddast dilatacios dsszekotésekkel kell
elkerulni. Az attika fal fém burkolatdt a megadott helyeken be kell kétni az 6sszekotd

rendszerbe.

Villamvédelmi levezetdk: A villamaram levezetését oldalfalon vezetett 10mm atmér6ji

aluminium levezetdvel kell megoldani. A levezetdk foldben 1€év szakasza 10mm atmérdji PVC
szigetelésli horganyzott acélhuzal. A szabadon és foldben fektetett szakaszok Osszekotési
pontjanal oldhatd mérési helyet kell kialakitani atmeneti kapcsok alkalmazasaval.
A levezetoknek ki kell elégiteniiik a szabvany szerinti alabbi kdvetelményeket:

e Fémes folytonossagot biztositd kotésekkel kell rendelkezniiik

e Mechanikailag és korr6ziovédelmi szempontbol ellenalldnak kell lennitik

e Avillamaram levezetésére legyenek alkalmasak

e Legyenek egyenes nyomvonal vezetésiiek
A levezetdk és a villamvédelmi foldeld haldzat csatlakoztatasa a foldben torténik. A

csatlakozasi pontokra korr6zio gatlo szalagot kell tekerni.
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Villimvédelmi foldeld haldzat: A f6ldeld rendszer feladata a villamvédelmi rendszer altal

felfogott és levezetett villamaram foldbe vezetése, és olyan potencidl Kkiegyenlités
megvaldsitasa, mely nem tesz lehetdvé az épiileten beliill masodlagos kisiiléseket, illetve
jelentds kiegyenlité aramok megindulasat az épiilet belsé vezetoképes részeiben.

A foldeld haldézat 3m hosszu 50x50x3mm méretii keresztfoldeld fixpontokbol all. A foldeld
fixpontok a villamvédelmi levezetdk foldbe vezetett végpontjainal talalhatoak. A foldelési
pontokat az épllet kontdrjatél 1m tavolsagban, a rendezett talajszint alatt -1m mélységben kell
elhelyezni a foldnedves kontaktus fenntartasa miatt. Az 6sszekotok toldasi pontjaira, valamint
a fix f6ldel6k becsatlakoztatasi pontjaira korrozié gatlé szalagot kell tekerni. Az 6sszekdtés és
a foldelok csatlakoztatdsa csavaros kotdelemekkel torténik. Amennyiben csavaros kdtdelemek
nem helyezhetéek el, akkor hegesztett kotést kell alkalmazni, a hegesztés 30cm-es
kornyezetében horganyfestéket vagy korrozid gatlo szalagot kell alkalmazni.

Avillamvédelmi haldzat kialakitasakor biztositani kell az id6tallo rogzitéseket, és a villamaram

dinamikus hatésait elviseld szerelési modot.

Féldelési potencidl rdgzités: Az épiilet f6 foldeld vezetdje es a villamvédelmi rendszer egyik

levezetbje azonos 6m hosszu toldhatd foldel6 szondéara csatlakozik. A villamvedelmi rendszer,
a foldelési halozat és az EPH rendszer igy rogzitett potencialon vannak, amely a karos bels6

kistléseket korlatozza.

Tdlfesziltseg vedelem: A villamvédelmi kockazatelemzés alapjan a koordinalt tulfeszultség

vedelemnek az LPL Il vagy IV szintnek megfelelé védelmet kell biztositania.
A készilék paraméterei:
Kovetelmény osztaly I+11
Legnagyobb aramcsucs  N-PE: 50kA
Idéparaméterek 10/350pus

A tulfesziltség védelmi berendezést az épiilet féelosztojaba kell beépiteni.
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Kivitelezés
A villamvédelmi és foldel6 rendszert a vonatkozo tervek és a gyartdi eldirasok alapjan kell
Kivitelezni, a vonatkoz6 szabvanyokat, eldirasokat be kell tartani. A tervekt6l valo eltérést a

tervez6 felé jelezni kell, és a Kivitelezést csak a tervez6 irasos hozzajarulasaval lehet

megkezdeni.

Nagy Tamas

Villamos tervezd,
Vn-09-01176

Debrecen, 2020. szeptember ho
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