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Szénhidrogén vezeték szabadon szerelve

>

Szénhidrogén vezeték foldben szerelve

Gombcesap

Altalanos megjegyzések:

- A tervektdl eltérni csak a tervezé jévahagyasaval lehetséges!
- A fali cs6atvezetéseknél védécsé hasznalata sziikséges!

- Tulzgatld, vizzaro fal vagy fodém attdrés esetén az attdrést annak megfeleléen kell kialakitani.
- Abeépitésre kerll szerelvények, berendezések gyartoé altal el6irt védétavolsagait betartani sziikséges!

- A gerincvezetékeket és szerelvényeket minimum 13 mm-es hdszigeteléssel kell ellatni.
- Asziikséges cs6hosszakat a helyszinen ellenérizni kell.
- Atervdokumentéacié a miszaki leirdssal egyutt érvényes.

G-09-01180

stg\Oth& s tervh TERVLAP
( ( www.hamori—terv.hu
- cpuietgep +3620,/9976 550 LEPTEK
Epilletgépészeti tervezés MI1:50
EPITESZ RAJZ TARGYA TERV FAJTA
H—-4080 Hajdunasas, Martirok atja 14. Hrsz.: 2814 Kivitel
Munkasszallo kialakftésa, Gaz sz. — Fliggoleges elrend.
AUTOMATIKA MEGRENDELO B KELT
Hajdlnanas .Varosw Onkgkrmamyzqt 2020.08.
H—-4080 Hajdunands, Koztarsasag tér 1.
MUNKATARSAK  FELELOS TERVEZO|ALAIRAS RAJZSZAM
Dedk David Hamori Sandor CG—01
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