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Tervezlol progcram

Nagy Gabor okleveles épitészmérnok, 4087 Hajdtudorog Sima utca 7. szam alatti lakos,
mint épitésztervezd nyilatkozom, hogy az altalam elkészitett épiilet tervezésére az
épitéstigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorldsi tevékenységekrol szolo
266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet szerinti tervezo6i jogosultsaggal rendelkezem.

Jelen tervdokumentacié A Hajdindnas Vdarosi Onkormanyzat részére (4080 Hajdinanas,
Koztarsasag tér 1.) meglévd épiilet atalakitasi korszeriisitéséhez késziilt a 4080 Hajdunanas
Martirok utja 14. a 2814 helyrajzi szam alatti ingatlanon.

A korszeriisités felujitdas az épiileten tartoszerkezeti modositdast megerositést nem igényel igy nem
engedely koteles tevékenyseéeg.

Az épiilet atalakitasa munkds szdllo haszndlatu épiiletté, a jobb energetikai kovetelméenyek elérése
eérdekében elhelyezett uj nyildaszarok, valamint kiilso fali hoszigetelési munkdak nem engedély
koteles tevekenységnek minosiilnek.

TERVEZESI PROGRAM

Hajdinanas Varosi Onkormdnyzata - "Munkasszallasok kialakitds" elnevezésti kozponti
munkaerdpiaci program keretében - a tulajdonaban all6 4080 Hajdunanas, Martirok utja 14. szam
alatti, 2814 hrsz-u ingatlanon 1évo épiilet 93 + 2 6 betegszoba férohelyes munkas szallo bovitéssel
nem jard atalakitasat kivanja megvaldsitani.

I. A "Munkasszallasok kialakitas" elnevezésti kozponti
munkaerépiaci program keretében nyujtott timogatéasrol

Tervezési feladat:
A tervezés ¢és megvaldsitas sordn kotelezd az orszagos telepiilésrendezési és  épitési

kovetelményekrél sz616 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTEK) eldirasainak betartésa.

Az akadalymenetesités részleges kialakitasa kizardlag abban az esetben lehetséges, amennyiben a
miszaki adottsagok alapjan nem megfeleléen biztosithatd a fejlesztés akadalymentes kialakitasa,
errdl a szaktervezod egyeztetés €s szakvélemény késziil kiviteli tervekhez.

A Hajdunanas, Martirok utja 14. szam alatti, 2814 helyrajzi szamu ingatlanon meglévé tizem
épuletszarny atalakitasa egy kozel 100 féréhelyes I1. kategoriaju munkasszallo rendeltetést épiiletté. Az
4j funkci6 teljeskoren feleljen meg az akadalymentességi, energetikai, vagyon-, tizvédelmi, valamint
kozegészségiigyl kovetelményeknek az alabbi palyazati kévetelmények betartasa mellett:

1. A meglévé épilet belsé felujitasi munkai tartalmazzak az épuletrész komplex elektromos -
8 p ] p p
gépészeti felujitasat, nyilaszarok cseréjét, hatarolo szerkezetek hoszigetelését, teté ho-vizszigetelést is.

2. A foldszinten egy porta helyiség kialakitasa, mely lehet6vé teszi az éjszakai bejaras biztositasat.
3. Nemek szerint elkiilonitett halohelyiségek. Fekvéhelyenként legalabb 5 m” alapteriilet vagy 8 m’

térfogategységet kell biztositani.

4. A halohelyiség berendezése, felszereltsége: agy (fekvéfelilet legalabb 90x200 cm). Emeletes agy
nem alkalmazhat6. A fekvShelyszamnak megfelel6 szék, legalabb egy asztal, férShelyenként egy 60x60
cm alaptertletd ruhasszekrény-egység és egy éjjeliszekrény/fali pole. Vilagitas: szobanként legalabb egy
kozponti (mennyezeti) lampa (vilagitotest).

5. Fatés: fatési id6szakban legalabb 20 °C hémérséklet. A meglévs tavhé fatési rendszer
atalakitasa gaz fGtési rendszerre.




0. Vizesblokkok szama: nemenként 5 fére egy mosdé vagy mosdocsap, 15 fére legalabb egy
zuhanyozo, tovabba 20 né1 és 25 férfi férShelyenként egy-egy WC és 15 férfi férGhelyenként egy
piszoar.

7. Parkolok: az orszagos teleptléstendezési és épitési kovetelményekrol szolo 253/1997. (XTI 20.)
Korm. rendeletben elbirtak szerint, akadalymentes parkolohelyek kialakitasa a jogszabaly
kovetelményeknek megfelelGen.

8. Tarolasi lehetéség férhelyenként legalabb 0,27 m® térfogategységli élelmiszer-tarol6 rekeszben
és 50 férShelyenkeént egy hatészekrényben.

9. Csomagtarolasi lehet6ség kiilon helyiségben.
10. A k6z6s hasznalatd mosohelyiség mosogéppel, a vasalohelyiség vasaloval felszerelt.

11. Nappali tartézkodo helyiség. Kisebb szallashelyen a tartézkodo helyiség kivételesen elhagyhato,
helyette a halohelyiségekben - megfelel6 helyet biztositva - kell az asztalokat és a székeket elhelyezni.

12. Konyha/étkezd helyiség berendezése, felszereltsége: szintenként, 25 féréhelyenként egy £6z8lap
és 50 férShelyenként egy kétrészes mosogato, legalabb egy asztal és egy konyhaszekrény/tarolé pole.

13. Betegszoba kialakitasa 50 fér6helyenként egy aggyal, kis létszamu elhelyezés biztositasaval.
14. Legalabb 2 db (nemek szerint elkiilonitett) akadalymentes halohelyiség kialakitasa.

15, Megujul6 energiaforras alkalmazasa, napelemes rendszer telepitésének vizsgalata.

AZ INGATLAN FOBB ADATAL:

Telek tertilete: 7261 m2

Epitési 6vezet: Vt-2x

Védettség: Helyi védelem alatt nem allo épiilet

A kialakitassal érintett épiilet hasznos alapteriilete:
Fsz.: 392,64 m’

I emelet: 377,78 m’

II emelet: 377,08 m?

Osszes hasznos alapteriilet: 1147,50 m?
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KOZMUVEK:

Az épiilet teljes kozmi csatlakozasa megoldott, 1j bekotés haldzat bovités nem torténik.

Villany: csatlakozas biztositott

Ivoviz: csatlakozasi biztositott

Gaz: csatlakozasi biztositott

Szennyvizcsatorna: csatlakozasi biztositott

Csapadékviz: A tervezett csapadékviz elvezetése a meglévd kozmiicsatornara kotve megoldott. A
tetéfeltiletrol lejuto, illetve az burkolaton 6sszegylld csapadékviz mindsége nem haladja meg a

teriileti  kategoriara  vonatkozo  hatarértéket. A csapadékvizet elvalasztott rendszert
szennyvizelvezetd haldzatba bevezetni tilos.

A tervezett épitdipari kivitelezési tevékenység végzése az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi

eljarasokrol és ellendrzésekrdl, valamint az épitéstigyi hatdsagi szolgaltatasrol szolé 312/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet alapjan épitési engedély nélkiil végezhetdek.

MEGLEVO SZERKEZETEK

Alapozds: vasbeton kehelyalap

Teherhordd szerkezet: UNIVAZ pillérek és gerendak, 20 cm vastag merevitd vasbeton falak

Vilaszfalak: A valaszfalak 10 cm vastag tégla falazatbol késziiltek habarcsba falazva.
Koszoru: Vasbeton
Athidaldsok: UNIVAZ gerendak

Fodém és tetoszerkezet: A kozbensé fodémek vasbeton fodémszerkezetek, az épiilet lapos tetdvel
késziilt bitumenes vizszigeteléssel.

Nyildszdrok: A kiilso belso ajtok fa szerkezetiiek. Az ablakok fa nyilaszarok, két réteg tivegezéssel.
Burkolatok: Az épiiletben pve, mettlachi lap burkolatok késziiltek.

Bddogos szerkezetek: A tetdbadogozasok (kéményszegélyek, vapak vizcsendesitok), a fliiggderesz
csatorndk, a lefolyok ablakkonyoklok fém lemezbol késziiltek.

KIALAKITASI TERV

Epitési anyagok, berendezések, szerkezetek megfeleldsége
A tervezés soran az épitménybe betervezett épitési anyagok, berendezések, szerkezetek a vonatkozd
érvényes eldirasoknak megfelelnek.

Kivitelez6 csak érvényes mindségtanisitassal €s megfeleloségi igazoldssal rendelkezd anyagokat
épithet be.

Homlokzati _felujitds, vakolatok, kiilsd _hoszigetelés: A rendszer garancia érdekében a
munkalatokat rendszer szerint célszer(i végezni.

Lasselsberger-Knauf Kft. hoszigetelé rendszer elemei a homlokzaton Grafitos hdszigeteld
lemez polisztirol hablemez hdszigeteld lapot alkalmazzunk 10 cm vastagsadgban, tizvédelmi
eloirasoknak megfeleléen homlokzati kdzetgyapot hdszigeteld lapokkal kell elvalasztani a



szinteket, a ldbazatra extrudalt — zart cellas polisztirol lap kertil felragasztasra 8§ cm
vastagsagban ATH80-as mindség.

A természetes homokok felhasznalasa kovetkeztében szinbeli ingadozasok lehetségesek, ezért
egybefliggd feliiletekre csak megegyezd gyartasi szdmu anyagot szabad felhordani, vagy az
eltéré gyartdsi szamu anyagokat feldolgozasuk eldtt Ossze kell keverni. Az atlapolasok
elkertilése érdekében egy huzamban nedves a nedvesre eljarassal kell feldolgozni. Speciélis
tulajdonsagainak megtartasa érdekében a terméket nem szabad mas termékkel keverni.

Biztonsdgi eloirdsok: A termék a vegyi anyag torvény értelmében nem veszélyes készitmény,
ezért nem sziikséges kiilon megjelolni. Ugyeljen azonban a vegyi anyagok kezelésére
vonatkoz6 szokasos elovigyazatossagi €s higiéniai intézkedések betartasara.

A veszélyes anyagok biztonsagos hasznalatara utalo S - mondatok:

S 2 — Gyermekek kezébe nem keriilhet

Veszélyesség szerinti besorolds: Nem mindsiil veszélyes készitménynek!

Tiizveszélyesség: Nem tlizveszélyes!

Szdllitdsra vonatkozo eloirdsok: Nem mindsiil veszélyes szallitmanynak!

Hulladék elhelyezés: A készitmény maradékainak kezelése €s artalmatlanitdsa a 98/2001. (VI
15.) Korm. rendeletben [mddositja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005. (XII. 25.)
Korm. r.] és a 16/2001. (VIL. 18) K6M. rendeletben [moddositja: 22/2004 (XII. 11. KvVM
rendelet.] foglaltak szerint. Veszélyes hulladékként artalmatlanitando! Nem szabad a héztartasi
hulladékkal egyiitt artalmatlanitani! Tilos a készitményt €lévizbe, vizfolyasokba és a talajba
juttatni. Csak a teljesen kiurtilt csomagolds hasznosithatdo wjra! Az anyagmaradvanyokat
tartalmazo csomagoldas a termékre vonatkozo eldirdsoknak megfelelden artalmatlanitando!
EWC-kod: 08 01 03 - vizbazisu festékekbdl és lakkokbdl szarmazo hulladék.

Miiszaki tandcsadds: Ez a Miszaki Ismertetd nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban
eléforduld alapfeliilettel és azok festéstechnikai eldkészitésével. Nehéz esetekben kérje
szaktandcsado részletes €s egyedi megoldast nyjto véleményét!

Ragaszto-és_simitdtapasz: Styrokleber extra prémium kategoriaju rendszerragaszté EPS és
asvanygyapot hdszigeteld tablak ragasztasahoz homlokzaton és labazatra

Tulajdonsagok:

» fehér és grafitos polisztirol valamint asvanygyapot
homlokzati hészigeteld tdblakhoz

« formahabositott polisztirol ldbazati
hészigeteld tablakhoz

* kézzel és géppel is konnyen feldolgozhatd
Elonyok:

* JO péraateresztd

* Nagy szilardsagu €s rugalmassagu

* J6 tapado képességii

« Uvegszovet halé agyazasara is alkalmazhato

Alkalmazasok:A StyroKleber Extra Thermosystem rendszerragasztd alkalmas 1) és régi
lakéépiiletek, kozéptiletek, ipari objektumok homlokzati és labazati hoszigetelési munkainak
elvégzésére. A StyroKleber rendszerragasztd csak vizszigeteléssel ellatott tégla, beton,
megfelelden eldkészitett asvanyi anyag kotést faforgacs falazatoknal, 0j és régi vakolatoknal
hasznélhato. Formahabositott EPS tablakkal a 1abazati zondban is hasznalhato.



FELDOLGOZAS: Alapfeliilettel szembeni kovetelmények: A StyroKleber Extra
rendszerragaszto kizarolag megfelelden szilard, por- és szennyezddésmentes és megkdzelitden
egyenletes falfeliiletre hordhatd fel. A falazatok hibdit legaldbb hidrom nappal a munkédk
megkezdése elott ki kell javitani. A vakolatlan falazatok fugaibol kitliremkedd falazé habarcsot
tavolitsuk el, tisztitsuk meg a feliileteket a zsaluolaj maradéktol. A vakolt falak laza részeit
verjik le, az olddszeres vagy vizes diszperzios festéket tavolitsuk el! A nagyobb repedéseket,
vezetékek hornyait egyenlitsiik ki alapvakolattal.

Felhordds: A StyroKleber Extra rendszerragasztot az épitkezés helyszinén a mellékelt
idotervnek megfeleléen keverjiik Ossze vizzel, pihentessiik, majd ismételten keverjiik at.
Keverése torténhet horizontalis keverdvel, kézi keverdgéppel. Felhordasa rozsdamentes acél
simitoval vagy fogazott glettvassal, +5 °C és +25 °C kozotti hdmérsékleten ajanlott.

1. Hoszigetelo tablak felragasztasa

Kézi felhordas esetén a ragasztot a hoszigeteld tabla hatsd oldalara “pont-perem” maddszerrel
hordjuk fel oly modon, hogy a ragasztd fedje korben a tabla hatsé szélét és még 5 pontban
boritsa a hatsé oldalat.

Gépi felhordas esetén a tabldk hatoldaldra W-séma szerint vissziik fel a rendszerragasztot.
Asvanygyapot tablak esetén a ragasztasi helyeken elézetesen vékony ragasztéréteget kell
,bevasalni”, kézzel nagy erdvel bepréselni a tabla anyagaba. Ragaszto csak az ilyen mddon
elokezelt helyekre vihetd fel!

Minden esetben alapkovetelmény a legalabb 40%- os fedés. A ragasztoval boritott tablakat
alulrdl folfelé haladva helyezziik el az elokészitett alapfeliileten.

A ragasztas megkezdése elétt célszerti felcsavarozni a labazati aluprofilt. Ugyeljiink arra, hogy
a két hoszigeteld tabla kozé ragasztd ne keriiljon! A ragasztd megkdtése utan lehet a tablakat
dibelekkel mechanikusan is felerdsiteni. Az dsvanygyapot tdbldkat minden esetben diibelezni
kell!

2. Haloagyazas és tapaszolas

A diibelezést kovetden végezziik el az livegszovet haldo bedgyazasat. A ragasztot fogazott
glettvassal kenjlik fel a hoszigetel6 tablara, ezzel biztositva a min. 3 mm rétegvastagsagot.

10 cm atfedéssel agyazzuk be az tivegszovet halot, €s helyezziik el a sziikséges élvédoket és
egyeb kiegészitoket. Végiil a rendszerragasztot glettvassal elsimitva alakitsuk ki a feltiletet.
Uvegszovet halo beagyazasa a felhordott rendszerragasztd rétegbe



3. Szinezés

A megszilardult ragasztohabarcsot Putzgrund vakolatalapozdval eldkezeljiik, majd a megszaradt
feluletre hordjuk fel a Lasselsberger-Knauf zsdkos vagy vodros szinezd vakolatot. A homlokzati
hészigetelé rendszer kialakitasa soran be kell tartani a Magyar Epitékémia és Vakolatszovetség
iranyelvének eldirasait.

A rendszerragaszto csak megfeleloen teherbiro alapfeliiletre hordhato fel. Ha a hoszigetelést
régi vakolaton végezziik, a diibelekkel torténo rogzités elengedhetetlen, mivel a teljes feliileten
nem_igazolhato a régi vakolat megfeleld tapaddsa a teherhordo falszerkezethez. Ugyancsak
elengedhetetlen a_diibelezés nagy magassdgban_illetve nagy egybefiiggo feliileten végzett
hoszigetelésnél,

DUBELEZEST LASD MERESI JEGYZOKONYVDUBEL VIZSGALATROL

Ragasztds: A labazati inditoprofil hasznalata elengedhetetlen a rendszerfelépitéshez, a vizorr
kialakitas miatt a homlokzaton lefolyd csapadékot tavol tartja a labazattol. A hoszigeteld lapok
felragasztasa sordn a ragasztdt a hoszigeteld lemezek szélére vékony csikban és a kozépsd
szabadon maradt feliilet (azonos aranyban felosztva) 3 pontjara hordjuk fel.

A hészigeteld lapok €lére ne keriiljon ragasztd ligyeljiink a tablak illesztésénél a hézagmentes
ragasztasra. Az esetleges minimalis hézagokat utoduzzadédstdl mentes PU toltéhabbal lehet
kitolteni. A hdszigeteld lapok ragasztdsat mindig alulrdl kezdjiik és mindig ktésben készitsiik.
A sarkokndl a hoszigeteld lapokat az egymas folotti soroknal felvaltva, fogazott moddon,
kotésben tulnyudjtva csatlakoztassuk, a felragasztott hdszigeteld lapok rogzitése diibelezéssel
torténik. Asvanygyapot hészigetelé lapokhoz kizardlag acélszoges diibelt, EPS hészigeteld
lapokhoz alapfeliilettdl fliggden kell kivalasztani a megfeleld dabelt. A helyes diibel hossz
megallapitasdhoz figyelembe kell venni a hoszigeteld lapok, az esetleges kiegyenlitd
alapvakolat, a meglévd régi alapvakolat vastagsagait is, valamint azt, hogy a dubel el6irt
rogzitési mélysége a falazatban biztonsaggal meglegyen.

Uveghdls bedgyazds: A felragasztott tablak feliiletét vékonyan bevonjuk a simito tapasszal
majd a még nedves anyagba gylirédésmentesen belesimitjuk az {iveghalot, legaldbb 10 cm-es
atfedéssel. A sarkoknal, éleknél eldézetesen €l védd hasznalata javasolt. A bedgyazo réteg
szaradasa utan a strukturvakolatok felhordasa elott a feliiletet alapozzuk le vakolatalapozoval.

Vakolatok: A homlokzati hoszigetelésre vékony vakolat kertlil szintervnek megfelelden.
Vakolati szin meghatdrozashoz helyszinen torténd f6épitészi egyeztetés sziikséges szinvakolat
tablara felhordott szinek meghatarozasara.

Homlokzatképzés

STRUKTUROLA DEKOR

Diszperzids szinezdvakolat. Kapart hatasa és dorzsolt Sturktaraval.
Tulajdonsagok:

e szemcsemeéret: K 1,5, K 2,0 mm és R 2 mm




* Kapart (K) hatasua és dorzsolt (R)
* széles szinvalaszték, intenziv szinekben is
* Thermosystem hdszigetel6 rendszerre

Elonyok:

» Kimagaslo ellenallo képesség kornyezeti hatasokkal szemben
» Konnyen felhordhat6 €s sturktaralhaté

* Esztétikus, egyenletes feliilet képezhetd

* Kosztaszito

* Gombasodas és algasodas elleni adalék

» Barmely feliilettipusra (alapoz6 sziikséges)

A StrukturOLA Dekor gyarilag eldkevert, kapart hatdsi vagy dorzsolt vékonyvakolat. Vizes
diszperzios kotéanyagot, iddjarasallo pigmenteket, asvanyi toltdanyagot és tulajdonsagjavitd
adalékokat tartalmaz.

Alkalmazasok: A StrukturOLA Dekor 1) és régi lakdépiletek, kozépiiletek, ipari objektumok
homlokzatainak id6jarasallo, szines diszité bevonata. A StrukturOLA Dekor alkalmazhaté alap-, €s
simitdévakolattal ellatott falfeliiletek, beton- és gipszfeliiletek, valamint a Thermosystem hdszigetel6
vakolatrendszer

feltiletképzd vakolataként.

Kiemelt alkalmazasok:
* hoszigeteld rendszerek szinez6 vakolataként
* nagy kornyezeti terhelésnek kitett éptiileteken

Nyildszdro szerkezetek: A meglévd fa szerkezetli nyildszarokat ki kell bontani. Az 0 kiilsd
muanyag szerkezetliek. A hdszigeteld iivegezés Ub érték 1,1 W/m2K. A meglévé ablakok
kibontasat kovetden a kava levakolésra kertil, valamint a a nyilaszarok melletti helyeken befalazas
torténik. A homlokzati nyilaszarok a meglévo falszerkezetben keriilnek elhelyezésre. Elhelyezésiik
vakolés utan "Z" alakt rogzité karmokkal torténik. A kiils6 oldali kavavakolat elkészitése utan a
tokszerkezet és a fal kozotti hézagot poliuretdn hézagkit6lté habbal kell tomiteni, majd a tokrészt
léccel lezarni

A beépitésre kerild nyilaszard hoszigetelt, fokozott 1égzarasu nyilaszarok 3 réteg tivegezéssel. Az
1j ablakok buko - nyilo tipusu nyilaszardk.

A bejarati ajtok aluminium szerkezetliek, h6 hid mentes kivitelben, biztonsagi tivegezéssel ellatott
ajtok. Az épiiletben a tlizvédelmi terveknek megfelelden tlizvédelmileg mindsitett ajtokat és ablakot
kell beépiteni. A f6ldszinten 1 db kétszarnyu akadalymentesitett személybejarati ajtd a napi személy
forgalomnak megfeleléen 100 cm szabad nyilassal, 1 db levegd utanpdtlast biztositd ajtod keriil
elhelyezésre elektromos vezérléssel. Tiizvédelmi tervfejezet szerinti kialakitassal.

Alapozdsa: Az épitend6 keresztmerevité falak alatt beton savalap késziil. Betonmindség:
C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsagi
modulussal. Az alkalmazott alapozasi mélység tapasztalati tényez6k alapjan keriilt meghatdrozasra,
melynek értéke a kivitelezés folyaman moddosulhat, amennyiben a teherhordd talaj mélyebben
fekszik.

Teherhordo merevitd falazds: Az épiiletben a meglévd vasbeton falszerkezeti nyilaskivaltas miatt
keresztiranyud teherhordd merevité falakat kell épiteni. A teherhordé falazat keramia falazoblokkbol
késziil 30 cm-es vastagsagban. A teherhordé falazat a meglévd vasbeton pillérek koz¢ keriilnek
elhelyezésre kickelésre.

A falazé anyagnak meg kell felelni az EN 771-1:2011 szabvanynak.
Oldaliranyu, falsikban: 2 N/mm?

Oldaliranyu, falsikban2: N/mm? NPD

Tapad¢ szilardsag: 0,15 N/mm?



Hovezetési tényezo, A10,szaraz.elem: 0,16 W/(m-K)
P5 Paraatereszto képesség: - u = 5/10

Tartossag, fagyhatassal szemben: kategoria FO
Vizfelvétel: % NPD

Kezdeti vizfelvétel: NDP kg/(m?-min) NPD

Aktiv oldhato sétartalom: kategéria SO

Nedvesség okozta alakvaltozas: mm/m NPD
Thzvédelmi osztaly: Al

Veszélyes anyagok: NPD

Nyilasbefalazds falazat: A falszerkezet Ytong 20,0 cm vastagsagu falazoelem. A falazas soran a
fliggdleges fugakat kiilsd és belsé oldalon is tomoren kell kiképezni, a nyilas befalazasokat a
meglévo paneles szerkezethez falazé karmokkal rogziteni kell.

A falaz6 anyagnak meg kell felelni az EN 771-1:2011 szabvanynak.

Meérettlirési osztaly (el6irt mérethez viszonyitva): TLMB

Siktol valo eltérés: mm 1,0

Oldalparhuzamossag: mm 1,0

Nyomoszilardsag kozépértéke: N/mm? 2,7

Szabvanyos nyomdszilardsag (fb): N/mm? 2,7

Meérettartossag (zsugorodas): mm/m -0,15

Ttzveszélyesség: Euro osztaly Al

Vizfelvétel: nem védett helyen nem hasznalhato fel

Péradiffuzids egytitthato (p): 5/10

Brutté szaraz teststirtiség (rho,g,u ): kg/m?® + 50 kg/m? 330 szamitasi érték tervezéshez 430

Alak és forma: gyartmanyrajz szerint

Hovezetési tényez6 (A10,dry): W/mK 0,089

Fagyallosag: Fajho, Cp: J/kgK 1000

Hoétagulasi egylitthato (at): K-1 8x10-6

Kezdeti rugalmassagi modulus, vékonyagyazo habarcs (E): N/mm? 1302,0

Paradiffizios tényezo (8) g/msMPa

Veszélyes agyagok: biztonsagi adatlap szerint

Falszerkezeti tulajdonsagok

Hoatbocsatasi tényezok szamitott tervezési értékei, normal vagy natféderes falazéelem esetén (U):
W/m?K (300)0,27 (500)0,17

Léghanggatlas — Rw (C, Ctr) stlyozott laboratériumi : dB (300) 48 (500) 50

Tuzallosagi hatarérték (vakolatlan falszerkezetek): perc REI-M 240

Falazat kezdeti nyirdszilardsaga, vékonyagyazé habarcs esetén: N/mm? 0,3

A falazat karakterisztikus nyomdszilardsaga hészigeteld habarccsal falazva (fk): N/mm? 1,50

A falazat karaktzerisztikus nyomdszilardsaga vékonyagyazati habarccsal falazva (fk): N/mm? 1,86
Lassu alakvaltozasi (kaszasi) tényezo (¢): — 3.0

Hoéfok csillapitési tényezdk, két oldalt vakolt falra: ( nii = At/Av ) (300)111,8 (500)1141

Magassagi modulméret:

Hészigetel6 falazo habarccsal: cm 20,5

Vékonyagyazatu falazo habarccsal: cm 20,2

Vilaszfalak: Belso valaszfalak gipszkarton boritasos, CW fém vazszerkezetre szerelt valaszfal 2 x
2 rtg. normal, 12,5 mm vtg. gipszkarton boritassal, hoszigeteléssel, csavarfejek és illesztések
glettelve (Q2), egyszeres, stritett, (40 vagy 41,7 cm bordatavolsag) CW 50-06 mm vtg. tartovazzal
KNAUF A 13 normal épitélemez vizes helyiségekben impregnalt épitdlemez 12,5 mm HRAK
1250/2000, asvanyi szalas hészigetelés.

A munkdk elkezdése eldtt a falak pontos helyét ki kell tizni.

Tuaréshatarok:

- homlokvonal: 1 cm;

- do6lés: 2 mm/m;

- simasag: 3 mm a 2 méteres léccel.

Ajtonyilasok készitésénél 2 mm vastag galvanizalt acél merev profilt kell hasznalni. Az



acél profil belsé oldalan keményfa merevitd blokkal kell a merevséget novelni. Beépités gyarto
eloirasai szerint!

Fodém hoszigetelés: A zaro fodémszerkezeten ) hoszigetelés és vizszigetelés kertil elhelyezésre.
Lapos teté ho- €s hangszigetelése; Egyenes rétegrendli nem jarhatoé lapos tetén vagy extenziv
zOldtetdn, vizszintes és fliggdleges feliileten (rogzités kilon tételben), egy rétegben, expandalt
polisztirolhab hoszigetel6 lemezzel BACHL Nikecell EPS 100 standard expandalt polisztirol
keményhab hdszigetel6 lemez, 1000x500x200 mm

Csapadékviz_szigetelés: Csapadékviz elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatanak
kellositése, egy rétegben, vizszintes feliileten, oldoszeres hideg bitumenmazzal (szaraz feliileten)
ICOPAL SIPLAST PRIMER® Speed SBS oldoészeres bitumenes alapoz6. Hajlaték elhelyezése
faltében, expandalt polisztirolhab (EPS), poliuretdinhab (PUR és PIR) vagy kdzetgyapot anyaga
hajlaték AUSTROTHERM expandalt polisztirol ékelem, AT-N100 EK 100x10x 5 cm.

Csapadékviz elleni szigetelés; Also réteg szigetelés készitése, egy réteg bitumenes lemezzel,
vizszintes feliileten, minimum 1,5 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) ontapado
lemezzel, aljzathoz, atlapoldsoknal teljes feliileten hengerelve leragasztva VILLAS Villaself SU,
poliészterhalo hordozorétegi, 3,0 mm névleges vastagsagu, elasztomerbitumenes (SBS modifikalt)
also feliilete 6ntapado lemez.

Csapadékviz elleni szigetelés; Fels6 réteg szigetelés készitése, egy réteg bitumenes lemezzel,
vizszintes feliileten, nehéz feliiletvédelem nélkiili tetékon, minimum 4,0 mm vastag paladrlemény
hintésit DUO felépitésti (feliil elasztomerbitumenes (SBS modifikalt), alul oxidbitumenes tarsitott
rétegll) lemezzel, az alsé réteghez teljes feliileti hegesztéssel, fél lemezszélesség eltolassal fektetve
VILLAS EO-V 4 S/K Extra, tivegfatyol hordozorétegtli, 4,2 mm vtg. paladrlemény felsé feliilett
SBS-oxid DUO lemez.

Bddogozds: Az ablakparkanyok badogos szerkezetbdl késziilnek.

Tetofodém tizdallosdg: A felujitandd épiilet melletti meglévd épiilet tlizvédelmi kialakitasarol
gondoskodni kell. Az alabbiak szerint:TVMI Tizterjedés elleni védelem 4.4.1. Eltéro
magassagu, azonos vagy kiilonbozé telken all6 ingatlanon (egy épiilethez, 6nallé épiiletrészhez
tartozo) tizszakaszok csatlakozasanal tiizterjedés ellen védetten alakitandé ki az alacsonyabb
tiizszakasz tetofeliiletét a magasabb tiizszakaszhoz tartozo homlokzattél azonos telek esetében
vizszintesen mért 5 méter, Kiilonb6zo telkek esetén a tiiztivolsagnak megfeleléo tavolsagon
beliil.

Kiilso térlefedés hoszigetelt szendvicspanel elemekkel, latszo csavaros rogzitéssel, kézetgyapotos
szigeteléssel, 100 mm vastagsagban KINGSPAN KS 1000 FF 100/0,6/0,5 tetépanel
horganyzott+25/20 um polyester bevonat, standard szinben.

Csapadékviz_elvezetés: A csapadékviz a meglévo belsé kialakitasu vezetéken keriil elvezetésre
gépészeti terv szerint.

Burkolatok: A burkolat tipusai és rétegrendjei az alaprajzon és a metszeten keriiltek
részletezésre.

Laminalt parketta elemek minden felhasznalasi tertiletre

Ttizvédelmi osztaly: Egheté termék - az EN 13501-1 szerint, az aljzat anyagétol
figgben tobbnyire Cfl - Dfl osztaly

Fafaj: termékszabvany

Megjelenés: Kor osztaly (pl. a régi select stb. minéség);

Héaromszog osztaly (pl. a régi csikos, natar stb. minéség);

Négyzet osztaly (pl. a régi rusztikus stb. minéség);

Szabad mindéségi osztaly - megegyezés szerint

Geometriai jellemzok, elemmeéret: Vastagsag: 9-11 / 6-10 / 13-14 mm; hosszasag: 120-

400 / =400 / 350-600 mm; szélesség: 30-75 / 60-180 / 60-80 mm

Feliiletkezelés modja: Lakkozas, olajozas, viaszolas



Fektetés modja: Ragasztas

Fektetési minta: Halszalka, fonott, sakktabla stb.

Keménység: Minden felhasznalasi tertiletre, kivéve a fenyo ftirészaru hajopadlo terméket
Csuszasi ellendllas: Ingas vizsgalat

Formaldehid kibocsatas: E1 vagy E2 az EN 717-1 szerint

Pentaklor-fenol tartalom: PCP> 5 ppm

Ho6vezet6 képesség: az EN 12664 szerint, vagy tablazatos érték - EN ISO 10456

Kiiltéri térburkoldlap

Vizfelvétel: 5,91 %

Idsjarasallosag: fagyallosag olvasztoso jelenlétében:

Id6jarasnak valo ellenallas: 2B;

Fagy- és olvaszt6s6-allosag: 3D

Kopasallosag, szaraz feliileten: 41; karakterisztikus értéke 5949 mm3 / 5000 mm?2
Hajlitoszilardsag: 3U; karakterisztikus értéke: 8,48 minimaélis értéke: 8,08
Torsteher: NPD

Csuszasellenallas, nedves feliileten mérve: Megfelel

Alak- és mérettartossag: Méretek (M/Sz/V): 3R (1,1/0,7/0,8 mm); Atlok max. eltérése 3L
(2,0 mm);

Feliilet egyenletessége: megtelel

Ttzéllosag: Al

Fodém mennyezeti burkolds:

Gipszkarton boritas:

Harmonizalt mtiszaki el6iras: MSZ EN 520

Névleges lapvastagsag: 12,5 mm

Nyiroészilardsag: 612 N

Ut6szilardsag: Hossz-/kereszt: >400/>160; >550/>210; >650/>250
Péraatereszt6 képesség: p: 6-10

Hovezetési ellenallés: 0,25 W/ mK

Ttizallosagi teljesitmény: A2-s1,d0

A lapok kozott AKUSTO vélaszfal-hangszigetel6 tiveggyapot filc h6vezetési ellanallas D =
0,039 W/mK

Ttizveszélyességi osztaly: Nem éghet6, a Al.

Szerelt gipszkarton &lmennyezet fém vazszerkezetre (duplasoros), valaszthato
fiiggesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 mindségben), nem latsz6
bordazattal, 50 cm bordatavolsaggal (CD50/27), 10 m? osszefiigg6 feliiletig, 1 rtg. normal
12,5 mm vtg. gipszkarton boritdssal KNAUF A 13 normal épitélemez vizes helyiségekben
impregnalt épitélemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, direkt fliggesztovel,

KORNYEZETVEDELEM

Hulladékkezelés:

Veszélyes hulladék nem keletkezik sem az épitkezés folyaman sem pedig az tizemeltetés
alatt. Az egyéb hulladék héaztartasi szemét kategoridba sorolhato. A keletkez6 kommunalis
hulladékot szelektiven gytjtéedénybe gytjtik majd pedig elszallitasra kertil.

A keletkez6 épités technologiai hulladék elszallitdsarol a vallalkozo szerzédés kotéssel
gondoskodik az el6iréds szerinti elszallitasrol.

Szennyvizkezelés, felszini vizvédelem:

A tevékenységek sordn keletkez6 szennyviz kommunalis jellegéb6l ad6d6an nem mindsiil
veszélyesnek. A keletkez6 szennyviz utcai kozmtihal6zatba kertil elvezetésre.

A felszini csapadékviz szennyezésének veszélye nem 4ll fent.




Csapadékviz kezelés:
A tetéfeliiletrdl lejuto, illetve a burkolaton 6sszegytil6é csapadékviz minGsége nem haladja
meg a teriileti kategoriara vonatkozo hatarértéket.

Levegodtisztasag:
Uj szennyezd6dés-kibocsatoforras nem létesiil. A beruhazok vallaljdk, hogy a
tevékenységek folytatdsa soran az egészségiigyi hatarérték nem kertil tallépésre.

Zajkibocsatas:
Uj zajkelt6 forrds nem létestil, ezek hijan a hatarérték megtartdsat a beruhazok vallaljak.

UZEMELES-TECHNOLOGIAI MUSZAKI LEIRAS

A vallalkozas jellege: Munkas szallas

Uzemelés technologia:

A lakok részérol a szobdk megkozelitése a bejarati ajton keresztiil torténik. A dolgozok
részér6l bejarati ajton keresztiil torténik az éptilet megkozelitése. Takaritészer tarolas
kialakitott helyiségben takaritdsi vizvétel szdmara falikat kertil elhelyezésre.

Megkozelités, elhelyezés: (forgalomtechnikai lefras) 2831 Hrsz Martirok ttja fel6l rakodas,
parkolas telken beliili kialakitassal megoldott.

Elektromos ellatas: Az épiilet elektromos bekotéssel rendelkezik.

Vizellatas, szennyviz- csapadékviz elvezetés: A sziikséges ivoviz bekotés biztositott.

Szennyvizkezelés: A keletkez6 szennyviz az utcai kozcsatorndba keriil elvezetésre.

Epiiletoépészet fiités: Az éptilet kozponti flitése gépészeti tervek szerint a kialakitott
gépészeti térben.

Elektromos hélozat kialakitds: Az épiilet meglév elektromos bekotéssel rendelkezik az 4j
halézatok kialakitas elektromos tervek szerint torténik.

Burkol6 munkék: Az épiiletben laminalt parketta, gresslap burkolat kertil elhelyezésre. A
vizvételi helyeknél zuhanyzokban csempe burkolat keriil kialakitdsra, moshat6 feliiletet
biztosit.

Személyzeti szocialis ellatas:

Az portai dolgoz6 szamara kialakitott WC helyiség all rendelkezésre. A takaritoszer tarolo
helyiségben lett kialakitva a takaritészer-tarolas moshato kivitelben.

Egészségiigyi szempontbol karos rovarok- és ragcsalok elleni védekezés:
e Az ablakokra stir(i szovésti rovarhalo felszerelése
e [Evente két alkalommal megel6z6 jelleggel rovar-és ragesaloirtas sziikséges
e Folyamatos takaritas és id6kozonként végzett nagytakaritas

Személyi higiéné:

A dolgoz6 munka kozben koteles viselni a munkakorének megfelel6 védsruhat, koteles
személyi tisztasdgara gondot forditani.

A munka megkezdése el6tt, és minden olyan esetben, amikor a kéz szennyezdédhetett,
koteles a kezét tisztara mosni és fert6tleniteni.



Szell6zés megvilagitas:

A kialakitott helyiségek természetes szell6zését a homlokzati nyildszarok biztositjdk. Bels6
terti helyiségek szell6zése ventillatoros légcserével torténnek. A bevilagité és szell6ztetd
feltiletek az alaptertiilet aranyaban a szabvanynak megfelelnek. (1/8,1/12).

Mesterséges megvilagitas:
A vonatkozo6 szabvanyok szerint a megfelel LUX értéket biztositani kell

A hasznalatbavételi engedély feltétele hogy, az tjonnan kialakitott rendszerrdl
bakteriologiai szempontbdl negativ vizminta keriiljon bemutatasra a szakhatosag felé.

Felhivom az épittet6 figyelmét, hogy a kivitelezés soran az OTEK rendelkezéseit,
valamint a vonatkozo egyéb, tiiz - és balesetvédelmi szabalvokat be kell tartani. Az
épitést a kiviteli terveknek megfelelGen, szakember végezheti. Miiszaki vezetdi

feliigyelet kotelezg!
HELYISEGKIMUTATAS Fsz.
sorszam helyiség megnevezése burkolat alapteriilet
01  Akadalymentes étkez6 greslap 9,71
02  Akadalymentes halo greslap 7,44
03 | Akadalymentes halo greslap 15,85
04  Akadalymentes teakonyha greslap 7,14
05  Am zuhanyozo6 wc greslap 4,95
06  Betegszoba greslap 17,45
07  Csomag tarolo greslap 15,68
08  Elostér greslap 1,54
09  Eléstér greslap 2,61
10  Elé6tér greslap 2,83
11  Elotér greslap 2,88
12 Elé6tér greslap 3,19
13  Halo Laminalt parketta 10,39
14  Halo Laminalt parketta 12,4
15 Halo Laminalt parketta 14,14
16 Halo Laminalt parketta 15,08
17 Halo Laminalt parketta 15,82
18 Halo Laminalt parketta 16,72
19 | Halo Laminalt parketta 16,81
20  Kapcsol6 helyiség greslap 3,34
21  Kozlekedo greslap 12,06
22 Kozlekedo greslap 59,73
23 Kozosségi nappali tartozkodo helyiség greslap 32,53
24  Lépcsbhaz greslap 12,19
25  Moso és vasal6 helyiség greslap 12,45




26 Orvosi szoba greslap 13,01
27  Porta greslap 7,83
28  Takszer tarol6 greslap 2,26
29  Teakonyha greslap 2,98
30  Teakonyha greslap 57
31  Teakonyha greslap 6,09
32  Teakonyha greslap 6,09
33 Wc greslap 1,54
34 Wc greslap 2,47
35  Zuhanyozo6 wc greslap 31
36  Zuhanyozo6 wc greslap 3,14
37  |Zuhanyozo6 wc greslap 3,16
38  Zuhanyozo6 wc greslap 3,19
39  Zuhanyozo6 wc greslap 7,15
FSZ. nett6 alapteriilet 392,64 m?2
HELYISEGKIMUTATAS 1. EMELET
1 |Elotér greslap 2,57
2 Elotér greslap 2,57
3  Elotér greslap 2,8
4  Elotér greslap 2,84
5  Elotér greslap 2,84
6  Elotér greslap 3,07
7 Elotér greslap 3,19
8  Elétér greslap 3,19
9 Halo Laminalt parketta 10,56
10 Halo Laminalt parketta 10,56
11  Halo Laminalt parketta 12,4
12 Halo Laminalt parketta 13,34
13 Halo Laminalt parketta 13,83
14  Halo Laminalt parketta 14,14
15 | Halo Laminalt parketta 15,08
16  Halo Laminalt parketta 15,75
17 Halo Laminalt parketta 15,75
18 Halo Laminalt parketta 15,82
19 | Halo Laminalt parketta 16,72
20 | Halo Laminalt parketta 16,81
21 Halo Laminalt parketta 16,81




22 Halo Laminalt parketta 16,81
23 Kozlekedo greslap 20,44
24  Kozlekedo greslap 60,55
25  Raktar greslap 3,34
26  Teakonyha greslap 2,88
27  Teakonyha greslap 3,06
28  Teakonyha greslap 5,54
29  Teakonyha greslap 5,55
30  Teakonyha greslap 6,04
31  Teakonyha greslap 6,04
32  Teakonyha greslap 6,04
33  |Teakonyha greslap 6,14
34  Zuhanyozo wc greslap 2,83
35  Zuhanyozo6 wc greslap 3,05
36  Zuhanyozo6 wc greslap 3,08
37  Zuhanyozo6 wc greslap 31
38  Zuhanyozo6 wc greslap 3,15
39  Zuhanyozo6 wc greslap 3,15
40 |Zuhanyozo wc greslap 3,16
41 |Zuhanyozo wc greslap 3,19
I. emelet nett6 alapteriilet 377,78 m2
HELYISEGKIMUTATAS II. EMELET
1 |Elotér greslap 2,57
2 Elotér greslap 2,62
3  Elotér greslap 2,8
4  Elotér greslap 2,8
5  Elotér greslap 2,8
6  Elotér greslap 3,07
7 Elotér greslap 3,07
8  Eloétér greslap 3,19
9  Gépészeti helyiség greslap 12,12
10 Halo Laminalt parketta 10,55
11  Halo Laminalt parketta 10,56
12 Halo Laminalt parketta 12,4
13 Halo Laminalt parketta 13,33
14 Halo Laminalt parketta 13,83
15 Halo Laminalt parketta 14,14




16  Halo Laminalt parketta 15,08
17 Halo Laminalt parketta 15,69
18 Halo Laminalt parketta 15,75
19 | Halo Laminalt parketta 15,83
20 | Halo Laminalt parketta 16,59
21 Halo Laminalt parketta 16,81
22 Halo Laminalt parketta 16,81
23  Halo Laminalt parketta 16,81
24 Kozlekedo greslap 19,98
25  Kozlekedo greslap 48,93
26 Raktar greslap 3,34
27 | Teakonyha greslap 2,97
28  Teakonyha greslap 3,06
29  Teakonyha greslap 5,26
30 Teakonyha greslap 5,53
31  Teakonyha greslap 6,04
32  Teakonyha greslap 6,04
33  Teakonyha greslap 6,14
34  Teakonyha greslap 6,4
35  Zuhanyozo6 wc greslap 2,83
36  Zuhanyozo6 wc greslap 2,94
37  Zuhanyozo6 wc greslap 3,01
38  Zuhanyozo6 wc greslap 3,03
39  Zuhanyozo wc greslap 3,05
40  Zuhanyoz6 wc greslap 3,08
41  Zuhanyoz6 wc greslap 3,08
42 Zuhanyoz6 wc greslap 3,15
Ossz alapteriilet 377,08 m2
Fsz. alapteriilet 392,64 m2
I. em. alapteriilet 377,78 m2
II. em. alapteriilet 377,08 m2
Osszes netto alapteriilet 1147,50 m2

BETERVEZETT ANYAGOK ES SZERKEZETEK MINOSEGI KOVETELMENYEI:

A 275/2013. Korm. rendelet értelmében a betervezett és beépitend6 épitési termékek,
valamint épiiletszerkezetek teljesitmény jellemzoéinek kovetelményértékeit az
aldbbiakban rogzitjiik. A kovetelmények alatt példaként emlitett konkrét terméknév az
eligazodast segiti, a felsorolt kovetelmények szempontjabol azonos vagy jobb
teljesitményt  épitési  termékkel helyettesithet6, azonban annal alacsonyabb
teljesitménytivel nem.



Epitési termék Teljesitményjellemz6 kovetelmény

Labazati diszitévakolat MSZEN15824:2009

| Vizgdzateresztés:min. 2Og/m2nap

| Tapadé szilardsag:min. 0,3MPa

| Tartossag(fagyasztas utani tapadé szilardsag)min.

0,3 MPa

| Tiizvédelmi besorolas:
MSZEN13499

[ Vizfelvétel:<0,5 kg/m>h®

Ipari mészko agyazo réteg MSZ12891:1978
1 K6zet fizikai csoport:C
| Termékosztaly:Z

Muanyaglemez EN1928:2000

1 Vizzarosag:60 kPa, 24 oran 4t
EN12311-2

| Szakitoszilardsag:>200 N/5 cm

I Nyulas(hossz/kereszt):> 20 %/>25%

Hoszigetelés a EN13162:2008 harmonizalt szabvany
csarnokfal /f6dém | Ttzvédelmi osztaly:Al
rétegrendjében(200 mm) | Vastagsagi toleranciaosztaly: T3

I H6vezetési ellenallas:RD=5,10 m2K/W
I Hovezetési tényez6:1<0,039 W/mK

I Hosszu idejti vizfelvétel: WL(P):<3 kg/m
I Rovid idejti vizfelvétel: WS :<1 kg/m

| Para diffuzios ellenallasi szam: MU1

2

Homlokzati bejérati ajtd MSZEN14351-1:2006 +A1:2010szerint

1 szélallosagCl

[ tlizveszélyesség/kiilsé tiizzel szembeni ellenalls: --
[ vizzaras:5A

Thé atbocsatasi tényezd:Uw<1 ,6W/m2K

1 1égateresztés:2. osztaly

Kiiltéri acélszerkezett MSZENOSO12944-1:2000
mazolasa I Kozepes tartossag(5-15 év)
1 C2kiskorrozivitasulégkorikdrnyezet
MSZENOS012944-4:2000
| Feliiletel készitésSt3(kézi  vagy  gépi  meghajtasu
szerszammal)

Munka-és egészséguvédelmi miiszaki leirds:

1. MUNKA ES EGESZSEGVEDELMI TERVFEJEZET......oieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseeens

1.1.  AKIVITELI MUNKAKSORAN TERVEZETT TEVEKENYSEGEK ......c.ovteereeeeeeeseeeerereeeen.
1.2.  MUNKABIZTONSAGI KOVETELMENYEK .......ooooveeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeseeesseseesseseens
1.3.  BIZTONSAGIESEGESZSEGVEDELMITERV........cooooiuieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e sees e
LA, TORVENYEK ...t e e e et ees e eeseseeeenesene
1.5, KORMANYRENDELETEK .......otieeiesieeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeees e s e s s s eeeses s eeses s
1.6.  MINISZTERIRENDELETEK ......oueiuieeeeeeeeeeeeeeeeeee e e seeee e ees e eeseeeeseesseeeeees
1.7.  BIZTONSAGISZABALYZATOK ..ottt eee e eee e eeee e eeee s seee s eeernans

1. MUNKA ES EGESZSEGVEDELMI TERVFEJEZET

AKIVITELI MUNKAK SORAN TERVEZETT TEVEKENYSEGEK
A 4/2002. Sz Cs M-EuM egyiittes rendelet értelmében a munkabiztonsagi és



egészség védelmi lefrast az aldbbiakban adjuk meg.
Epitészeti munkak:

- Szerkezetépités.

Villamos energiaellatassal kapcsolatos munké&k:

- Er6saramu halézatkialakitasa

Epiilet gépészettel kapcsolatos munkak:

- Ftési rendszer és viz, szennyviz kivitelezési munkai.

MUNKABIZTONSAGI KOVETELMENYEK
Munkavédelmi kovetelmények folyamatos biztositasa

A sziikséges dolgozoi létszdam meghatarozésa, igazolt foglalkozasegészségi
alkalmassaguk megléte,
A feladathoz sziikséges eszkozok,szerszdmok,gépek  meghatarozésa, azok
miiszaki - biztonsagi alkalmassaganak ellentrzése,

Az elektromos hordozhat6 eszk6zok- és kéziszerszamok egy évnél nem
régebbi érintés védelmi vizsgalat meglétének ellenérzése,

- A feladatokhoz sziikséges zart munkaruha viselése, a véd6eszkozok és egyéni

védofelszerelések meghatarozasa, azok miiszaki-biztonsagi alkalmassaganak

ellen6rzése,

A dolgozék dokumentalt munkavédelmi oktatdsa a munkafolyamatok
veszély forrdsai és a megel6zés modja szerint,

Els6segélynyujtas személyi és targyi feltételeinek biztositasa

Bontas el6tti aram mentesités, aramfelvétel biztositdsa, bontas,bontasi hulladék
elhordasa és szallitisa, a veszélyes hulladékok szabalyszerti kezelése és
elhelyezése, a munkateriilet folyamatos rendbetétele, dolgozok feliigyelete és
ellen6rzése, munka- és véd6eszkozok biztositasa, alkalmazasanak ellen6rzése,

A munkdhoz igénybeveend6 aramfelvétel biztonsaganak ellenérzése
(talterhelés, foldelés, miikods Fo relé, kéabelek és hosszabbitok védelme, a
sziikséges vilagitas biztositasa stb.),

Tobb kivitelezd esetén a munkamegosztas és a munkabiztonsaggal kapcsolatos
teladat és felel6sség megosztasanak irasos rogzitése,

Emel6gép csak tgy telepithetd, ha az rendelkezik:
megfelel6ségi tantsitvannyal,
tizemi csoport szamanak megfelel6 id6n beliili
tévizsgalattal, id6szakos szerel6i feltilvizsgélattal és miiszakos

vizsgélattal, az emel6gép kezelGje és segitdje (darukotozo) osszehangolt munkéja
biztositott,

a kezel6k és a kornyezetben dolgozok a helyszin veszélyforrasait

megismerték,és az oktatasrol bizonylat késziilt,

a munkavédelmi hasznalatbavételi eljarasjegyzokonyvével,

Allvanyzatépitése, felallitasacsakakkorlehetséges,haazallvanyszerkezet
rendelkezik:megfelel6ségi tantsitvannyal,
a telepitésre jogosult és felel6sszakember 4ltal, a  biztonsidgos
hasznélhatosagot igazol6 irasbeli nyilatkozataval,
a munkavédelmi hasznalatbavételi eljarasjegyzékonyvével,

Hegeszt6 berendezés hasznélatanak feltételei:
Hegesztés csak a Hegesztési Biztonsagi Szabélyzatban el6irt (3honapnal
nemrégebbi) id6szakos biztonsagi feliilvizsgalattal rendelkezé hegeszt6
apparattal végezhet6, amelynek minden szerelvénye a biztonsagi



kovetelményeknek megfelel. [v hegeszté berendezés érintésvédelmi, és
elektroda fogo szigetelés ellenallasi mérése évenként dokumentaltan érvényes.
Hegesztést csak az a hegeszt6i jogosultsdggal rendelkezd szakmunkas
végezhet,akinek a ttizvédelmi szakvizsga bizonyitvanya 5 évnél nem régebbi

érvényességu.

A hegesztési munkateriiletre alkalmi tizveszélyes tevékenységre sz6lo
engedélyt kell kiallitani, amely a helyszinre vonatkozo6 ttizvédelmi el6irdsokat

is tartalmazza.

- Amennyiben a kiils6 munkalatok kozteriiletet, vagy mas érdekeltet érintene, a
megoldés tisztdzasaig a munkanem folytathato,

Az épittet6t, bérbeadot

kozremtkodésének igénybevétele,

tavoltartasarol gondoskodni kell,

érint6esetekben

sziikséges

A fent felsoroltak meglétének épitési naploban torténd rogzitése,

levonulasig teljes anyagi és biintet6jogi felel6sséggel tartozik.

tajékoztatas,

vagy

Barmely veszélyzonatol az illetéktelenek (kozlekeddk,gyalogosok, stb.)

A fentiek biztositasaért {a.)-t6l q.)-ig} az épités vezet6 a felvonulastol a

EGYENI VEDOFELSZERELESEK BIZTOSITASA A MUNKAFOLYAMATOK KOCKAZATAI ALAPJAN

Sor- | Foglalkozasi kor Védelem Védseszkoz: Azonositd
sza | megnevezése: megnevezeése: : tipusszam:
m:
1. | Kémives,és koémives Fejvédelem Védosisak 1.12.13.51.3.
seglto Szemvédelem Mechanikai VédGszemiiveg | 3.11.12.24.1.
Kézvédelem Mechanikai védokesztyi 8.32.11.16.3.
Labvédelem Acél betétes labbeli 9.29.13.25.2.
Hidegelleni Meleg sapka 1.24.51.52.3.
Vlff?‘lel,,em (i | Meleg Kabt 631.51.52.0.
gsthE) AR 'Meleg nadrag 6.11.51.16.2.
2. Festdé—mazold Fejvédelem Véddsapka (csako) 1.21.93.00.5.
Szemvédelem Mechanikai védészemiiveg | 3.11.12.24.1.
Kézvédelem Munkavédelmi Kesztyu 8.36.24.25.2
Labvédelem Csuszasmentes Labbeli 9.39.13.25.3.
3. Burkold Szemvédelem Mechanikai véddszemiiveg | 3.11.12.24.1.
Kézvédelem Mechanikal védékesztyl | 9.39.13.25.3.
Labvédelem Csuszasmentes Labbeli 9.39.13.25.3.
4. Anyagmozgato Szemvédelem Mechanikai véddszemiiveg | 3.11.12.24.1.
Kézvédelem Munkavédelmi Kesztyi 8.32.11.16.3.
Labvédelem Acél betétes labbeli 9.29.13.25.2.
Hidegelleni Meleg sapka 1.24.51.52.3.
védelem Meleg kabat 631.51.52.2.
(ktilsémunkak
esetén) Meleg nadrag 6.11.51.16.2.
6. Hegesztd Szemvédelem Hegesztdpajzs 2.13.12.44.2.
o Mechanikai Véddkesztyt 8.32.11.16.3.
Kézvédelem HegeszidkesziyQ 833.16.56.2.
Labvédelem Zart szaru hegeszté Cipd 939.13.58.3.




Labszarvédo 9.63.12.58.3.
Testvédelem Hegesztd védokotény 6.73.12.58.2.
7. Viz-, ”éz-,fﬁtés Fejvédelem Védbsisak 1.12.13.51.3.
SZETEl0 Szemvédelem Mechanikai véddszemiiveg | 3.11.12.24.1.
Kézvédelem Mechanikai Védokesztyd | 9.39.13.25.3.
Labvédelem Acélbetétes VédOlabbeli 929.13.25.2.
9. | Villanyszerel6 Fejvédelem VédSsisak 1.12.13.51.3.
Szemvédelem Mechanikai véddszemiiveg | 3.11.12.24.1.
Kézvédelem Mechanikai véddkesztyu 939.13.25.3.
Aram iités elleni
védokesztyli1000V alatt 8.35.82.00.3.
Aramiités elleni
Labvédelem védo6labbelil000V alatt 9.39.82.16.2.
10. | Magasban végzett Fejvédelem Véddsisak 1.12.13.51.3.
Munkahoz Szemvédelem Mechanikai védSszemiiveg | 3.11.12.24.1.
Kézvédelem Otujjas védokesztyl 9.39.13.25.3.
Lébvédelem Cstiszasmentes labbeli 9.39.13.25.3.
Leeses ellent Biztonsagi munkadv 0.01.17.19.3.
Védelem Biztonsagi hevederzet 0.22.17.19.3.
Hidegelleni Meleg sapka 1.24.51.52.3.
védelem Meleg kabat 6.31.51.5222.
gigizg?unkak Meleg nadrag 6.11.51.16.2.
11. | Bontasban Légzésvédelem Arcmaszk 4.23.36.00.5.
kozremitkodok Poralarc 2.10.12.36.1.
(poros munkakhoz)
12. | Betanitott és A feladat ellatasatol fiiggben,sziikség szerint
segédmunkas
A felsorolasban nem szerepld,de ujabb veszély forrasok igénye esetén, a sziikséges védy
eszkozoket meg kell hatarozni,és biztositani kell!

1.3. BIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELMI TERV
- A dolgozok foglalkozas egészségi orvosi igazoldsa mellett, a munka vezetdnek
miszakonként is meg kell gyézdédni a dolgozok munkara képes allapotarol
(faradtsag. kialvatlansag,gyogyszer vagy alkoholmiatti befolyasoltsag,stb.)
- Az elsdsegély nyujtas targyi  és személyi feltételeit biztositani
kiképzett els6segélynyijtd) a dolgozdi 1étszamfigyelembe vételével
- A védelem megvaldsitasa soran:

kell (mentddoboz,

o a miszaki védelem (gépi berendezések védoburkolatai, érintésvédelem,
biztonsagos telepités,rogzités),

o a kollektiv védd rendszerek sziikséges kialakitdsa ( kozlekeddk 4thidalasa,
védOkorlat,védotetd, koriilkerités,

o mindsitéssel,illetve  megfeleldségi tanusitassal

felszerelések sziikségszerli és értelemszerli biztositasa,

rendelkezé egyéni védo

o a tablazatban szerepld egyéni védd felszerelések listdjatol elkell térni,ha a
munkafolyamatban fellépd kockazatok kivédésére mas eszkozok is sziikségessé
valhatnak

- A bontési, épitési, telepitési munkahelyeken, a véltozdsokkal parhuzamosan ki kell
alakitani (kijel6lni) a koézlekedésre, anyagmozgatasra, illetve menekiilésre alkalmas
utakat, amelyeket ideiglenesen sem szabad leszdkiteni, eltorlaszolni. Ezeket az utakat
tisztan és csuszasmentes allapotban kell tartani,az ajtokat teljes szélességiikben szabadon



hagyni.
- Biztositani kell a dolgozok részére az étkezési, tisztalkodasi, és egyéb sziikségleteit
szolgalo lehetdségeket.

- A 2m-t meghaladé magassagban végzett munkék esetében meg kell valdsitani a leesés
elleni védelem maodjat.

A veszélyes gépek (teheremeld)telepitése és munkavégzése soran érvényesiteni
kell a kilonos veszélyességi munkahelyekre vonatkozo eldirasokat (Emeldgépek
Biztonsagi Szabalyzata).

- Az esetleg eléforduld munkabalesetet a dolgozd koteles vezetdjének jelenteni, aki a
munkavédelmi koordinator kozremiikodésével a sziikséges eljarast biztositja. A sulyos

balesetnek mindsiilé sériilések esetében a Mentdszolgdlat, Renddrség, Fdvarosi
Munkabiztonsagi és Munkaiigyi Feliigyel6ség azonnali értesitése mellett a helyszin
valtozatlanul hagyasat biztositani kell.

- A miszak befejeztével a munkateriiletet biztositani kell, hogy illetéktelen
személyek,vagy kedvezotlen, rendkiviili iddjaraskart, vagy balesetveszélyt ne idézzen
eld.

- A ,Munkavédelmi kovetelmények folyamatos biztositasa™ c. pontban irtakat be kell
tartani €s tartatni. A menetkdzben szilkséges kiegészitések elvégzéséhez irdnyado a
kovetelmények meghatdrozasarol szolo 4/2002.(20.) Sz. Cs. M. — EuM rendelet

fejezete.
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