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001
Akadálymentes Háló

15,83 m²

002
Akadálymentes Étkező

9,71 m²

003
Akadálymentes Teakonyha

7,14 m²

004
Akadálymentes Háló

7,44 m²

005
Akadálymentes Zuhany/WC

4,95 m²

006
Orvosi szoba

13,01 m²
007

Betegszoba
17,45 m²

008
WC

1,54 m²

009
Előtér
1,54 m²

010
Zuhanyzó/WC

7,15 m²

011
Közösségi helyiség

32,53 m²

012
Mosó és vasló helyiség

12,45 m²

013
Tak.szer
2,26 m²

014
Csomag tároló

15,68 m²

015
Porta
3,30 m²

017
Portás fülke

5,20 m²

018
Kapcsoló helyiség

8,20 m²

019
Lépcsőház
12,19 m²

020
Haló

15,07 m²

021
Haló

16,81 m²

022
Teakonyha
6,09 m²

023
Előtér
2,83 m²

Tűzoltó szekrény

024
Zuhanyzó/WC

3,10 m²

025
Háló

12,40 m²

026
Teakonyha
2,98 m²

027
Háló

14,14 m²

028
Zuhanyzó/WC

3,16 m²
029

Előtér
2,61 m²

030
Előtér
3,19 m²

031
Zuhanyzó
3,19 m²

032
Teakonyha
5,70 m²

033
Háló

10,39 m²

034
Előtér
2,88 m²

035
Zuhany/WC
3,14 m²

036
Háló

16,72 m²

037
Teaknyha
6,09 m²

038
Háló

15,82 m²

039
Közlekedő
59,14 m²

016
Közlekedő
11,85 m²

JELMAGYARÁZAT

Általános megjegyzések:

- A tervektől eltérni csak a tervező jóváhagyásával lehetséges!

- A fali csőátvezetéseknél védőcső használata szükséges!

- Tűzgátló, vízzáró fal vagy födém áttörés esetén az áttörést annak megfelelően kell kialakítani.

- A beépítésre kerülő szerelvények, berendezések gyártó által előírt védőtávolságait betartani szükséges!

- A gerincvezetékeket és szerelvényeket minimum 13 mm-es hőszigeteléssel kell ellátni.

- A szükséges csőhosszakat a helyszínen ellenőrizni kell.

- A tervdokumentáció a műszaki leírással együtt érvényes.
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