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A terméktipusok egyedi azonosité kédja:

171 ,PFT” [ ,DFT” félkdrives fém t(izall6 bilincs + ,XHA” extra erés szeg

Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen  elem, amely lehet 6vé teszi az épitési termék azonositasat a 275/2013  (VII. 16)
korm. rendeletben el 6irtaknak megfelel 6en:

A tipus és a tételszam a termék csomagolasan talalhaté

Az épitési terméknek a gyart6 altal meghatarozot t rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandé m  (szaki el éirassal
06sszhangban:

Felhasznalasi terilet vezeték rogzitése minden alkalmazasra
Termékek azonosito jele | FT-6 (96FT), FT-8 (98FT), FT-
(méretkoddal): 10 (910FT), FT-16 (916FT),

FT-18 (918FT), FT-20
(920FT), FT-22 (922FT), FT- | MSZ EN ISO 15480
25 (925FT), FT-28 (928FT), | MSZEN ISO 1479
FT-32 (932FT), PFT-6 MSZ EN 1SO 1478
(96PFT), PFT-8 (98PFT), MSZ EN SO 2702
PFT-10 (910PFT), PFT-12 MSZ EN 1SO 6507-1
(912PFT), DFT-6 (96DFT), MSZ EN SO 4042
DFT-8 (98DFT), DFT-10 (910 | MSZ 14800-1:1989

DFT), DFT-12 (912DFT) MSZ EN 1363-

Rogzités: Acélszerkezetre: 13XHA 1:2000 MSZ EN
(9131000XHA), 17XHA 13501-1:2008
(9171000XHA) DIN 4102-12:1988
(Vas)beton szerkezetre: értelemszerd
17XHA (9171000XHA), felhasznalasaval
22XHA (9221000XHA)
Pérusbeton szerkezetre:
32XHA (9321000XHA)

A gyartd neve, bejegyzett kereskedelmi neve, ill  etve bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime  a 275/2013 (VII. 16) korm.

rendeletben el Girtaknak megfelel 6en:

CELO, Rosello, 7 — Pol.Ind. La Bruguera
08211 Castellar del Vallés, Barcelona, Spanyolorszag

Az épitési termékek teljesitménye allandosaganak  értékelésére és ellen 6rzésére szolgald rendszer vagy rendszerek:

2+ rendszer

Az EMI Epitésiigyi Min 6ségellen 6rz6 Innovéacios Nonprofit Kft., H-1113 Budapest, Diésze  gi Gt 37., amely kiadta az A-132/2008
+ A-2389/2012 szamu Epit 6ipari M Giszaki Engedélyt, és amely tekintetében az EMI Epitésiig  yi Min éségellen 6rzé Innovacios
Nonprofit Kft., H-1113 Budapest, Didszegi Gt 37. ki  jelolt szerv, amely:

- aterméktipus meghatarozast,

- atermék szardprébaszer (i vizsgalatat,

- agyarto izem és az lUzemi gyartasellen 6rzés alapvizsgalatat,

- az Uzemi gyartasellen 6rzés folyamatos felligyeletét, vizsgalatat és értéke  lését

végezte a 2+ rendszerben és a termék Epit  Sipari M (iszaki Engedélyt adta ki az A-132/2008 + A-2389/2012 szamon.
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A nyilatkozat szerinti teljesitmény

Terhelhet8ség huzoirdnyban (mennyezeti rogzités)

90 percig tzalld felhasznalas (R90)

Acélszerkezeten:
50N (17XH szeggel)

60 percig tlzalld felhasznalas (R60)

(Vas)beton szerkezeten:

50 N (22XH szeggel)

nem tizall6 felhasznalas

Acélszerkezeten:
50N (17XH szeggel)

(Vas)beton szerkezeten:

20 N (17XH szeggel)
50 N (22XH szeggel)

Terhelhetdség nyirdiranyban (falazaton torténd rogzités)

90 percig tzalld felhasznalas (R90)

Acélszerkezeten:
50N (17XH szeggel)

60 percig tlzallé felhasznalas (R60)

(Vas)beton szerkezeten:

50 N (22XH szeggel)

nem tizalld felhasznalas

Acélszerkezeten:
60N (17XH szeggel)

(Vas)beton szerkezeten:

20 N (17XH szeggel)
60 N (22XH szeggel)

Alapanyag

horganyréteg vastagsaga
tlizvédelmi osztaly

Horganyzott acél
>7
Al (EN 13501-1 szerint)

Fellletkezelés, korrézidovédelem

horganyzas

MSZ EN 1SO 15480
MSZ EN ISO 1479
MSZ EN ISO 1478
MSZ EN ISO 2702
MSZ EN ISO 6507-1
MSZ EN ISO 4042
MSZ 14800-1:1989
MSZ EN 1363-
1:2000 MSZ EN
13501-1:2008
DIN 4102-12:1988
értelemszerd
felhasznalasaval

Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesi

E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a 4.

Kiallitas datuma: 2016.01.16.

A gyart6 nevében és részér 6l alairé személy:

Béres Krisztian
Celo Hungaria Kft
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tménye megfelel a 7. pontban feltlintetett, nyilatko

pontban meghatarozott gyarté a felel

0s.
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zat szerinti teljesitménynek.



