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TERVEZOI NYILATKOZAT

a
Hajdunanasi Varosi Onkorményzat
H-4080 Hajdunanas, Martirok ttja 14. Hrsz.: 2814
alatt 1étesitendé munkasszallohoz

tartozé épiiletgépészeti szerelési munkaihoz

A 253/1997. (X11.20.) sz. korméanyrendelet, valamint a Magyar Mérnoki Kamara altal kiadott
Tervdokumentéciok tartalmi és formai kovetelményeinek szabalyzata alapjan, mint tervezo
kijelentem, hogy a terveket az ide vonatkozd A&ltalanos érvényli hatdsagi eldirdsoknak,
tlizvédelmi és munkavédelmi rendeleteknek, orszdgos és agazati szabvanyoknak és miiszaki
eléirasoknak figyelembevételével készitettem el.

A tervezett megolddsok az altalanos érvényl szakhatdsagi eldirasoknak, kozmiivek
kovetelményeinek megfelelnek, azoktol eltérés nem valt sziikségessé.

A targyi kiviteli tervdokumentaciéo megfelel a szakminisztériumok altal kiadott és érvényben
1évé rendeleteknek, utasitasoknak, eldirdsoknak, tlizrendészeti kovetelményeknek, az
orszagos (MSZ) és agazati (szakmai) szabvanyoknak.

A dokumenticio tartalma megfelel az érvényben 1évé munkavédelmi és egészségiligyi
eldirdsoknak, tovabba az illetékes szakhatdsagi, illetve kozmiivek eldirdsainak, azoktol eltérés

nem valt sziikségessé. A tervtdl valo eltéréshez a tervezd hozzajarulasat be kell szerezni!

Hamori Sandor

gépész tervezd, G-09-01180
okl. épiiletgépész mérndk
iPhone: +3620/9976550
sandor@hamori-terv.hu
www.hamori-terv.hu

Debrecen, 2020.4aprilis
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TERVEZESI ALAPOK

Az épiilet rovid leirasa

A tervezett éplilet funkcidja:munkasszallo

Netto alapteriilet: 1136,8 m2.

Atervezett meglévo épiilet, feltjitasra és atalakitasra keriil

Az épiiletben 2 db tlizszakasz talalhat6. Az attoréseknél tlizgatlo kitoltést és mandzsettat kell

alkalmazni.

Kozmiiellatottsag
A telek jelenleg is rendelkezik a sziikséges kozmii bekotésekkel. A tervdokumentacionak nem
része a varosi gdz, és ivoviz halozat és a szennyviz elvezetd halozat rakotésének,

fejlesztésének tervdokumentécioja.

Tervezési hatar
A tervezési hataraz épiilet hatara.

A tervezési feladat sordn a szaniter berendezések tipusa nem kertil definidlésra.

Tervezési koncepcio

Az épiiletgépészeti tervdokumentécio alapjaul a Nagy Gabor (E-09-0687) épitészmérnok altal
készitett épitészeti tervek szolgaltak.

A tervezési koncepcid a Hajdindnasi Varosi Onkormanyzat képviseldjével folytatott

egyeztetés alapjan kertilt kidolgozasra.
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FUTESIRENDSZER

A tervezett épiilet flitési hdsziikséglete 38,3 kW, az érvényben 1évd szabvanyok alapjan,

-15°C-os kiils6 homérséklet mellett.

A megrendel0 igénye alapjan:
— a helyiségekben hdleadoként radiator keriil,
— ahdtermeld gazkazan,

— aHMV elééllitasa kozpontilag, a gdzkazannal valdsul meg,

A mértékado fiitési hdigényt a HMV termelés hatarozta meg. Hétermeldként 2 db, egyenként
45 kW teljesitményti, foldgaz iizemii, HOVAL TopGas 45 tipust kondenzécios fali kazant
terveztiink.

A gazkazanok a 2. emeleten talalhato gépészeti helyiségben kertilnek letelepitésre.

A gazkazanok nem rendelkeznek beépitett keringtetd szivattyuval, taguldsi tartallyal ¢és
biztonsagi szeleppel, ezeket kiilon terveztilk hozzajuk. A két kazan flitdkazén, 2 db fiitési
csonk talalhat6 rajtuk, ami a tervezett levalasztd hdcserélohoz csatlakoznak. A hdcseréld utan
0szto-gyljto talalhatod, melyrdl a szintek radiatoros kore és a HMV kore csatlakozik le.

A fitokazanok alapszabdlyozdval rendelkeznek. A kazanok kaszkad léptetését, a HMV
termelést €és a radiatoros kor szabalyozasat kiilsd vezérld biztositja. A HMV termelés
elénykapcsolasban torténik, megemelt hdmérsékletii fiitdvizzel.

A kazénok 1ddjarasfiiggd fiitdvizet allitanak eld, a kazankor fiitési névleges eléremend
hémérséklete 65°C, a HMV termelés¢ 70°C. A radidtoros kor névleges hofoklépcsdje
60/45°C.

A fltéviz szétosztasa a fliggéleges strangokon keresztiil valosul meg. A szintek
lecsatlakozasaiba elzarok és beszabalyozo szelepek keriilnek elhelyezésre.

A fltési vezeték anyaga ViegaPrestabotipust, kiviil horganyzott, presskotésti acélcséd
szabadon szerelve. A radiatorok és torolkozok tipusa Vogel&Noot. A radiatorok szabalyozasa
termosztatikus szelepek segitéségével torténik.

A flitési rendszer biztonsagi berendezése valtozd nyomasu, zart tagulasi tartaly.

A magas pontokra automatalégtelenitd, az alacsony pontokra iiritd csap elhelyezése

szlikséges.
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A beépitésre keriil6 berendezések gyartoi telepitési, lizembe helyezési utasitasait a kivitelezés

soran figyelembe kell venni, a sziikséges véddtavolsagokat be kell tartani! A flitésirendszert
hasznalatba vétel el6tt lagyitott vizzel feltdlteni, nyomas probazni, beszabalyozni kell.
Hasznalatba vétel el6tt probafiitést kell végezni.

Tlizszakasz és a Tuzvédelmi tervezd altal meghatarozott szakaszok atlépéskoraz attorés
helyreallitasat 1égmentesenzard tlizgatld kitoltéssel kell ellatni, és tlizgatldé mandzsettat kell

alkalmazni!

TUZSZAKASZ HATARON VALO CSOATVEZETES MODJA
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VIZELLATAS

A mértékado csucsatfolyas az alabbi képlettel hatdrozzuk meg:

V=a-0,2-“/21v

A mértékado csucsatfolyas 2,03 liert/s.

A tervezett épitmény vizellatasat a varosi ivoviz halozatrol latjuk el. A telek jelenleg
rendelkezik vizbekotéssel. A tervdokumenticionak nem része az épiileten kiviili, teleken
talalhat6 kozm tervezése.

Az épiiletrészben az ivoviz igény fogyasztasbol, konyhai felhaszndlasbol, tisztalkodasbol,
takaritasbol, és WC hasznalatbol szarmazik.

Tervezett lako 1étszam ~95 06, fajlagos napi vizigény: 120 liter/f6

A tervezett épiilet a varhat6 napi vizfogyasztasa 12,0 m®,

Az ivoviz vezeték meglévd bekotésre csatlakozik. A kazénhazba keriil elhelyezésre az
Ujonnan betervezett MOM tipust vizmérd ora. Innen szabadon szerelve, fodém alatt vezetve
taplaljuk meg a tervezés ala vont épiiletrészt.

A melegviz ellatasrol a 2. emeleten elhelyezett 2 db Hoval TopGas 45 tipusu kondenzacios

fali kazan gondoskodik, melyek a 2 db, egyenként 1000 literes HMV tarolot fiitik.

7
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A vizvezetékek anyaga Uponor tipusu 6trétegli miianyag cso.
A hidegviz, melegviz és cirkulacios vezetékre 13 mm vastag zartcellds cs6héj-szigeteléssel

kell ellatni.

A vizvezeték anyaganak kivalasztasakor figyelembe kell venni, hogy a vizvezetéket csak az
eldirasoknak megfeleld bizonylattal rendelkezd csOtipusubdl lehet kialakitani. Minden
gyartmany szerelésekor, beépitésekor a gyartdi eldirasokat maradéktalanul be kell tartani.

Minden fogyasztot tartalék elzaroval (csempeszeleppel ellatva) kell bekdtni.

A vizhalozatot lizembe helyezése el6tt mosatni €s fertétleniteni sziikséges!
Tlzszakasz és a Tlizvédelmi tervezd altal meghatirozott szakaszok atlépéskor az attorés
helyreallitasat 1égmentesen zar6 tlizgatlo kitoltéssel kell ellatni, és tlizgatld mandzsettat kell

alkalmazni!
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CSATORNAZAS

A tervezett épiilet mértékado szennyviz terhelése: 5,0 I/s

Az épliletben csak kommunalis szennyviz keletkezik, a keletkezd szennyviz mennyisége:
~12,0 m*/nap.

Az épliletben keletkez6 szennyvizet a varosi szennyvizhalozatba kell vezetni.

Jelen tervdokumentacié nem tartalmazza a csatornabekdtés engedélyeztetéséhez sziikséges
terveket.

Az épiileten beliil vezetett csOvezeték anyag KA-PVC. A csatornahélozatot legalabb 0,5-1%-
os lejtéssel kell szerelni.

Az iranytoréseket 45 fokos idomokkal kell megoldani.

Az ejtévezetékek végzddéseinél a HLI0O tipust 1égbeszivo szelepet kell elhelyezni.
Fodématvezetéseknél és falatvezetéseknél a béléscsd és a csatornacsd kozotti részt rugalmas
anyaggal kell kitolteni.

A f0ldszinten, az épiilet két hosszanti oldalan meglévd padlocsatorna fut végig, melyeket

8
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felhasznaljuk a szennyviz elvezetésére.

Minden vizes berendezési targy blizelzard szifon kozbeiktatasdval csatlakozik a

csatornahaldzatra.

SZELLOZES:

A huzamos tartdzkoddsra szolgald lakohelyiségeknek kozvetlen szelldzése biztositott lesz, a
beépitésre keriild homlokzati nyildszarokon keresztiil. A kiilsé nyilaszaroval nem rendelkez6
helyiségekbe, egy-egy darab HELIOS ELS VN 60/35-GAP vagy HELIOS ELS VN 100/60-
GAPtipust helyi elszivd ventilator keriilt betervezésre. A késziilékek a helyiség sajat
villanykapcsoloja segitségével indulnak, leallitasukat késleltetni kell. A szelldzések kiilon

légcsatorna segitéségével a tetd folé keriil kivezetésre.

GAZELLATAS:

A tervezési hatar az épiilettdl mért 1 méter. A gézvezeték az épiilet falan talalhato
nyomascsokkendhoz érkezik, ahol beall a foldbe, és a tervezett gazmérdorakhoz csatlakozik.
A tervezett PE csévezetéket @110/PVC védScsdben kell vezetni, olyan helyen, ahol a
gazcs6tél mért védotavolsag nem megfeleld.

A foldben illetve, bels6falon a gazvezeték a tervezett nyomvonalon halad végig a Gépészeti
helyiségig ahola gazvezeték csatlakozik a tervezett 2db Hoval TopGas 45 tipusu
kondenzacids gazkazanhoz (Qn=45 KW, Qgi,=4,76 m3/h, C33 tipust égéstermék elvezetéssel).

A kivitelezés megkezdése elott el kell késziteni a szolgéltatdi engedélyezési terveket.
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ALTALANOS ELOIRASOK

A tervtdl eltérni csak a tervezd beleegyezésével lehet!

A kivitelezés megkezdése elbtt az egyes szakmakképviseldinek egyeztetniiik kell egymassal!
A terveket az épitész €s egyéb szakagi tervekkel egyiitt kell kezelni!

Kivitelezés eldtt az iitkdzések elkeriilése érdekében a csOvezetékek keresztezéseit és szerelési
sorrendjét az egyes szakagi vallalkozoknak ill. a general kivitelez6nek egyeztetniiik
sziikséges.

A fodémattorések és horonyvésések elkészitése elott a statikus tervezd hozzajarulasa
sziikséges.

A terveken megnevezett termékek a velik miiszakilag egyenértékli termékekkel
helyettesithetdek, de a tervezo jovahagyasa sziikséges.

A kivitelezést és anyagrendelést csak a Beruhdzo, szolgaltatok és hatdsagok irdsos

jovahagydsa utan lehet megkezdeni

Nyomaspréba

Nyomasproba

DIN 1988 szennt
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A nyomadsproba a DIN 1988, 2. rész szerint torténik. Az elkésziilt, de még el nem takart
csovezetékeket ugy kell vizzel feltdlteni, hogy azok levegdmentesek legyenek.

Az el6vizsgalathoz a grafikon szerinti vizsgalati nyomast kell adni a rendszerre, és ezt 30
percen beliil 10-10 perces idokozonként kétszer meg kell ismételni, majd tovabbi 30 perc
vizsgalati id6 utan a vizsgalati nyomas nem csokkenhet 0,6 bar-nal nagyobb mértékben és

nem léphetnek fel tomitetlenségek.

Hamori Sandor

gépész tervezd, G-09-01180

okl. épiiletgépész mérndk

iPhone: +3620/9976550
Debrecen, 2020.augusztus
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