Integral IP BX aramsziikséglet szamitas

HU
Projekt: Munkasszallé érvényes IRP 8.0-hoz
Szerkeszts: ||Zaborecz Péter Datum: 2020.08.27
Akku konfiguracié: OK OK OK 1
Akku tipus: CTM CT7-12 Névleges kapacitas: 7 Ah PSU névleges aram: 25A
Akku parok: 1 Effektiv kapacitas: 7 Ah Athidalasi ido: 72| h
Athidalasi idd - kilonleges
Teljes kapacitas: 7 Ah érzékeldk SOBT: 20 h

Részkézpont konfiguracié:

Kijelzé6 megvilagitas: |Std Nyugalmi aram:

Riasztasi aram:

Kezelémezé tip.: B7-Cll 1 1,00 1,00 20,00
EPI#1-3 (-) (-) | ) | o000 0,00 0,00
Kézponti szg.

egység: Hedi 01 57,00 57,00 57,00
Slot 2 0,00 0,00 0,00
Slot 10 beépitett 0,00 0,00 0,00
Perifériak:

X-Line: 1 X-Line DAl-mode| | ]

(DC-DC konverter hatakonysag 70%)
MTD 533X

MCP 535X

BX-OI3

BX-IOM

BX-REL4

Nyugalmi aram: Riasztasi aram: MEQ Nyugalmi aram:
14,57
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Rész-6sszeg: 21,13

Riasztasi aram:
303,57

25,00

2,36

1,84

1,46

160,00 mA

EREDMENYEK (beleértve SOBT)

Min. toltéaram (80% 24h alatt)

Sziikséges akku kapacitas "nyugalom"

Sziikséges akku kapacitas "nyugalom - SOBT"
Sziikséges akku kapacitas "riasztas"

Sziikséges akku kapacitas - 6sszesen

Szabad rendelkezésre all6 riasztasi aram

Szabad rendelkezésre &ll6 nyugalmi aram, pufferezett
Szabad rendelkezésre all6 nyug. aram, nem pufferezett
Max. érték PSU akkuaram-mérd csatlakozokon
Nyugalmi aram PSU akkuaram-méré csatlakozoén

Athidalasi id6 ("nyugalom"+"riasztas")
Akkutoltés >80% kapacitas 24h alatt

Tapegység terhelés

Nyugalmi aram:

OSSZESEN: 0,079

névleges kapacitas * 0,05

nyugalmi aram * athidalasi id6 "nyugalom"

nyugalmi aram SOBT * athidalasi idé "nyugalom SOBT"
riasztasi aram * athidalasi id6 "riasztas"

("nyugalom" + "nyugalom - SOBT" + "riasztas")

max. kimend aram - riasztasi aram

(eff. akku kapacitas - sziikséges akku kapacitas) / athidalasi idé
max. kimeneti &ram - nyugalmi &ram - min. téltéaram

(50mV/A)

(50mV/A)

eff. akku kapacitas > sziikséges akku kapacitas
(max. kimeneti &ram - nyugalmi aram) > min. téltéaram

(riasztasi aram < max. PSU aram)

Riasztasi aram:
0,237 A

0,350 A
5,697257143 Ah
0,000 Ah
0,1185 Ah
5,815757143 Ah

2,263 A

0,016 A

2,070871429 A
43,00 mV
3,96 mV
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