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TUZVEDELMI KIVITELI TERVDOKUMENTACIO

Tiizvédelmi miiszaki leiras a 4080 Hajdinanas Martirok utja 14. a 2814 hrsz-u ingatlanon
létesitendd munkasszallo épiilet megvalosulasahoz.

Figyelembe vett jogszabalyok ¢és a leirdsban hasznalt jeldlések:
- 1996. évi XXXI. Torvény A tliz elleni védekezésrdl, a miszaki mentésrdl és a
tlizoltosagrol — Ttv.
- 54/2014.(XI1.05) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrdl - OTSZ
- 253/1997. (X11.20) Korm rendelet. OTEK
- 312/2012. (XL.8.) Korm. rendelet az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi eljaras €s
ellendrzésekrol, valamint az épitésiigyi hatosagi szolgaltatasrol

ALTALANOS ALAPADATOK:

Epités helye: 4080 Hajdiinanas Martirok ttja 14. a 2814 hrsz-ii ingatlanon

Beépitési adatok:

Tervezett épiilet alapteriilete: 114492 m2
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. Elézmény

Meglévd épitmény, épitményrész atalakitasa, bovitése, korszerisitése, helyreallitasa, felujitasa,
rendeltetésének modositasa esetén az atalakitas mértékének, korének és az épitmény,
épitményrész tlizvédelmi helyzetét befolyasold hatasainak figyelembevételével kell e rendeletet
alkalmazni.

A meglévo épiilet foldszint + 2 emelet. A jelenlegi kialakitas varroda volt, melybdl
munkasszallot kivannak kialakitani. Ennek kovetkeztében az emeleteken valaszfalak
keriilnek kiépitésre. Ezen valaszfalak EI 30 tiizallosagi teljesitménytinek kell lennie. Az
épiiletben a meglévo falitiizcsap halozat és beépitett tiizjelz6é berendezés Keriil felujitasra.
A meglévé lépcsohaz kiilon tiizszakaszként lesz kialakitva, hogy az épiilet menekiilési
utvonalat képezze. Ennek megfeleloen lafalazasra keriil a tobb, korabban kapcsolatba
allé helyiséggel. A 1épcs6haz nyaktaggal van 6sszekotve a munkasszallo épiilettombbel. A
szintek és a l1épcsohaz a kozleked6 végén tiizgatlo ajtoval lesz levalasztva.

OTEK

95. Onallé rendeltetési egység: meghatarozott rendeltetés céljara 6nmagaban alkalmas
helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadbodl vagy az épiileten beliili kozos
kozleked6bdl nyil6é 6nallé bejarata van.

alaprendeltetés: a kockazati egységek rendeltetés szerinti elkiilonitéséhez és az ett6l fiiggo
tiizvédelmi kovetelmények megallapitasahoz sziikséges, a kockazati egység, valamint a
kockazati egységen beliil 6nallo rendeltetési egységek jellemzé, elsédleges hasznalati céljat
kifejezo besorolas, amely lehet

b) kozosségi alaprendeltetés: kozosségi rendeltetésii onallo rendeltetési egységet
tartalmazo kockazati egység alaprendeltetése,

A kozosségi rendeltetésen beliil szallas rendeltetésnek mindsiil.

Eltérési engedély nem valt sziikségessé.

I1. A technolégia tiizvédelmi vonatkozasai

Az alkalmazott technoldgia nem tlizveszélyes, annak tlizvédelme, éaramtalanitds utan a
tiizivizhaldzatrol biztosithato.

A tervezett épililetben robbandsveszélyes anyag taroldsat nem tervezik, valamint ilyen
technoldgia nem keriil kiépitésre.

Kelemen Gergé épitész tiizvédelmi szakérto 1-268/2016.
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I1l. Az épitmények, kockazati egységek rendeltetése

A tervezett éplilet két tlizszakaszként keriil kialakitasra, egy kockazati egységet képez. Az

épiilet f6 rendeltetése kozosségi. (szallas)

IV. Elhelyezés

4080 Hajdunanas Martirok utja 14. a 2814 hrsz-u ingatlanon
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V. Az épitmények épitészeti - tiizvédelmi jellege

Az épiilet egy tlizszakaszt képez.

Funkcio: kozosségi (szallas)
Szintek: foldszint + II. emeleti szint kialakitasa

A kockazati egység részét képezheti a (2) bekezdés a)-c) pontjaban foglaltakon kiviil

a) a kozlekedé helyiség,
b) a rendeltetéssel osszefiiggo tarolasra szolgalo tarolohelyiség,
c) a rendeltetéssel 6sszefliggd gépjarmiitarold helyiség,

Kelemen Gergé épitész tiizvédelmi szakérté 1-268/2016.
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d) a villamos, valamint gépészeti helyiség,
e) a rendeltetéssel Osszefiiggd szocialis helyiség és az lizemviteli, adminisztrativ
tevékenységek ellatasat biztositd helyiség,

f) a rendeltetéssel Osszefiiggd szolgalati, gondnoki lakas.
VI. Kockazati osztalyba sorolas, robbanasveszélyes zonak

Rendeltetési egység meghatarozasa:

10. § (2) A kockazati egység lehet
a) onallo rendeltetési egység,
b) szomszédos Onalld rendeltetési egységek csoportja a 11. §-ban foglaltak
szerint,
c) épiilet, 6nallo épliletrész, specidlis épitmény
d) az épiiletnek, az 6nallo épiiletrésznek, a specidlis épitménynek a tlizvédelmi
dokumentécio készitéséért felelds személy altal a (3) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével meghatarozott része.

A kockazati egység részét képezheti a (2) bekezdés a)-c) pontjaban foglaltakon kiviil

a) a kozlekedé helyiség,
b) a rendeltetéssel osszefiiggé tarolasra szolgalé tarolohelyiség,
C) a rendeltetéssel osszefiiggo gépjarmiitarolo helyiség,
e) a rendeltetéssel oOsszefiiggé szocialis helyiség és az ilizemviteli,
adminisztrativ tevékenységek ellatasat biztosito helyiség,
OTEK
95. Onallo rendeltetési egység: meghatarozott rendeltetés céljara onmagaban alkalmas

helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadbodl vagy az épiileten beliili kozos
kozleked6bdl nyilo onallé bejarata van.

alaprendeltetés: a kockazati egységek rendeltetés szerinti elkiilonitéséhez és az ettol fiiggo
tiizvédelmi kovetelmények megallapitasahoz sziikséges, a kockazati egység, valamint a
kockazati egységen beliil 0nallo rendeltetési egységek jellemzo, elsédleges hasznalati céljat
kifejezo besorolas, amely lehet

b) kozosségi alaprendeltetés: kozosségi rendeltetésii onallé rendeltetési egységet
tartalmazo kockazati egység alaprendeltetése,

A kozosségi rendeltetésen beliil szallas rendeltetésnek mindsiil.

Kelemen Gergé épitész tiizvédelmi szakérto 1-268/2016.
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A munkasszallé kockazati osztalyat az 1. mellékletben foglalt 1-2. tablazat szerint kell
meghatarozni, valamint a Kockazati osztalyba sorolasrol szolo TVMI 14.1:2020.01.22

1. tablazat

A kockdazati egység kockazati osztalya

NAK

AK

KK

MK

A kockazati egység kijarati szintje és a kijarati szint
feletti legfels6, a 12. § (4) bekezdése alapjan
figyelembe vett épitményszintje kozotti
szintkiilonbség (m), valamint a kilato és az allvany
jellegli épitmény esetében a legmagasabb emberi
tartdzkodasra szolgalo jarofeliilet magassaga (m)
Tobb kijarati szinttel rendelkezd kockdzati egység
esetén azt a kijarati szintet kell figyelembe venni,
amely a legnagyobb szintkiillonbséget eredményezi
az egyes épitményszintek és az azokhoz tartozo
kijarati szintek szintkiilonbségei kozott

0,00-7,00
+6,7m

7,01-14,00

14,01-30,00

>30,00

A kockazati egység kijarati szintje és a kijarati szint
alatti legals6 épitményszintje kdzotti szintkiilonbség
(m)

Tobb kijarati szinttel rendelkezé kockazati egység
esetén azt a kijarati szintet kell figyelembe venni,
amely a legnagyobb szintkiilonbséget eredményezi
az egyes épitményszintek és az azokhoz tartozo
kijarati szintek szintkiilonbségei kozott

0,00 - 3,00

-3,01--
6,00

-6,01 - -
9,00

>-9,00

A kockazati egység legnagyobb befogadoképességii
helyiségének befogaddképessége, valamint a kilato,
a ponyvaszerkezetli épitmény, az allvany jellegli
épitmény és szin esetében az épitmény
befogadoképessége (f6)

51-300

301-1500

>1500

1 | A kockazati egységben tartozkodok meneKkiilési képessége | A kockazati egység kockazata

2 | 6nalléan menekiilnek
3 | segitséggel menekiilnek
4 | elokészités nélkiil menthetok

5 | elokészitéssel vagy azzal sem menthetok

NAK

AK

KK

5 f6ig KK, afelett MK

Ezek alapjan a szallasépiilet kockazati osztalya NAK (nagyon alacsony). Azonban tervezoi
megfontolasbol AK kockazati osztalyba sorolom

Robbanasveszélyes zona nem fordul el6.
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VII. Epitménvszerkezetek tuzvédelmi teljesitmény-jellemzok

Az OTSZ. 15. §. (1) bekezdés: ,, Az épiiletek, specialis épitmények tartoszerkezeteit ugy kell
megtervezni, kivitelezni, hogy tiiz esetén az e rendeletben eloirt idotartamig

a) azok teherhordo képessége megmaradjon,
b) szerkezeti dallékonysagaval biztositsa a védelmi szerkezetek rendeltetésének ellatasat
c) a tuzszakasz vagy onallo épiiletrész a tiz és kiséro jelenségei elleni védelmi
képességét be tudja télteni.”

Ttv.3/A §. (3) Az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatban meghatarozott biztonsagi szint elérheto

a) tiizvédelmet érint6é nemzeti szabvany betartasaval.

b) a tiizvédelmi miiszaki iranyelvekben kidolgozott miiszaki megoldasok,
szamitasi modszerek alkalmazasaval, vagy

¢) a tiizvédelmi miiszaki iranyelvektol vagy a nemzeti szabvanytodl részben
vagy teljesen eltéro megoldassal, ha az azonos biztonsagi szintet a tervezo
igazolja.

Isy az OTSZ 2. szamu mellékletének G oszlopa lesz mérvadé az épiiletszerkezeti
kovetelmények tekintetében.

Epitményszerkezetek tiizvédelmi osztalyara és tiizallosagi teljesitményére vonatkozé

kovetelmények
A B C D E F G
1 Mértékado NAK ' NAK NAK AK AK
kockazati osztaly
2  Epiilet, 6nallo 1-2 3 4 1-2 3
éptiletrész Ipari, = Ipari,
szintszama [a 12. § mez0- mezo-
(4) bekezdése gazda- gazda-
alapjan] sagi, = sagi,
tarola- | tarola-
Si Si
alap- | alap-
rend. | rend.
esetén  esetén
1-3 1-3
laké | Koz0s-
alap- = ségi
rend. = alap-
esetén

Kelemen Gergé épitész tiizvédelmi szakérto 1-268/2016.
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rend.
esetén

w

10| Thzfal

Epitményszerkezet  Krité-
rium

Teherhordo R
épitményszerkezetek,

a fodémek és a

legfelsd szint

lefedését biztositd
szerkezet kivételével

Pinceszint feletti, R
emeletkozi, tetbtér

alatti és

padlasfodémek

Tet6fodémek és a REI
legfelsd szint

lefedését biztositd
teherhordo

szerkezetek

A legfelso szint REI
lefedését biztosito,

nem teherhordd

szerkezet

- 80 kg/m2 feletti
feliilettomeg esetén a

6. sor szerinti

kovetelményt kell
teljesiteni

Epiileten beliili és R
menekiilési

utvonalnak mindsiilé
1épcsok és

lépcsépihendk
tartoszerkezetei €s
jarofeliiletének
alatamaszto

szerkezetei

Menekiilési utvonalat -
képez6 szabadlépcsd
tartoszerkezete

REI
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Elvart tiizallosagi teljesitmény és tiizvédelmi osztaly

30
D

30

60

30

A2

120
Al

30
C
Vasbeton pillérvazas

Al REI 120
TVMI D 2.2.

30
C
koriireges vasbeton panel

15
D

koriireges vasbeton panel
Al REI 45

30
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12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

22

Tlizgétlo fal és
fodém

A szobaegységeket
elvalaszto fal (tégla
vagy gipszkarton)

Tlizterjedés elleni gat

Tlzgétlo valaszfal

Tlzgatld nyilaszaro
tlizfalban

Tlizgétlo nyilaszard
tlizgatld falban és
tlizgatlo fodémben

Tlizgatlo zardelem

Felvonbakna ajto, ha
tlizterjedés elleni
védelemre szolgal

Tlizgatlo réskitolto-
réslezaro rendszerek,
tlizgatlo linearis
hézagtomitések

Menekiilési atvonal
padloburkolata

Menekiilési utvonal
padloburkolata
1épcsOhazban

Menekiilési utvonal
falburkolata,
almennyezete,
mennyezetburkolata

Menekiilési
utvonalon
alkalmazott ho- és
hangszigetelés,

El
(EW)

El
(EW)

ElI2C

REIC

El

El
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30 60 30 30
A2 A2 A2 A2

a csatlakozo fodémre, falra eldirt kovetelménnyel legalabb
megegyez0 tlizallosagi teljesitményti, de legfeljebb 90
A2

15 30

90

30 30 30
Novoferm NS Elite T60
kozlekedok és a 1épcsohaz
kapcsolatanal, gépészati
helyiség

a vonatkoz6 miiszaki kovetelmény szerint

az atvezetéssel érintett, tovabba a csatlakozo szerkezetekre eldirt
kovetelménnyel legalabb megegyezd tlizallosagi teljesitményti, de

legfeljebb E1 90

Soudafoam FR tiizgatlo Purhab, Hilti CFS-CR tiizgatlé réskitolto-

réslezaro rendszer

Dfl-s1 Dfl-s1 Cfl-s1
gresslap
Al
Dfl-s1 Dfl-s1 Cfl-s1
gresslap
Al
D-s1, d0 D-s1, dO C-s1,d0
B-s1, dO B-s1, dO A2-s1, d0
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burkolat nélkiil vagy
burkolattal

23| Menekiilési utvonal REI 15 15 30
alpadlgja D D C

Csak olyan épitési termék épitheto be a tervezett épiiletbe, mely megfelel a fent
meghatarozott eloirasoknak. A hasznalatbavételi engedélven dokumentalni kell a
tervezett épiiletszerkezetek megfeleltethetoségét.

Az egyes épitményszerkezetekre vonatkozo kovetelményeket az épitményszerkezetek
épitményen beliill betoltott statikai szerepének, a teheratadas rendjének
figyelembevételével kell meghatarozni. Egy épitményszerkezet alatamasztasara,
gyamolitasara, fiiggesztésére, merevitésére nem alkalmazhaté az adott szerkezet
tiizallosagi kovetelményénél kisebb tiizallosagu szerkezet.

Epitési terméket forgalomba hozni, forgalmazni akkor lehet, ha az a 305/2011/EU rendelet
szerint forgalomba hozhat6. Beépitéskor az épitési termék teljesitményét az épitési termék
épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazoldsanak
részletes szabalyairol sz616 jogszabalyban meghatarozott modon igazolni kell.

A 305/2011/EU rendelet hatidlya ald nem tartozd épitményszerkezet muszaki eldirasban
meghatarozott tlizvédelmi kovetelményeknek valdé megfeleloségét, az alabbi modok
valamelyike szerint kell igazolni:

a) Magyarorszagon vagy az Eurdpai Unioban akkreditalt vizsgalo laboratéorium
altal elvégzett vizsgalati jelentés vagy a vizsgalo laboratérium ez alapjan kiadott
nyilatkozata,

b) a vonatkozo Eurocode szabvanyok alapjan elvégzett tiizallosagi vagy tiizvédelmi
méretezés, a méretezésnek megfelelé kivitelezést igazolo felelos miiszaki vezetd
épitési naplo bejegyzése,

C) szakértdi intézet vagy akkreditalt vizsgalo laboratorium igazolasa alapjan a felelds
miiszaki vezetd épitési naplo bejegyzése,

d) a jogszabalyi eldirasoknak valdé megfeleldség igazolasara a felelés miiszaki vezetd
épitési napld bejegyzése, amennyiben az adott Osszetételii épitményszerkezet
tlizvédelmi teljesitményét a jogszabaly vagy tlizvédelmi miszaki irdanyelv
meghatarozza.

OTEK :

Epitményszint: az épitmény mindazon hasznalati szintje, amelyen helyiség van. Nem
épitményszint a padlas, valamint az a tet6szint, amelyen a felvonégéphazon vagy a
1épcsohaz felso szintjén kiviil mas helyiség nincs.

Kelemen Gergé épitész tiizvédelmi szakérto 1-268/2016.
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Megjegyzés: A teherhordo falak esetén mindig teljesiil az 1.2:2017. 07.03. azonositoju
TVMI 4.2.2. pont szerinti alapveté kovetelmény, mert az OTSZ 2. mellékletének 1.
tablazataban a teherhordo falakra megadott, a kockazati osztalytol és szintszamtol fiiggo
tizallosagi hatarérték-kovetelmény minden esetben legalabb akkora, mint az adott
szintszamra eloirt homlokzati tiizterjedési hatarérték-kovetelmény.

Megjegyzés: A teherhordo fal tiizallosagi teljesitményének megallapitasa torténhet
vizsgalattal vagy a vonatkozé Eurocode szerinti méretezéssel.
Rendeltetéstol fiiggé kovetelmények:

Szallas rendeltetés:

Szallas rendeltetés esetén a szobaegység €s a szomszédos helyiségek kozotti elvalasztd
fal legalabb EI 30 tlizallosagi teljesitményti legyen.

30-as fal és 10 cm-es szerelt fal. Gipszkarton fal esetében a 30 percet igazolni tudni kell.

VIII. Tuzszakaszolas

Tiizszakasz elhelyezkedése, mérete:

Az épiilet két tlizszakaszt alkot. A tervezett AK osztalyu épiiletrész alaptertilete 1144,92 m2

Megengedett tiizszakasz teriilet:
OTSZ 21. § (2) bekezdése a, pontja alapjan: ,,Az épitmény tiizszakaszainak legnagyobb
megengedett méretét

a) lako és kozosségi alaprendeltetés esetén az 5. mellékletben foglalt 1. tablazat,

Az OTSZ 5. melléklet 1. tdblazat 6. sora alapjan jellemzéen menekiilésben nem korlatozott
személyek részére szolgald szallo rendeltetésnek feleltetem meg. Az AK kockazati osztalyba
beépitett automatikus tiizolté berendezés nélkiil 4.000. m2, tiizolté berendezéssel 8000 m2.

A munkasszallo rendeltetésii tiizszakasz alapteriilete 1144,92 m2. Azonban Kkét
tiizszakaszra osztjuk. Az épiiletrész fo tombjét alkoté szallérész. Ennek alapteriilete
1068,44 m2, valamint a Kiiirités masodik szakaszanak megfelelé 1épcsohaz és a hozza
kapcsolddo helyiségek.(76,45 m2)
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IX. Tizgatlo elvalasztasok

A tiizszakaszon beliil tiizgatlo elhatarolast igcénylo helyiségeknél a tiizgatlé elhatarolasra beépiilo
épitményszerkezetek

Az adott épiilet mértékado6 kockazati besorolasanak megfelel6 tiizgatlo
épitményszerkezetekkel kell hatarolni

a) a 140 kW osszteljesitmény feletti kazanhelyiséget,

b) a gdzmotor tereket, ha az Osszteljesitmény meghaladja a 140 kW-t,

¢) a 200 m2 alapteriilet folotti gépészeti helyiségeket, szell6z6 géphazakat,

d) a kdzponti szell6z6 berendezés padlastéri helyiségét,

e) a transzformator helyiségeket,

f) a villamos kapcsol6 helyiségeket és a biztonsagi tapforras berendezéseit tartalmazo
helyiséget,

g) a tliziviz ellatast biztositd nyomasfokozo szivattyut tartalmazo helyiséget,

h) a korhazak, nemzeti létfontossagu rendszerelemek energiaellatasat, tizemképességét
fenntartd berendezéseket tartalmaz6 helyiségeket,

1) a tlizoltdsagi beavatkozasi kdzpontot és

j) a nemzetbiztonsagi, tlizbiztonsagi szempontok alapjan a tlizvédelmi szakhatosag
altal meghatarozott helyiségeket.

2 db Hoval Top Gas Classic 100 kW tipusu

Legalabb 30 perce tiizgatlo épiiletszerkezettel kell hatarolni. (Tizgatlo ajto is a
kozlekedo felé.

Tiizterjedés elleni védelmet kell biztositani

a) a szomszédos tiizszakaszok kozott,

b) a szomszédos kockazati egységek kozott,

¢) a homlokzaton és a teton, ha azt e rendelet eldirja,

d) a specidlis épitményen beliil, ha ezt e rendelet eldirja,

e) azonos tizszakaszba tartozo szomszédos helyiségek, helyiségcsoportok kozott,
ha azt e rendelet eléirja,

f) azonos tiizszakaszba tartozo6 épitményszintek kozott, ha azt e rendelet eldirja.

Tiizterjedés elleni védelmet kell biztositani
a) a szomszédos tiizszakaszok kozott, épitményen beliil, homlokzaton és teton,

b) a szomszédos kockazati egységek kozott, épitményen beliill, homlokzaton és
teton,
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¢) a homlokzaton és a teton, ha azt e rendelet eldirja,
d) a specialis épitményen beliil, ha ezt e rendelet elbirja,

e) azonos tlizszakaszba tartozd szomszédos helyiségek, helyiségcsoportok kozott
épitményen beliil, ha azt e rendelet eldirja,

f) azonos tlizszakaszba tartozo épitményszintek kozott, ha azt e rendelet eldirja.

A munkasszallo épiiletrész és a lépcsohaz egv nyaktaggal lett  osszekotve. A
tiizszakaszhatart a nyaktag elétt a szallas épiilet felé beépitendé tiizgatlo ajtok fogjak
biztositani a tlizgatlo lehatarolast. (EI2 C 30). Ez minden szinten igy fog megvalosulni. A
lépcsohaz és a szallo épiiletrész szemkozti falazata betonpanelbol létesiilt, mely
homlokzatokon nyilaszaré nem talalhato. Az épiilettel osszeépiilt raktar épiilet
tekintetében is megvalosul a tiizgatlé elhatarolas. Befalazasra keriilnek.

A munkasszallo épiilet kozelében 1,3 méterre talalhatéo egy masik, alacsonyabb épiilet,
melynek a munkasszallo fel6li homlokzata Kozetgyapot toltetii 100-as szendvicspanel. Ez
szendvicspanel tiizgatlo falként tud funkciondlni. Azonban mivel ez az épiilet az
alacsonyabb, és a munkasszallo homlokzatan tobb nyilaszaré is talalhato, igy a tetofodém
tiizallosagarol gondoskodni kell az alabbiak szerint:TVMI Tiiztrejedés elleni védelem
4.4.1.

Eltéré magassagu, azonos vagy kiilonbozé telken allé ingatlanon (egy épiilethez,
onallo épiiletrészhez tartozd) tiizszakaszok csatlakozasanal tiizterjedés ellen
védetten alakitando ki

az alacsonvabb tiizszakasz tetofeliiletét a magasabb tiizszakaszhoz tartozo
homlokzattol azonos telek esetében vizszintesen mért 5 méter, Kiilonb6zo
telkek esetén a tiiztavolsagnak megfelelo tavolsagon beliil.
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Epiiletek csatlakozasa tiizterjedés elleni védelem az alacsonyabb tiizszakaszhoz tartozé
tetofeliileten azonos telken: a>5m

Tiizgatlo nyilaszarok

Tiizgatlo ajtok vizsgalati ciklus szerinti besorolasa:
» Az MSZ EN 14600:2006 szabvany alapjan C3: 50.000 — kozepes, kevéssé
gondos hasznalat (pl. lakasbejarati ajtok, lépcséhazi ajto)

Az MSZ EN 13501-1, az MSZ EN 1634-1 és az MSZ EN 14600 szerint a nyilaszarok és
automatikus csukoszerkezeteik tlizvédelmi jellemzdi a kdvetkezok:

- tiizvédelmi osztaly

- tlizallosagi teljesitmény-jellemzd

(E-integritas, I-szigetelés, W-sugarzas)

- onmiikodod csukddassal kapcesolatos vizsgalati ciklus szerinti besorolas (C)

Az OTSZ 13-14. §-a szerint, a komponensek ismert tlizvédelmi osztalya alapjan elvégzett
besorolas kivaltja az MSZ EN 13501-1 szerinti besorolast. A tlizgatldo nyilaszaron,
portalszerkezeten, livegfalon a beépitést kovetd azonosithatosaga érdekében a gyartd
gyartmanyazonositd adattablat, azonositot helyezhet el, amelynek javasolt tartalma a

kovetkezd:
- gyartd neve, székhelye,
- gyartmany megnevezeése, tipusjel,

- a termék tlizvédelmi jellemzoi,

- gyartas éve, - gyartasi azonosito szam,

- a nyilaszarora, portalszerkezetre, livegfalra vonatkozd harmonizalt miiszaki el6iras
(harmonizalt szabvany, eurdpai értékelési dokumentum) vagy nemzeti miiszaki
értékelés szama, jelzete vagy érvényes EME szdma, jelzete.
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A gyartmanyazonositd adattdbla, azonositd anyaga tartds jeloléssel ellatott fém,
kopésalld miianyag tabla, matrica lehet, de az adatok kozvetleniil az ajtolap élébe
préselve, marva, vésve is feltiintethetok. A csukodas kezdetétdl szamitott csukddas
legfeljebb 60 masodpercig tartson. Az MSZ EN 14600:2006 4.9.2.1. szakasza tartalmazza
a tlizgatld nyilaszarok koziil a pantos és forgd ajtdszerkezetek, a vizszintes, valamint a
fliggbleges iranyban zarddo ajto- és kapuszerkezetek tlizeseti automatikus csukddasara és
a csukodas sebességére vonatkozo kovetelményeket.

A tlizgatld nyiladszarok 6nmikodo csukodassal kapcsolatos vizsgalati ciklus szerinti
besorolasat az OTSZ 30 § (7) bekezdése alapjan a tizvédelmi dokumentacio készitéséért
felelds személy (tlizvédelmi szakértd, tlizvédelmi tervezd) hatdrozza meg. A valaszthatd
teljesitmény-jellemzoket, valamint a vizsgalati ciklusszdm alapjan eltérd jellemzdvel
rendelkezd ajtok alkalmazasi példait az MSZ EN 14600:2006 4.8.1. szakaszénak 1 sz.
tablazata tartalmazza.

Tlizgatld nyildszaro nyitott allapotban valo lizemszerli rogzitésére alkalmas
- az ajtotartd magnes,
- a nyilaszaro szerkezet részét képezd nyitd-csukdszerkezet vagy mozgatoszerkezet.

Az ajtétartd szerkezet ellathatd tartalék energiaforrassal, ha a nyilaszard véletlen vagy
nemkivanatos csukodasa veszélyhelyzetet okozhat (pl. jelentds targoncaforgalom esetén vagy
¢piilet akadalymentesitett teriiletén). Az 6nmikodo tlizeseti csukddast ebben az esetben is
biztositani kell. Az 6nmiikddd tlizeseti csukodashoz sziikséges vezérldjelet szolgéltathatja az
éptilet tizjelzd berendezése, a nyildszard részét képezd, abba integralt vagy a nyilaszard
kozelébe szerelt automatikus tlizérzékeld.

A tlizgétlo nyilaszard késleltetett csukdsa esetén az ott-tartozkodok figyelmeztetésére alkalmas
a nyiladszar6 mindkét oldalan, jol lathatd és észlelhetd helyen felszerelt, a beépitett tlizjelzd
berendezés részegyseégét képezd fényjelzd, ha tlizjelzés esetén késleltetés nélkiill mitkodésbe
1ép.

A tlizgatlo nyilaszarok beépitése a nyilaszard gyartdjanak eldirasai alapjan, az ott megjelolt
segédanyagok felhasznaladsaval, a nyilaszar6 mindsitésében szerepld fogadoszerkezetbe
torténhet. Amennyiben a kiilonleges mikodési modu tlizgatldo nyildszardk tégla, vasbeton,
gazbeton vagy mészhomok szerkezettl eltérd fogadoszerkezetekre (pl. acél- vagy
faszerkezetek) rogzitettek, a fogadoszerkezet alakvaltozdsat a miikodési mod altal
meghatarozott tliréshez kell igazitani a megbizhatd csukddas biztositdsara, tovabba az
acélszerkezet tlizvédelmi jellemzobit a fogaddszerkezet, illetve a kiillonleges miitkodési modu
tlizgatld, nyilaszarok tlizvédelmi kovetelményeihez kell igazitani.

Ha a kapu fogaddszerkezete a kiilonleges miitkodési modu tlizgatld nyilaszard koriili tlizgatlo
falszerkezetet is mereviti, a fogadoszerkezet tlizvédelmi jellemzéit a tiizgatld falszerkezet
tizvédelmi kovetelményeihez igazitand6 (OTSZ 16 § (6) pontja).

A tlizgatlo nyilaszard beépitését kdvetden az épittetd részére biztositando iratok:

e a nyiladszaré megfeleldségét/teljesitményét igazold, a hatalyos eldirasok szerinti
dokumentum,

e kivitelezdi (beépitési) nyilatkozat,
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e a kivitelezést végzd dolgozo tlizvédelmi szakvizsga-bizonyitvanyanak masolata,
e beépitési, hasznalati-lizemeltetési és karbantartasi dokumentécio.

A tlizgatlo nyilaszarok szerkezete beépitésiik és hasznalatuk soran a gyartd, illetve a gyartoi
képviselet beleegyezése nélkiil nem moddosithatd (pl. nyildszar6 megbontasa, utdlagos
szerelvényezése, megflrdsa, csavarozasa, hdhatasra habosodd laminatumok eltavolitasa).

Amennyiben az lizemeltetés soran az ajtd szerelvényezésének, szerkezeti modositasnak igénye
1ép fel, akkor azt a gyarto, illetve a gyartoi képviselet beleegyezésével, az altala kijelolt
tlzvédelmi szakvizsgaval rendelkezd személy vagy szervezet, érvényes teljesitmény-
nyilatkozattal rendelkezd szerkezettel végezheti. A nyilaszarén eszk6zolt modositast, a
felhasznalt anyagok, szerelvények tipusat az lizemeltetési naploban rogziteni kell.

A tiizvédelmi dokumentaciéo készitéséért felelés személynek a varhato igénybevétel
figyelembevételével meg kell hataroznia a tlizgatlo ajtoknak az 6nmiikodé csukdédassal
kapcsolatos vizsgalati ciklus szerinti besorolasat.

A kozlekedokokon és a gépészeti helyiség ajtaja A2 EI2 30-C5 teljesitménnyel, a
padloburkolatbdl kiallé kiiszob nélkiili kialakitassal. Novoferm E160 (A-36 TNY-01)

Avalaszthato telyesitmeny-jellemzok az MSZ EN 14600 alapjan az alabbiak (yellemzd peldakialy:

C0: mines telpesitmeny meghatarozva - ¢z a fokozat nem alkalmazhato, amennyiben az OTSZ C
tehesitmeny-pellemzit clomya;

Cl: 500 vizsgalati ciklus - adkkor alkalmazhato, ha a tizgatlo nvilaszard fzemszenien folvamatosan
nyvitott allapotban tartott s csak Karbantartaskor, illetve tiz escten csukodik be:

C2: 10,000 vizsgalatn ciklus - nitka. jellemzoen gondos hasznialat mellett alkalmazhato (pl.
lakasbeyarats ajtoknal ).

C3: 30,000 vizsgalats ciklus ~ Kozepes, jellemzoen kevésse gondos hasznalat mellett alkaloazhatd;

C4: 100,000 vizsgalatr cikles - gvakon, jellemzioen kevessé gondos hasznalat mellett alkalmazhato:

C5: 500,000 vizsgalaty caklus — igen gvakon hasznalat mellett alkalmazato

Amennviben a tizgatlo nvilaszard tervezett igenvbevetele anmak Kotelezd alkalmassag idejen belal
varhatoan meghaladia az 500,000 nyitass ciklust, ugy mas miiszaki megoldas Keresendi a tizszakasz-
hatar megteleld mikodesenck buztositasarn (pl. egy nyvilason belal ket ajto alkalmazasa: cgy
tzemszertien nvitott allapotban 1evo thzgatlo mto ¢s egy tizallosag telpesitmeny-jellemzd nelkil agto,
amely teljesiti az ismételt nyitassal ¢s csukassal szembemi 1000000 vizsgalatn ciklust: vagy a
tizszakasz-hatir modositasa oly modon, hogy ne essen bele 500000 nyitasi ciklust clerd tiizgatlo agto),

Azonos tiizszakaszba tartozo épitményszintek kozott, ha azt e rendelet eloirja:

Azonos tiizszakaszba tartozo szintek kozott a homlokzati tiizterjedés elleni védelem
biztositasa:

- Kkiilso térelhatarolo falként kialakitott, A1-A2 tiizvédelmi osztalyu és a fiiggoleges
homlokzati tiizterjedés elleni gat geometriai kovetelményének megfelelé nyilasos
teherhordo fal, (1,3 <)
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A homlokzati tiizterjedés elleni védelem magaba foglalja

a) a kiilsé térelhatarolo fal, a hoszigetelé anyag és a fal burkolati, bevonati, vakolt
hoszigetel6o rendszerének tiizvédelmi osztalyara, valamint megszakitasara elGirt
kovetelmények teljesitését,

b) légréses fal kialakitasa esetén a légrésen beliili tlizterjedés megakadalyozasat,

¢) a szintek kozott az épiilet kiilso térelhatarolé falin, homlokzatan bekovetkez6
tiizterjedés korlatozasat, az e rendelet altal eldirt homlokzati tiizterjedési
hatarérték teljesitését.

Az alkalmazott homlokzati hoszigetel6é anyag tiizvédelmi osztalya

a) atszelloztetett 1égréssel kialakitott kiilsé térelhatarold fal esetén Al-A2 - a labazat
kivételével -,

b) labazati feliileten A1-E lehet.

A Kkiilso térelhatarolo fal burkolati, bevonati, vakolt hoszigeteld rendszere
a) csak Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyu lehet
aa) magasépiiletek nyilasos és nyilas nélkiili kiils6 térelhatarolé falan,
ab) KK és MK osztalyu épiiletek elérenyuld épiiletrészeit alulrdl hatarold fodém also

feliiletén, valamint a visszaugrd épiiletrészei feletti, épiileten kiviili teret feliilrdl
hatarolo fodém also feliiletén,
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ac) AK, KK, MK osztalyu épiiletek nyitott athajtoinak és atjardinak fal- és
mennyezeti feliiletein, ha ezek az egyediili menekiilési utvonalat és a tiizoltésag
szamara az egyetlen megkozelitési lehetoséget jelentik,

ad) tlizfalon a terepcsatlakozéastél vagy alacsonyabb épiilet csatlakozasi vonalatél
fliggblegesen mért 5 méter magassagig, a labazat és a szomszéd épiilet csatlakozé
nyilasmentes falszerkezete 4ltal takart falfeliilet kivételével és

ae) nyilasos fallal kialakitott Iégakna, 1égudvar esetén,
b) Al-D tiizvédelmi osztalyiu lehet egyéb helyen.
(3) A fenti bekezdés a) pontjaban foglaltak Kivételével Kiils6 térelhatarolé falon B-E
tiizvédelmi osztalyu, 10 cm-nél vastagabb hészigetel6 maggal rendelkezé B-D tiizvédelmi

osztalyn burkolat, bevonat és egyéb homlokzati vakolt hdszigetelo rendszer akkor
alkalmazhaté, ha

a) valamennyi homlokzati nyilas felett tiizvédelmi céli homlokzati savot épitenek
be,

b) a nem nyilasos kiilso térelhatarol6 falon valé alkalmazas esetén a burkolatot,
bevonatot, egyéb homlokzati vakolt hdészigetelo rendszert a nyilasos Kkiilsé
térelhatarolé falfeliileteken altalanosan alkalmazott burkolattol, bevonattol,
hoszigeteld rendszertdl tiizvédelmi céli homlokzati savval hataroljak el, és

¢) a vonatkozo miiszaki kovetelmény szerinti vizsgalattal igazoltan teljesiil a
homlokzati tiizterjedési hatarérték-kovetelmény.

A tizvédelmi célu homlokzati sav csak Al vagy A2 tiizvédelmi osztalya anyagbol
késziilhet.

A B-E tiizvédelmi osztalyd, 10 cm-nél vastagabb hoszigetel6 maggal rendelkezé burkolati,
bevonati és egyéb vakolt hoszigetelo rendszerek alkalmazasa esetén, ha a homlokzati
nyilaszar6o a hészigetelés sikjaba esik, a homlokzati nyilaszarok koriil mindeniitt
tizvédelmi célu homlokzati savot kell elhelyezni az altalanos homlokzati feliileten
alkalmazott hoszigetelé anyag helyett és azzal legalabb azonos vastagsagban.

Homlokzati tiizterjedési hatarérték-kovetelmény van
a) a nyilasos kiilsé térelhatarolé falszerkezettel szemben,
b) a B-E tlizvédelmi osztalyt kiils6 térelhatarolo falszerkezettel szemben,

¢) a légrés nélkiil rogzitett, szerelt B-D tlizvédelmi osztalya burkolati-, bevonati-, vakolt
hészigeteld rendszerek, valamint a légréses Al-D tlizvédelmi osztalyu burkolati-,
bevonati-, vakolt hdszigeteld rendszerek alkalmazéasa esetén az érintett kiilsd
térelhatarol6 falszerkezettel szemben.
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A homlokzati tiizterjedési hatarérték vizsgalattal igazolt biztositasa helyettesitheto
a) a homlokzati tlizterjedési gatnak megfelel6 homlokzatkialakitassal,

b) a beépitett tlizterjedésgatld berendezés vagy a homlokzati tlizterjedési hatarérték-
kovetelmény idoétartamaval megegyezd iddtartamig tlizallosagi teljesitménnyel
rendelkezd, a homlokzati tlizterjedés elleni gat geometriai és tlizvédelmi osztaly
kovetelményének megfeleld kiilso térelhatarolo fal l1étesitésével.

A Kkiilso térelhatarolo falra vonatkozo homlokzati tiizterjedési hatarérték kovetelménye
az épiilet teljes magassagaban a vonatkozo miiszaki kovetelmény szerinti vizsgalattal
igazoltan

a) foldszint és legfeljebb 2 tovabbi épitményszint esetén 15 perc,

b) foldszint és legalabb 3, legfeljebb 4 tovabbi épitményszint esetén 30 perc,
c) foldszint és 4-nél tobb tovabbi épitményszint esetén 45 perc.

A tilizterjedés elleni védelemmel foglalkozé TVMI 1.3:2020.01.22.

4.2.5. Tiizvédelmi céla savok kialakitasa

4.25.1.
10 cm-nél vastagabb hdszigetel6 magi, B-D tiizvédelmi osztalya burkolati,
bevonati és egyéb homlokzati vakolt hészigetel6é rendszerek kialakitasa esetén az
alabbi megoldasok vehetok figyelembe:

a) amennyiben a homlokzati nyilaszar¢ a fal sikjaban helyezkedik el, a homlokzati
nyilasok és nyilaszarok felett mindeniitt legalabb 20 cm magassagu, Al vagy A2
tiizvédelmi osztalyu anyaghdl tiizvédelmi célu savot kell elhelyezni az altalanos
homlokzati feliileten alkalmazott hoszigetelo anyag helyett és azzal legalabb azonos
vastagsagban, amelynek a nyilas alapszerkezetének mindkét oldalan legalabb 30
cm-rel tul kell nyulnia; az Al vagy A2 tiuzvédelmi osztalyua anyagbol késziilo
tiizvédelmi céla sav és a nyilaszaro kozott B-E tiizvédelmi osztalyd hoszigetelés
nem alkalmazhato.
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4. dbra
2Tlizvédelmi céla savok kialakitasa homlokzati nyilasok f6lott

b) az a) pont szerinti anyagi, magassagu tlizvédelmi céli sav a homlokzati nyilasok
felett megszakitas nélkiil végighuzodoan is kialakithato, ha a homlokzati nyilas

alapszerkezetének felsé és a felette 1évo, tlizvédelmi céla sav also éle kozotti
tavolsag legfeljebb 50 cm, és a sav kialakitasara szintenként keriil sor.

5. abra

Tiizvédelmi céla savok kialakitasa homlokzati nyilasok f6lott megszakitas nélkiil
magastetos és lapostetds épiilet esetén
(utébbinal nem sziikséges a legfelsé szint nyilaszaroi folétti tizvédelmi sav)

¢) amennyiben a homlokzati nyiliszaré a hészigetel6 mag sikjaba esik az a)
pontban leirt tiizvédelmi céla savot a nyilaszaré koriil korben mindeniitt el kell
helyezni (SA. abra).
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SA. abra

2Tlizvédelmi céla sav kialakitasa homlokzati nyilasok koriil

(az ablak a hoszigetelé mag sikjaban talalhato)

d) nem nyilasos és nyilasos homlokzati feliiletek elvalasztasara szolgalo tlizvédelmi
célu sav megfelelé kialakitasi, ha fiiggolegesen az épiilet teljes magassagaban
végigfut, a nyilaszaréktol min 50 cm tavolsagban helyezkedik el (kivéve a
lapostetés épiilet legfelsé épitményszintjeinek nyilaszardéit), és legalabb 20 cm
szélességii Al vagy A2 tiizvédelmi osztalyu anyaghbdl késziil.

4.25.2.

A tiizvédelmi célua sav olyan anyagbdl késziilhet, amely megfelel az MSZ EN 13162
szabvanynak, amelynek tiizvédelmi osztalya Al, olvadaspontja meghaladja az
1000 °C-t, feliiletre merdoleges huzoszilardsaga legalabb TR 7,5 és vakolt
homlokzati hdszigetelo rendszerben torténo alkalmazasra bevizsgalt. A tiizvédelmi
célu savot teljes feliiletén sziikséges ragasztani, a rendszer mindsitésben szereplo
ragasztohabarccsal. A diibeleknek egymastol mért tavolsaga legfeljebb 50 cm
lehet, Kkiosztasnal figyelemmel kell lenni a gyartoi alkalmazastechnikaban
foglaltakra (lasd SB. abra).

5B. abra
2Tlizvédelmi sav rogzitése és halozasa
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4.2.5.3.

Amennyiben a homlokzati hdszigetelo rendszer tiizvédelmi célu savval Kkeriilt
bevizsgalasra, akkor azt a vizsgalatoknak megfeleléen kell kialakitani. Tiizvédelmi céla
sav kialakitasara megfelelé tovabba az olyan szilikat alapu hészigetel6 anyag, amelynek
tiizvédelmi osztalya Al vagy A2 és homlokzati hészigetelé rendszerben torténé
alkalmazasra bevizsgalt.

4.25.4.

Amennyiben a homlokzati tiizterjedésre vizsgalt rendszer nem tartalmaz tiizvédelmi célua
savokat, kiilon vizsgalat nélkiil megfelel a rendszeren beliil, fentieknek megfelelé miiszaki
tartalmua tizvédelmi célu sav alkalmazasa. Szerelt légréses fal kialakitasa esetén, a
légrésen beliili tizterjedés megakadalyozasara alkalmas tlizvédelmi célu sav olyan
anyagbol késziilhet, amely megfelel az MSZ EN 13162 szabvanynak, amelynek tiizvédelmi
osztalya Al, olvadaspontja meghaladja az 1000 °C-t, aramlasi ellenallas legalabb AF 7,5
(10).

Megjegyzés:

A homlokzati hoszigetelo rendszerek vonatkozasaban mérvado tovabba a gyartok,
mindsitéseiben, alkalmazastechnikai utmutatéiban, valamint az irinyelvekben (pl.
Magyar Epitékémia és Vakolatszovetség Iranyelveiben) foglaltak.

Magyarorszagon a homlokzati hdszigeteld rendszereket tlizvédelmi szempontbol kétféle
vizsgalaton ellendrzik. Az els6 a tlizvédelmi osztalyba sorolas, ekkor hatarozzak meg a rendszer
tlzvédelmi osztalyat. Ez a tulajdonsag az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat (OTSZ), azaz
54/2014. (XIL.5.) BM rendelet meghatarozasa szerint az épitGanyagok és épiiletszerkezetek
tlizzel szembeni viselkedésére jellemzd kategoria. Az épitdanyagok tlizvédelmi osztalyba
sorolasa tliztechnikai vizsgalatokkal torténik.

A lehetséges tlizvédelmi osztalyok jelolése a nem éghetdktdl az eéghetdk felé haladva: Al, A2,
B, C, D, E, F betilikkel torténik. A rendszer fiistfejlesztését (az egyre kedvezdtlenebb felé
haladva) sl, s2, s3 betlikkel; az égvecsepegési-tulajdonsagokat (az egyre kedvezdtlenebb felé
haladva) dO, d1, d2 betiikkel jelolik.

A masik vizsgalat a homlokzati tiizterjedés vizsgalat: ennek eredménye percben fejezi ki azt az
id6tartamot, aminek eltelte utan a rendszer tlizterjedési hatarallapotba kertil. Ez azt jelenti, hogy
ennyi ideig felel meg a hatalyos jogszabalyokban megkdvetelt homlokzati tlizterjedési
kovetelményeknek. A tlizterjedési hatarérték nagyon fontos fogalom hazankban, ez hatdrozza
meg ugyanis, hogy egy-egy adott rendszer milyen épiiletmagassagig épithet6 be. A hatalyos
OTSZ szerint a homlokzati tlizterjedési hatarértek-kovetelmény az épiiletek szintszamanak
fiiggvényében foldszint és legfeljebb 2 tovabbi épitményszint esetén 15 perc, foldszint és
legalabb 3, legfeljebb 4 tovabbi épitményszint esetén 30 perc, foldszint €s 4-nél tobb tovabbi
épitményszint esetén 45 perc.
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A kiilonféle rendszerek és a beépithetoségiikre vonatkozo eloirasok

A hoszigeteld rendszerek vizsgalatainak egyik legfontosabb tanulsidga az, hogy a hészigeteld
anyagok ¢és a beldliik felépitett rendszerek tlizvédelmi tulajdonsdgai nagy mértékben eltérnek
egymastol: a hdszigeteld anyag nem egyenld a hdszigeteld rendszerrel. A polisztirol hdszigeteld
tablak "E" tlizvédelmi osztalyba tartoznak. A polisztirol ¢égéskéslelteté adalékanak
koszonhetden csak addig ég, amig a kdzvetlen langhatasnak ki van téve, ha a hatds megsziinik,
az ¢gés nem folytatodik. Az anyag nem csepeg €gve, olvadéka nem gyujt tiizet. Magasabb
hémérséklet hatasara elolvad majd elparolog, de a tlizet nem terjeszti. Az asvanygyapot
hoszigeteld tablak tlizvédelmi osztalya "Al", ezek az anyagok nem éghetdek, dnmagukban
tlizvédelmi szempontbdl korlatozas nélkiil alkalmazhatoak.

A homlokzati tlizterjedés tekintetében a jelenleg érvényes OTSZ értelmében a polisztirolos
rendszerekre minden esetben kell tlzterjedés-vizsgalatot végeztetni, az asvanygyapotos
rendszerekre ez nem sziikséges - amennyiben osztalyba sorolasi vizsgalattal igazolhato a
rendszer Al vagy A2 tlizvédelmi osztidlya. A megfeleld mindségli anyagokbdl készitett €s
el6irasszeriien kivitelezett polisztirolos rendszerek esetében a homlokzati tiizterjedés hatarérték
altalaban 45 perc, de csak maximum kozépmagas épliletek esetében alkalmazhatok. Magas
¢épiileteken (a legfelsé hasznalati szint +30,00 méternél magasabban van) csak asvanygyapot
szigetelések épithetdk be.

A polisztirolos rendszerek - amennyiben 10 centiméternél vastagabb szigetelé maggal
készlilnek - kialakitasanal az OTSZ altal meghatarozott modon &asvanygyapot-betétes

tizvédelmi savokat kell képezni a homlokzaton.

A rendszerszemlélet fontossaga

A homlokzati hdszigetelések tiizvédelmi, hétechnikai és mechanikai vizsgalatai (és igy az
Epitéipari- vagy Nemzeti Miiszaki Engedélyek is) minden esetben a teljes rendszerre
vonatkoznak, vizsgalattal ellenérzott paramétereik csak az engedélyiikben szereplé és
ugyanazon gyartotol ill. forgalmazotol szarmazoé rendszerelemek beépitése esetén
garantalhatok.

Az engedélyezett rendszerelemek helyett mast épitenek be, ugy az igy kialakitott rendszer
tizvédelmi teljesitménye nem igazolt és nem garantalt.

A legfontosabb a nyilasok koriili kdvak és szemoldokok kialakitasa. A csomopontok gondos és
eldirasszerl kivitelezése ugyantgy feltétele a megvaldsult rendszer tlizvédelmi paramétereinek
igazolasdhoz, mind az anyagok hasznalata.

A homlokzati hészigetelo rendszerek tekintetében a hazai szabalyozas szigorubb és
részletesebb az eurdpai atlagnal.

Homlokzaton AUSTROTHERM GRAFIT expandalt polisztirol keményhab hdszigetel6
lapot alkalmazzunk 10 cm vastagsagban. A labazatra extrudalt — zart cellas polisztirol lap
keriil felragasztasra 8 cm vastagsaghan ATH80-as mindség.
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Az OTSZ altal eloirt E és 1 tiizallosagi teljesitménnyel rendelkezd, helyiségek kozotti
épitményszerkezetekben a  szerkezeten atvezetett villamos vagy gépészeti
vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték és az épitményszerkezet kozotti résben,
nyilasban, hézagban a tiiz atterjedését az atvezetéssel érintett épitményszerkezetre el6irt
tizallosagi teljesitménykovetelmény idétartamaig, de legfeljebb 90 percig meg kell
gatolni, kivéve

a) a lakason beliili atvezetéseket,

b) a legfeljebb 5 cm atmérojii villamos vagy gépészeti attorést, ha az atvezetéssel
érintett épitményszerkezet nem mindsiil tiizgatlo alapszerkezetnek, és a tiizvédelmi
osztalya Al vagy A2,

¢) a tiizgatlo valaszfalakat.

A kivételnek mindsiilé atvezetések esetében az atvezetési helyen a vezeték és az
épitményszerkezet kozotti rést, nyilast, hézagot az  atvezetéssel érintett
épitményszerkezetre eléirt tiizvédelmiosztaly-kovetelménynek legalabb megfeleld
tiizvédelmi osztalyu anyaggal tomoren le kell zarni.

A fenti  bekezdés szerinti atvezetéseknél, tiizgatld réskitolté-réslezaré rendszer
alkalmazasa esetén a tiizgatld lezarast tartos és vizhatlan jeloléssel kell ellatni az
atvezetéssel érintett épitményszerkezet mindkét oldalan, a villamos és gépészeti aknak
belsé feliiletének Kkivételével. A jelolésnek magvar nvelven tartalmaznia Kkell az
alkalmazott lezaras

a) megnevezesét,

b) tlizvédelmi jellemzdit,

c) megfeleldségi igazolasanak vagy teljesitménynyilatkozatanak azonositdjat,
d) kivitelezését végzo vallalkozas nevét,

e) kivitelezésének datumat és

f) megbontasa esetére figyelmeztetést a helyreallitas sziikségess€gérol.

OTSZ222.8§(1)

A tuzszakaszhatar vonalaban tiizterjedés elleni gatat vagy azt helyettesito beépitett
tizterjedésgatlo berendezést kell 1étesiteni

a) eltéro tiizszakaszhoz tartozo Kiilso térelhatarolo falfeliiletek kozott a (2)
bekezdésben foglaltak kivételével,

b) a teton és a nem tiizgatlo fodémként Kialakitott tet6fodémen.
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Egymassal 120°-nal kisebb szoget bezaro, eltéré tizszakaszhoz tartozo Kkiilso
térelhatarolo falfeliiletek esetében az eltérd tiizszakaszhoz tartozé falfeliiletet
tiizterjedés ellen védetten kell kialakitani.

A tiizszakszok csatlakozasainal a

A tiizfalon elhelyezett hoszigetelés anyaga csak Al vagy A2 tiizvédelmi osztalyu lehet.

A Kiilso térelhatarolo fal burkolati, bevonati, vakolt hoszigetelo rendszere

a) csak Al vagy A2 tiizvédelmi osztalyu lehet

ac) AK, KK, MK osztalya épiiletek nyitott athajtoinak és atjaroinak fal- és
mennvezeti feliiletein, ha ezek az egvediili menekiilési iitvonalat és a tiizoltosag
szamara az egvyetlen megkozelitési lehetoséget jelentik,

ad) tiizfalon a terepcsatlakozastol vagy alacsonvabb épiilet csatlakozasi vonalatol
fiigcgolegesen mért 5 méter magassagig, a labazat és a szomszéd épiilet csatlakozé
nyilasmentes falszerkezete altal takart falfeliilet kivételével és

ae) nyilasos fallal kialakitott 1égakna, 1égudvar esetén,

Tiizgatlo alapszerkezetek attoréseinek tiizgatlo lezarasa.

tiizgatlé alapszerkezet: a tiizfal, a tlizgatlo fal, a tlizgatld valaszfal €s a tlizgatlo fodém

gyljtéfogalma,

A tlizgatlo alapszerkezeteken kialakitott attoréseknél, a gépészeti és az elektromos vezetékek,
vezetékrendszerek atvezetésénél a tlizterjedés elleni védelem biztositasara alkalmas.

a) az olyan tlizgatlo lezaras,

- amelynek tlizvédelmi jellemzdit a vonatkozo vizsgélat elvégzésével vagy
vizsgalati eredmény kiterjesztett alkalmazéasaval igazolték,

- amelynek igazolt tlizvédelmi teljesitményjellemzdi elérik vagy meghaladjak az
atvezetéssel €rintett épitményszerkezetre eldirt teljesitménykovetelményt (de az
OTSZ 2 sz. melléklet 1 sz. tablazatanak megfeleléen legfeljebb EI 90
teljesitményii),

- amelyet a tlizallosagi vizsgalat sordn figyelembe vett beépitési helyzetében
alkalmaznak (falban vagy fodémben, fliggdleges vagy vizszintes beépitési
helyzetben, beltérben vagy kiiltérben),

- amelyet a tlizallosagi vizsgalat soran figyelembe vett fogadoszerkezetben
alkalmaznak (szerelt vagy ¢épitett falban, tomor vagy szendvicspanel
fodémszerkezetben),
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- amelynek beépitési helyén az attorés keresztmetszete nem haladja meg a
legnagyobb engedélyezett, jovahagyott keresztmetszetet,

- amelyen az athaladd csovek, vezetékek, szerelvények tipusa, atmérdéje,
falvastagsdga, mennyisége, tizvédelmi osztalya megfelel az engedélyezettnek,
jovahagyottnak, tovabba

- amelyen az athalado csovek szigetelésének tipusa, vastagsaga, atméroje,
tlizvédelmi osztalya megfelel az engedélyezettnek, jovahagyottnak.

Az OTSZ altal eloirt E és I tiizallosagi teljesitménnyel rendelkezd, helyiségek kozotti
épitményszerkezetekben a  szerkezeten atvezetett villamos vagy gépészeti
vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték és az épitményszerkezet kozotti résben,
nyilasban, hézagban a tiiz atterjedését az atvezetéssel érintett épitményszerkezetre el6irt
tizallosagi teljesitménykovetelmény idétartamaig, de legfeljebb 90 percig meg kell
gatolni, kivéve

a) a lakason beliili atvezetéseket,

b) a legfeljebb 5 cm atmérdji villamos vagy gépészeti attorést, ha az atvezetéssel
érintett épitményszerkezet nem mindsiil tiizgatlo alapszerkezetnek, és a tiizvédelmi
osztalya Al vagy A2,

¢) a tlizgatlo valaszfalakat.

A kivételnek mindsiilé atvezetések esetében az atvezetési helyen a vezeték és az
épitményszerkezet kozotti rést, nyilast, hézagot az  atvezetéssel érintett
épitményszerkezetre eléirt tizvédelmiosztaly-kovetelménynek legalabb megfelelo
tiizvédelmi osztalya anyaggal tomoren le kell zarni.

Hilti CFS-CT tiizvédelmi bevonat
Felhasznalasi teriilet:

Vegyes atvezetések konnyiiszerkezetes és tomor falakban 100 mm-tol,
valamint tomor fodémekben 150 mm-tol

e Kabelathatolasok: Kabelek, kabelkotegek, vezetékek

e Csoathatolasok: Miianyag csovek, fémcsovek

e Vegyes athatolasok: Kabelek, kabeltalcak, milanyag csovek, fémcsovek
és kompozit csovek

Tanusitas: ETA-11/0429 (2018. szept. 17.)
Tiizallosag: EI90

Tiizvédelmi karmantyu
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A Firestop collar endless CFS-C EL tiizvédelmi karmantyu fém hazas, tiizvédelmi
bandazs CFS-C EL, zaré lemez CFS-C EL, kapocs CFS-C EL rovid elembdl all.
150 CO feletti homérsékleten a fémgallérban elhelyezett szalag 30-40 szeresére
duzzad és olyan tiizzaro elszenesedo réteget hoz létre, mely megakadalyozza a fiist
atjutasat és minimum 90 percig késlelteti a ho és a tiiz terjedését. A terméket
egyarant lehet hasznalni Gjonnan beépitend6 és régebben beépitett milanyag
csovekhez. Atmérd 50 mm.- t61 250 mm.-ig, magassiga 55 mm.

Tanusitas:
ETA Miiszaki Ertékelés: ETA-14/0085 (2015.12.28.)
Tizallosag: E90

Alkalmazasi teriilet
e Tiizszakasz hatarra

e Tiizallosag 1,5 ora hosszig.
e Karbantartast nem igényel

CFES-S ACR akril tﬁzv’édelmi tomité massza
ETA Miiszaki Ertékelés: ETA-10/0292 (2018. jan. 31.)

Univerzalis tomité Kitt, mely rugalmas tiizvédelmi tomitést kinal a szerkezeti
illesztésekhez és athatolasokhoz. Az alabbi alapanyagoknal hasznialhaté: beton,
falazat, gipszkarton. Alkalmazasi h6mérséklet tartomany: S - 40 °C

Felhasznalhatosag:
e Konnyiiszerkezetes falak belsejében / kozott

e Fiiggoleges réstomités falak kozott

e Vizszintes fal- fodémcsatlakozasok

o Padldszerkezetek rései

o (Csoatvezetések tomitése (acél-, ontottvas- és rézcsovek)

Tizgatlo lezarasokat a kovetkezok szerint keriiltek biztositasra:

Tiizszakasz hataron, tlizgatlo szerkezeten tiizgatlo csappantyak kovetelménye
(E30, tizjelz6 vezérlés):

e valamennyi tiizgatlo fodém és tiizgatlo fal, fiiggoleges aknafalak

Ugyeljiink a kovetkezé alapelvek betartisara:

A vezetékszakasz rogzitésére hasznalt épiiletszerkezet legalabb ugyanazzal a tlizallosagi
teljesitménnyel (EI 30, EI 60, stb.) rendelkezzen, mint a szell6zévezetékre eldirt
kovetelmény.
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A vizsgélati szabvany csak + 300 Pa talnyomast/vakuumot vizsgal, igy lehetdség szerint
maradjunk e hatdrokon beliil. Figyeljiink a mindsitésben megadott keresztmetszeti
korlatozasokra.

A felfiiggesztésre hasznalt acél menetes szarak (min. M8) legnagyobb megengedett
terhelése a kovetkezd lehet:

e [EI30 ¢és EI 60 kovetelmény esetén: <9 N/mm?2 ,
e EI90 ¢és EI 120 kdvetelmény esetén: < 6 N/mm?2 .

A mindsitett tlzvédelmi megoldasok gyartdoi a felfiiggesztés tavkozeit ¢és
keresztmetszeti méreteit altaldban tablazatos formaban ugy adjak meg, hogy azok mar
onmagukban is kielégits€k a kivant tlizvédelmi kovetelményeket (azaz az adott
tlizhatasra méreteznek).

Ennek ellenére a felfiiggesztés elemeit 1.500 mm hosszisag felett az acél menetes
szarak hotagulasa miatt rendszerint megfeleld tlizvédelemmel kell ellatni. A rogzitésre
hasznalt acéldiibelek terhelése darabonként legfeljebb 500 N (50 kg) legyen!

A vezetéket tartd keresztprofil pl. mindsitett Halfen sin vagy minimum 40/40/4 mm
szogacél lehet.

A vezeték folott semmi sem helyezhetd el, ami a tlizhatas sordn esetleg raeshet és
roncsolhatja. Egy épitkezés soran célszerli az ilyen vezetékeket elsdként kialakitani és
az Osszes tobbi szerelvényt a kész tlizvédelmi burkolat (vagy onalld tlzvédelmi
légcsatorna) alatt (de nem rafiiggesztve!) szerelni.

A tlizvédelmi teljesitménnyel bir6 vezetékeket és azok fiiggesztéseit semmilyen egyéb
kiilon szerelvény (vezeték, vilagitotest, beépitett tlizoltd csdvezeték, stb.) nem
terhelheti, azokat fiiggetleniil kell megépiteni!

A tlizvédelmi burkolat ill. az 6nall6 1égcsatorna falanak attorése nem megengedett.

Tuztavolsag:

A hatélyos szabalyz6 értelmében, és a tervezés alatt allo épiilettdl az alabbi tliztavolsagoknak

megfelel.
Epiilet Szomszédos épiiletek/épitmények (raktar csarnok (AK)
megnevezése
-—-- Megallapitott/vélelmezett NAK AK KK MK
kockazati osztaly
munkdsszallo AK 5 6 7 8

Az épiilet alapteriilete, elhelvezkedése nem valtozik az atalakitassal.
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X. Kiiirités, menekiilés

AZ EPULET KIURITESE, MENEKULESI UTVONALAI

Az OTSZ VIIL Fejezet 51. § (1) bekezdés alapjan az épiileteket ugy kell kialakitani, hogy tliz
esetén a benntartézkodo személyek a tartdzkodasi helyliket képezod helyiséget elégséges szamu,
atbocsatoképességii és megfeleld helyen beépitett kijaraton elhagyhassak, a tartozkodasi helytol
mérve a megengedett elérési tavolsagon beliil menekiilési utvonalra, biztonsagos térbe vagy
atmeneti védett térbe juthassanak.

Az OTSZ 63. §alapjan a kiliritési szamitas esetén a 7. mellékletben foglalt 4. tdblazatban eldirt
kiiiritési normaidok teljesiilését kell igazolni.

Alapadatok:
A szamitasndl Az OTSZ 7. mellékletét, valamint a Kiiiritéssel foglalkozo TVMI

2.3:2020.01.22-t vettem figyelembe.

A kitirités megengedett id6tartama az OTSZ 63. § és a 7. melléklet 4. tablazat alapjan. tablazata
alapjan.

Els6 szakasz: 1,5 perc (AK kockazati osztaly esetén)

Masodik szakasz: 8 perc (AK kockazati osztaly esetén)

A Kiiirités sebessége a TvMI 2.3:2020.01.22. 6.3.4. pont alapjan 1. tablazata alapjan

- vizszintesen: 40 m/perc (0,5 alatt f6/m2 esetén)
- 1épcson lefelé: 32 m/perc (0,5 alatt f6/ m2 esetén)

Az 54/2014. (XII.6.) BM. rendelet VIII. fejezet eldirdsai €s a hozza tartozo 7. szamu melléklet
tablazatai szerint a l1étesitmény legkedvezdtlenebb helyiségére kell meghatarozni

TVMI 4.3.1.

Az ¢épiletekben, épitményeken tartdzkodd személyek eltdvozasanak, menekitésének
tervezésekor a rendeltetésszerti hasznalat soran eléforduld legnagyobb létszamot €s menekiilési
szempontbol legkedvezdtlenebb személyi Gsszetételt javasolt feltételez-ni.

4.3.2.
Az épitményben, ill. a szabad téren tartézkodok létszamat az OTSZ 52. § (3) és (4)
bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a kovetkezdk szerint hatdrozhaté meg:

a) A munkahelyek szama, az elhelyezett buitorozas (iil6helyek, fekvéhelyek stb.)
szerinti és az iizemeltetéshez sziikséges 1étszam ismeretében.

b) A létszdm megallapitashoz sziikséges adatok hianyaban, vagy ettdl eltérd 1ét-szam
igény esetén ¢épittetdi, ilizemeltetéi nyilatkozatban, tervezési programban
meghatarozottak alapjan.

c) Ha sem a létszdm megallapitashoz sziikséges adatok, sem épittetdi, lizemeltetdi
nyilatkozat, vagy tervezési program nem allnak rendelkezésre a 4.3.6. pont sze-rinti
normativ létszamadatot tartalmazo tablazatos értékek adnak tdmpontot.
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Helyiség Kkiiiritési idotartamanak szamitasa (Kkiiirités elsé szakaszanak szamitasa)
Megjegyzés:

A szamitas az onallo helyiségen tul alkalmazhaté lakason, lakdéegységen vagy
helyiségcsoporton beliil is, ahol a benntartézkodok (elso szakaszban Kiiiritend6k)
létszama nem haladja meg a 100 fot, vagy kdzbensé 1épcsokon vald athaladasnal a 25 fot,
mert nagyobb 1étszadm esetén a Iépcsdkarok vagy a helyiségkapcsolatok kozotti szlikiiletek
lassito hatasat figyelembe sziikséges venni az 6.3.9 pontban meghatarozott szamitasi modszer
szerint mar az elsé szakaszban is. Ezen feliil ezt a szamitast javasolt alkalmazni olyan nagy
alaptertileti (pl. open space iroda) terekben is, ahol az Gsszesitett alapteriilet legalabb 50%-at
meghaladd 6 helyiségbdl legfeljebb 1-1 targyald, iroda vagy olyan helyiség nyilik csupén,
amely a Kitiritési 6sszlétszam meghatarozasanal nem dont6é fontossagu.

Kiiirités ellenorzését a E-22 jelolésii helyiség 15,2 m2 szobabol végeztem el.
|. szakasz

a.) Az 1t hossza alapjan (TVMI alapjan)

SiI

tla - < tlmeg
Vi
tia: a legkedvezotlenebb utvonalbdl és a haladasi sebességbdl meghatarozott idé
percben (min)
Sli: a menekiilésnél szamitasba vett és a 4.2. pont alapjan meghatarozott utvonal
utszakaszainak hossza méterben (m)
Vi: az egyes utszakaszokhoz tartozo létszamsiiriségektol fiiggéen az 6.3.4. pont

alapjan meghatarozott haladasi sebességeknek (m/min),

5
tia= ------ = 0,125 _perc < timeg = 1,5 perc - megfeleld
40

b.) A helyiség kiiirités idétartama a szamitasba vett Kiiiritési utvonal szabad szélessé-
gének atbocsatoképessége alapjan

_ N
tlb - L S tlmeg
k X Ilszi
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tio:  a helyiségnek a Kkiiiritési idotartama a Kkiiiritési utvonal szabad szélességének
atbocsatoképessége alapjan percben (min),

Ni: a helyiségbdl eltavolitando személyek szama, (f0), k a kiiiritési utvonal szabad

szélességének atlagos atbocsatoképessége:

41,7 f6/m x min = 50 f6/ (1,20 m x 1 min)

lizi  a helyiség a menekiilési utvonalra, biztonsagos térbe nyilo kijaratanak a 4.3. pont

alapjan meghatarozott szamitasba vett szabad szélessége méterben (m)

LT — = 0,079 perc < timeg = 1,5 perc - megfelelé
41.7x 0,9 (szabad tokszélesség)

Osszetett_helyiségcsoport kiiiritési_idétartamanak szamitisa (kiiirités elsé

szakaszanak szamitasa) a szukiiletek lassitéo hatasainak fisyelembe vételével

A helyiségcsoport kiiirités idotartama az utszakaszok hossza alapjan

a., A helviségcsoport kiiirités idotartama az utszakaszok hossza alapjan

t2a:

t1 ma

SZi:

_ S,
t2a - tl ma + i S tlmeg
Vi

a vizsgalt helyiségcsoport Kiiiritési idotartama a menekiilési utvonalra vagy
biztonsagos térbe vezeto kijarattol legtavolabb 1évo helyiségtol mért utvonal
hossz alapjan, percben (min),

a helyiség elhagyasanal szamitott kiiiritési idotartamok koziil a legnagyobb,
percben (min),

annak a helyiségnek a legtavolabbi kijaratatol a menekiilési atvonalba vagy

biztonsagos térbe vezeté Kkijaratig vett utvonalainak 4.2. pont alapjan
meghatarozott egyiittes hossza, amely a tlma val egyiittesen a legnagyobb
t2a értéket adja, méterben

a szamitasba vett utvonalhoz tartozé létszamsiriségektdl fiiggéen az 6.3.4.
pont alapjan meghatarozott haladasi sebességek (m/min),

122=0,125 + 7,2/37+24/37 = 0,953 min- megfelel < 1,5 min.
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A helyiségcsoport Kiiirités idotartama a szamitasba vett Kiiiritési utvonal
szabad szélességének atbocsatoképessége alapjan

t2b: tyl +N—2 + % Stlmeg

Ky | V.

3szi i
a vizsgalt helyiségcsoport Kiiiritési idétartama, az atvonal szabad szélességének
atbocsatoképessége alapjan, percben (min),

a legsziikebb keresztmetszet eléréséhez sziikséges ido, a kiiiritésnél szamitasba vett,
hozza legkozelebb esé helyiség legkozelebbi ajtajatol mérve, az utszakaszok
alapjan, percben (min),

a kiiiritési titvonalon szamitasba vett sziikitésen menekiilo személyek szama,

a legsziikebb keresztmetszettol a menekiilési itvonalra, vagy biztonsagos térbe
vezetd kijaratig tarté Gtvonalak 4.2. pont alapjan meghatarozott egyiittes hossza,
méterben (m)

az utvonal szabad szélességének atlagos atbocsato képessége:
41,7 f6/m x min = 50 f6/ (1,20 m x 1 min)

az épiilet, épitmény utvonalianak 4.3. pont alapjan meghatarozott szamitasba vett
legsziikebb keresztmetszetet ad6 szabad szélessége, méterben (m),

a szamitasba vett utvonalhoz tartozo létszamsiiriiségektdl fiiggden az 6.3.4. pont
alapjan meghatarozott haladasi (m/min).

t2b:O,18+6/(41,7X1) +24/37 = 0,971< 1,5 min. _megfelel6

c. A helyiségcsoport Kiiirités idotartama Kiiiritésre szamitasba vett menekiilési

utvonalra vagy biztonsagos térbe vezeto nyilaszarok atbocsatoképessége alapjan

tZCZ

ty2 .

tZC — ty2 + Niz S tlmeg

k X |252i

a vizsgalt helyiségcsoport Kiiiritési idotartama a menekiilési utvonalra vagy
biztonsagos térbe vezetd nyilaszarok, falnyilasok atbocsatoképessége alapjan,
(min),

a menekiilési utvonalra vagy biztonsagos térbe vezetd nyilaszarok, falnyilasok
eléréséhez sziikséges idd, a helyiségcsoport helyiségei koziil —a Kiiiritésnél
szamitasba vett —az ajtohoz, falnyilashoz legkozelebb eso helyiség ajtajatol mérve,
(min),
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N2: a vizsgalt helyiségcsoportbol menekiil6é személyek szama, (f6),
k: az utvonal szabad szélességének atlagos atbocsatoképessége:
41,7 f6/m x min = 50 6/ (1,20 m x 1 min)

L2szi: a menekiilési utvonalra vagy biztonsagos térbe vezetd nyilaszarok, falnyilasok
eléréséhez sziikséges id6, a helyiségcsoport helyiségei koziil-a Kiiiritésnél szami-
tasba vett —az ajtohoz, falnyilashoz legkozelebb esé helyiség ajtajatol mérve, (min),

t20=0,162+36/(41,7x2) = 0,701< 1,5 min. megfelel6

A helyiség vagy helyiségcsoport Kkiiiritése soran a Kkiiiritési itvonal, 1épcsé, ajto vagy
sziikiilet legkisebb szabad szélessége az alabbi tablazatban foglaltaknal kisebb nem lehet

Helyiségbdl kitiritési utvonal Lépcsdkar beépitett ajto
kitiritend6 vagy szabad szélessége szabad szélessége legkisebb
a kiiiritési utvonalon [m] (Iépcsokorlat nélkiil) szabad szélessége
athalado 1étszam [m] [m]
(f6)
0-10 f6 0,60 0,6 0,6
11-50 £6 1,1 1,1 0,8
50 16 felett 10 mm x a 12 mm x a kitiritendd 12mmxa
kitiritendo létszam, de minimum | Kkiiiritendd 1étszam
1étszam, 1,1 mm (egyetlen ajto szabad
de minimum 1,1 m belmérete sem lehet
kisebb
0,80 m-nél)

Epiilet, épitmény Kkiuritési idotartamanak szamitasa (Kitlirités masodik
szakaszanak szamitasa)

a., Az épiilet, épitmény Kiiirités idotartama az utszakaszok hossza alapjan

S,

Vi

| &% a vizsgalt épiilet, épitmény Kkiiiritési idotartama a biztonsagos térbe vezeto
kijarattol legtavolabb 1évé helyiségt6él mért itvonal hossz alapjan, percben
(min),

t3a —

S tlmeg
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Sai: annak a helyiségcsoportnak a legtavolabbi kijaratatol a biztonsagos térbe

vezet6 kijaratig vett utvonalainak 4.2. pont alapjan meghatarozott egyiittes
hossza, amely egyiittesen a legnagyobb (m)

Vi: a szamitasba vett atvonalhoz tartozo létszamsiirtségektol fiiggéen az 6.3.4.
pont alapjan meghatarozott haladasi sebességek (m/min),

t32=20,1/5 + 20/29 = 4,709 min-_megfelelé < 8 min.

b. Az épiilet, épitmény Kiiirités idotartama a szamitasba vett utvonal szabad szélessé-
oének atbocsatoképessége alapjan

t3b: ty2 '|'I\I—3 + ﬁ Stlmeg

Ky | V.

3szi i
T3b: a vizsgalt épiilet, épitmény Kiiiritési idétartama, az aitvonal szabad szélességének
atbocsatoképessége alapjan, percben (min),

Ty2:  alegsziikebb keresztmetszet eléréséhez sziikséges idé, a kiiiritésnél szamitasba vett,
hozza legkozelebb esé helyiség legkozelebbi ajtajatol mérve, az utszakaszok
alapjan, percben (min),

N3: aKkiiiritési itvonalon szamitasba vett sziikitésen menekiil6 személyek szama,

S3i:  a legsziikebb keresztmetszettél a biztonsagos térbe vezeté kijaratig tarté
utvonalak 4.2. pont alapjan meghatarozott egyiittes hossza, méterben (m)

k: az utvonal szabad szélességének atlagos atbocsato képessége:
41,7 f6/m x min = 50 f6/ (1,20 m x 1 min)

l3szi: az épiilet, épitmény utvonalanak 4.3. pont alapjan meghatarozott szamitasba vett
legsziikebb keresztmetszetet ado szabad szélessége, méterben (m),

Vi. a szamitasba vett utvonalhoz tartozo létszamsiiriiségektol fiiggéen az 6.3.4. pont
alapjan meghatarozott haladasi (m/min).

t3b=3/23+ 33(41,7x1,1) +20,1/5 + 20/29 = 5,619 < 8 min. _megfelelé
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c. Az épiilet, épitmény Kiiirités idotartama Kiiiritésre szamitasba vett biztonsagos térbe
vezeto nyilaszarok atbocsatoképessége alapjan

tBC — ty3 + N73 S tlmeg

k X |3szi

T3c:  a vizsgalt épiilet, épitmény Kiiiritési idétartama a biztonsigos térbe vezeté
nyilaszarok, atbocsatoképessége alapjan, (min),

Ty3:  a biztonsagos térbe vezeté nyilaszarok, falnyilasok eléréséhez sziikséges idé, — a
kiiiritésnél szamitasba vett — az ajtokhoz, falnyilasokhoz legkozelebb es6 helyiség
ajtajatol mérve, percben (min),

N3: a vizsgalt épiilet, épitménybol menekiilé személyek szama, (f6),

k: az utvonal szabad szélességének atlagos atbocsatoképessége:

41,7 f6/m x min = 50 f6/ (1,20 m x 1 min)

l3szi: a biztonsagos térbe vezetd nyilaszarok, falnyilasok szabad nyilas-szélessége,
méterben (m)

13c=3/23+96/(41,7%2,65) = 0,99 < 8 min. megfelel§

XIl. Felvonok

Tizolto felvonot kell 1étesiteni
a) magas épiiletben,
b) 3-nal tobb pinceszinttel rendelkezé épiiletben vagy

¢) ahol a tiizvédelmi szakhatésag eldirja a tiizoltoi beavatkozas biztositasa
érdekében.

Jelen esetben tiizolté felvon6 nem keriil kiépitésre.

A meglévo felvoné megsziintetésre keriil.

XIl. Hasado- és hasado-nyilo feliilletek

Kiépitése nem eléiras.
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X111, Elfolyasgatlo terek

Kiépitése nem eloiras.

X1V. Csatornazas

Az épiiletben a csatorna vezetékek padloban lesznek vezetve illetve a padkaban. Az épiiletben
az ejto vezetékeket PVC csovekbdl alakitjuk ki a melyeket a megfeleld hangszigetelés miatt 5
cm-es liveggyapot hoszigeteléssel latjuk el. A strangok tetején 90 fokos idommal kifordulunk
¢s védoraccsal latjuk el a megfeleld lizemviszonyok biztositasa érdekében. Az épiileten beliil
vezetett szennyviz csatorna tipusa KA-PVC, 1% lejtéssel szerelve. Padloban, aljzatban
ragasztott kotést kialakitani tilos. Minden belsd csatornavezetéket min. 1%-os lejtéssel kell
megszerelni. Minden szerelés soran felhasznalt anyagot, berendezést a gyartd szerelési
utasitdsai alapjan kell megszerelni, beépiteni, azoktol eltérni csak gyartdi hozzajaruld
nyilatkozat birtokdban szabad. A csatornahalozatot sikeres vizzar6sagi proba és tomorségi
proba utan lehet haszndlni, a vizsgalatokat az érvényben 1évd szabvanyok szerint kell elvégezni.

XV. Fités, hutés

El6zetes szamitasok alapjan az épiilet fitési hdigényét 2 db Hoval Top Gas Classic 100 kW
tipust kaszkadrendszerbe kotott kondenzacios fali gazkazan biztositja. A flités szabalyozasa a
kiilsé6 hémérséklet fliggvényében iddjaras-kovetd modon torténik. A kazanhazba elhelyezett
kazanok egy hidraulikus valton keresztiil 1atjak el a fiitési oszto-gyiijtét. Az osztod-gylijtén 4 db
szivattyus flitési kor talalhato: kisépiilet fiitési kor, nagyépiilet keleti oldal fiités, nagyépiilet
nyugati oldal flités, HMV fiités.

Az épiilet holeadoi radiatorok, a kialakitasra keriild fiitési rendszer als6 elosztast. A foldszinti
almennyezetben vezetett csovek a épiilet két oldalan a pillérek mentén elhelyezett felszallo
vezetékeken keresztiil 14tjak el, az ablakok ala elhelyezett radiatorokat. A szobai szerelés lathato
modon keriil kialakitasra szénacél csovekbdl présidomos kotésekkel. A flirddszobakba
torolk6z0szarito radiatorok keriilnek elhelyezésre.

XVI. Szellozés

Az ¢éplilet fiirddszobai helyiségeibe, mosohelyiségbe, valamint a foldszinti vizesblokkba
elszivas keriil kialakitdsra. A 1égpotlasrol ablakba elhelyezett 1égbevezetd elemek
gondoskodnak.

XVII. Ho- és fiistelvezetés

Kiiiritési, mentési és oltasi feltételek biztositasanak kovetelménvyei
Az OTSZ 88. § (1) bekezdés alapjan ho — és fiistelvezetést kell 1étesiteni.

¢) menekiilési itvonalon a fiistmentes 1épcsohaz, a fiistmentes elétér és a tiizgatlo
elotér kivételével,
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A 1épcsohaz menekiilési itvonalnak fog szamitani, igy a hoé és fiistelvezetését biztositani
sziikséges.

A ho- és fiistelvezetés biztosithato

a) természetes uton ho- és fiistelvezeté szerkezettel vagy erre a célra
figyelembe vett, alland6an nyitott szabad nyilassal,

b) gépi uton ho- és fiistelvezetd berendezéssel vagy szellozéberendezéssel a (2)
bekezdés szerinti esetben vagy

¢) a természetes €s a gépi megoldas kombinaciojaval..

A természetes ho- és fiistelvezetés legkisebb mértékét a 9. mellékletben foglalt 1. tablazat
szerint vagy szamitassal kell megallapitani.

A természetes hé- és fiistelvezetés legkisebb mértékét a 9. mellékletben foglalt 1. tablazat
szerint vagy szamitassal kell megallapitani.

1. tablazat, a Ho- és fiistelvezetés alcimhez

A B C D E F
1 Erintett Termeészetes fiistelvezetés legkisebb Légcsere
helyiség mértéke mértéke
2 Hatasos nyilasfeliilet Fiistszegény  (hanema
levegoréteg hatasos
magassaga | nyilasfeliiletet
(m) alkalmazzik)
3 a helyiség minimuma
alapteriiletének (m2)
%-aban
kifejezve
4| Menekiilési | kozlekedd, 1 1 m2 - 30/6ra
utvonalat folyoso
képezo
5 lépcsdhaz 5 1 m2 - 30/0ra
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A meneKkiilési utvonal ho és fiistelvezetése:

Az emeleti kozlekedok és a 1épcsohazat egy fiistszakaszként kezelem,

I1.emeleti kézlekedé 19,72 m? + 1. emeleti kozlekedé 20,18 m? + fszt. kozlekedé 12,9 m? = 52,8 X
1 % = 0,528 valamint a lépcséhaz 12,49 m?>= 12,49 x 5 % = 0,624 m?

1,15 m2 hatasos nyilasfeliiletet kell biztositani.

A lépcsohaz és a vele egy léoteret képezo kozlekedoknek a ho és fustelvezetéséhez 1,15 m2
hatasos nyilofeliiletet kell biztositani.

Ho és fiistlevezetore a 1épcsohaz I1. emeleti kozlekedo feletti homlokzatan kialakitasra
Keriilo nvilaszaro fogja biztositani. (Homlokzati ho- és fiistelvezeto/1égpotlé nviloszarny
hatasos nyilasfeliillete: a nyiléo-szarny szabad feliiletének és az atfolyasi tényezonek a

szorzata.)

Amennyiben a 15. fejezet tablazatai alkalmazhat6, akkor a kérdéses nyilaszar6 2.2.11. pontban
meghatarozott szabad nyilasfeliiletét meg kell szorozni a tdblazat adott nyitasi szogéhez tartozo
értékkel. Amennyiben 4j beépitésii termékrdl van szo, akkor a beépitett termék MSZ EN 12101-
2 szerinti vizsgé-lattal meghatarozott hatasos nyilasfeliiletét kell figyelembe venni.

Légpotlo nyiloszarny esetén a nyild-szarny szabad nyilasfeliiletének és az atfolyasi tényezonek
a szorzata.

A lésutanpotlasnak meg kell egyveznie a természetes ho és fiistelvezeto hatasos
nyilasfeliiletével. Ezt a fszt —i, a 1épcs6haz melleti nyilaszaro biztositja. (130/240)

A ho- és fiistelvezetés és a fiistmentesités légutanpotlasanak kézi miikodtetését biztositani
kell.

Beépitett tiizjelzo berendezéssel védett helyiség ho és fiist elleni védelmének eszkozeit a
beépitett tiizjelz6 berendezésnek vezérelnie kell, kivéve, ha a helyiségben beépitett tlizolto
berendezés is létesiil, és annak hatékony mikodését a tizjelzo kozpont altali vezérlés
korlatozna. A vezérlés nem aktivalodhat kézi jelzésado jelére abban az esetben, ha a kézi
jelzésado jele nmem szolgaltat egyértelmi, a hé és fiist elleni védelem megfelelo
miikodéséhez sziikséges informaciot.

A fiist szabadba vezetésének helyét igy kell megvalasztani, hogy a kijuto fiist
a) ne veszélyeztesse
aa) a menekiilési utvonalakat,
ab) a ho- ¢és fiistelvezetéshez sziikséges 1égpotlast,
ac) a fiistmentesités 1€gellatasat,
ad) a tlizolt6 beavatkozast,
ae) a szomszédos ¢épliletekben, tlizszakaszban tartozkodokat és
b) ne idézzen el méasodlagos gyujtasi veszElyt.
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TVMI 4.4.2

A hé- és fiistelvezeté kupolak, szabad nyilasok és a légcsatornak nyilasai a szomszédos
épiiletek, védett terek nyilaszaroitol minimum 4 méteres vizszintes tavolsagra legyenek.
Ha ezt a tavolsagot nem lehet betartani, akkor a ho- és fiist terjedésének meg-
akadalyozasara egyedi megoldasokat lehet alkalmazni: Pl. legordiilo fiistkotény, az
aramlas iranyat modosito terelo szerkezet.

Kiegészito berendezések vezérlése
Ho- és fiistelvezetés vezérlése automatikusan, tiizjelzé altal

Az épiiletben tlizjelzé berendezés kertil kiépitésre, igy az a ho- és fiistelvezetd
rendszert automatikusan inditja.

Ho6- és fiistelvezetés vezérlése manualisan, kézi inditoval
A ho- és fiistelvezetés rendszerhez tartoznak kézi inditok, amelyek a tlizolto
behatolasi pontok mellett, illetve a fejépiiletben szintenként és a bejarathoz
keriilnek.

H6- és fiistelvezetés vezérlése manualisan,

A tapforrasok leirasa

Elsédleges tapforras (halozati csatlakozas)

A villamos hal6zat energiaellatasara egy kiilon 230V / 50 Hz-es aramkort kellett
betervezni, amelyet vorossel megjelolt kismegszakitoval (legalabb 10 A-es
aramlokés-allosaggal) ¢€s  sajat  aram-védOkapcsoloval (FI  relé, U-
karakterisztika) kell biztositani.

TvMI 3.1:2015.03.30. szerint:

A levegé-utanpotlast biztositd szerkezeteket és a fiistelvezetOket az uralkodd
sz¢ljarassal szamolva indokolt elhelyezni. Ennek érdekében az uralkodd széljarastol
fiiggetlen miikddés biztositasara alkalmas a fiistelvezetd és a 1égpotld szerkezetek
jellemzden olyan beépitési helye, amely az uralkodo szélirdnnyal ellentétes homlokzati
felilleten helyezkedik el, amely a tetdfeliileten helyezkedik el és a nyiloszarny az
uralkodo szélirany irdnyaba nyilik.

A ho- és fiistelvezeto szerkezet kovetelménye

A ho és fiistelvezet6 nyilaszarok esetében a gyartoi adatok a mérvadok.

A ho és fiist- elvezetésre, levegé utanpotlasra figyelembe vett fiistelvezeté nyilaszarok
nyitasrol az épiiletben létesitendé tiizjelzo és GEZE nyitorendszer vezérlése gondoskodik.
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Az OTSZ 89. § (1) a) pontja alapjan a ho- és flistelvezetés €s a flistmentesités kézi miikodtetését
RWA nyomdgombos vezérléssel biztositjuk, az épiilet valamennyi szintjén, melyek elhelyezése
a 1épcs6haz melletti fal belsé oldala mellett, a menekiilés valamennyi iranyabol észlelhetd
helyen és 1épcsohaz kijarati szintjén a 1épcs6hazbol kivezetd ajto belsd oldala mellett.

Hé- és fiistelvezet6 szerkezet
A ho- ¢és fiistelvezetd szerkezet
a) bevilagité feliiletének, kupolajanak ttizvédelmi osztalya A1-D,
b) megbizhatosagi nyitasi ciklusainak szama
ba) k6zosségi rendeltetésti fiistszakasz esetén Re 1000,
bb) egyéb rendeltetésii fiistszakasz esetén Re 300,
bc) kozosségi rendeltetésii fiistszakaszban kétfunkcioju szerkezet
esetén Re 10 000 + 1000,
bd) kétfunkcioju szerkezet esetén Re 10 000 + 300,
c) széltereldinek vibracidja 10 Hz-nél nagyobb csillapitasu,
d) kiils6 szivohatassal szembeni ellenallasa (statikus ellenallas, jelzése:
WLmin) 1500 Pa,
e) hovel szembeni ellenallasa B =300 °C ¢és
f) égvecsepegési kategoriaja - a vizszinteshez képest 120°-nal nagyobb
mértékben kinyilo szerkezet kivételével - dO.

XVIIl. Elektromos rendszer

Tulfesziiltség védelem:

A 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet villamvédelmi szabvany szerinti zonakoncepcio alapjan kell
a tulfesziiltség védelmi berendezéseket elhelyezni.

Az energiaellatas talfesziiltségvédelme harom fokozatu:

-A fOelosztoba szerelt B+C DENH port késziilék a halozat talfesziiltség mértekét 1,5
kV al4 csokkentik.

-Erzékeny elektronikus késziilékek bemeneténél elhelyezett S Protektorok
biztonsdgosan megvédik a késziilékeket a masodlagos induktiv hatds miatti
tulfesziiltségtol, melyek a kontaszet csatlakozdba keriilnek.

Az ¢épitmény minden, kozponti normal és biztonsagi tapforrasrdl taplalt villamos
berendezését, valamint a kozponti sziinetmentes energiaforrasokat ugy kell kialakitani, hogy
az épitmény egésze egy helyrdl lekapcsolhato legyen.

A tlizeseti lekapcsolast ugy kell kialakitani, hogy a tlizeseti beavatkozas soran a tlizeseti
fogyasztok csoportjai kiilon legyenek lekapcsolhatok, muikdodtetésiik az egyéb aramkorok
lekapcsolasa esetén is biztosithat6 legyen.
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Az ¢piilet elektromos szereléseit az MSZ 2364:2003. szabvany és az MSZ 1600
szabvanysorozatnak megfelelden kell elvégezni. Az elektromos rendszer hasznalatbavétele
elott annak elsé ellenérzését el kell végeztetni az MSZ HD 60364 szabvany alapjan.

......
rrrrrrr

rrrrr

rendszer megfeleldségét a vonatkoz6 nemzetkozi szabvanyok alapjan igazolhatok.

Az utiranyjelz6é rendszer lampai ill. jelzései altalanosan 2,70 m kozeli magassadgban
keriilnek elhelyezésre (mezOben beldgatva, pilléren, falakon, nyilaszarok szemdoldoke
felett). Az épitmény villamos berendezései a vonatkozé szabvanyokban foglaltak szerint
lesznek kialakitva. Az épitmény villamos berendezéseit ezen til az OTSZ XIII. fejezet
és a TvMI 7.2:2016.07.01. megfogalmazottak szerint kell kialakitani.

A tlizeseti fogyasztok l1étesitése, beépitése, kialakitasa soran biztositjak, hogy tiiz esetén
mikodoképességiiket a 11. mellékletben foglalt 1. tdblazat szerinti idétartam ¢€s a
teherhordd falra vonatkozo tizallosagiteljesitmény-kdvetelmény (30 perc) idétartama
koziil a kisebb idétartamig megtarthassak.

Villamos vezetékrendszer gy helyezhetd el menekiilési Utvonalon, ha esetleges
meggyulladasa, égése nem rontja a menekiilési utvonal hasznalhatosagat.

A villamos haldzat kialakitasa soran az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos
Tlizvédelmi Szabalyzatrol (OTSZ) eldirasait, az MSZ 2364, valamint MSZ HD 60364
szabvanysorozatok eldirasai érvényesitették.

Villamos berendezések:

Az épitmény minden, kozponti normal és biztonsagi tapforrasrol taplalt villamos berendezését,
valamint a kozponti sziinetmentes energiaforrasokat tigy kell kialakitani, hogy az épitmény
egésze egy helyrdl lekapcsolhato legyen.

A fentiek szerint kialakitott épitményekben az épitményrészek kiilon lekapcsolasanak
sziikségességét és kialakitasat a tiizvédelmi hatosaggal kell egyeztetni.

A tlizeseti lekapcsolast tigy kell kialakitani, hogy a tlizeseti beavatkozads sordn a tlizeseti
fogyasztok csoportjai kiilon legyenek lekapcsolhatok, miikddtetésiik az egyéb aramkorok
lekapcsolasa esetén is biztosithatod legyen.

Tobb tlizszakaszon dathaladd vezetékrendszert ugy kell kialakitani, hogy a tlizeseti
lekapcsolassal érintett tlizszakaszban beavatkoz6 tlizoltot dramiités ne veszélyeztesse.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok, fokapcsolok és tularamvédelmi késziilékek
rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki- és bekapcsolt helyzetét jeldlni kell.
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Az ¢piilet elektromos szereléseit az MSZ 2364:2003. szabvany és az MSZ 1600
szabvanysorozatnak megfelelden kell elvégezni. Az elektromos rendszer hasznalatbavétele
elott annak elsé ellendrzését el kell végeztetni az MSZ HD 60364 szabvany alapjan.

Tiizeseti fogyasztok mikodoképessége

tiizeseti fogyaszto: villamos energidval miik6do fogyasztd, amelynek tiiz esetén eldirt
ideig miikddnie kell vagy miikodoképességét meg kell Oriznie,

A tiizeseti fogyasztok létesitése, beépitése, kialakitasa soran biztositani kell, hogy tiiz
esetén miikodoképességiiket a 11. mellékletben foglalt 1. tablazat szerinti idétartam és a
teherhordo falra vonatkozé tiizallosagiteljesitmény-kovetelmény idotartama koziil a
kisebb idétartamig megtarthassak.

A mukddoképesség-megtartas megvaldsul, ha tliz esetén

a) az eldirt mikodési idotartamig

aa) a tlizeseti fogyasztd miikodéséhez sziikséges teljesitményti villamos energia
rendelkezésre all,

ab) a tapforras és a tlizeseti fogyasztd kozotti energiaatvitel és a miikddtetést,
vezérlést biztositd vezetékrendszer épiileten beliili és foeloszton kiviili
szakaszainak tlizhatés elleni védelme vagy 138. § szerinti kialakitdsa biztositott,

ac) a tlizeseti fogyasztd miikodtetése, vezérlése biztositott,

ad) a tlizeseti fogyasztd rogzitése és a rogzitést fogadod épitményszerkezet
allékonysaga biztositott,

b) normal és biztonsagi tadpforras egyiittes alkalmazéisa esetén a normal tapforrés
kiesésekor a biztonsagi tapforrasra valo, eldirt idén beliili atkapcsolas automatikus és

c) a tlizeseti fogyaszto kialakitdsa megfelel a vonatkoz6 miiszaki kdvetelménynek vagy
azzal egyenértek.

A normal ¢€s a biztonsagi tapforras kozotti atallas megengedett idotartama
a) biztonsagi vilagitas és menekiilési jelzések esetén 1 masodperc,
b) egyéb tlizeseti fogyaszto esetén 90 masodperc.
Kozlizemi villamos halozat biztonsagi tapforrasként akkor alkalmazhat6, ha az egyes
tapforrasokat képezd betaplalasoknak 120 kV-0s vagy nagyobb fesziiltségli allomasok
kozépfesziiltségii halozatrészén van kozos pontjuk.
Tiizeseti fogyaszté biztonsagi tapellatasara gazmotor nem alkalmazhaté.
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Nem sziikséges a tapforras és a tiizeseti fogyaszto kozotti energiaatvitel és a miikodtetést,
vezérlést biztosito vezetékrendszer tiizhatas elleni védelmét biztositani, ha

a) a biztonsagi tapforrast a tiizeseti fogyasztoban helyezték el, vagy

b) a tiizeseti fogyasztok tiizszakaszon beliili kiesését a 11. mellékletben foglalt 2.
tablazat szerint korlatozzak, és az energiaatvitelt, mikodtetést, vezérlést biztosité
vezetékrendszer a Kkiesés altal érintett fogyasztokkal azonos tiizszakaszban
talalhato.

A vezetékrendszer végponti, tlizeseti fogyasztohoz csatlakozd, legfeljebb 15 m hosszu
szakaszan nem sziikséges tlizallo kabeltartd szerkezet alkalmazisa, ha a végponti
vezetekszakasz

a) egyetlen olyan fogyasztohoz csatlakozik, amelynek tlizhatds elleni védelme nem
biztositott,

b) rogzitése olyan épitményszerkezeten torténik, melynek a tlizallosagi teljesitménye
Kisebb, mint a tiizeseti fogyasztdo mikkodésére vonatkozo6 kovetelmény, és

c¢) a végponti fogyasztoval azonos helyiségben helyezkedik el.
Tiizeseti fogyasztok mitkodoképessége

id6tartam (perc)
Tlizeseti fogyaszto
A kockazati egység kockazati osztalya
NAK AK | KK | MK

Biztonsagi vilagitas 30 30 60 90
Gépi ho és flistelvezetés és 1égpotlas 30 30 60 90
HGo és fiistelvezetés és 1égpotlas nyilaszardi 30 30 30 90
Talnyomasos flistmentesités 30 30 60 90
Tiizolt6 felvond 30 30 60 90
Tlizoltd radiderdsitd Nincs kovetelmény | 90 90
Oltovizellatas nyomasfokoz6 szivattyuja az oltovizellatas eldirt idotartamaval

megegyez0 idei
Menekiilési felvonod 30 30 60 90
Evakudacids hangosito rendszer 30 30 30 60
Atmeneti védett térhez, biztonsagi felvonohoz 30 30 60 90
tartoz6 kommunikécios dsszekottetés
beépitett tiizjelzo berendezés Az OTSZ XV. fejezete szerint

XIX. Elektrosztatikus feltoltodés elleni védelem

Kiépitésen nem eléiras.
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XX. Villamvédelem

Villamvédelmi Berendezés:

Ezen alcim rendelkezései - a jarmiivek kivételével - vonatkoznak az ideiglenes és allando
jellegii épitmények villamvédelmi kovetelményeire.

Az ¢épitmények villamcsapasok hatdsaival szembeni védelmét a rendeltetés
figyelembevételével az emberi élet elvesztésének, a kdzszolgaltatas kiesésének és a kulturalis
orokség elvesztésének kockazata szempontjabol kell biztositani.

A villamcsapasok hatdsaival szembeni védelmet norma szerinti - NV jelolést -
villamvédelemmel kell biztositani

a) uj épitménynél,
b) a meglévo épitmény rendeltetésének megvaltozasa soran,

¢) a meglévo épitmény olyan bovitése esetén, melynek kovetkeztében az eredeti
tetofeliilet vizszintes vetiilete 40%-ot meghaladé mértékben novekszik.

Az (1) bekezdésben meghatarozott eseteken kiviil a villamcsapdsok hatdsaival szembeni
védelmet a meglévo épitmény nem norma szerinti villamvédelmével is lehet biztositani.

A meglévo épitmény nem norma szerinti villamvédelmének meg kell felelnie a villamvédelem
létesitésekor, az utolsd feliilvizsgalatakor vagy a kivitelezéskor érvényes miiszaki
kovetelménynek.

Ha meglévd épitmény eredetileg nem norma szerinti villiamvédelmét norma szerintivé
alakitjak, akkor ezt kovetden a nem norma szerinti villamvédelem kdvetelményrendszere mar
nem alkalmazhato ra.

A villamcsapasok hatasaval szembeni védelem megfelelo,

a) ha a villamvédelmi kockazatkezeléssel meghatarozott, egy évre vetitett kockazat az
emberi élet elvesztésére vonatkozdan kisebb, mint 10-5, a kozszolgéltatas kiesésére
kisebb, mint 10-3 és a kulturalis 6rokség elvesztésére vonatkozdan kisebb, mint 10-4,

b) ha a 12. mellékletben foglalt tablazatban foglalt épitmények villamvédelme
megfelel az ott leirtaknak, és c) ha az ideiglenes épitmény villamvédelmi intézkedései
a 143. §-ban foglaltaknak megfelelnek.
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Villamvédelmet kell Kialakitani

a) a 12. mellékletben foglalt 1. tabldzatban nevesitett rendeltetésii allando
épitményeken, a tablazatban eldirt minimalisan betartandd védelmi szintek
1étrehozasaval vagy

b) minden olyan allandé vagy ideiglenes épitményen, amelyen a villamcsapasok
hatdsaival szembeni védelem csak igy biztosithato.

Ha a 12. mellékletben foglalt 1. tablazat szerinti védelmi szinthez képest a vonatkozo
miiszaki kovetelmény szigorubb védelmi szintet allapit meg, akkor a szigorubb
kovetelményt kell alkalmazni.

Nem kotelezo villamvédelmet létesiteni

a) az épiilet terepszinti csatlakozasanak legalsé és a tetéfedés legmagasabb pontja
kozott legfeljebb 10 m magassagu

aa) egy lakoegységet vagy csak egymas mellett elhelyezett lakéegységeket
tartalmazo lakéépiileten,

ab) legfeljebb 200 m2 alapteriiletti - a 12. mellékletben foglalt 1. tablazatban
nem szereplod - kozosségi épiileten,

ac) legfeljebb 400 m2 alapteriileti, egymas felett elhelyezett lakoegységeket
tartalmazd lakdépiiletben, ha a tetd anyaga Al-A2 tlizvédelmi osztalyba
tartozik,

b) olyan miitargyakon, amelyek esetében az emberélet elvesztésének villamvédelmi
kockézata az épitmény kialakitasabol, rendeltetésébdl kovetkezden hasonld ahhoz,
mint amekkora kockazatnak a személyek a természetes kornyezetben is ki vannak
téve,

¢) a nyomvonalas miiszaki l1étesitményeken, kivéve

ca) a felszin feletti nagynyomast, illetve fokozottan tliz- vagy
robbanasveszélyes osztalyba tartozd anyagot szallitd, eloszté csdvezetékek,

cb) az olyan kotélpalyas felvondk vagy egyéb nyomvonalas miiszaki
létesitmények, amelyek villamvédelmét onallo, kifejezetten az adott tipusu
nyomvonalas miiszaki létesitményre vonatkozd szakmai miiszaki eldiras
szabalyozza.
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Villamvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérnoki Kamara (a tovabbiakban:
MMK) tervezdi névjegyzékében szerepld épitményvillamossagi tervezési szakteriileten
jogosultsaggal rendelkezd épitészeti-miiszaki tervezd (a tovabbiakban: villamos tervezo)
jogosult, aki az MMK altal jovahagyott oktatasi tematika szerinti villamvédelmi tervezoi
vizsgaval rendelkezik, vagy szakmai gyakorlata és képzettsége alapjan az MMK-t6l megkapta
az épitményvillamossagi tervezési szakteriiletre vonatkozo kiilondsen gyakorlott cimet.

(MSZ. EN 62305) A villamvédelmi rendszer sziikségességének meghatarozasa
szaktervezoi feladat, azt csak az arra jogosultsaggal rendelkezo személy végezheti.

A B C
1 Az épitmény rendeltetése Védelmi szint
2 Villamvédelmi Elektromagneses
fokozat villimimpulzus elleni
(LPS) védelem fokozata
(LPL-SPD)
3| Oktatasi rendeltetésti épiiletek Il Hi-1v
4 Menekiilésben korlatozott személyek Il Hi-1v

elhelyezésére szolgalo épiiletek,
egészségiigyi rendeltetésii épiiletek,
kényszertartozkodasra szolgald épiiletek
5 Tomegtartdozkodasra szolgald épiiletek, v Hi-1v
épitmények
(nem tartozik ide az ideiglenes satrak és
ponyva szerkezetii épitmények)

6 Szallodak, kollégiumi épiiletek (50 f6 i ni-1v
befogaddoképesség felett)

7 Robbanasveszélyes épiilet vagy I I

szabadtér
8 | Korlatozott mértékben Robbanasveszélyes H-1v
robbanasveszélyes épulet térrész: Il
Nem
robbanasveszélyes
térrész: IV

A villamvédelem Kkiépitése sziikséges.

XXI. Gazérzeékelok

Kiépitése nem eléiras.
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XXI1. Beépitett tiizjelzo berendezés

Beépitett tiizjelzo berendezés:

Az OTSZ 154. § (1) bekezdése alapjan:
., Beépitett tiizjelz6 berendezést, beépitett tiizolto berendezést kell létesiteni
a) a _14. mellékletben foglalt tablazathan meghatdrozott esetekben.

A 14. mellékletben foglalt tablazat alapjan, beépitett tiizjelzo berendezést kell létesiteni.

A

1 Rendeltetés, onallo
rendeltetési egység

3 Szallas

4 Kereskedelmi szallashely,
kollégium, didkszallo,
munkasszall, menekiilésben
korlatozott személyek
lakootthona és mas
szallasrendeltetések

Az épiilet rendelkezik beépitett tiizjelzo berendezéssel.

B C
Kockazati Tovabbi
egység feltétel
kockazati
osztalya
NAK, AK, 20 fo
KK elhelyezett
személy
felett
KK 50 16
elhelyezett
szemeély
felett

D E
Tuzjelzo6 Tizolto
berendezés | berendezés

sziikséges az onallo
rendeltetési egység

teriletén
igen hatosagi
kotelezés
esetén
igen igen

Annak felujitasanak,

kialakitasanak modjat az illetékes katasztrofavédelmi Kirendeltséggel egyeztetni kell.

XXIII.

Kiépitése nem eléiras.

Beépitett tiizolto berendezés
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XXIV. Biztonsagi jelzések

biztonsagi jel: meghatarozott mértani forma, szin és képjel (piktogram) kombinaciojaval
létrehozott, rogzitett elhelyezésii jel, amely a menekiilést segiti, veszélyre figyelmeztet,
tevékenységet, magatartast tilt, valamint a tlizjelzéshez és oltashoz sziikséges berendezések,
eszkozok helyét jeloli,

A tlizvédelmi eszkozok helyét jelzo biztonsagi jeleket az eszkdz, felszerelés felett legalabb

1,8 méteres magassagban, legfeljebb 2,5 méter magassagban kell elhelyezni tigy, hogy azok
konnyen felismerhet6ek legyenek.

......

Biztonsagi vilagitast kell 1étesiteni

f) tiizeseti fokapcsolot tartalmazo helyiségben és a tilizolto egységek részére a
helyiség megkozelitésére hasznalt utvonalon,

g) tiizjelzo kozpont helyiségében és a tiizolto egységek részére a helyiség
megkozelitésére hasznalt utvonalon,

Ttizvédelmi jelekkel kell megjeldlni az elhelyezett
a) tiizolto késziilékeket,
b) falitiizcsapok helyét
c) tiizjelzo kézi jelzésaddjat
g) ho- és fiistelvezetd rendszer kézi miikodtetd szerkezetét

Tovabbi jelolések:

A két szintnél magasabb vagy egynél tobb pinceszinttel rendelkezo épiilet
esetében a szintszamot jelolni kell minden lépcso vagy lépcsohaz csatlakozo
szintjén, kivéeve a NAK osztalyba tartozo lakoépiileteket.

Kelemen Gergé épitész tiizvédelmi szakérto 1-268/2016.
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A tiizszakaszhataron 1évo tiizgatlo ajtokat ., Thzszakaszhatar! Az ajtéo onmiikodo
csukodasat biztositani kell.” felirattal vagy jelzéssel kell ellatni, tartos, jol
észlelheto és olvashato méreti Kkivitelben.

TUZ-

SZAKASZHATAR!

Az ajté 6nmiikodo csukodasat biztositani kell!

A kozmivek foelzaro szerelvénveinek jelolni kell az épiilet fobejaratanal..

A biztonsagi jelek elhelyezésének valtozatai

Sik jel fallal pérhuzamos felszerelése.

Mennyezetre fiiggesztett, kétoldalas jel |

Panordmajel, ez biztositjaa legjobb
lithatésagot.
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XXV. Oltoviz ellatas

Oltoviz:

A Ttv. alapjan:

A telepiilésen az oltoviznyerési lehetoségek biztositasa az onkormanyzat feladata.
Magyarorszag teriiletén levé jogi személyekre, magan- és jogi személyek jogi
személyiséggel nem rendelkezo szervezeteire az altaluk miikodtetett 1étesitmények oltoviz
ellatasardl sajat maguk kotelesek gondoskodni.

Megkozelithetoség

Az 54/2014. (X11.6.) BM. rendelet 1X/37. fejezet 65. § (1) bekezdése alapjan tiizoltasi
felvonulasi teriiletet és utvonalat nem Kkell biztositani

Oltoviz:

Az oltdviz igény szempontjabol a tervezett tlizszakasz alapteriilete 1068,44 m2.

Tiizoltas céljara a sziikséges oltoviz-intenzitast a mértékado tilizszakasz alapteriilete
alapjan a 8. mellékletben foglalt 1. tablazat szerint kell meghatarozni. Az AK, KK és MK
kockazati osztalyba tartozé kockazati egység tiizszakaszainak alapteriilete a sziikséges
oltoviz-intenzitas meghatarozasa soran 2-5 épitményszinttel rendelkez6 tiizszakasz esetén
20%-kal, 6 vagy tobb épitményszinttel rendelkezé tiizszakasz esetén 30%-kal
csokkentheto, ha a tlizszakaszon beliil barmely két szint esetén a Kisebb alapteriiletii szint
alapteriiletéhez képest a nagyobb alapteriilete legfeljebb 30%-kal tér el.

Ennek megfeleléen 1068,44 20 %o-al csokkentett alapteriilet alapjan 854,75 m2 re
csokkentheté a tilizszakasz alapteriilete, igy a 800-1200 m2 kozotti alapteriiletre eldirt
oltéviz intenzitas bir relevanciaval.

A tlizszakasz (tlizszakaszteriilet: az egy adott tlizszakaszhoz tartoz6 helyiségek nettéd
alapteriiletének osszessége m2-ben,) 800-1200 m2 kozott szintén 1800 liter/perc.

Figyelembe véve az OTSZ 72. §.-4ban és a 8. melleklet 1. tdblazataban foglaltakat, jelen
tervezés kapcsan vizsgalt tiizszakasz teriilethez sziikséges oltoviz-intenzitas 1800 I/perc,
melyet egy oran keresztiil kell biztositani (AK).

Az oltéviz biztositasara a kozteriileten 1évé tiizcsapokrol Keriil biztositasra.

Fold alatti és fold feletti tlizcsapok esetében az épiiletek, épitmények hasznalatba vételi
eljarasa soran a kérelem benyujtasa elétt legfeljebb fél évvel korabban késziilt, a
legkedvez6tlenebb fogyasztasi idészakban végzett, a tlizcsapok vizhozamanak mérésérol
felvett vizhozammérési jegyzOkonyvvel igazolni kell az eldirt oltoviz mennyiség meglétét. A
mérést az éplilet, épitmény 100 m-es korzetén beliili tlizcsapok egyidejli miikodésével kell
elvégezni. Ha az oltashoz sziikséges oltdviz viztarozorol és vizhalozatrdl egyiittesen kertilt
biztositasra, akkor a vizhozammeérés csak a vizhalozatbol kiveendd vizmennyiségre vonatkozik.

Kelemen Gergé épitész tiizvédelmi szakérto 1-268/2016.
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Fali tiizcsapok

79. § (1) Vezetékes vizellatas esetén - a legfeljebb 14 méter legfelsd padloszintmagassag
lakoépiiletek kivételével - fali tiizcsapot is kell 1étesiteni

a) ahol azt jogszabaly eldirja,
b) egynél tobb szintes gépjarmiitarolok esetében vagy

¢) az MK kockazati osztalyba tartozod kockazati egység 200 m2-n¢él, a KK kockézati
osztalyba tartoz6 kockazati egység 500 m2-nél és az AK kockazati osztalyba tartozé
kockézati egység 1000 m2-nél nagyobb alapteriiletii tlizszakaszaban.

A meglévo falitiizesap halozat Keriil felujjitasra. (30 méteres mervetomlos)

OTSZ79. § (7) bekezdése:

(7) A fali tiizesapokat ugy kell elhelyezni, hogy azok a legtavolabbi hely oltasdt is
tudjak biztositani - a megkozelitési utat tomlofektetési nyomvonalon kell figyelembe
venni -, valamint a fali tlizesapok lefedjék a tiizszakasz teljes teriiletét. Egy helyiségen
beliil 5 méter vizsugar figyelembe veheto, ha azt épitményszerkezet vagy beépitett butor,
berendezés nem akadalyozza.

A létesitményben falitiizcsap rendszer létesiil 30 méteres merevtomlos kivitelben, az
alabbi feltételek mellett.

A B C D E F G
1 Legfels6 Legfeljebb 14 m 14 m-nél nagyobb és 30 m-nél nagyobb
padlészint legfeljebb 30 m
magassaga
2 Az Egy-egy tiizszakaszaban sziikséges szintenkénti fali
épitmény tizesapok
megnevezés
e
3 egyidejiiség vizhozam egyidejliség vizhozam  egyidejiiség vizhozam
e a e a e a
[liter/per [liter/per [liter/per
c/ c/ c/
tiizcsap] tiizcsap| tiizcsap|
6 Egészségiigy 2 100 3 150 4 200
1, szocialis
intézmények
, szallas
épiiletek
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4002 Debrecen, Cserszomorce u. 34. szam. Tel.:06-70-633-0865



NY.sz.:2020/91/TML

Az épiilet fali-tiizcsap halozata:

A belsé fali tiizesap igény: 100 liter/perc, 2 tiizcsap egyidejiiség

Az épiiletbe 30 méteres merevtomlés fali tiizcsap-rendszer Kkeriilt Kialakitasra 2
egyidejiiséggel, 100 l/perc vizhozammal, 2 bar Kkifolydsi nyomassal a teljes lefedettség
biztositasaval.

A fali tlizesapokat tigy kell elhelyezni, hogy azok a legtavolabbi hely oltasat is tudjak
biztositani — a megkozelitési utat tomlbéfektetési nyomvonalon kell figyelembe venni —,
valamint a fali tlizcsapok lefedjék a tlizszakasz teljes teriiletét. Egy helyiségen beliil 5
méter vizsugar figyelembe vehetd, ha azt épitményszerkezet vagy beépitett butor,
berendezés nem akadélyozza.

A fali tlizcsapok elhelyezésénél figyelembe kell venni, hogy a fali tlizcsap csak az adott
tlizszakasz védelmét biztosithatja, masik tlizszakasz védelmére nem tervezhetd be.

A fali tlizcsapok létesitésekor a kifolydsi nyomas szempontjabol legkedvezdtlenebb
helyen 1év0 fali tiizcsapnal ellendrzésre szolgald nyomasmérét kell elhelyezni.

A fali tlizcsapok haszndlatbavétele eldtt a kivitelezd koteles nyomasprobat és
teljesitménymérést — az egyidejiiség figyelembevételével — végezni vagy végeztetni és
annak eredményét a tlizvédelmi szakhatosag részére igazolni.

A fali tlizcsapok kialakitdsanal az MSZ EN 671 szabvanysorozatban meghatarozottak
kell megtartani.

Tomlédob alaktarté tomlovel
A toml6 alaktarto legyen és feleljen meg az EN 694:2001-nek.
A tomldédob tengely koriil elforgathato legyen.

A tomlédob két vége legfeljebb 800 mm atmérdjii orsodtarcsaval hatarolhat6, ahol az
orso palastja osztott is lehet. Az orso legkisebb atmérdje, 25 mm atmérdjii tomlok esetén
200 mm.

A tomldédobon a vizsgalat soran ne legyen lathatd szivargas vagy sériilés.

A tdmlédob legalabb 170°-ra legyen kifordithato, és a vizsgalat soran ne legyen rajta
lathato szivargés vagy sériilés.

A tomlédob forgobmozgasa egy fordulaton beliil alljon meg.
A tomlo legfeljebb 30 m hosszu, egy darabbdl 1évo legyen.

A tomld elzarhatdé sugarcsében végzodjék, amelyen a kdvetkezé bedllitdsok
lehetségesek:

- zart, és
- szort, és/vagy
- kotott sugaru.

A szortsugar-allasban a vizleadds laposan szért sugarbol, vagy kuposan szért sugarbol
torténjen.
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Kézi miitkodtetésii fali tiizcsap

Az orso elé fali tiizcsapot kell kapcsolni.

A szelep az 6ramutaté jarasaval megegyez0 irdnyban zarjon.

A nyitasiranyt jelolni kell.

A szelepeknek a kézikerék legfeljebb 3,5 fordulatan teljesen nyitottnak kell lennitik.
Szekrények

A szekrényeknek legyen ajtaja, ami zarhato is lehet. A zarhat6 szekrényeket vész-nyitd
berendezéssel kell ellatni, ha a zarat torheté anyagu tarcsa is védheti. A feliigyelet és
karbantartés céljabodl a zar kulccsal nyithato legyen.

Ha a vésznyitas elérését torhetd iivegtarcsa védi, ezt ugy kell elkésziteni, hogy a
nyitoberendezés miikodtetésekor és széttoréskor ne maradjanak vissza kiallo részek
vagy ¢les ¢élek, amelyek sériiléseket okozhatnak. A szekrényeken ne legyenek olyan
¢lek, amelyek a tartozékokat megsérthetik, vagy sériiléseket okozhatnak.

A szekrények mads oltoberendezéseket is tartalmazhatnak, ha a szekrények elegendden
nagyok, €s ezen berendezések az orsd azonnali bevetését nem akadalyozzak. A
szekrényajtok legalabb 170°-ra nyithatok legyenek, és a tomld legordiilését minden
iranyban tegyék lehetdvé. Bizonyos kdrnyezeti viszonyok esetén kiilonleges kiegészitd
szelldzonyilasok sziikségesek lehetnek.

Hidraulikus tulajdonsagok

A tomldorso a tablazatban megadott vizsgdlonyomdson tomitett legyen.

A tomlo belso .. . . . g . A legkisebb
(e s e Uzemi nyomas Vizsgalonyomas - -
atmeroje repesztonyomas
MPa MPa
mm Mpa
25 1,2 1,8 3,0

A tomldorso ne repedjen meg a tablazatban megadott legkisebb repesztonyomas-érték alatt.
Hatasos sugartavolsag

Kotott és szort sugdr esetén a hatasos sugartavolsag 0,2 MPa nyomdson a kovetkezd
értekeknél ne legyen kisebb:

- kotott sugar esetén 10 m;
- laposan szort sugar esetén 6 m;
- kaposan szort sugar esetén 3 m.

Szort sugaras iizem
Szortsugar-beallitasu sugarcsoveknél a kovetkezd sugarszogeket képezzék:
- laposan szort sugar esetén (90 + 5)°;

- kuaposan szort sugar esetén legalabb 45°.
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Szin

A tomldtartd-berendezés szine vords legyen kivéve, ahol a hatdsagi eldirdsok megengedik mas
szinek hasznalatat.

P AD 650X650X250 cm alaktartos tiizcsap rendszer

Szekrény méret: 650x650x250 mm
Tartozékai:
- D25-0s golyodscsapos fali tlizcsap + bekotd tomld
- D25-6s alaktart6 tomlé 30 méteres gumis fehér szovet boritassal
- D25-6s sugarcsd (10mm-es, vagy 12mm-es 16vokével)
- toml6tart6d dob
- tlizcsap piktogram
Szin:
- RAL 3000 piros
Jellemzdi:
- falon kiviil, vagy falba siillyeszthetd kivitelben
- szlikség esetén tlizjelzonek eldkészités az ajton
- vizkivagas eldre perforalt helyeken

- lemezajtéd
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Térfogatdram /Laboratériumi koriilmények kozott mért érték (L/min)
- p=0,2 Mpa-on — 93,3 I/min (Sugérkép: szort)
- p= 0,4 MPa-on - 131,6 I/min (Sugarkép: szort)
- p= 0,6 MPa-on - 160 I/min (Sugarkép: szort)

XXVI. Tuzoltasi megkozelités, felvonulasi teriilet, egyéb beavatkozasi
feltételek

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet IX. fejezet 65. § (2) bekezdés alapjan a tilizoltasi
felvonulasi teriiletet és utvonal, szilard burkolati uton biztositott.

Mivel az épiiletre az OTSZ. IX. fej. 65. § (1) fejezet kritériumai nem vonatkoznak, igy a
66 §. - 67 §. pontjaiban foglalt tiizoltasi felvonulasi teriilet eléirasait nem kell teljesiteni.

XXVII. Tizoltosag riasztasa, kommunikacio

A tiizjelzés mobiltelefonon keresztiil lehetséges, a tiizoltosag ingyenesen hivhaté 105-0s
vagy a 112-es telefonszaman

Az épitményekben - ha egyéb jogszabaly masként nem rendelkezik - biztositani kell a
karelharitas soran egyiittmiikodé szervek radioforgalmazasi feltételeit, melynek
megfeleloségét a hasznalatbavételi eljarast megelozéen vizsgalni Kell.

Az épitményekben a karelharitas soran egyiittmitkodo szervek altal hasznalt mindenkori
radiotavkozlési rendszer vonatkozasaban a beltéri kézi radios ellatottsagot, azaz a kézi
radio berendezés szamara az iizemszeru allapotot biztosito berendezés kiépitését az
épitmény tulajdonosanak kell biztositania.

XXVIII. Kivitelezési munkak tiizvédelme

Beépitett épitési termékek:

Csak olyan épitési termék épitheté be a tervezett épiiletbe, mely megfelel a fent
meghatarozott eléirasoknak. A hasznalatbavételi engedélyen dokumentalni kell a
tervezett épiiletszerkezetek megfeleltethetoségét.

Az egyes épitményszerkezetekre vonatkozo kovetelményeket az épitményszerkezetek
épitményen beliil betoltott statikai szerepének, a teheratadds rendjének
figyelembevételével kell meghatarozni.

Egy épitményszerkezet alatamasztasara, gyamolitasara, fiiggesztésére, merevitésére nem
alkalmazhaté az adott szerkezet tiizallosagi kovetelményénél Kkisebb tiizallosagu
szerkezet.
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Alkalomszeri tiizveszélyes tevékenység:

Tiizveszélyes tevékenység:

az a tevékenvség, amely a Kkornvezetében 1évo égheto anvag govyulladasi
homérsékletét, lobbanaspontjat meghaladé homeérséklettel, vagy nyilt langgal,
tovabba gyujtoforrasként szamitasba veheto izzassal, parazslassal, szikrazassal jar,

Tiizveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbanast okozhat.

Alkalomszerii tiizveszélyes tevekenységet az elozetesen irasban, a helyszin adottsagainak
ismeretében _meghatdrozott feltételek alapjan szabad végezni. A feltételek megdllapitisa a
munkavégzesre kozvetleniil _utasitast _ado, a munkdt vegzo személyek tevékenységeét
kozvetleniil iranyito személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkdt végzo kotelezettsége.

A kiilso szervezet vagy személy daltal végzett tiizveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység
helye szerinti létesitmény vezetojével vagy megbizottjdval egyeztetni kell, aki ezt sziikség szerint
— a helyi sajatossagnak megfeleld — tiizvédelmi eldirasokkal egésziti ki.

Az alkalomszerii tiizveszélyes tevékenységre vonatkozo feltételeknek tartalmazniuk kell a
tevékenység idopontjat, helyét, leirdsdt, a munkavégzo nevét és — tiizvédelmi szakvizsgahoz
kotott munkakor esetében — a bizonyitvany szamat, valamint a vonatkozo tiizvédelmi
szabalyokat és eldirdasokat.

Jogszabalyban meghatarozott szakvizsgahoz kotétt tiizveszélyes tevékenységet csak érvényes
tlizvédelmi  szakvizsgaval rendelkezo, egyéb tiizveszélyes tevékenységet a tiizvédelmi
szabdlyokra, eloirasokra kioktatott személy végezhet. (1. szamu melléklet)

A tlizveszélyes kornyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétdl annak
befejezéséig, a munkavégzésre kozvetleniil utasitist add, a munkat végzd személyek
tevékenységét kdzvetleniil iranyitdé személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat végzd —
sziikség esetén miiszeres — felligyeletet koteles biztositani.

A tlizveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre kozvetleniil utasitdst add, a munkat végzo
személyek tevékenységét kdzvetleniil iranyitd személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkat
végzl, az ott keletkezhetd tliz oltdsara alkalmas tlizoltd felszerelést, késziileket koteles
biztositani.

A tlizveszélyes tevékenység befejezése utdn a munkét végzd személyek a helyszint és annak
kornyezetét tlizvédelmi szempontbodl kotelesek atvizsgdlni és minden olyan koriilményt
megsziintetni, ami tiizet okozhat. A munkavégzésre kdzvetleniil utasitast ado, a munkat végzo
személyek tevékenységét kozvetleniil irdnyité személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a
munkat végzének a munkavégzés helyszinét at kell adni tevékenység helye szerinti 1étesitmény
vezetdjének vagy megbizottjanak. Az atadés-atvétel idépontjat az engedélyen fel kell tiintetni
¢s alairassal igazolni kell.
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A hatalyos rendelet értelmében a vallalkozas munkavallal6i koziil az alabbi személyek
rendelkeznek tlizvédelmi szakvizsga bizonyitvannyal:

TUZVEDELMI SZAKVIZSGARA KOTELEZETT FOGLALKOZASI MUNKAKOROK
MEGNEVEZESE

1. Hegeszt6k és az épitéipari tevékenység soran nyilt langgal jaré munkat végzok.

2. Az ,A” és ,,B” tlizveszélyességi osztalyba sorolt anyagoknak barmely idépontban 300 kg tdmegmennyiséget
meghaladé mennyiségl tarolasat vagy 100 kg tdmegmennyiséget meghaladé mennyiségli ipari vagy szolgaltatas
korébe tartozo feldolgozasat, technoldgiai felhasznalasat végzok.

3. Eghet gaz lefejtését, toltését, kiszolgalasat, tovabba autdogaz kiszolgalasat végzok.

4. Tilizgatlo, fiistgatlé nyilaszaré-szerkezetek beépitését, javitasat, karbantartasat végzok.

5. Tiizolt6-vizforrasok feliilvizsgalatat végzok.

6. Pirotechnikai szakbolti eladdk, raktarkezel6k, termékiizemeltetdk, anyag- és termékgyartas-vezetok.

7. Tlizolt6 késziilékek karbantartasat végzok.

8. Beépitett tiizjelzo berendezések Kkivitelezését, karbantartasat, javitasat, telepitését, feliilvizsgalatat
végzok.

9. Beépitett tlizoltd berendezések kivitelezését, karbantartasat, javitasat, telepitését, feliilvizsgalatat végzok.

10. Beépitett tlizjelzd berendezéseket tervezok, a kivitelezésért felelés miiszaki vezetok, valamint az lizembe
helyez6 mérnokok.

11. Beépitett tiizoltd berendezéseket tervezok, a kivitelezésért felelés miiszaki vezetok, valamint az {izembe
helyez6 mérnokok.

12. Tiizallésagot novel6é bevonati rendszerek alkalmazasat, karbantartasat végzok.

13. Beépitett ho- és fiistelvezet6 rendszerek telepitését, javitasat, karbantartasat végzok.

Erésaramu berendezések iddszakos feliilvizsgalatat végzok.

15. Tlizgatlo tomitések beépitését, feliilvizsgalatat, karbantartasat, javitasat végzok.

16. Tuzallosagot noveld burkolatok beépitését, karbantartasat végzok.

2020. augusztus 22.

’ Kelemen Gergd
Epitész tlizvédelmi szakértd
1-268/2016.
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