
101
Előkészítő tér

A=25,709m2; tb=10°C

102
Wc

A=4,192m2; tb=20°C

103
Öltöző

A=4,561m2; tb=20°C

104
Iroda

A=2,999m2; tb=20°C

105
Gépészeti helyiség

A=7,651m2; tb=20°C

=5,10°C

=5,10°C
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m3/h

50
m3/h

50
m3/h

Axiális elszívó ventilátor
Típus: Helios Minivent M1/100
V=50m3/h

Ø100
Sp

Ø125
Sp

Túlnyomást kibocsájtó zsalu
Típus: Ø125

Axiális elszívó ventilátor
Típus: Helios Minivent M1/100
V=50m3/h

Axiális elszívó ventilátor
Típus: Helios Minivent M1/100
V=50m3/h

50
m3/h
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Hűtőház épületgépészeti kiviteli tervei

2018. február

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK
- A rajzon feltüntetett méretek a helyszínen ellenőrizendőek!
- Minden beépítésre kerülő berendezés beépítésnél a gyártó előírásai

maradéktalanul betartandóak.
- A kivitelezés megkezdése előtt a szakági és generál vállalkozók

minden esetben egyeztessék a szerelési sorrendet!
- Az esetleges bontási munkáknál, utólagos fal és födémáttörések

készítésénél fokozott  figyelmet kell fordítani azok
kivitelezhetőségére! A bontási munkák megkezdése előtt jóvá kell
hagyatni azokat a generál építésvezetővel. A jóváhagyást az építési
naplóban rögzíteni kell.

- A TÍPUSNÉVVEL MEGNEVEZETT TERMÉKEK
KIVÁLTHATÓAK AZOKKAL MŰSZAKILAG ILLETVE
ESZTÉTIKAILAG EGYENÉRTÉKŰEKRE!

- A TERVEKTŐL ELTÉRNI CSAK A TERVEZŐ
BELEEGYEZÉSÉVEL LEHET!

- A KIVITELEZÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT A TERVEZŐT
ÉRTESÍTENI KELL!

Jelmagyarázat:
Légcsatorna vezeték
Elszívó ventilátor
visszacsapó szeleppel

ALAPRAJZ M1:50

A3

M1:50

Szellőzés szerelés
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