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1. Hűtve tároló
47,60m²
bm=2,80m

tárolókapacitás ~30tonna
napi betárolás 10tonna

+5/+10°C

2. Intenzív hűtő
20,53m²
bm=2,80m

tárolókapacitás ~10tonna
napi betárolás  ~10tonna

+5/+10°C
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GACCRX031.1/4-70.E-1846014M

EA_MT1 57kg
NA40 PVC (H=+2,2m)
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EA_MT1 hűtőrendszer
Léghűtéses kompakt aggregát
inverteres technológia
-----------------------------------------
iCOOL 15 MHP (R449a)
-----------------------------------------
Qomin= 4,48kW [to= -5°C/tk= +43°C / 30 Hz]
Qomax= 15,41kW [to= -5°C/tk= +43°C / 80 Hz]
-----------------------------------------
Pmax= 8,30kW / Imax= 3×15,0A
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Előkészítő tér
35,71m²
bm=2,80m

Gépészeti
helyiség
7,65m²

bm=2,80m

Iroda
7,65m²

bm=2,80m

Öltöző
4,56m²

bm=2,80m

WC
4,19m²

bm=2,80m

13
50

80
0

EA_MT2 hűtőrendszer
Léghűtéses kompakt aggregát
inverteres technológia
------------------------------------------
iCOOL 10 MHP (R449a)
------------------------------------------
Qomin= 3,06kW [to= -5°C/tk= +43°C / 20 Hz]
Qomax= 10,37kW [to= -5°C/tk= +43°C / 90 Hz]
------------------------------------------
Pmax= 7,20kW / Imax= 3×12,9A
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Poz. EA_MT1
Elpárologtató (R449a)
Típus: GACCRX031.1/4-70.E-1846014M
Leolvasztás: elektromos
P= 5,55kW/400V-3~N
Qo= 13,2kW/DT1=8K [dew]

Poz. EA_MT2
Elpárologtató (R449a)
Típus: GACCRX031.1/3-70.E-1846015M
Leolvasztás: elektromos
P= 3,70kW/400V-3~N
Qo= 11,7kW / DT1=8K [dew]
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A lejtést 0,5-1,0% között beállítani! --->
A lejtést 0,5-1,0% között beállítani! --->

A GÉPEK ELHELYEZÉSE 60CM MAGAS TÜZIHORGANYZOTT GÉPÁLLVÁNYON!
AZ ÁLLVÁNYZAT ALÁ 5m² FELÜLETŰ, 15cm VASTAG VB ALAP SZÜKSÉGES!

EA_MO tervjelű
Hűtőrendszer központi csatlakozó szekrény
Pmax= 25,60kW / Imax= 3×37,0A
Tervszám: GH-03.1
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Szívócső: ∅28x1,5-cu-DHP
Szigetelés: 28x13 (Armaflex AC)
Folyadékcső: ∅12x1-cu-DHP

Szívócső: ∅35x1,5-cu-DHP
Szigetelés: 35x19 (Armaflex AC)
Folyadékcső: ∅16x1-cu-DHP

A nézet

2. Hűtési pozíció
elektromos erőátviteli
és vezérlő szekrény
RITTAL AE 1058.500
Elhelyezése +1,8m magasan
Tervszám: GH-03.3

1. Hűtési pozíció
elektromos erőátviteli
és vezérlő szekrény
RITTAL AE 1058.500
Elhelyezése +1,8m magasan
Tervszám: GH-03.2
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Központi adatgyűjtő egység
Szünetmetes betáplálás 230V, C4A
Tervszám: GH-03.4

GA
CC

RX
03

1.1
/3

-7
0.
E-

18
46

01
5M

EA
_M

T2

50kg

PV
C 

NA
40

 (
+2

,2
m)

30
0

300

30
0

300

3300 600
60 150

31
30

22
00

12
00

1000

10
00

60
0

2100

EA_MO tervjelű
Hűtőrendszer központi csatlakozó szekrény
Pmax= 32,90kW / Imax= 3×51,2A
Tervszám: GH-03.1

EA_MT1 hűtőrendszer
Léghűtéses kompakt aggregát
inverteres technológia
-----------------------------------------
iCOOL 15 MHP (R449a)
-----------------------------------------
Qomin= 4,48kW [to= -5°C/tk= +43°C / 30
Hz]
Qomax= 15,41kW [to= -5°C/tk= +43°C / 80 Hz]
-----------------------------------------
Pmax= 8,30kW / Imax= 3×15,0A

EA_MT2 hűtőrendszer
Léghűtéses kompakt aggregát
inverteres technológia
------------------------------------------
iCOOL 10 MHP (R449a)
------------------------------------------
Qomin= 3,06kW [to= -5°C/tk= +43°C / 20 Hz]
Qomax= 10,37kW [to= -5°C/tk= +43°C / 90 Hz]
------------------------------------------
Pmax= 7,20kW / Imax= 3×12,9A
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FALÁTTÖRÉS A HOMLOKZATON HŰTÉSTECHNIKAI CSŐVEZETÉKEK
ÉS ELEKTROMOS KÁBELEK ÁTVEZETÉSÉRE [600×200mm]
A NYÍLÁSOKAT TŰZGÁTRÓ ANYAGGAL KELL LEZÁRNI !

A GÉPEK ELHELYEZÉSE 60CM MAGAS TÜZIHORGANYZOTT GÉPÁLLVÁNYON!
AZ ÁLLVÁNYZAT ALÁ 5m² FELÜLETŰ, 15cm VASTAG VB ALAP SZÜKSÉGES!

<--- A lejtést 0,5-1,0% között beállítani!

Olvadékvíz elvezetés a fügőleges falon vízszintesen kiállva,

Olvadékvíz csatlakozás vízszintes aljzatból függőlegesen kiállva,

Hűtőtestek olvadékvíz csatlakozása 

JELMAGYARÁZAT

Fém kábeltálca elektromos kábelek és hűtési csövek vezetésére

méret és magasság a rajzon jelölve.

méret és helyzet a rajzon jelölve.

EA_MT1 hűtőrendszer technológiai csővezetékek (to2=-5°C)

Rajzjel

Olvadékvíz elvezetése az elpárologtatótól a csatlakozásig

ellenőr:

rajzoló:

nap: név: Méretarány: Rajzlap méret:

Rajzszám:

DOROG MŰHELY KFT.

Tárgy:

Nr. Változás dátum: név:

Megbízó:

Tervező:

okl. gépészmérnök
Bereczkei Sándor

kamarai azonosító: 15-0659
tervezői engedély: EN-T

kalorikus tervező

4450 Tiszalök
Kossuth utca 99.

4487 Hajdúdorog
Sima u. 7.

Tel: +36-20/9704-322

Tel: +36-20/487-1045

08.07.

1000×594

GH-01/Rev.1
02.12. 1:50B.S.

Megrendelő kérésére optimalizálva.
2

Zöldség- gyümölcs hűtőtároló
Technológiai hűtés telepítés
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EA_MT2 hűtőrendszer technológiai csővezetékek (to2=-5°C)

Függőlegesen le- és felszáló hűtéstechnikai csővezetékek 

inverteres aggregátok körvonalrajza

Vonatkozó hűtőrendszerek:
EA_MT1, EA_MT2

AREA iCOOL 10 és 15 MHP
GÜNTNER GACC RX 031.1/4-70.E - 1846014M elpárologtató körvonalrajza

Vonatkozó hűtőrendszerek:
EA_MT1

Az EA_x tervjelű hűtőberendezések együttes elektromos energia igénye:

Egyidejű max. üzemi teljesítmény igény:
Egyidejű max. üzemi áramfelvétel:

(kompresszorok, ventilátorok, leolvasztó fűtések együttesen)

Beépített villamos teljesítmény: 25,60 kW
16,35 kW / 400V-3~N-Pe

3×30,00 A

A nézet
M 1:50

KT100

L = 2132 mm, B = 430 mm, H = 455 mm, E = 920 mm, F = 332 mm, C = 165 mm, A = 300 mm
ØD = 11 mm, K = G¾

GÜNTNER GACC RX 031.1/3-70.E - 1846015M elpárologtató körvonalrajza

Vonatkozó hűtőrendszerek:
EA_MT2

L = 2132 mm, B = 430 mm, H = 455 mm, E = 920 mm, F = 332 mm, C = 165 mm, A = 300 mm
ØD = 11 mm, K = G¾


