R-449A

GARANTALT KERESKEDELMI SPECIFIKACIOK

climalife

ALTALANOS JELLEMZ OK * HATARERTEKEK
Osszetétel :

- R-32 24,3 % (+0,2% -1%)
- R-125 24,7 % (+1% -0,2%)
- R-1234yf 25,3 % (+0,2% -1%)
- R-134a 25,7 % (+1% -0,2%)
Tisztasag = 99,5 tomeg%
Viztartalom < 10 ppm témeg

Klorid-ion teszt (ezist nitrat teszt)

Negativ

Savassag (HCL)

< 1 ppm témeg

Nem kondenzalédé tartalom (g6zfazis)

< 1,5 % térfogat

* gyarto adatai

FOBB ALKALMAZASI TERULETEK

Az R-449A HFO hiitékozeget tartalmazd zeotrop keverék. Azzal a céllal tervezték, hogy
helyettesitse az R-404A-t () és meglévé berendezésekben, mind ipari mind kereskedelmi
hitésben. Hasznalhaté szupermarketekben és hipermarketekben hitépultokhoz, hitétt
raktarakhoz, h{tott és mélyhitétt élelmiszerek eltartasara szolgaldé tarolékhoz, valamint

hGtékamionokhoz.

Az R-22 kivéltasara is alkalmas az atallitasi el6irasok betartasa mellett.

OLAJOK

Poliol-észter olaj (POE) hasznalandd. Ellendriztesse a Climalife Kft-vel a berendezésben
maradt olaj viszkozitadsat és a keveredését a valasztott hiit6kdzeggel.

ELOIRASOK

Kdvessik a biztonsagi adatlap eléirasait.*

SZABALYOZAS

Az R-449A felhaszndlasara és kivitelezésére az 517/2014-es Eurdpai Kormanyrendelet az
irAnyadd. Eurépaban az R-449A visszanyerése az 517/2014-es Eurdpai Kormanyrendelet
szerint kotelezé. (Lasd rendelkezések végrehajtasa az egyes orszagokban.)

*A biztonsagtechnikai adatlap kdzvetlendl elérheté honlapunkon : www.climalife.dehon.com
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R-449A

AZ R-449A FIZIKAI-KEMIAI TULAJDONSAGAI

Mél tdmeg g/mol 87,2
Olvadaspont °C N/A
Forraspont (1,013 bar) °C -45,72
Hoémérseékletcsuszas 1,013 bar K 5,72
Telitett folyadék siirisége 25°C-on kg/m3 1097
Telitett g6z sirlisége a forrasponton kg/ms3 4,758
Gb6znyomas
25°C-on bar 12,69
50°C-on 23,41
Kritikus hémérséklet °C 82.08
Kritikus nyomas bar 45
Kritikus slriség kg/m3 479
Rejtett elparolgasi hé forradsponton kJ/kg 238,67
Hévezetési képesség 25°C-on
Folyadék 0,080
G6z 1,013 bar-on Wim.K 0,014
Fellleti fesziiltség (25°C) 103N/m 6,59
Viszkozitds 25°C-on
Folyadék ) 0,139
G6z 1,013 bar-on 10°Pas 5012
Fajhd 25°C-on
Folyadék 1,550
G6z (1,013 bar) kIkgK) | g1
Cp/Cv arany (25°C; 1,013 bar) 1,139
Gyulékonysag a levegében Nem gyulékony
Lobbanaspont Nincs
NF-EN 378 szerinti osztalyozas Folyamatban
ASHRAE Al
ODP 6zonkérositd hatés 0
GWP lUveghaz kéros,itc'), hatiéls 1397
IPCC 4. grtgkelgs 1282
IPCC 5. értékelés

Részletes informaciokért keresse meg a Climalife kereskedelmi osztalyat vagy
forgalmazojat. Amennyiben az On Altal kivitelezend® rendszer a szokasostol eltérének tinik,
akkor rendelkezésére allunk véleményiinkkel és tanacsainkkal.

A dokumentéciéban kozolt adatok tajékoztat6 jellegliek és jelenlegi ismereteinken alapulnak. Johiszem( kozreadasuk semmi esetben sem kételez minket felelésségvallalasra, kiilonos tekintettel a termékeink felhasznaléira
vonatkoz6 eléirasok megszegésének, illetve harmadik személynek okozott kar esetére. Az informaciok nem helyettesithetik a nélkilozhetetlen el6zetes kiprobalast az egyes felhasznalasi teriileteken valé hasznalhat6sag
megallapitasa érdekében. A felhasznalonak gondoskodnia kell a helyi eldirasok betartasardl és az esetleg sziikséges jovahagyasok megszerzésérs|

Tovabbi informéciokért latogasson el honlapunkra!

http://www.climalife.dehon.com/contact _us
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