Koltségvetés F 60sszesit 6

Iskola Gti Altalanos Iskola konyhéajanak atalakitasa
4080 Hajdunanas, Iskola u. 3-5-7., Hrsz.:8

Tervez6:
Szucsko6 Imre

MMK.: G-09-0913

Kelt: 2018 marcius

EPULETGEPESZETI SZERELES MUNKAK

Anyagkdltség Dijkoltség
Fltés szerelés 0 Ft 0 Ft
Viz - Csatorna szerelés 0 Ft 0 Ft
OSSZESEN 0Ft 0Ft
ANYAG + MUNKADIJ OFt
AFA 27% OFt
VEGOSSZEG OFt

Megjegyzés:



No. Azonositd

Szoveg

Viz - Csatorna szerelés

1 21-315-002

2 21-319-001

3 21-319-002

4 21-819-002

5 21-810-006

6 21-981-001

21-621-021-002-

7 20-00070

33-630-002-025-

8 40-10101

53-130-020-050-
9 03-31004

53-130-020-050-
10 03-31004

53-130-010-010-
11 01-92011

53-130-015-040-
12 01-92011

48-830-011-022-
13 59-85520

Munkadrok foldkiemelése kézmlivesitett
terlleten, kézi erével, barmely konzisztencidju
talajban, a kitermelt fold depdniaba vagy jarmlire
rakasdaval, ducolas nélkil, térbeton bontas nélkul.
2,0 m2 szelvényig Ill. osztalyu talajban

Foldvisszatoltes munkagodorbe, vagy
munkaarokba, tomorités nélkiil, réteges
elteritéssel, I-IV osztalyu talajban, kézi erével, az
anyag sulypontja karoldson beliil, épitmény
(éplletalap, mdtargy, vezeték) felett és mellett
50 cm vastagsagig

épitményt (épuletalap, m(itargy, vezeték)
kornyez6 50 cm-en tuli szelvényrészben

Dongolés kézi erGvel, szaraz foldnedves .
osztdlyu talajban

Tomorités barmely tomoritési osztalyban, gépi
erdvel, kis fellileten 95% tomorségi fokra

Fejtett fold felrakdsa szallitéeszkozre, kézi erével |
-IV. osztalyu talajban

Feltoltés készitése épitési homokbdl,

Attorés helyreallitassal, 0,10 m2/db méretig,
beton falban vagy ldbazatban 38 cm vastagsagig

Csatlakozas kialakitasa a szennyviz aknara.

Csatlakozas kialakitasa a meglévé vizvezetékekre.

Tokos m(ianyag csatornacsé beépitése
gumigylrds toktomitéssel, foldarokba szerelve, a
foldmunka koltsége nélkiil, PIPELIFE KGEM tipusu,
tokos csatornacs6, idomokkal SN 4, KG-PVC
anyagu, MSzEN 1401 szerint 4tm.110 x 3,2 mm

4tm.125x 3,2 mm

Epiiletgépészeti és ipari csévezeték szigetelése
szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén
vagy poliuretan anyagu cs6héjjal, illesztések,
hézagok, csévégek lezarasaval, TUBOLIT-DG
tipusu, anyaga: polietilén, 13 mm vastag 22 mm
atm. csGvezetékre DG-022/13

Mennyis: Egys.

16 m3

8 m3

8 m3

8 m3

8 m3

8 m3

2db

2 kit

1 kit

70 m

10 m

34 m

Anyagar

Oradij

xAnyagar

xOradij



48-830-011-028-
14 59-85520

48-830-011-035-
15 59-85520

48-830-011-035-
16 59-85520

48-830-211-019-
17 59-84011

18 81-000-101-001

81-514-052-161-
19 43-31017

81-514-053-201-
20 43-31017

81-514-054-261-
21 43-31017

81-111-102-002-
22 01-11102

81-111-103-003-
23 01-11102

81-111-104-004-
24 01-11102

81-111-105-005-
25 01-11102

28 mm atm. csGvezetékre DG-028/13

32 mm atm. csévezetékre DG-035/13

42 mm atm. cs6vezetékre DG-042/13

Csapadékviz vezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén, vagy poliuretan
anyagu lemezzel, 6ntapadd szalag felerésitéssel
és felllet folytonositassal, AC/ARMAFLEX tipusu,
o6ntapado tekercselt lemez, anyaga: szintetikus
gumi 19 mm vastag AC 19-99/EA

Vizvezeték elzaras és nyitas, Urités bontasi és
szerelési munkak el6tt és utan. Vizvezeték és
szennyviz csatorna komplett bontdsa. a terv
szerint

Aluminiumbetétes, tobbrétegl, oxigéndiffuzid-
mentes, magas hémérségletnek ellenalld
polietilén mlanyag csGvezeték, hideg- és
melegvizes rendszerekhez, valamint radiatoros és
padléfiitési rendszerekhez, a csévégek
préskotéses vagy szoritogylrls kapcsolasaval,
szabadon, horonyba vagy padlécsatornaba
szerelve, szakaszos nyomasprobaval,
cs6idomokkal. HENCO STANDARD PE-Xc/AL/PE-Xc
tipusu, szigetelve, HENCO 1SO4/6 mm, tekercses
kivitelben, 4tm. 16x2 mm piros (50 m) 50-1SO4-
16-RO

atm. 20x2 mm piros (50 m) 50-1SO4-20-RO

atm. 26x3 mm piros (25 m) 25-1S04-26-RO

Varratnélkili horganyzott acélcs6 nyomovezeték,
menetes kotésekkel, szakaszos nyomasprébaval.
Anyagmin&ség: DIN 2440/2444 St.37.0 (MSZ 120-
2:1982 A 37), szabadon szerelve,

tartdszerkezetekkel, horganyzott idomokkal 1/2"

3/4"

1n

11/4"

36 m

4 m2

1 kit

44 m

40 m

10 m

34 m

36 m



81-231-104-032-
26 21-92015

81-231-106-050-
27 21-92015

82-121-205-005-
28 34-37111

29 82-000-213

82-201-111-001-
30 01-10111

82-821-112-077-
31 11-15122

82-821-112-077-
32 11-15122

82-202-111-001-
33 01-10511

82-213-112-001-
34 01-11325

82-215-231-011-
35 24-11522

82-213-000-001-
36 01-11935

Tokos lefolyovezeték mianyagbal, ajakos
gumigydrd tomitéssel, szakaszos tomorségi
probaval, szabadon szerelve, cs6idomokkal és
cs6tartdkkal egyitt. Anyaga: polipropilén WAVIN
PVC tipusu, atm. 40 mm

atm. 50 mm

Golydscsap, teljes atomlésd, sargarézbdl,
nikkelezett kivitelben, felszerelve, EFFEBI-Aster
tipusu, PN 40, 100°C-ig, 0802 kézikarral, egyenes
kivitelben, kils6-bels6 menetes 1 1/4"

Vizellatas berendezési targyainak bontasa,
komplett. terv szerint

Haztartasl mosogato rozsdamentes acellemezbol,
gumiperemmel, lanctartdval, gyongylanccal,
mUanyag dugdval, leereszt&szeleppel,
blizelzardval, butorba szerelve, kétmedencés,
teletetds, fali csaptelephez 900x600 mm
méretben

Egymedencés mosogatd, szdlcsiszolt
rozsdamentes acélbdl (1.4301), lefolydszeleppel,
dugdval, tulfolydval és blizelzardval, elhelyezve és
felszerelve, AGRIKON ALFA gyartmanyu,
labszerkezettel (technoldgiaval egyeztetni kell)
750x750 mm kilméretben

900x900 mm kiilméretben

Falikut acéllemezbdl, kiviil-belil fehérre
tlizzomancozva, egy vagy két csaplyukkal,
felszerelve, révid hatfal, szifonnal

Szaniter keramia WC csésze, padldra szerelhetd
kivitelben a szlikséges szerelési tartozékokkal,
il6kével, (de az (il6ke ara nélkiil), felszerelve, V&B
ALFOLDI-B4zis tipusu, laposoblitésii kivitelben
alsé kifolyasu, fehér 40370001

WC oblitétartaly mianyagbol, teljes belsd
szerkezettel, stop funkciéval, 506/M
tolt6szeleppel, hészigetelt kivitelben,
vizbekotéssel, felszerelve, SANIT 936 tipusu, alsé
elhelyezés(, 6 l.fehér 9160101

WC Ul6ke, fehér, mlanyag

1db

1 kit

1db

2db

2db

1db

1db

1db

1db



82-211-111-002-
37 01-11106

82-241-111-201-
38 55-51201

82-213-112-221-

39 55-53211

82-213-000-001-
40 55-53263

82-215-231-011-
41 55-55111

82-215-000-001-
42 55-55191

82-219-202-001-
43 55-59201

82-241-202-103-
44 55-59931

82-241-202-301-
45 55-59926

82-217-111-002-

46 02-17111

82-251-112-002-
47 24-11201

82-251-021-001-
48 24-11252

82-251-711-002-
49 24-11331

Szaniter keramia mosddé mianyag faliékekkel,
csavarokkal, felszerelve, V&B ALFOLDI-Bazis
tipusu, blzelzdrdval, mosddlab nélkiil 55x45 cm
fehér 41915501

Porcelan mosdd mozgaskorlatozottak részére,
rogzitéelemmel, blizelzaréval, felszerelve TH 410-
E tip. konyokpihentetSvel

Porcelan WC csésze mozgaskorlatozottak részére,
padldn allé kivitelben, felszerelve, TH 420 | ip. alsé
kifolyasu

WC (l6ke tet6vel, mozgaskorlatozottak részére,
felszerelve, kivagassal TH430

WC 6blitStartdly mdanyagbdl,
mozgaskorlatozottak részére, vizbekotéssel,
felszerelve, falon kivil szerelve pneumatikus
V842901

Tartozékelemek WC tartalyhoz, V802301 tip.
nyomaégomb

Donthetd falitiikér mozgdskorlatozottak részére,
felszerelve 600x650 mm TH350

Felhajthaté kapaszkoddé mozgdaskorlatozottak
részére, felszerelve, szinterezett acélbdl, fehér
szin(i TH 840W tip. 840 mm-es, papirtartéval

Hajlitott kapaszkodé mozgaskorlatozottak
részére, 670x350 mme-es, felszerelve, szinterezett
acélbol, fehér szinl THMADW tip.

Zuhanytalca acéllemezbdl, tlizzomancozva,
blizelzdrdval felszerelve, fehér szind kivitelben,
90x90 cm (egyedi kialakitasu)

Mosdocsaptelep, sargarezb6l, kromozott
kivitelben, keramikus vezérl6egységgel, flexibilis
bekoétSesovekkel, felszerelve, MOFEM JUNIOR
EVO tipusu, fém leereszté szeleppel 150-
0058-00

Mosogatdcsaptelep, alld, sargarézbél, krdmozott
kivitelben, keramikus vezérlGegységgel,
felszerelve, MOFEM JUNIOR EVO tipusu, alsé
kifolydcsével 152-0047-00

Zuhanycsaptelep, sargarézbdl, kromozott
kivitelben, keramikus vezérl6egységgel,
felszerelve, MOFEM tipusu, falitartdval,
kézizuhannyal, gégecsével 170-0004-00 tipusu ...

7 db

1db

1db

1db

1db

1db

1db

1db

1db

1db

4 db

6 db

1db



82-251-811-002-
50 24-11521

82-251-111-003-
51 24-11201

82-252-232-001-
52 24-12951

82-252-202-001-
53 24-12611

82-252-212-002-
54 24-12701

82-282-332-050-
55 41-00607

82-219-101-005-

56 01-11901

82-282-342-005-
57 06-11121

82-281-852-110-
58 41-00451

82-281-126-040-
59 41-00311

Kadtolto csaptelep, sargarézbol, kromozott
kivitelben, keramikus vezérlGegységgel,
felszerelve, MOFEM JUNIOR ECO tipusu,
falitartéval, kézizuhannyal, gégecsével 151-0012-
00

Mosddcsaptelep, orvosi sargarézbél, krémozott
kivitelben, keramikus vezérl6egységgel, flexibilis
bekoétSesovekkel, felszerelve, MOFEM JUNIOR
EVO tipusu, forgathatd, 150 mm-es kifolydcsével
159-0021-00

Csempeszelep, sargarézbél, kromozott
takarétarcsaval, felszerelve, MOFEM tipusu, kék
szin jel6léssel 1/2" 164-0014-00

Kifolydszelep, sargarézbdl, krémozott kivitelben,
gyorscsatlakozdval, légbeszivéval, felszerelve,
MOFEM tipusuy, 1/2" 162-0007-00

Sarokszelep, sargarézbdl, kromozott kivitelben,
felszerelve, MOFEM tipusu, 1/2" x 3/8" 163-0006-
00

Padloletolyo muanyagbol (Pt), tuggoleges
elhuzassal, szigetelS karimaval, "Primus"
kiszaradas-védett blizzarral, 123x123 mm-es
mdanyag racstartéval, 115x115 mm-es nemesacél
raccsal, felszerelve, HL310NPr jel(i, PE DN
50/75/110 HL310NPr

Piperetargy, mlianyag faliékekkel, csavarokkal,
felszerelve, megrendelGi igény szerint

Ipari padlddsszetolyo rozsdamentes acélbol (AlSI
304-es), kiemelhet6 blzelzardval, rozsdamentes
acél raccsal, elhelyezve és bekotve, ACO EG 142
tipusu, perforalt raccsal, atm. 110 mm,
fligg.csonkkal

Légbeszivd szelep miianyagbdl (PP), hdszigetel
burkolattal, levehet6 rovarfogo raccsal,
gumimembréannal, max. teljesitmény 37 I/s,
felszerelve, DN 110 HL90ON jelli, EN12380-1
szerint PP DN110/75/50 (sz(ikitGvel) HL90OON

Mosogép csatlakozé integralt kivitelben, komplett
nyomoviz oldali csatlakozdssal, krém lathato
részekkel, felszerelve, HL406 jel(i, PE DN40/50
HL406

1db

4 db

20 db

2db

26 db

3 db

1 kit

6 db

1db

1db



82-281-081-050-
60 41-00102

82-821-111-044-
61 11-15112

62 82-999-111-001

63 82-999-111-002

64 82-999-111-004

65 82-999-331-001

Cs6sziton mianyagbol (PP), DN5O, tiiggélegesen
allithatd 6sszekotGes6vel, gombcesuklds kimeneti
csatlakozdval, 1 1/2"-0s menetes csatlakozassal, a
melegentarto részére. + 1/2" 162-0007-00
kifolydszelep

Mosogatéhoz zsirfogd berendezés elhelyezése,
szalcsiszolt rozsdamentes acélbdl (1.4301),
ELEKTHERMAX gydrtmanyu, viztérfogat 20 liter
EMAX-5100 tipusu

Viz,- csatornaszerelési munkak prébai, vizvezetéki
lefolydrendszer tomorségi probaja

vizvezetéki nyomérendszer nyomasprdébaja

vezetékrendszer fert6tlenitése

Szakvélemények, hatdsagi engedélyek
beszerzésével kapcsolatos kéltségek, ANTSZ
engedély

1db

2db

1 kit

1 kit

1 kit

1db



No. Azonosité Széveg Mennyi Egys. Anyagar Oradij xAnyagar xOradij
Flités szerelés

Hdészigetelt korkeresztmetszeti ives vezetékek
48-860-006-002- fémlemez burkolasa, 100 mm kiils6 atméréig,
1 15-86110 horganyzott acéllemezzel 0.75 mm vtg. 5m 0 0 0 0

vdrratneikull tekete dCeiCsopol Keszult tutesi
vezeték, cs6hajlitasokkal, cs6hivelyekkel,
hegesztett kotésekkel, szakaszos
nyomasprobaval. Anyagmindség: MSZ EN
10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37),
81-411-102-002- szabadon szerelve, cs6bilincsekkel,
2 01-11101 feltletvédelem nélkil 1/2" 30 m 0 0 0 0

81-411-103-003-
3 01-11101 3/4" 9m 0 0 0 0

81-411-104-004-
4 01-11101 1" Im 0 0 0 0

Alapmazolds oldészerrel higithatd alapozéval, a
fellilet megtisztitasaval, portalanitasaval, csé6 és
regisztercsé feluletén ( DN 80-ig ), fliggesztd és
47-424-002-002- tarto szerkezeten, allvanyzaton, SUPRALUX
5 05-12150 KORALKYD tipusu, alapozéfestékkel voros 40 m 0 0 0 0

Kozbenso mazolas a ftelulet megtisztitasaval,
portalanitasaval, csé és regisztercsé feliiletén (
DN 80-ig ), flggeszt6 és tartd szerkezeten,
47-444-002-004- allvanyzaton, LEVISLUX MIX tipusdu,
6 05-12500 zomancfestékkel matt WO fehér 40 m 0 0 0 0

Atvoné fed6mazolas olddszerrel higithatd
festékkel, a fellilet megtisztitasaval,
portalanitasaval, cs6 és regisztercsé fellletén (DN
80-ig), fliggesztén és tartdvason, sormosdd
47-464-002-001- allvanyzaton, LEVISLUX tipusu, magasfényd
7 05-12500 zomancfestékkel fehér 40 m 0 0 0 0

82-611-111-003- Tagos lemezradiator leszerelése, flitési
8 01-11133 szerelvényeivel egylitt. komplett 4 db 0 0 0 0

82-611-111-003- Leszerelt tagos lemezradiator athelyezése, flitési
9 01-11133 szerelvényeivel egylitt. komplett 2 db 0 0 0 0

Uj tagos lemezradiator felszerelése, a leszerelt
radiatorok flitési szerelvény beépitésével.
82-611-111-003- Dunaferr 16-600-160-as (16 tag), vagy vele
10 01-11133 egyenértékl 1db 0 0 0 0

82-611-111-003- Dunaferr 18-600-160-as (18 tag), vagy vele
11 01-11133 egyenértékl 1db 0 0 0 0



81-000-111-001-
12 00-00100

13 81-000-201

14 82-999-211-001

15 82-999-221-001

82-511-111-003-
16 01-11133

83-121-001-008-
17 11-11001

83-121-001-008-
11-11002

83-123-021-008-
18 11-11221

83-123-021-011-
19 11-11511

83-521-211-102-
20 39-11551

83-252-221-010-
21 39-91221

Fltési rendszer lelritése a munkalatok
megkezdése el6tt, majd a munkak befejezése
utan a rendszer vizzel valé feltoltése és
légtelenitése, HEPSZOLG kozbenjarasaval

Szabadon, vagy padlocsatornaba szerelt
horganyzott, vagy fekete acélcs6
bontasa,tartészerkezetekrél 2"-ig, vagy DN 50-

ig

Flitésszerelési munkak probai, flitési
vezetékrendszer nyomdsprobaja 1 flitési kor

Flitésszerelési munkak prébai, probafiités,
radiatorok beszabalyozasa 1 flitési kor

Automata légtelenité felszerelése, elzardval. 3/8"

Kor keresztmetszetl spiralkorcolt merev
lemezcs6, horganyzott acélszalaghdl, kilon
tételben kiirt tartdszerkezetre szerelve, LINDAB
Safe SR tipusu, merevités nélkil NA 80 Iv. 0,50
mm

Safe SR tipusu, merevités nélkiil NA 100 Iv. 0,50
mm

Kényokidom, horganyzott acéllemezbdél, U profilu
EPDM gumiperem tomitéssel, a kotést megerdsitd
lemezcsavarokkal, kilon tételben kiirt
tartészerkezetre szerelve, LINDAB Safe BU tipusu,
90°-os, préselt NA 80

Koncentrikus sz(ikit6idom, horganyzott
acéllemezbdl, U profild EPDM gumiperem
tomitéssel, a kotést megerGsité lemezcsavarokkal,
kulon tételben kiirt tartoszerkezetre szerelve,
LINDAB Safe RCU tipusu, préselt, 45°-o0s szogben
kivitelezett, rovid NA 100/ 80

Ventilator egyseég, falba sullyesztett kivitelben,
elektromotorral egybeépitve, felszerelve, HELIOS
ELS tipusu, egycsoves szell6z6 rendszerbe ELS-GU-
VN100

Tulnyomaskibocsato zsalu, felszerelve, HELIOS VK
tipusu, VK- 100 j.

1kl 0 0
30 m 0 0
1 Ikt 0 0
1 kit 0 0
1db 0 0
4 m 0 0
1m 0 0
1db 0 0
1db 0 0
1db 0 0
1db 0 0



