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3x400/230 V, 50 Hz
In=50A

Iz =10 kAefl/1sec
Igylijtésin = 50 A

Csatl.4.oldalhoz

Védettség: IP41

Aramiités elleni védelem : TN-S rendszer + EPH halozat
Tokozas: acéllemez faliszekrény

maszkolt rendszer, atlatszo ajtoval

"VK" jeli 0,4 kV-s Konyha eloszto

Figyelmezteté felirat:
"VIGYAZZ 400 V ! "
Tiizoltas csak C02-vel !

Csatl.6.0ldalhoz
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Technolbdgia Uliz. @k.
Jelen terveken szerepld elosztoberendezést az MSZ EN 61439-1:2012 és -2:2010
valamint -3:2013 szabvany " Ellendrzott elosztoberendezésekre" vonatkozd
kritériumainak teljes mértékben megfelelve kell késziteni.
Mezbszam
Leédgazas szam 23. 24. 25. 26. 27. 28.
Megnevezés POHARMOSO MELEGENTARTOPULT ELEKTROMOSFOZOZSAMOLY ELEKTROMOSFOZOZSAMOLY mr\mmzo
AK. AK. 1. 2. .
AK. AK.
Teljesitmény (kW) 2,6 35 3,5 0,034
Védéesd/csatorna ?16MM-SSYMALENVEDOCSO 021MM-SSYMALENVEDOCSO ?21MM-SSYMALENVEDOCSO ?21MM-SSYMALENVEDOCSO ?16MM-SSYMALENVEDOCSO
Kabel tipus B HO7V-K HO7VK HO7V-K HO7TV-K HO7VK
Keresztm.(mm2) ~ 3X2,5 3X4 3X4 3X4 3X1.,5
Tervezd: Csanda Ferenc V-04-243-97 Boanda Farene Tervezd: — ETRON 3000 Kft. Létesitmény: Berend jel Berend.tip.:
Szerkeszté: Csanda Ferenc | MNwwrw_v& 5900 Oroshaza, @wN u 1. . Z::rome_.:“\
] . 350 _ = - 1811./2018.
: . ‘ﬂw_.wﬂwo\_mwﬁ\wmo Mwm Targy: "VK" jelfi Konyhai eloszté Lapok: 6 Lap: 5.
Détum: 2018-03. ho Aldirds K- -mail: etronkft@gmail.com Egyvonalas rajz Rajzszém:




