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HUTO - TAROLO KIALAKITAS
Epittet6: Hajdtnanas Vérosi Onkormanyzat 4080 Hajdtinanas, Koztérsasag tér 1.

Epitész tervezdi nyilatkozat

Véagner Attila épitészmérnok, tervez6 szakmérnok 4400. Nyiregyhaza, Moszkva u. 58.
szam alatti lakos, mint épitésztervezé nyilatkozom, hogy az Hajdtinands Varosi
Onkormanyzat 4080 Hajddnanas, Koztarsasag tér 1. részére a 4080. Hajddnanas, Arany
Janos u. 45.. szdm az 5761/1. helyrajzi szam alatti ingatlanra tervezett Htit6 - raktar
kialakitas (meglévd épiiletben) kiviteli dokumentédcidoja az épitéstigyi hatosagi ellenérzésrol
érvényben 1€vo eldirdsainak megfelelnek.

A tervezett épitészeti-miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozo jogszabalyoknak, altalanos
érvényul €s eseti eldirasoknak.

A vonatkoz6 nemzeti szabvanytol eltéré miiszaki megoldas nem lett alkalmazva.

Az épitési, bontasi tevékenységgel érintett épitményrész tartalmaz azbesztet és a keletkezd épitési
hulladékok nem haladjak meg a 45/2004 (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 1. szdmu
mellékletének hatarértékeit.

A tervdokumentaci6 tartalmat tartalomjegyzékben rogzitettiikk és az egyes kiilonallo tervlapokon az
¢épitészeti- miszaki dokumentaciok tartalmardl szolo 312/2012. (X1.8.) Korm. rendelet szerinti
adatokat feltlintettiik.

A telepiiléstervezési és az épitészeti miiszaki tervezési, valamint az €pitésligyi muszaki szakértoi

jogosultsag szabalyairdl szold 104/2006. (IV. 28.) kormanyrendelet és az azt mdodositdo 196/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet szerinti tervezoi jogosultsaggal rendelkeziink.

BETERVEZETT ANYAGOK MUSZAKI SPECIFIKACIOI

ALEPITMENYI MUNKAK

Betonacélok: MSZ EN 10204 /2005/3.1

Transzportbeton MSZ 4798-1:2004 1.rész (miszaki feltételek,teljesitéképesség, készités és
megtelel6ség) MSZ EN 206-1 (alkalmazas feltételei Magyarorszagon)

I - kategoridjii adalékanyagos beton falazéelemek: EN 771-3 2003 EN 771-3 2003/ A1:2005
Térburkolé elemek: EME A-36/1997 EME A-36/2/1997 MSZ EN 1338

Bitumenes vizszigetel§ lemez talajnedvesség elleni szigetelésre EN 13969:2004

FELEPITMENYI MUNKAK

Gipszkarton épitélemez: MSZ 1SO 6308:1992 MSZ-04-351-1:1985 MSZ 595-3:1986
Diszperzios beltéri falfesték: MSZ 10337 MSZ 9650

Mazas fagyillé burkololap, mazas falburkololap, mdzas gress lap: MSZ EN 14411
Flexibilis ragaszté: MSZ EN 12004:2002

Fugdzé anyagok: MSZ EN 13888:2009

Ablakok és ajtéok: MSZ EN 14351-1:2006

EPITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO Dorog - Miihely Kft
Epités helye: 4080 Hajdtindnds Arany Jénos u. 45.. szdm az 5761/1. hrsz. 4087 Hajdtdorog Sima u. 7.
dorogmuhely@gmail.com

06-20-9-704-322



HUTO - TAROLO KIALAKITAS

Epitteté: Hajdtindnés Varosi Onkorményzat 4080 Hajdtnanas, Koztérsasag tér 1.

Mdaszaki leiras

ALTALANOS LEIRAS

A tervezett épiilet rendeltetése: Hiit6 - tarolo

A kialakitas a telken talalhat6 foldszintes kialakitasu épiiletben kertilne elhelyezésre. Az
épiilet kozvetleniil megkozelithet6 kialakitott térburkolaton keresztiil.

Szint magassdgok:
Epiilet koriili jarda: 0,00
foldszinti padlévonal: +0,20 m
Belmagassag: 3,60 m
Technoldgia:

Acélszerkezetes épitési technologia

Kozmiivek:
Csapadékcsatorna: csatlakozéas biztositott

AZ EPULET JELENKORI ALLAPOTA, OSSZEGZES:

A meglévo acél tet6szerkezet tovabb hasznalatra megfelels, a tet6fedés anyaga azbeszt,
ami veszély hulladéknak szamit. A fedés tobb helyen bedzik. Az épiilet tartészerkezete
jonak mondhat6. Osszességében megallapithato, hogy az épiilet allapota megfelel6.

A BONTASI MUNKAK EPITESZETI ES STATIKAI MULEIRASA:
A bontasi mtveletek alapszabalya, hogy az épitése sorrenddel ellentétesen torténik.

Bontasi technolbgiai sorrendje:
e hullampala tet6fedés bontasa , gépi leemelése el6irdsok szerint (azbeszt tartalma)
A kibontott szerkezetek sorsa:veszélyes hulladék atvev helyre szallitva
A bontasnal keletkez6 anyagokat
1. veszélyes hulladék: azbeszt hullamlemez : kb. 145,04 m2

EPULETSZERKEZETEK

Fétartok: A meglév) keretszerkezetek acél szelvényekbdl késziiltek, mind az oszlopok,
mind pedig a racsos tartds tet6 szerkezetek. Az oszlopok az alaptestekhez kapcsolédnak
csavarozott helyszini kotésekkel, a gerendakhoz pedig szintén helyszini csavarozott
homloklemezes kapcsolattal. A létesitmény a keretek sikjaban allékony, a keretek sikjara
merdSlegesen az allékonysagot biztositani kell. Ez tet6sikti szélrdcsozat beépitésével
valosult meg, a tart6 oszlopok kozott vazkitolto falazat késziilt.

Kiilsd falszerkezetek: A meglévé falszerkezet a kiils6 oldala trapézlemez burkolattal kertil
kialakitasra a falszerkezetre, csavarozott 1écezésre kertil rogzitésre a trapézlemez burkolat.

Hiit6hdz raktdr falszerkezete: A meglévé falszerkezet belsé oldaldn 10 cm vastagsagu
szendvicspanel kertil elhelyezésre.

Fodémszerkezet: Foétartokra valamint az szendvicspanel falakra 10 cm vtg. fémlemez
burkolata szendvicspanel kertil elhelyezésre.
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HUTO - TAROLO KIALAKITAS

Epittet6: Hajdandnas Varosi Onkormanyzat 4080 Hajdtinanas, Koztarsasag tér 1.

Tetdszerkezet: A meglév) racsos tarté szerkezetre tet6burkolat részére szelemeneket kell
beépiteni. A szelemenek elhelyezése érdekében a keretgerendak fels6 részein
szelemenfogadd csomolemezeket kell elhelyezni. A tet6burkolat trapézlemez fedés, a
meglév6 hulldmpala fedés helyett.

Bddogos munkdk: A fiiggGeresz csatorna a rendszerhez illeszkedd kiviteld
csatornarendszer. A fliggderesz csatornat agy kell kialakitani, hogy annak kiils6 éle 1 cm-
rel lentebb legyen bels6 szélénél. A csatorna atmérdje minimum 15 cm, lejtése a lefoly6
irdnydban 3 - 5 ezrelék legyen. A tet6szerkezet kialakitdsabol ad6ddan a meglévé vapa
csatorna is feldjitasra kertil.

Csapadék viz elvezetési munkdk: A csapadékviz elvezetését a betonfeliiletr6l az
elhelyezett mtianyag csovekkel kertil megoldasra. A tetkrol lefolyd csapadék viz telken
beliil kertil elszikkasztasra.

Burkolo munkdk: Az épiiletben sajat levében simitott, betonfeliiletre gresslap burkolat
késziil.

Szigetelések: Az épiiletet teljes feliiletén vizszintes talajnedvesség elleni szigetelés késziil
bitumenes vastaglemezb6l, valamint 10 cm vtg 1épésallé hoszigetelés keriil a
padloszerkezetbe.

Nyildszdarék: Mtianyag nyilaszar6 szerkezet

HELYISEGKIMUTATAS
sorszam helyiség megnevezése burkolat hasznos alapteriilet (m?)

01 El6készito tér gresslap 35,71
02 Gépészeti helyiség gresslap 7,65
03 Hiitve tarolo +5C, + 10 C gresslap 46,60
04 Hiitve tarolo +5C, + 10 C gresslap 20,53
05 Iroda gresslap 3,00
06 Oltsz6 gresslap 4,56
07 Wec gresslap 4,19
08 122,24 m?

MUSZAKI MEGOLDASOK

(OTEK 50. § (3) bekezdése szerint)
a) az allékonysag és a mechanikai szilardsag

- tartoszerkezeti szamitasok valamit a beépitett anyagok gyartok altal
meghatarozott paraméterek szerint az épiilet megfelel

b) a tizbiztonsag

- az épiilet NAK szerinti tlizveszélyességi osztalyba tartozik, az épiiletszerkezeteket
ennek megfeleléen kellett kialakitani

c) a higiénia, az egészség- és a kornyezetvédelem,
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HUTO - TAROLO KIALAKITAS

Epittet6: Hajdtnanas Vérosi Onkormanyzat 4080 Hajdtinanas, Koztérsasag tér 1.
- az épiiletben jol tisztithaté anyagokat alkalmaztunk, sziikséges tisztalkodasi
helyiségek az el6irasoknak megfelel6en ki lett alakitva

d) a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség,
- az épiilet akadalymenetesen biztonsagosan hasznalhat6.
e) a zaj és rezgés elleni védelem

- az épiilet (tartd)szerkezeteit el6irdasoknak megfeleléen kell kialakitani (tsztatott
padloszerkezet késziil). A lakéfunkciot ellatd épiilet nincs zavard zajhatassal
koérnyezetére

f) az energiatakarékossag és hévédelem

- az épiiletben energiatakarékos lampatesteket és elektromos fogyasztokat kell
alkalmazni

g) az élet- és vagyonvédelem, valamint
- az épiiletet javasolt riasztorendszerrel ellatni vagyonvédelmi okokbol

TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS
AnyagminGségek:
e Beton:
> alap: C16/24-X0b(H)-24-F2-MSZ 4798-1:2004
o koszora: C20/25-XC1-24-F2-MSZ 4798-1:2004
e Betonacél:
° B 38.24. (B400) @6 mm

> B60.50 (B500) @8 mm-tol

Szerkezeti rendszere: meglévé fém racsos tart6 szerkezetd.
Tehervisel6 elemek: alaptest, fém pillérek fém tet6 szerkezet.

Alapozés: meglévé alapozas médja pilléralapozas.

Fliggtleges és vizszintes teherhordé szerkezetek: meglévé fém tarté oszlopok.

Szaruzati rendszer: az épiilet tet6szerkezet fém réacsos tartokkal van megoldva erre Kkeriilt
rogzitésre a Z szelemen.

Csapadékviz kezelés: A tetSfeliiletrdl lejuto, illetve a burkolaton 6sszegytil6 csapadékviz minGsége
nem haladja meg a teriileti kategoriara vonatkoz6 hatarértéket, ezért az a teriileten kozvetleniil
elszikkaszthato.

EPULETVILLAMOSSAGI LEIRAS

El6zmények: A létesitmény villamositdsdval a Beruhdzé ¢és a Generadl tervezd megbizasabol
foglalkoztunk. Egyeztettik a Beruhazasi igényeket, konzultaltunk a tars tervezokkel, azok
adatszolgaltatasait, igényeit a tervezés soran figyelembe vettik. Lasd Elektromos kiviteli
tervdokumentécio.

EPULETGEPESZETI LEIRAS

Elézmények: A létesitmény gépészeti kialakitdsaval a Beruhazo és a Generdl tervezd megbizasabol
foglalkoztunk. Egyeztettik a Beruhazasi igényeket, konzultaltunk a tars tervezokkel, azok
adatszolgaltatasait, igényeit a tervezés soran figyelembe vettiik. Lasd Gépészeti kiviteli
tervdokumentécio.

EPITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO Dorog - Miihely Kft
Epités helye: 4080 Hajdtindnds Arany Jénos u. 45.. szdm az 5761/1. hrsz. 4087 Hajdtdorog Sima u. 7.
dorogmuhely@gmail.com

06-20-9-704-322



HUTO - TAROLO KIALAKITAS

Epittet: Hajdtindnés Varosi Onkorményzat 4080 Hajdtnanas, Koztérsasag tér 1.

HUTOTECHNOLOGIAI LEIRAS

El6zmények: A Iétesitmény gépészeti kialakitasaval a Beruhazo és a General tervezd megbizasabol
foglalkoztunk. Egyeztettik a Beruhazasi igényeket, konzultaltunk a tars tervezokkel, azok
adatszolgaltatasait, igényeit a tervezés soran figyelembe vettiilk. Lasd Hutdtechnoldgiai kiviteli
tervdokumentacio.

1. Padlo rétegrend:

2 cm greslap + ragaszto

10 cm aljzatbetonl rtg. technoldgiai szigetelés
10 cm 1épésallo hdszigetelés

2 rtg. talajnedv. ell. szig.

10 cm vasalt aljzat

25 cm kavicsagyazattermett talaj

2. Mennyezet rétegrend:
meglévo acél keretszerkezet
10 cm szendvicspanel tetdpanel

3. Belso fal rétegrend:
30 cm meglévo vazkitoltod falazat
10 cm szendvicspanel falpanel

4. Kiils6 hatarolo fal rétegrend:

3 cm trapézlemez

3 cm parnafa meglévo falszerkezethez rogzitve
30 cm meglévo vazkitoltod falazat

10 cm szendvicspanel falpanel

S. Teto rétegrend:

3 cm anti konndenzacios trapézlemez
meglévd szelemenezés

meglévo acél keretszerkezet

A Kkivitelezést csak elfogadott Kiviteli terv alapjan lehet elkezdeni.

Az épiilet akadalymentesitése:

Rampak kialakitasa: Egy lejt6kar legfeljebb 0,45 m szintkiilonbséget hidalhat 4t, maximum
5%-0s lejtésti rampa lett tervezve. A rampanak cstiszasmentes kivitelben kell késziilnie. A
lejtékar 1,20 m legyen. A rampat oly modon kell kialakitani, hogy az induld, valamint az
elérendé szinten legalabb 1,50x1,50 m-es vizszintes, szabad teriilet legyen a negyedfordulatos
megkozelithet6ség biztositasara, vagy 1,50 m hosszt vizszintes teriilet az egyenes
megkozelitéshez.

Bejarati ajté kialakitasa: Az épiilet bejarata akadalymentes. Az ajt6 azon oldalan, ahova
nyilik, a zarszerkezet fel6li részen legalabb 0,55 m széles szabad sav legyen biztositva a nyilas
szélességi méretén talmenden. Az ajté masik oldalan 0,30 m széles szabad sav legyen
biztositva a zar megkozelithet6sége, illetve hasznalhatosaga érdekében.

Az akadalymentes kozlekedésre is alkalmas szabad nyilds mérete a 90°-ig kitart ajtészarny
bels¢ feliilete és a szemkozti ajtotok kozott mérve 0,90 m-nél kisebb ne legyen. A bejarat
ajanlott szabad magassagi mérete 2,10 m legyen.
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HUTO - TAROLO KIALAKITAS

Epitteté: Hajdtindnés Varosi Onkorményzat 4080 Hajdtnanas, Koztérsasag tér 1.

Akadalymentes WC- mosdé kialakitasa: WC ajto megfelel6 szélességti, konnyen nyithato (jol
megmarkolhat6, U alaka kilincs), és kerekesszékben iilve is zarhat6 (ajtobehtizé korlat)
kialakitastinak kell lennie. A veszély csokkentése és a szabad hely biztositiasa érdekében az
akadélymentes illemhely ajtaja kifelé nyiljon. A helyiségben biztositva legyen a kézzel hajtott
kerekesszéket hasznéalé részére a 180 fokos megfordulds lehetsége. A WC agy legyen
elhelyezve, hogy egy aktiv haszndl6 kerekesszékbdl torténé atiilése lehetséges legyen. A
helyiségben az 1,50 m atméréjti kornyi szabad megfordulasi teriiletet biztositani kell. A vizes
helyiségekben még vizes allapotban is cstiszasmentes padloburkolat biztositasa sziikséges.
Konnyen tisztithat6 padlok, falak és szerelvények legyenek elhelyezve. Az égési sériilések
elkeriilése érdekében a lefoly6css, valamint a vizvezetékek, forr6 feliiletek szigeteléssel
legyenek bevonva, védelemmel legyenek ellatva.

A WC-iiléke a padlészinttdl lehetSleg 0,46 - 0,48 m magasan helyezkedjen el. Az egyéni
igényekhez allithat6 magassaga WC iiléke a legmegfelelébb. WC két oldalan kapaszkodod
legyen beépitve tgy, hogy az a padloszinttél 0,75 m magasan helyezkedjen el. A parhuzamos
illetve diagonalis megkozelithet6ség, valamint az apold helyigényének biztositasara a WC
csésze tér feloli oldalan (oldalain) felhajthaté kapaszkodokat célszerti alkalmazni. A
kapaszkodén elhelyezett papirtarté konnyen elérhetd kialakitasa. Allithaté magassaga,
konkéav peremkialakitasa, konyoklo résszel ellatott mosdé elhelyezése ajanlott.

Az ilyen mosdokialakitas illetve annak donthet6sége lehet6vé teszi, hogy a kerekes székes
hasznéalé megfelel6en a mosdokagylo folé tudjon hajolni, hogy arcat és karjait megmoshassa.
A mosd6 megkozelithetésége, a térdszabad kialakitds és a labtamasz helyigénye miatt a
mosdokagylé pereme a padldszinttél 0,86 m magasan legyen, valamint a fal sikjatol 0,55 m
alljon ki. A mosd6é megkozelithet6ségéhez minimum 0,80 m széles és 1,20 m hossztsaga
szabad hely biztositasa sziikséges.

A tiikor reflektal6 feliiletének alja legfeljebb 0,90 m-re legyen a padlé sikjatol. Olyan magas
tiikor keriiljon elhelyezésre, hogy az allva és iilve is teljes értékiien hasznalhat6 legyen.
Dontott illetve donthet6 titkor is alkalmazhaté. A dontSszerkezet allitokaranak elhelyezkedése
akadéalymentes hasznalhatésagot tegyen lehet6vé.

Forrazas gatloval ellatott egykaros keverd csaptelep beépitése ajanlott. Karral, nyomégombbal
indithat6 vagy elektronikus vezérlésti WC-6blit6 ajanlott. A helyiségben 1év6 6sszes kiegészitd
elem (kapcsolok, szappantarto, toriilkozotartd, kézszarito) il6 és allo helyzetben is elérhet6 és
konnyen hasznalhat6 legyen. A szappantartd, torolkozétartd a mosdoé mellett elérhet6
magassagban legyen elhelyezve. A WC-papir tarté agy legyen elhelyezve, hogy az a WC-
il6kén iilve is elérheté magassagban és tavolsagban legyen.

Uzemelés-technoldgiai miiszaki leiras

Az épiilet funkcidja: Hit6 - tarold

Az épiiletben az kialakitdsra keriil6 helyiségek szendvicspanel falszerkezettel keriilnek
kiépitésre.

Megkozelités, elhelyezés: (forgalomtechnikai leiras) Az Arany Janos 1t fel6l, rakodds, parkolas
telken beliili kialakitassal megoldott. Az ingatlan Gtcsatlakozassal rendelkezik.

Elektromos ellatas: A telek elektromos bekotése rendelkezik bovitésre keriil sor.

Vizellatds, szennyviz- csapadékviz elvezetés: A sziikséges ivoviz bekotés lehetdsége
biztositva van. A vizmér6t6l NA25 KPE cs6vel jutunk az épiiletbe. Féelzard beépitése
sziikséges. A vizvezetékek aljzatban tobbrétegli mtianyag csovekbodl, lesznek szerelve. A
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HUTO - TAROLO KIALAKITAS
Epittet6: Hajdtnanas Vérosi Onkormanyzat 4080 Hajdtinanas, Koztérsasag tér 1.
takart csatlakozasok csak préstechnolégiaval késziilhetnek.

Szennyvizkezelés: A keletkez6 szennyviz kdzmiicsatornaba kertil elvezetésre.

Epiiletoépészet flités: A szocialis rész elektromos flitéssel keriil kialakitasra.

Burkol6 munkdk: Az épiilet helyiségekben gresslap burkolat keriil elhelyezésre. A
szendvicspanel szerkezet a fémboritasnak koszonhetéen moshato feliiletet biztosit a
vizvételi helyek mogott igy csempe burkolat elhelyezése nem sziikséges.

Uzemelés technoldeia:
Az aru beszallitas a 2,50/2,50 ajton torténik. A dolgozok a 100/240 kozlekednek a hiit
taroloba.

A vallalkozas profilja: H(it6 - tarolo
Cikk lista:
- Zoldség - gytimolcs

Személyzeti szocidlis ellatds: Dolgozoi létszam 4 £6. A dolgozok részérsl a 90/210-es ajton
keresztiil torténik a szociélis blokk megkozelitése. A dolgozok szdmaéra kialakitott 61t6z6,
WC helyiség &ll rendelkezésre. Takaritoszer tarolads a wc-ben zarhato szekrényben keriil
elhelyezésre.

Szell6zés megvildgitas: A kialakitott helyiségek szell6zése ablakokkal, ventillatoros
légcserével torténnek.

Mesterséges megvilagitds: A vonatkozd szabvanyok szerint a megfelel6 LUX értéket
biztositani kell.

Szennyvizkezelés: A keletkez6 szennyviz kézmitcsatornaba keriil elhelyezésre.

Hiités-technologiai miiszaki leiras

Hoszigetel6 szendvicspanelek

Panelek adatai:

- kiils6-belsé oldalon horganyzott acéllemez 0,45 mm vastagsagu fegyverzettel

- ahoszigeteld szendvicspanelek névleges szélessége: 1120 mm

- Freonmentes Polyurethan hab t6ltet 41 kg/m3 fajlagos toltetsullyal (FCKW mentes)
- RAL9010 fehér szinben, 30 mikron vastagsagu polyester alapu festékbevonattal

- az elemek illesztése Nut-féderes technikaval torténik
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- a konstrukcids kialakitasnak, valamint az atgondolt hézaggeometriai tervezésnek kdszonhetden
pontos illesztést tesznek lehetévé a modulok
- 100 mm-es hdszigeteld szendvicspanel k értéke: 0,230 W/m2K

Ve

W

Profilok, felfiiggesztésekhez sziikséges anyagok, szerelési segédanyagok
A profilozés kialakitasa MPM holkeres profilrendszerrel torténik, amelyek mind a hazai, mind
az Eurdpai Unios hatosagi kovetelményeknek megfelelnek.

Gazzarg szigetelés

Fliggdleges és vizszintes sarkok, panel-panel és panel-beton kapcsolat gaztomor szigetelése,
folyékony gumi alapa alapozoval, specidlis rugalmas folyékony butyl kaucsuk gumi és rugalmas
tivegszovet felhasznalasaval.

Hiit6tarolé ajtok: 1500 x 2500 mm-es manuadlis, gazzard toldajté 100 mm-es panelba épithetd
kivitelben, kiiszob nélkiil
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rubber seal

e Minden tarolé kamraban elparologtato keriil beépitésre egymastdl fliggetlen szerelvényekkel és
vezérléssel. Az alacsony tomegveszteség és sziik hdmérsékletingadozas érdekében:
o nyomott kivitel;
o nagy beépitett hocseréld feliilet;
o optimalis légsebesség;
o preciz hiitékozeg beadagolas (Iéptetdmotoros elektronikus expanzios szelep);

e A géphazban elhelyezkedd aggregat kompresszorokbol all, amelyek kozil egy
teljesitményszabalyozott a pontosabb szivonyomas-tartas érdekében. A hutételjesitmény igény
meghatarozasakor figyelembe vett terhelések:

e 1db léghttési kondenzator fordulatszam-szabalyozott ventilatorokkal, géphaz tetején
elhelyezve.

e hitésfelugyeleti rendszerrel.

A hiité taroléo védelme és tartozékok: A tarolasi idészakban a hiité tarolé allanddan valtozd
koriilményeknek van kitéve, amelyek kozvetleniil befolyasoljak az on hiité taroldjanak légkori
viszonyait. Az optimalis védelem érdekében jol atgondolt megoldasokat biztositunk, egy j6 CA/ULO
taroléhoz elengedhetetlen a magas mindségi osztalyu védelem és a megfeleld tartozékok.

Lég puffer: A légkori valtozasok kovetkeztében valtozd légnyomas és homérsékleti kiilonbségek
(beleértve pl. a hitési miveleteket) miatt a hitd taroloban 1évo levegd térfogata folyamatosan
talnyomasnak, illetve alulnyomasnak van kitéve. Az egyébként kicsi nyomaskiilonbségek
kiegyenlitésére szolgald légpuffer (,,vastiidonek™ nevezett) keriilt beiktatasra. A hiitd taroloban lévo
levegd felesleget a puffer betarolja és sziikség esetén visszabocsatja a taroloba. Ezzel megel6zhetd az
oxigéndus levegd behatolasa.
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Tiulnyomas szelep: A hiitd tarolokat célszerii a tulzott tulnyomas elleni védelem érdekében tilnyomas
szeleppel ellatni.

02 — Oxigén: Az oxigéntartalom csokkenése gatolja a gyiimdlesok 1élegzését. Amikor az oxigénszint
tal alacsony, a gytiméolcs megfullad és a hiitd tarold tartalma gyakorlatilag karba vész. Sziikséges tehat
az oxigénellatas (levegdztetés) annak biztositasara, hogy a taroloban az oxigénszint ne csokkenjen tul
alacsonyra.

Létesitmény kozlekedési tere: A tervezett létesitmény leirdsa:Az ingatlan el6tt a jardaburkolat és az
utburkolat kozott, valamint a telken beliil szilard burkolat van kiépitve. A telekhatdron kapu van
kiépitve, mely elzarja a belsd burkolatokat a kozforgalom el6l. A belsé udvarban térburkolat van
kiépitve, mely biztositja a meglévo épiiletek megkozelitését.

Az épitend6 Hutd-tarold épiilet megkozelitéséhez burkolatépitésre keriil sor valamint az épiilet
kiszolgalasdhoz az ingatlanon beliil 2 db merdleges allasu parkoldhelyet terveztiink, melyeket
utburkolati jel felfestésével kell kijelolni. A parkoldhelyek mérete 2,5 x 5,0 m. A jarmivek ingatlanon
beliili megfordulasa biztositott. Az épiilet gyalogos megkozelitése a jarda feldl lehetséges.

Parkolé mérleg: A tervezett épiilet 117,11 m2 alapteriilet(i Hiité raktar épiilet. Az OTEK 4.sz. melléklet
2. pontja alapjan a 117,11 m2 alapteriilett épiilet parkold igénye raktar+ szocialis rész 2 db parkoldhely.
Az OTEK 42. § (1) bekezdés alapjan csak a bOvitésbdl eredd tobblet gépjarmi elhelyezésérél kell
gondoskodni, a meglévok megtartasa mellett. A parkolohely igény tobblet 2 db parkolohely, igy a 2 db
parkoldhely kiépités a Iétesitmény parkold igényét kielégiti.

Kornyezetvédelem: A telken meglévo zoldfeliileten novényzet iiltetésére nyilik lehetoség. A burkolatok
a rendeltetésszerti hasznalat soran a kornyezetre karos anyagokkal nem szennyezddnek, igy a réluk
lefoly6 csapadékviz a talajt nem szennyezi. A kérnyez6 épiiletek lakoit semmilyen zaj, vagy egy€b karos
hatas nem éri.

Epités alatti forgalomkorlatozas: Kiilteriileti burkolatépitésre nem keriil sor, igy a kozut forgalmanak
korlatozasara nincs sziikség.

Egvebek: Az épités soran idegen teriilet igénybevételére nem keriil sor. Az épités soran be kell tartani a
technologiai eldirasokat és meg kell teremteni a biztonsagos munkavégzés feltételeit.

A miikodési engedély feltétele hogy, az ijonnan kialakitott rendszerrél bakterioldgiai
szempontbol negativ vizminta keriiljon bemutatasra a szakhatosag felé.

Felhivom az épittetd figyelmét, hogy a kivitelezés soran az OTEK rendelkezéseit,
valamint a vonatkozo6 egyéb, tiiz - és balesetvédelmi szabalyokat be kell tartani. Az
épitést a kiviteli terveknek megfelelGen, szakember végezheti. Miiszaki vezetdi
feliigyelet kitelezd!

~

Hajdadorog. 2018.03.14. ] / ,
Vagner Attila

Epitészmérndk, tervezd szakmérnok
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