Gulyas Attila rehabilitacios kdrnyezettervezé szakmérndk Torzsszam: GA18/004
4026 DEBRECEN, BETHLEN UTCA 6-8. F. LPH.. 1/10.

TEL./FAX: (52) 785-618; TELEFON: (30) 240-4822, (70) 66-66-360

E mail: attilaesattila2@gmail.com

CIMLAP

AKADALYMENTESITESI MUSZAKI LEIRAS
A HAJDUNANASI ISKOLA UTI ALTALANOS ISKOLA
FOZOKONYHA ATALAKITASANAK KIVITELI TERVEHEZ

C

Megrendeld: Hajdin4anas Varosi Onkormanyzat
4080 Hajdunanas, Koztarsasag tér 1.

Helyszin: 4080 Hajduananas, Iskola u. 3-5-7.sz.
8 hrsz.

Rehabilitacids kornyezettervezé szakmérnok:

Gulyas Attila E-09-0287

4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8. F. Iph. 1/10.
Epitész tervezé: Magi Tibor E-09-0407/2016

okleveles épitészmérnok

Debrecen, 2018. marcius 27.


mailto:attilaesattila2@gmail.com

Gulyas Attila rehabilitacios kdrnyezettervezé szakmérndk Torzsszam: GA18/004
4026 DEBRECEN, BETHLEN UTCA 6-8. F. LPH.. 1/10.

TEL./FAX: (52) 785-618; TELEFON: (30) 240-4822, (70) 66-66-360

E mail: attilaesattila2@gmail.com

Tartalomjegyzék

Cimlap

Akadalymentesitési miiszaki leiras

AK-01 Akadalymentesités —inf. tablak M 1:50
AK-02 Akadalymentes WC alaprajz M 1:50
AK-03 Akadalymentes WC 1-2 falnézet M 1:50
AK-04 Akadalymentes WC 3-4 falnézet M 1:50
AK-05 Ak. ment inf. tabla terv - 1 M 1:5
AK-06 Ak. ment inf. tabla terv - 2 M 1:5
AK-07 Tapinthat6 térkép M 1:5
AK-08 Akadalymentes parkolo M 1:50
AK-09 Akadalymentes rdmpa M 1:50
AK-10 Akadalymentes rampa csomopont M 1:5
AK-11 Szaniter konszignacid

Elézmények:
A tulajdonos a meglévd altalanos iskola étkezékonyhdjanak belsé atalakitasat tervezi. Az

atalakitas soran az épiilet projektaranyos akaddlymentesitését meg kell oldani. Elvarhato,
hogy egy kozfunkciot ellatd intézmény a fogyatékkal €16 személyek szamara is hasznalhato
legyen. Az intézménybe érkez6k kozott lehetnek latas-, hallassériiltek, vakok, mozgasukban
korlatozottak, esetleg értelmileg fogyatékosak, demens emberek. A 1étesitmény kialakitasanal
cél volt az épiilet projektaranyos, komplex akadalymentesitése. 1 db. 0j akadalymentes WC
helyiséget és egy 0j rampat kell kialakitani.

Az épiilet koriili kornyezet kialakitasa:

Utcai bejarat:

Az altalanos iskola akadalymentes megkozelithetosége az Iskola utca felél a gazdasagi
részhez vezetd bejaraton at, a most kialakitandd rampan keresztiil torténhet.

Parkolok:

Az OTEK 42.§. (3) bekezdése szerint minden megkezdett 50 db varakozohelybdl legalabb
egyet a mozgasukban korlatozottak részére kell kialakitani. Az épilet elétt 1 db.
akadalymentes parkolot kell kialakitani. A gépkocsival érkezOk innen kozelithetik meg az
akadalymentes bejaratot. A parkolohely szilard, sik, hézagmentes aszfalt burkolata, 3,60 X
5,50 m nagysagu, vizszintes feliileti. A 3,60 m szélességbdl 1,5 m a kiszallasi zona, mely jol
lathatéoan ferde csikozassal felfestésre keriilt. A parkold jelolése tablaval és felfestett
szimbolummal torténik. A tabla kék alapon fehér ,,P” betii és ,, & szimbolum. A parkoldbol
az emelon keresztiil akaddlymentesen juthatunk a bejaratig.
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Jardak, gyalogutak:

Az utcardl és az akadalymentes parkolobol akadalymentes bejaratig jardan juthatunk el. Ezen
utat vizualis és taktilis jelzéssel jelolni kell. A vakok és gyengénlatok részére taktilis
vezetésavot kell kialakitani festéssel, min. 40 cm-es szélességgel. A jardak minimalis
sz¢lessége 1,50 m legyen, hirdetétablak, belogd akadalyok nem csokkenthetik a gyalogos
utvonal trszelvényét. A jardat jol lathatd helyen, szemmagassagban (1,20 m) elhelyezett
tablaval kell jelolni. A tablan a bejarat felé vezetd nyil és a kerekesszék szimbolum jelenjen
meg, az utcai bejarattol és az akadalymentes parkolotol is jol lathatoan.

Az épiilethez vezetd gyalogit kiépitett, menetiranyt lejtése nem lehet nagyobb, mint 5 %,
oldaliranyt lejtése nem lehet nagyobb, mint 1,5 %.

A vakok és gyengénlatok részére taktilis vezetdsavot kell kialakitani savos beton térkébol
min. 40 cm-es szélességgel. A veszélyes helyekre figyelmeztetésre (pl. ahol feltétleniil meg
kell allni tovabbhaladés eldtt) dombori mintazata eléregyartott beton térkd burkoldelemeket
kell alkalmazni.

Megkozelités:

Rampak: Kiilsé rampa 5%-os lejtéssel a 45 cm-es szint athidalasara. Kiilsé és bels6 oldalon 3
soros korlat. A rampa el6tt és mogott 60 cm-es taktilis eldjelzés sziikséges. Szabad szélessége
minimum 120 cm megvan, csuszasmentes fagyalld keramia feliilettel kialakitva, kozépre
tengelybe lejtetve 1%-al. A rampa elején-végén a 1,50x1,50 m-es megfordulas biztositott.
Vezetosav eldjelzés terv szerint. Az akadalymentes parkold és jarda kozott a jarda szintben
kell késziiljon.

Lépcsok Az el6lépes6 élei kontrasztosan (pl 3M csik, festés, mas szinli keramialap)
jelolenddk és a 60 cm-es taktilis figyelmeztetdsav alul-feliil elkészitendo teljes szélességben
bordéazott keramialapbol. Fok orr nélkiili fokkialakitas , mérete megfeleld, aki ezt nem tudja
hasznalni a mellette 1év0 rampan fel tud jutni. LépcsOkdn 2 soros korlat késziilt korlatoknal
leirtak szerint 30 cm tilnyulassal, vagy a falra raforditassal.

Korlatok: A Iépcsok oldalan elhelyezett korlatok élénk szinli kontrasztos mazoléast kapnak. 2
soros kialakitasu (rampa sikjara ill. 1épcséfok élekre fektetett siktol, fliggdlegesen 70-95 cm
magassagban @ 45-50 mm ¢l nélkiili, megmarkolhat6 fogddzo), a kapaszkodo als6, alulrol
torténd pipas rogzitéssel. Pithendnél a korlat folytonos kell legyen.
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Bejarat, szélfogo kialakitasa:

A f0ldszinti a étkez6hoz vezetd bejarat kialakitasa akadalymentes. A bejarati kétszarnyu ajtd
szimmetrikus kialakitast. Az nyildészarnyanak kinyitasaval teljesiil a 90 cm-es athaladési
sz¢élesség. A bejarat napkdzben (nyitvatartdsi id6 alatt) allandéan nyitva van. Csengo
clhelyezése nem sziikséges. A bejaratok el6tt és utan legalabb 1.50x1.50m-es teriilet
biztositott a mandverezésre. A szélfogoban siippedésmentes labtorlot szabad elhelyezni.

Belso kozlekedés:

Folyosok, eloterek:

A kerekesszékkel hasznalhato folyosok (terek) szabad szélessége mindenhol nagyobb, mint
1.50 m. Ezaltal biztositott a kerekesszékkel torténd megfordulds lehetosége. Vakok és
gyengén latok szamara ITPP1 taktilis iranyitosav kialakitasa sziikséges mely jeloli az
ttvonalakat és az akadalymentesitett helyiségek ajtoit.

A kozosségi funkciokat ellatd helyiségek ajtojanak keretét sotét, lapjat vilagos szintire kell
festeni. A kerekesszékkel is megkdzelithetd helyiségek ajtajat tgy kell kialakitani, hogy
annak nyitott allapotdban a minimalis 90 cm-es szabad szélessége biztosithatd legyen, ill. a
kiiszob kialakitasat kertilni kell.

Rampak, lépcsok:
Epiileten beliil nem lesz kialakitva rampa!

Lift:
Epiileten beliil nem lesz kialakitva lift!

Belso helyiségek:

Jelenleg akadalymentes WC nincs az intézményben. Az atalakitott épiiletrészben 1 db.

akadalymentes WC helyiség épiil.

Atalakitas soran elvégzenddek a kovetkezd feladatok:

o Az illemhely ajtaja az elotér felé nyiljon. A nyilészarnyra 30 cm magassagig aluminium
itkozolemezt kell elhelyezni mindkét oldalon. Ajtd belsd oldaldan 90 cm magassadgban
behuzo kart kell felszerelni, ill. beliilrdl zarhatod, zart allapotban kiviilrél érmével is
nyithatd specidlis ajtézarat kell beszerelni. Kiviil az ajté mellett az akadalymentesség
nemzetkozi jele helyezendd el. Magasitott (48 cm) WC csészét kell felszerelni, mindkét
oldalon kapaszkodoval, tér felé allé kapaszkodo felhajthato kiviteld.
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e A konkav peremkialakitasu térdszabad, konyoklovel ellatott mosdot kell felszerelni 86 cm

magassagban, min. 55 cm faltol mért kiallassal, torolkozo tartoval IT677. Mosdo felett a
kagylotol inditott, 190 cm magassagig érd fix tiikrot kell elhelyezni.

e Ezeken kiviil el kell még helyezni:

o 1 db vészjelzd6 kapcsolo a falon, huzodzsinorral kiegészitve IT 800 (hang-és

fényjelzés a WC ajto feletti falon, IT 800 NY nyugtazo a helyiségen beliil a falon!)

=
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- Szappanadagol6 a falra rogzitve mosdokagylo felett 1,20 m magassagban

- Szenzoros kézszaritd, mosdd mellett 1,20 m magassagban

- PE cserélhetd szemetes tasak tartd a falra rogzitve

- elektromos csatlakozo

- WC papir tart6 a WC-n iilve lathatdo és elérhetd helyen (lehetdleg a felhajthato
kapaszkodon)

- WC kefe a falra rogzitve

Info-kommunikaciés akadalymentesités eszkozei:

Az épiiletbe érkezd latogatok tajékoztatasat, iranyitasat meg kell oldani.

Az elsé feladat az info-kommunikaci6 terén a korabban mar leirt vezetdsavok kialakitasa.
Masodik feladat az ajtok biztonsagos felismerésének megoldasa. Ezért az akadalymentesitett
helyiségek, és az oda vezet6 eldterek ajtoinak keretét az ajtolaptol eltérd szinnel kell lefesteni.
Harmadik feladat az 0j info-kommunikaciods jelzések elhelyezése.

A tablak 1d6allo, matt fényezéstii szamitogépes vagassal formazott ontapados dekor
foliaval késziilnek.

A keretszerkezetek alaktartd, kezelést nem igényld, el nem oOregedd aluminium,
specidlisan erre a célra kialakitott profilrendszerekkel késziilnek.

Az eldlapok torésmentes, atlatszosagukat megtartd plexi lapokbol késziilnek. A
Braille-iras elé TILOS plexi mlianyag lapot tenni.
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szinkombindciok pl.:

INFORMACIO INFORMACIO INFORMACIO

SZOBA-NEV SZOBA-NEV SZOBA-NEV

SZOBA-NEV SZOBA-NEV SZOBA-NEV

SZOBA-NEV SZOBA-NEV SZOBA-NEV

1.1 Ajto melletti funkcidjelzo tabla (2db)

- feliil: sines fejléc mez6 funkciojelzéssel, eloxalt kerettel
- alul: - sines, aluminium tartotabla eloxalt keretben,
- cserélhetd A4 méretii betétlap
- méret: 22 (vizszintesen) cm x 38 (fliggblegesen) cm
- betiitipus: 3 cm magas, arial bold
- rogzités: ajto melletti falra
- felirat Braille irassal

1.2 lndukcios hurok tabla (1db)

- tartalom:
o indukcids hurok (loop) nemzetkdzi szabvanyos szimboluma
o ,az épiletben indukciods hurok talalhato, hasznalatahoz kérje munkatarsunk
segitséget!”
- kialakitas:
o alu keretben, miianyag hordozolemezen 2rtg (alapszintbetiiszin) dekorfolia
- méret: 40 (vizsz.) cm x 40 (fiigg.) cm
- rogzités: falra

1.3 Indukcios hurok szimbolumok (1db)

- tartalom:
o indukcids hurok (loop) nemzetkdzi szabvanyos szimbdluma
- kialakitas:
o mianyag hordozélemezen 2rtg (alapszin+betiiszin) dekorfolia
- méret: 20 (vizsz.) cm x 20 (fligg.) cm
- rogzités: az indukcids berendezéssel felszerelt helyiségekben a butorzatra
ragasztva
- felirat Braille irassal
- rogzités: falra

1.4 Akaddalymentes Bejaratot jelzd tabla (3db)

- tartalom:
o akadalymentes bejarat nemzetkozi szabvanyos szimboluma
kialakitas:
o alu keretben miianyag hordozolemezen 2rtg (alapszin+betliszin) dekorfolia
méret: 60 (vizsz.) cm x 40 (fiigg.) cm
rogzités: akadalymentes személybejarat melletti falra
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1.5 Tapinthato térkeép (1db)

- A létesitmény bejaratandl elhelyezett, az ¢éplilet szintjét tartalmazd,
dombornyomott, sematikus, atnézeti alaprajz
- tartalom:
o magyarul szerepel az intézmény neve
o az intézmény neve magyar Braille-irassal is szerepel
o ol lathaté sematikus térkép, dombornyomottan kell szerepelnie:
szobaszamoknak (+ Braille-irassal is), tapinthat6 vezetdsav jelzésnek,
illetve ,,On itt 411" kitapinthato jelzésnek. Mindezek mellett min. 4 cm
magassagu dombornyomott, nagybetiis helyiség feliratok (+ alattuk Braille-

irassal)
- kialakitas:
o aluminium keretben miianyag hordozolemezen 2rtg (alapszint+betiiszin)
dekorfolia

- méret: ~1,00 (vizszintesen) m x ~1,00 (fiiggblegesen) m
- rOgzités: falra, a bejarat kdzelében

1.6 Akaddalymentes WC, melletti funkcidjelzo tabla (1 db)

- tartalom:
o akadalymentes ,, & szimbdlum
o ,,Akadalymentes WC”, felirat
o Akadalymentes WC , felirat Braille-irassal

- kialakitas:
o aluminium keretben miianyag hordozélemezen 2rtg (alapszintbetiiszin)
dekorfdlia

méret: min. 20 + keretezés (vizszintesen) cm x 20 + keretezés (fliggélegesen) cm
rogzités: falra, akadalymentes WC ajtaja mellett

1.7 Kijarat iranyjelzd tabla (1db)
- tartalom:
o Kjjarat szimbolum
o ,Kijarat” felirat
o Kijarat felirat Braille-irassal

- kialakitas:
o aluminium keretben mianyag hordozolemezen 2rtg (alapszin+betiiszin)
dekorfolia

- méret: min. 40 + keretezés (vizszintesen) cm X 25+ keretezés (fliggélegesen) cm
rogzités: falra, akadalymentes kijarat mellett

1.8 Folyosé faldra informdcios tabla (1db)
- kialakitas:
o fejléc: alu keretrendszer, k6zépen 15x30cm-es cserélhetd cimfelirattal,
plexi véddlemezzel
o hirdetdlapok: alu keretbe becstsztathatd A4 méretii irélapok fogadasara
alkalmas kialakitas, atlatszo védo plexilemezzel kialakitva
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- méret: 85 (vizsz.) cm x 68 (fligg.) cm
- rogzités: keretszerkezet falra rogzitve (a tablak ettdl fiiggetleniil cserélhetdek)

- minta;
ALTALANOS ISKOLA
Ad Ad Ad Ad
A4 A4 A4 A4

Hallassériilteket segito eszkozok és berendezések
Indukciés hurkok:

- 1 db. telepitett, méretezett indukcidos hurkot kell kiépiteni (az étkezbébe) 1db.
erdsité késziilékkel. (AMPETRONIC ILD-122 indukciés hurok erdsitd, vagy vele
egyenértékii).

- Osszesen 1 db. PL1/K1 mobil indukciés hurkot kell beszerezni melyet a sziikséglet
fliggvényében visznek 4t egy-egy helyiségbe.

- 1db. IT 818 indukcids teszter késziiléket kell beszerezni

A 1étesitmény akadalymentesitéséhez elvégzendd az Gsszes felsorolt tevékenység. Az épités
soran rehabilitacids kdrnyezettervezd szakmérndk miiszaki ellendrzése kotelezd!

Nyilatkozat:

Az akadalymentesités megfelel a hatalyos OTEK-nak, valamint a »oegédlet a
kozszolgaltatasok egyenld esélyli hozzaférésének megteremtéséhez” c. mellékletben foglalt
kovetelményeknek.

Debrecen, 2018. marcius 27.

Gulyas Attila

tervezo szakmérnok,

rehabilitacios kornyezettervezd szakmérnok
E-09-0287
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