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TARTALOMJEGYZEK

~ ISKOLA UTI ALTALANOS ISKOLA
FOZOKONYHA ATALAKITASANAK KIVITELI TERVE

1 pld KIVITELI tervdokumentdcio tartalmazza:

Epitész KIVITELI miiszaki leiras:

—Kiilzetlap

— Tartalomjegyzék

— Alairdlap

—Tervezési program

— Kiviteli tervezdi nyilatkozat

— Epitészeti KIVITELI miiszaki leiras

Epitész KIVITELI miiszaki tervlapok:

— Allapot felmérési foldszinti alaprajz A-1 M 1:50
— Burkolat kiosztasi alaprajz B-1 M 1:50
— Helyszinrajz K-1 M 1:500
— Foldszinti alaprajz K-2 M 1:50
— Atnézetes foldszinti alaprajz K-3 M 1:200
— Metszet K-4 M 1:50
— KEpiiletrész technolégiai alaprajza T-1 M 1:50
— Konyha technoldgiai alaprajz T-2 M 1:50
— Konszignacio M 1:50
— Részletrajzok M1:10

KIVITELI tervmellékletek:

- KIVITELI épiiletgépészeti tervfejezet
- KIVITELI erésaramu tervek
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Az épitésiigyi és épitésteliigyeleti hatosdgi eljardsokrol és az épitésiigyi hatosdgi ellenorzésrol szolo

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapjan:

5.1 ALAIROLAP

KESZULT: a Hajdinanas Varosi Onkormanyzat (Levelezési cim: 4080.
Hajdunanas, Koztarsasag tér 1.) részére a 4080. Hajdunanas, Iskola u. 3-5-7.
szam, 8. helyrajzi szamu ingatlanra tervezett ISKOLA UTI ALTALANOS
ISKOLA FOZOKONYHAJANAK ATALAKITASAVAL TALALOKONYHA
KIALAKITASANAK KIVITELI tervdokumentaciéjahoz.

Tervezo altal

Tervezok neve, cime: Tervezoi jogosultsag, Tervezo
elkészitendd névjegyzéki szama: alairasa
tervrész
Epitészeti tervek: Magi Tibor okl. épitészmérndk 1
4080. Hajdunanas, Dorogi u. 2 E-09-0407/2021 ‘

Elektromos tervek:

Gépészeti tervek:

Pipo Karoly

7283. Somogyacsa, Petdfi u. 165.

Szucsko Imre

4080. Hajdunanas, Kalvin u. 5.

Hajdunanas, 2018. februar 15.

okl.villamosmérndk
V-T EN-T 14-0569

epiiletgépész tervezd G,
TE 09-0913
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Az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosdgi eljardasokrol és az épitésiigyi hatosdgi ellendrzésrol szolo

Hajdinanas Varosi Onkormanyzat 4080. Hajdunanas, Koztarsasag tér 1. szam részére

ISKOLA UTI ALTALANOS ISKOLA FOZOKONYHA ATALAKITASANAK KIVITELI TERVE

4080. Hajdunanas, Iskola u. 3-5-7. szam, 8. Hrsz. alatti ingatlanon

312/2012. (XI. 8.) Korm. rerrzdelet 8. sz. melléklete alapjdan:
5.2 TERVEZESI PROGRAM

A Hajdunanas Varosi Onkormanyzat a ,TOP-1.1.3-15-HB1" kédszdmd Helyi
gazdasdgfejlesztés Hajddindndson” palyazati kiirasra palyazatot kivan benyujtani a 4080.
Hajdinanas, Iskola u. 3-5-7. szam, 8. Hrsz. alatti ingatlanon meglévé Altalinos Iskola
épiiletében 1évé FOZOKONYHA dtalakitdsdra vonatkozéan, s ennek kapcesan kaptunk megbizast

arra, hogy a tervezett atalakitas KIVITELI tervdokumentacidjat elkészitsiik.

A Kkozbeszerzés targya: a hivatkozott palyazat kotelez6 mellékletét képezé a sziikséges

tervdokumentacio, az elozetes tervezoi koltségbecslés készitése, tovabba a sziikséges engedélyek

megszerzése.

AZ EPITESUGYI ES EPITESFELUGYELETI HATOSAGI ELJIARASOKROL ES AZ

AMEGLEVO EPULET TARTOSZERKEZETET ERINTO VALTOZTATAS
NEM FOG TORTENNI!
A TERVEZETT BELSO ATALAKITAS SORAN
SEM AZ EPULET HELYSZINRAJZI ELRENDEZESE, SEM MEGHATAROZO

ARAMETEREI VAGY KULSO HOMLOKZATI KIALAKITASA NEM VALTOZIK

EZERT A TERVEZETT TEVEKENYSEG

EPITESUGYI HATOSAGI ELLENORZESROL SZOLO
312/2012. (XL 8.) KORM. RENDELET
1. sz.u melléklete szerint:

2 7 7 2 7 7 7 e

Tervezési program a TOP-1.1.3-15-HB1-kodszami Helyi gazdasigfejlesztés Helyi termelSkre

alapozott gazdasag ¢s kozétkeztetés fejlesztés Hajdinanason cimi nyertes palydzat

A Bocskai Istvdn Altalinos Iskola és Alapfoki Miivészeti Iskola utcai tagintézmény

konyhajanak atalakitasa 6nall6 projekteleméhez

Mecgrendel6i igények:

4080. Hajdunéanas, Dorogi u. 2.
Tel.: 06-52-570-578 mobil: 06-20-517-2395

Az éplilet meglévé f6zékonyha dralakitdsa melegité konyhava és az ennek a funkciénak
megfelel6 kiszolgilé helyiségek kialakitasa.

Az ujonnan kialakitott helyiségek térelhatirolé valaszfalai gipszkarton vilaszfalak
legyenek.

A meglevo ¢tkezobol levalaszrasra keriljon egy 4j ~50 m 2 alapterilet tanari étkezd,
valamint a fézokonyha rész atalakitasaval egy Gj eszkoz rakudr és egy 0j géngydleg raktar
is kialakitasra keriljon.

Az dtalakitott helyiségekben 0j padléburkolat és a technoldgiai helyiségekben a belsé
oldalfalakra 2,10 m magassagig 0j esempe burkolat késziiljon.

Az épiilet 0 melegitd konyhai részéhez 1 kiilsé jarda késziilion, i térburkold lerakasaval.
Uj zsirfogd akna keriiljon kialakitisra

Uzemeltetéstechnolégia kidolgozdsa

A talald és a fehér mosogatd szelldzésének gépi elszivissal t6rténd megoldisa

Az egységben minden mosdonal, kézmosondl, medencénél, falikimal, zuhanyzénal folyé
hideg-melegviz biztositando ’
Takaritoszer ¢s eszkoztarolas biztositasa

A fézdkonyha gépészeti rendszercinek (vizvezeték, szennyvizvezeték, zsirfopo) felajitasa.

PALLER TRIASZ EPITESZIRODA KFT.

06-20-9-585-932

4032. Debrecen, Otvenhatosok tere 2. IV/14
mobil: 06-20-517-2296
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A megvalositds épitészeti eszkozei:
— Az épiilet meglévé FOZOKONYHAJANAK dtalakitisa MELEGITO KONYHAVA és az
ennek a funkcionak megfelelo kiszolgalo helyisegek keriilnek majd kialakitasra.

- Az ujonnan kialakitott helyiségek térelhatarolo valaszfalai gipszkarton valaszfalak
lesznek.

- A meglévé étkez6bdl levilasztisra keriil egy 1j ~50 m’ alapteriiletii kiilon tandri
étkezo, valamint a fozokonyha rész atalakitasaval egy uj eszkoz raktar és egy uj gongyoleg
raktar is kialakitdsra keriil.

- Az atalakitott helyiségekben uj padloburkolat és a technologiai helyiségekben a belso
oldalfalakra 2,10 m magassagig uj csempe burkolat késziil

- Az épiilet uj melegité konyhai részéhez uj kiilsé jarda késziil, uj térburkolo
lerakadsaval.

- Uj kiilsé kozmii létesiil - egy tj zsirfogé akna keriil kialakitdsra az alaprajzon
megjelolt helyen.

- Az megvdltozott funkcié szerinti — MEGLEVO FOZOKONYHA-b6l MELEGITO
KONYHA kialakitasa - tizemeléstechnologia a kiviteli tervdokumentdcio szerint kidolgozdsra
keriilt.

- A talalo és a feher mosogato helyiségek szellozése gépi elszivassal keriil megolddsra.
- Minden mosdonal, kézmosonal, mosogatonal, medencenél, falikutnal, zuhanyzonal
folyo H-M viz keriil biztositdsra.

- A takaritoszer és eszkoztarolasra a gazdasagi elotérbol nyiloan kiilon takaritoszer
tarolo szekrény keriil beépitésre falikuttal, folyo H-M viz biztositasaval.

- A meglévé FOZOKONYHA gépészeti rendszerének, az vj funkcionak — MELEGITO
KONYHA - megfelelo felujitasa, korszertisitése fog torténni.

Az épitmény kialakitdsa a rendeltetési céljanak megfeleléen, és a helyszini adottsdgok
figyelembevételével valosult meg ugy, hogy az

a) nem akadalyozza a szomszédos ingatlanok ¢&s épitmények, Onalld rendeltetési egységek
rendeltetésszerti és biztonsagos hasznalhatosagat,

b) méreteivel, elhelyezésével, épitészeti kialakitasaval illeszkedik a kornyezet €s a kdrnyezd beépités
adottsagaihoz,

¢) nem korlatozza a szomszédos telkek beépitését,

d) nem karositsa a szomszédos beépitést és annak épitészeti jellegzetességeit,

e) lehetdvé teszi az épitészeti 6rokség és az épitészeti értékek megovasat,

f) az épitmény elhelyezési mddja, beépitési magassaga, homlokzata, tetézete és azok kialakitasa
lehetévé teszi a telepiiléskép €s a kornyezet elonyosebb kialakitasat, a taj és telepiiléskép értékeinek
érvényesiilését,

g) épitészeti megoldasaval hozzajarul a taj- és a telepiiléskép esztétikus alakitasahoz.

Az épitmény megfelel a rendeltetési célja szerint
a) az allékonysag és a mechanikai szilardsag,
b) a tlizbiztonsag,
¢) a higiénia, az egészség- és a kdrnyezetvédelem,
d) a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség,
e) a zaj és rezgés elleni védelem,
/) az energiatakarékossag és hovédelem,
g) az élet- és vagyonvédelem, valamint
h) a természeti er6forrasok fenntarthat6é hasznalata
alapvetd kovetelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvardsoknak.

Ezen épitmény ugy keriilt megtervezésre és ugy keriilt megvalositisra, hogy megujulo energiaforrds
berendezésének beépitési vagy csatlakozasi lehetdsége (napcellik) az épitmény szerkezetének jelentos
meértekii megbontdasa nélkiil biztositott legyen.
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Az épitmény és annak részei, szerkezete, beépitett berendezései és vezetékrendszere ugy lett
megtervezve és_ugy keriilt megvalositasra, hogy azok karbantartds, korszeriisités, esetleges csere
céljabol - a csatlakozo szerkezetek dallékonysdgdanak veszélyeztetése nélkiil - hozzaférhetok legyenek,
valamint azok a magyar nemzeti szabvanyok dltal megkovetelt biztonsdggal

a)megfelelnek a tervezett vagy becsiilt élettartamuk alatt - a rendeltetési céljuknak megfeleld
biztonsaggal - az allékonysag és a mechanikai szilardsag, valamint a rendeltetésszerii és biztonsagos
hasznalat kovetelményeinek,

b)védelmet nyujtanak a varhaté hatasok okozta artalmak ellen az épitmény rendeltetésszerii
hasznalata soran, és megfelel és ellenall a varhaté mértékii terheléseknek, hatasoknak.

Az épitményre vonatkozé - a rendeltetésszeriien elhelyezett (tdrolt) vagyontirgyak értékét és
fontossagat figcyelembe vevo - vagvonbiztonsagi elvarasok alapjan:

- Az épitmény és annak részei ugy keriiltek megtervezésre, hogy az ott rendeltetésszertien elhelyezett
(tarolt) vagyontargyak biztonsagban legyenek.

- A vagyonbiztonsagi kovetelmények az egész ¢épitményre vonatkozd Osszefiiggések
figyelembevételével - igy kiilonosen az elhelyezés, a megkdzelités, a falazatok, a fodémszerkezetek, a
tetozet, a nyilaszard szerkezetek, a zarak, a bekerités, a megvilagitas, a kozlekedési részek és a
helyiségek, a kozos hasznalati helyiségek, valamint a kiegészitd helyiségek — keriiltek meghatarozasra
és érvényre juttatasra.

e
P
rf./ @ =

épitteto Magi Tibor
OKkl. épitészmeérnok
TNSZ/HBMEK: E-09-0407/21
Hajdunanas, Magyar u. 117/b.

Hajdananas, 2018. februar 15.
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KIVITELI TERVEZOI NYILATKOZAT

JELEN NYILATKOZAT AZ EPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEGROL SZOLO
191/2009. (IX. 15.) KORM. RENDELET 9 §. 5. BEKEZDESBEN FELSOROLT ALTALANOS
ERVENYU ES ESETI ELOIRASOK ALAPJAN KESZULT, ANNAK MEGFELEL.

4080. Hajdunanas, Iskola u. 3-5-7. sz., 8 helyrajzi szamu ingatlanon

MEGLEy(")”ALTALANQS ISKOLA EP}"JLETEBEN
FOZOKONYHA ATALAKITASAVAL
TALALOKONYHA KIALAKITASA

Epitési ovezeti jel: Vt-1x

. 2 2 2 /

Alulirott, Felelos tervezoként kijelentem, hogy

1. Epinters neve: ~ Hajdtinanas Varosi Onkormanyzat
Cime: 4080. Hajdunanas, Koztarsasag tér 1. sz.
2. Epités helye: 4080. Hajdunanas, Iskola u. 3-5-7. sz., 8. Hrsz.

A Hajdiindnéds Virosi Onkormanyzat (cim: 4080. Hajdiindnis, Koztirsasdg tér 1.)
megbizdsabol, a 4080. Hajdiinanas, Iskola u. 3-5-7. szam, 8. Hrsz-u ingatlanra tervezett
meglévé ALTALANOS ISKOLA EPULETEBEN
FOZOKONYHA ATALAKITASAVAL TALALOKONYHA KIALAKITASANAK
KIVITELI
épitészeti-miiszaki tervdokumentidciojanak készitésekor az alibb felsorolt jogszabidlyokban
foglaltakat maradéktalanul betartottuk.

A kiviteli miiszaki tervek készitésénél figyelemmel voltunk a kovetkezd jogszabdlyokra:

1. A tervezett épitészeti-miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozo jogszabalyoknak, altalanos
érvényl és eseti eldirasoknak.

2. A jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés nem fordul eld, engedélyeztetése nem
sziikségeltetik.

3. A vonatkoz6 nemzeti szabvanytol eltéré miiszaki megoldas nem lett alkalmazva.

4. Az adott tervezési feladatra azonos modszert alkalmaztunk a hatasok (terhek) és az ellenhatasok
(teherbiras) megallapitasara €s azt a tervezés sordn teljeskortien alkalmaztuk.

5. Az ¢épitmény tervezésekor alkalmazott miszaki megoldds a vonatkozd jogszabalyoknak, igy
kiilonosen az Etv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésben meghatarozott kovetelményeknek, az orszagos
telepiilésrendezési és épitési kovetelményeknek, valamint az eseti hatoésagi eldirasoknak megfelel.

6. A betervezett épitési célu termékeknek - jogszabalyban meghatarozott esetekben - a vonatkozo,
jovahagyott miiszaki specifikacio tipusa, szama: a jogszabalyban meghatarozott ilyen eset jelen

-----

7. Az épitési, bontasi tevékenységgel érintett épitményrész nem tartalmaz azbesztet és a keletkezo
épitési hulladékok nem haladjak meg a 45/2004 (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 1. szami
mellékletének hatarértékeit.
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8. Jelen tervdokumentacio a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet_energetikai kovetelményekrdl szolo
pontjanak megfelel, a szerint késziilt el.

9. A tervdokumentacio készitésénél figyelemmel voltunk az ¢épitésiigyi hatosagi eljarasokrol,
valamint a telekalakitasi és az épitészeti- miiszaki dokumentaciok tartalmarol szol6 312/2012. (XL
8.) Korm. rendelet eléirasaira.

10. A tlizvédelemre vonatkoz6 szakmai rendeletek koziil az 54/2014. (XI1. 5.) BM rendelet eldirsait
betartottuk.

11. A tervdokumentacio tartalmat tartalomjegyzékben rogzitettiik és az egyes kiilonallo tervlapokon az
épitészeti- miiszaki dokumentaciok tartalmarél szold 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti
adatokat feltiintettiik.

12. A helyszinrajz elrendezésénél és az épitmény kialakitasanal a jovahagyott Altalinos Rendezési
Terv elbirasait, illetve a teriiletre vonatkozo épitési Gvezeti eldirdsokat betartottuk.

13. Az épitési engedélyezési terv és a kiviteli terv dsszhangban van, az engedélyezési
tervdokumentaciotol a kivitelezési dokumentacio nem tér el.

Nem késziilt épitési engedélyezési tervdokumentdcio, mert a tervezett dtalakitds

Az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljardasokrol és az épitésiigyi hatosagi ellenorzésrol
52016 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. sz.1ii melléklete szerint: EPITESI ENGEDELYHEZ NEM
KOTOTT TEVEKENYSEGNEK MINOSUL.

14. Az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol szolo 266/2013.
(VIL 11.) Korm. rendelet szerinti tervezdi jogosultsaggal rendelkeziink.

15. A kivitelezési dokumentacio a kiilon jogszabaly szerinti biztonsagi ¢és egészségvédelmi
koordinator kdzremitkodésével késziilt.

16. Az épitmény szamitott értéke: a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet1. melléklet 2. pontja szerint:

Lako, idiilo, kulturalis, nevelési, oktatasi, hitéleti,
1. egészségligyi, szocidlis, igazgatasi rendeltetésre ‘nettd alapteriilet /m’x ~ 140.000.- Ft =
szolgalo épiilet, épiiletrész
ISKOLA EPULET dtalakitdssal érintett — a kialakitott TALALOKONYHA része / 140 E Ft/m’=

365,86 m’ (hasznos alapteriilet) x 140.000 = 51.22 - Fi
17. A 312/2012. (XI. 8.) szerinti tervezok:
Tervezo altal Tervezok neve, cime: Tervez6i jogosultsag Tervez6 aldirasa:
elkészitendd Névjegyzéki szama:
tervrész:
Epitészeti tervek:  Magi Tibor okl. épitészmérnik A
4080. Hajdunanas, Dorogi u. 2 E-09-0407/2021 g
Gépészeti tervek:  Szucsko Imre épiiletgépész tervezd G, TE B -
4080. Hajdtnands, Kélvin u. 5. 09-0913 . A
Elektromos Pipo Karoly . o
) iy . okl.villamosmérnok s
tervek: 8600. Siofok, Bajcsy-Zs. u. 212. VoT ENZT 14-0569 -s’>¢ y /& /Z

B

|

Hajdunanas, 2018. februar 15.

A tervdokumentacié szerzoi jogvédelem alatt all. A tervezé irasbeli hozzajarulasa nélkiil azt,
vagy egyes részeit megvaltoztatni, a tervdokumentaciot, vagy egyes részeit mashol felhasznalni
nem lehet.
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Az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és az épitésiigyi hatosdgi ellendrzésrol szolo
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapjan:

EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

KESZULT: a Hajdinanas Varosi Onkormanyzat (Levelezési cim: 4080.
Hajdunanas, Koztarsasag tér 1.) részére a 4080. Hajdunanas, Iskola u. 3-5-7.
szam, 8. helyrajzi szimu ingatlanra tervezett ISKOLA UTI ALTALANOS
ISKOLA FOZOKONYHAJANAK ATALAKITASAVAL TALALOKONYHA
KIALAKITASANAK KIVITELI tervdokumentaciéjahoz.

ELOZMENYEK:

Az épittet6tdl arra kaptunk megbizast, hogy az adott ingatlanon szdmara a meglévd
altalanos iskola f6z6konyhajanak atalakitasaval TALALOKONYHA
KIALAKITASANAK KIVITELI terveit elkészitsiik.

Az altalanostol eltero, nem szokvanyos szerkezeti megoldas épitési anyag nem keriilt
betervezésre.

A MEGLEVO EPULET TARTOSZERKEZETET ERINTO VALTOZTATAS NEM FOG
- ,

A TERVEZETT BELSO ATALAKITAS SORAN
SEM AZ EPULET HELYSZINRAJZI ELRENDEZESE, SEM MEGHATAROZO
PARAMETEREI VAGY KULSO HOMLOKZATI KIALAKITASA NEM VALTOZIK,

EZERT A TERVEZETT TEVEKENYSEG
AZ EPITESUGYI ES EPITESFELUGYELETI HATOSAGI ELJARASOKROL ES AZ
EPITESUGYI HATOSAGI ELLENORZESROL SZOLO
312/2012. (XI. 8.) KORM. RENDELET

1. sz.u melléklete szerint:.

EPITESI ENGEDELYHEZ NEM KOTOTT TEVEKENYSEGNEK
MINOSUL.

AZ EPULET ALTALANOS ISMERTETESE:

Az épiilet az 1980-as évek végén épiilt. Az akkori iskola modernnek szamitott, hisz az
osztalytermeken kiviil rendelkezett eléadoteremmel, f6zOkonyhaval, étteremmel és nagyméreti
tornateremmel, gyakorlati oktatasra szolgalo tantermekkel. Kialakitasat tekintve foldszintes és részben
egy emeletes az éplilet. A fObejarata az Iskola ut feldl helyezkedik el.

Az északi szarny a valamikori f6z6konyhat, étkezot foglalja magaba.

Szerkezetileg az épiilet eléregyartott vasbeton vazas, HAJDUVAZ szerkezetii, homlokzaton
vasbeton falpanelekkel hossztartds kivitelben. A pillérek 30/30 cm méretiiek. Az épiiletet kozepén a
nyugati szarnynal dilatacioval lattak el. A szintek kozott eléregyartott fodém késziilt. A homlokzatot
két éve palyazat keretében felyjitottak, a homlokzati nyilaszarok modern milanyag és aluminium
szerkezetlickre lettek kicserélve a panel felillet pedig DRYVIT rendszeri kdporos vakolat
feliiletképzést kapott.

Az épiilet lapos tetds kialakitasu.
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A folyosokon ¢és a hideg burkolati helyiségekben mettlachi burkolatok, mig a tantermekben
parketta burkolat késziilt. A 1épcsék helyszini miiké burkolatiak. A tornaterem PVC sportpadlo
burkolatu.

Az épiilet fiitése tavhovel, radiatoros hdleadokkal torténik.

AZ EPI"JLET, TERVEZESSEL ERINTETT RESZENEK ES A JELENLEGI ALLAPOTANAK
ISMERTETESE:

Az étkez6 és a konyha részen nagyobb felqjitas nem tortént az atadasat kovetéen. A belsd
karbantartasrol (festés, burkolatjavitas, stb..) mindig gondoskodtak. 2014-ben ezen rész homlokzata is
teljes egészében meghjult. A kiilsé nyilaszarok kicserélésre keriiltek. A konyharészen atalakitds nem
tortént, bar az eredetileg f6z6konyhaként miikodé konyha mara csak melegitékonyha funkciot lat el.

Mig az épiilet tartoszerkezeti rendszerén semmilyen karosodas (repedések, torések,
siillyedésre utald6 nyomok) nem latszik, a belsé nyilaszarok, a burkolatok, a gépészeti rendszerek, a
vakolatok teljes avultsaga mutatkozik.

A _fentiek alapjan_osszegezhetd, hogy az épiiletrész belso felujitasa mdr nem varathat
magdara. Mivel a jelenlegi konyha kialakitasa és allapota nem alkalmas a tdlalokonyha
funkciojanak mai kozegészségiigyi és élelmezésiigyi elvardsainak biztositisara, a_technologiai
berendezései teljes avultsagot mutatnak, a konyha teljes rekonstrukcioja sziikséges. Az étkezd rész
bovitése is elengedhetetlen, mivel nem csak a jelenlegi épiiletben miikodo iskolarészbol, hanem a
kozelben taldlhato masik iskolaépiiletbdl is dtjarnak a didkok ide étkezni. Mivel nagyon sok diak
étkezik itt, az étkezd részen folyamatosak a sorban allasok és a didkoknak nem jut megfeleld 1d6 az
étkezésre.

A technologia _altal megkdvetelt utvonalak kiilso megkozelitések bizgtositisa sem megfeleld,
mivel a meglévo térburkolatok nem megfeleld minoségiiek, illetve hianyosak. Nincs biztositva az
eszkozok és a gongyoleg tarolasanak lehetdsége.

Az épitésiigyi és épitésteliigyeleti hatosdgi eljardsokrol és az épitésiigyi hatosdgi ellendrzésrol szolo
312/2012. (X1. 8.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapjan:
1.1.2

ALTALANOS ADATOK

AZ ATALAKITAS SORAN AZ ALTALANOS ADATOKBAN, MINT AZ EPULET
BRUTTO ALATERULETE., AZ EPULET BEFOGLALO PARAMETEREI, A TELEK
BEEPITETTSEGE NEM TORTENIK VALTOZAS!

AZ EPULETRESZ ALAPADATALI:

A meglévo foldszinti nettd alapteriilet : 353,45 m*+ 14,05 m’ lépesd
Az dtalakitds utdni netté alapteriilet : 365,86 m*+ 136,26 m’ Iépcsé és

térburkolat = 502,12 m’

SZINTADATOK:

AZ ATALAKITAS SORAN A SZINTADATOKBAN SEM TORTENIK VALTOZAS!
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ATALAKITAS EPITESZETI KIVITELI MUSZAKI LEIRASA

AZ ATALAKITAS ROVID ISMERTETESE

AZ ATALAKITAS SORAN A MEGLEVO ALTALANOS ISKOLA EPULETEBEN A
MEGLEVO FOZOKONYHA ATALAKITASA TALALO KONYHAVA FOG TORTENNI.

AZ ENNEK A MEGVALTOZOTT FUNKCIONAK MEGFELELO KISZOLGALO
HELYISEGEK KERULNEK MAJD KIALAKITASRA.

AZ UJONNAN KIALAKITOTT HELYISEGEK TERELHATAROLO VALASZFALAI
GIPSZKARTON VALASZFALAK LESZNEK.

A MEGLEVO ETKEZOBOL LEVALASZTASRA KERUL EGY UJ ~50 m’
ALAPTERULETU TANARI ETKEZO, VALAMINT A FOZOKONYHA RESZ
ATALAKITASAVAL EGY UJ ESZKOZ RAKTAR ES EGY GONGYOLEG RAKTAR IS
KIALAKITASRA KERUL.

AZ ATALAKITOTT HELYISEGEKBEN UJ PADLOBURKOLAT ES A TECHNOLOGIAI
HELYISEGEKBEN A BELSO OLDALFALAKRA 2,10 m MAGASSAGIG UJ CSEMPE
BURKOLAT KESZUL

AZ EPULET UJ TALALO KONYHAI RESZEHEZ UJ KULSO JARDA KESZUL, UJ
TERBURKOLO LERAKASAVAL.

UJ KULSO KOZMU LETESUL - EGY UJ ZSIRFOGO AKNA KERUL KIALAKITASRA
AZ ALAPRAJZON MEGJELOLT HELYEN.

A MEGLEVO EPULETRESZ ATALAKITASA SORAN BELSO VALASZFALAK
KERULNEK KIBONTASRA.

A BONTAS TECHNOLOGIA MUSZAKI LEIRASA

FALSZERKEZETEK BONTASA:

Fiiggetlen allvanyzatot kell épiteni a falszerkezet bontasanak megkezdése elott. Alavéséssel falat
donteni szigortian tilos! A munka el6rehaladtaval bizonytalannd valo falszakaszokat fokozatosan
ducolassal biztositani kell. A f6- és valaszfalakat csak egy oldalrdl szabad bontani. Sulyos nagy
terjedelmii elemek (pl. athidalo- és egyéb fa gerendak) stb. bontasanal kiilonos gondossaggal kell
eljarni, azokat lezuhanas ellen rogziteni kell. Ezeket is célszer(i csigas emeld segitségével, tovabbi
kotélbiztositas mellett leereszteni. 50 kg suly/fé felett kizarolag emberi erdalkalmazasa szigortian
tilos! Az allvanyzat felallitasakor a varhato legnagyobb terhelés figyelembevételével kell eljarni!

A foldre juttatott kibontott anyagok taroldsanal figyelemmel kell lenni arra, hogy az
anyagdeponiak ne borulhassanak fel. A falazoanyagok csak kotésben tarolhatok. A fa szerkezeti
anyagok, gerendak tarolasat csak un. prizmaban, “pulzfak’’ alkalmazasa mellett lehet elvégezni. A
deponidk alatti altalajt el kell egyengetni. A rakatok csak vizszintes feliiletre keriilhetnek. Feltoltésre,
tormelékre deponalni tilos!

A bontasbdl szarmazo térmelék a kozteriiletre, vagy a szomszédos ingatlanokra nem keriilhet.
A bontasbdl szarmazo, tovabbi beépitésre nem alkalmas tormelék anyagokat, a bontast végeztetd
kérelmezo6 koteles a Polgarmesteri Hivatal altal kijelolt lerakohelyre, illetve a szeméttelepre szallitani.

Amennyiben a bontas soran olyan régészeti lelet keriil felszinre, amelynek kora, értéke
ismeretlen és az nem a lakdépiilet korabbi lakoinak tulajdonaban allhatott, az a Magyar Allam
tulajdonat képezi, igy muzeologus szakember értesitése kotelezo.

Felhivom a bontast végezteté figyelmét, hogy a munkalatokat csak megfeleléen képzett
szakemberek alkalmazasa mellett, bontasban gyakorlatot szerzett személyek végezhetik!

MUSZAKI VEZETO FELUGYELETE KOTELEZO!
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Kiemelt figyelemmel Kkell lenni arra, hogy a bontasi munka fokozottan balesetveszélyes
tevékenység! A munkavédelmi- és balesetvédelmi rendszabalyok betartasa kotelezo. A bontas
ideje alatt a telekingatlanon a bontast végzo személyeken tulmenoden illetéktelenek nem
tartozkodhatnak! A kozteriileten tablaval Kell felhivni a figyelmet a bontas tényére. Amennyiben
a tormelék szorédasa, vagy esetlegesen a szerkezetek Kidolése esetén a szomszéd telek, vagy a
kozteriilet a romhataron beliilre esik, mint jelen esetiinkben is, az adott teriiletet le kell zarni és
jol lathatoan tablaval a veszélyre a figyelmet fel Kkell hivni! A szomszédokat a bontas
idopontjarol, annak megkezdodésérol feltétleniil értesiteni kell!

A munkafolyamatok jellegének megfelelo védofelszerelések és védoruhazat viselése a
szakemberek szamara kotelezo! (fejvédo sisak, védoszemiiveg, bor tenyérvédo, bor védokesztyii,
zart munkaruhazat, bortalpu, acélbetétes bakancs)

BEEPITESRE KERULO UJ SZERKEZETEK

1. Valaszfalak:
Az 1j funkcionak megfeleld helyiségeket elvalaszto valaszfalak 15 cm vtg-u impregnalt gipszkarton
valaszfalak lesznek.

Gipszkarton vilaszfalak:

15 cm vstg hészigetelt gipszkarton valaszfal: szimpla profilvazzal, kétszer egyrétegli gipszkartonnal, 5
cm asvanygyapot hészigeteléssel késziilnek.

A munkak elkezdése elott a falak pontos helyét ki kell tlizni. Szerelés el6tt a kitlizést a Miiszaki
Ellenérnek jova kell hagynia.

Ttréshatarok:

- homlokvonal: 1 cm;

- do6lés: 2 mm/m;

- simasag: 3 mm a 2 méteres léccel.

Elvégzendé:

- a gipsztablak, fémvaz szelvények, Gjrafugazod anyagok, csavarok, szigeteld panelek elézetes miiszaki
ellendrzése;

- a falécek, és ahol sziikséges, a polietilén folia meglétének ellendrzése;

- a hézagok alatti tamaszok ellenérzése;

- a hézagok ¢és a kiugro ¢lek ellendrzése;

- a tliréshatarok betartasanak ellendrzése.

Ajtonyilasok készitésénél 2 mm vastag galvanizalt acél merev profilt kell hasznalni. Az acél profil
bels6 oldalan keményfa merevitdblokkal kell a merevséget novelni.

A csavarok helyét valamint a tablak csatlakozasat glettelni sziikséges. A gletteléssel egyidoben a
pozitiv éleken Protektor, vagy egyenértékii mindségii élvédo profil elhelyezése torténik.
Anyagminéségek:

Gipszkarton: RIGIPS vagy azzal egyenértékii Tlizgatlo gipszkarton fal esetén a az alaprajzon jelolt
konstrukciokat kell megépiteni!

Fémvaz: A fémvaz 0,6 mm vastag galvanizalt acélprofilokbol késziil, a vizszintes profiloknal 50 mm
széles «U» szelvény, a fliggdlegeseknél 48,5 mm széles «C» szelvény.

Rogzités: A rogzitOcsavarokat, tomitOmasszakat, bandazsszalagokat, sarokvédoket kotelezben a
gipsztabla Gyart6tol kell beszerezni.

Gyarto elbirasai szerint a sziikséges helyeken (falra rogzitett felsé szekrények, fogddzok, savredony
rogzitdszerkezetei stb. mogott) a rogzitési pontoknak megfeleléen 2 mm vtg. horganyzott acél ,,UA”
vazprofilt kell beépiteni.

Akusztikai szigetelés: min. 13 kg/m3 térfogatstlyt iiveggyapot akusztikai szigeteldanyag.
Javasolt:IsoverRollino komprimalt 14 kg/m3 strliségii iiveggyapot termék, vagy azzal egyenértékii.
Padlo, fodém és falcsatlakozasoknal 3 mm vastag hanglagy rugalmas alatétszalagot kell alkalmaznia
rogzitett tartobordak alatt.
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A sugarvédod gipszkarton falaknal a 2 réteg gipszkarton épitdlemez koz¢ 1 mm-es 6lomlemez burkolat
keriil orvostechnoldgiai fejezet szerint.

Glettelés:

A glettelési munkak alatt a levegének és az épiiletnek a homérséklete legalabb +5 Celsius-fok kell,
hogy legyen. A levegd relativ paratartalmanak 40 % ¢€s 65 % kozott kell lenni. A gipszkarton lapoknak
szaraznak, tisztanak és a hézagolas kornyezetében pormentesnek kell lenniiik. A kialld rogzité elemek
besiillyesztésére, az épitélemezek helyének, helyzetének ellendrzésére ligyelni kell. A lapok nyitott
hézagait és hibas részeit, vagy helyi sériiléseit a tulajdonképpeni glettelési munkak el6tt hézagolo
gipsszel kell zarni. A lejart szavatossagu, vagy mar kotésnek indult hézagold anyag nem dolgozhato
be. A hézagolasnal ligyelni kell az anyagok (lemezélek, hézagerdsitd csikok, hézagold anyagok)
Osszeegyeztetésére. A hézagok megmunkaldsa hézagerdsitd szalaggal vagy anélkiil is torténhet, attol
fliggben, hogy milyen mértékii igénybevételnek lesz kitéve az illesztés, és milyen glettelé anyagot
hasznalunk, illetve milyen a gipszkarton lapok élképzése. Gletteld anyagként a gyartoi eldirasokban
szerepld hézagkitoltd anyagok felhasznalasa kotelezd.

Feliilet el6készités, glettelés:

A simitétapasz felhordasa acél simitoval torténik a Gyartd elGirasai alapjan. A csempézetlen
gipszkarton falak livegszovet tapéta burkolatot kapnak a feliileti glettelés Q2 mindségii legyen. A
csempeburkolatok alatt Q1 glettelés késziiljon.

2. Vakolas és rabicolds:

Vonatkoz6 szabvanyok: MSZ-04-803-9, MSZ EN 998-1, MSZ EN 1015, MSZ EN 13914, DIN 18550,
1d. még szabvanyjegyzéket.

A munka megkezdése elétt meg kell gy6zodni rdla, hogy a fogadofeliilet szilard, és kelléen sima, hogy
a megkivant mértékben sikfeliiletet lehessen kialakitani rajta, szennyezédésektdl, portol és kilazult
daraboktdl mentes, kelléen szaraz és minden tekintetben megfeleld a vakolat fogadasara. A feliileteket
vakolasra a jo tapadas elérése érdekében el6 kell késziteni. A meglevé és 0j téglafalazatok fugait ki
kell kaparni. A megmarado vakolatokat végig kell kopogtatni és a kongo, laza feliileteket el kell
tavolitani. Az ép, vakolt feliileteket teljes feliileten fel kell durvitani (pikkelyezés v. stokkolas).

Arrdl is meg kell gy6zddni, hogy a falakba keriilé vezetékek, szerelvények, rogzitdelemek és egyéb
szerkezetek, melyeket a vakolas el6tt be kell épiteni, a helyiikon vannak.

A munka atvétele el6tt ellendrizni kell a felilletek mindségét, eldolgozottsagat, repedésmentességét €s
az élvédok meglétét. A sziikséges feliileteken vakolattartd rabichalo hasznalata sziikséges. A vakolast
egybefliggd feliileteken egy munkafazisban kell végezni. A sarkok lekerekités nélkiiliek és egyenes
vonaluak legyenek. A pozitiv sarkokba élvédoket kell beépiteni, teljes magassagig.

A vakolasi munkak soran a mar meglévé szerkezeteket ovni kell a rafrocsk6l6dd, racsdppend
vakoldanyagtol. Ha ez mégis megtorténik, a feliiletekre keriilt vakolatcseppeket azonnal el kell
tavolitani. A vakolatok feliilete homogén, sima és sik, mentes lyukaktol, karcolasoktol, feliileti
egyenetlenségektol. A simitast nedves feliileten kell végezni.

Falba épitett vezetékek mentén 90 cm széles livegszovet halot kell a vakolatba épiteni.

A finomvakolatok és glettek elkészitésével egyidoben a szabadon maradé fiiggéleges és vizszintes
¢éleket fém Protektor, vagy egyenértékii mindségli élvédo profilokkal kell ellatni.

A horganyzott acél élvédd csak lemezolloval darabolhatd. Gipszes glettel egyidoben kell a profilt a
feliiletre felragasztani, mechanikai rogzités nem alkalmazhato.

A vakolt feliileteket 6vni kell a tal gyors, vagy lokalis szaradastol, illetve fagyastol a munkat kdvetd
48 oran keresztiil.

3. Nyildszaré szerkezetek:

A bels6 ajtok milanyag, acéltokos faszerkezetli, valamint 1 db kiils6 ajtd6 aluminium szerkezetii
nyilaszaro lesz.

A fal és a nyilaszardk kozotti hézagot poliuretan habbal kell kit6lteni.

A beépitett nyildszaronak meg kell felelniiik az (OTEK 62. § (1) bekezdés) épitmény, a helyiség
rendeltetési céljanak, a tiz-, a hO-, a zaj-, a hasznalati és a még vonatkozd biztonsagi
kovetelményeknek.

A homlokzati nyildszaro minimalisan 1,1 w/m 2K Ub értékii kivitelezéssel késziilhet!
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Normadl iivegezeés: 4dmm - 16 mm - 4 mm
Biztonsagi iivegezés: 3mm+3mm - 16 mm - 4mm (,A” kat. bizt. foliaval)
Belsé6 ajtok

A belsé ajtolapok tomor betétesek.

Belsd ajtok kiilonbozd falazatokba

A Vallalkozonak a gyartas és beépités megkezdése elott fel kell mérnie az éplileten a valds beépitési
méreteket, és a kapott adatokat a gyartmanytervekben régziteni kell.

Szallitas soran iigyelni kell a kész szerkezet védelmére — a szallitas és beépités soran keletkezett
sériilésekbdl adddo helyszini javitasok nem fogadhatok el. Az ajtokat a helyszinen tarolni csak
minimalis ideig szabad, a kiszallitds utan a lehetd leghamarabb be kell azokat épiteni. Az ajtokat
védOcsomagolasban, allitva, kissé megdontve szabad csak tarolni.

A sériilékeny é¢lek, sarkok mentén habszivacs csomagoloanyagot kell hasznalni. Az ajtok ellendrzése
beallitas, esztétikai megjelenés és mitkkodés szempontjabol torténik.

A rések legyenek parhuzamosak, egyenleteses szélességiiek. Az acélajtok tolerancija d osztaly, fa ajtok
toleranciaja e osztaly.

A kivitelezést, a beépitést és beallitasokat a Gyartd eldirasai alapjan kell végezni. A beallitas
lehetdségét a helyszinen biztositani kell.

A csatlakozo falszerkezetekhez a vaktokokat és falfiileket, kavakat a Vallalkozo késziti el.

A gipszkarton szerkezetek a tokok, vaktokok elhelyezésével egyidoben épiilnek.

A kiilonleges kovetelményl ajtokhoz csak mindsitett alkatrészeket lehet felhasznalni (tok, vasalat,
duzzadoszalag stb.)

Ajtoiitkozok elhelyezése tervezdi milvezetés szerint torténik minden ajtonal.

Moshat¢ festés:

Moshato, fertétlenitd szereknek ellenalld, nagy kopasallosagha, lagalld mikrobiologiailag
engedélyezett, orvosi létesitményekben is hasznalhatd diszperzids festék, selyemfényti DIN 53 778
szerint surolasallo, fertdtlenitdszer allo, DIN EN 13 300 szerinti 2. nedves dorzsallosagi fokozatu
festés késziiljon, javasolt mindség: StoColor Latex vagy azzal egyenértékd.

A festett feliileteken a festékrétegnek homogénnek, kell lennie. A munkak ellenérzését a Miiszaki
Ellendr végzi, hiba esetén a Vallalkozo6 azt koteles kijavitani.

A felhasznalt anyagoknak az EMI Megfeleldségi Tantsitvanyaval kell rendelkeznie, melynek
beszerzése a Vallalkozo feladata és koltsége.

4. Burkolatok:

A helyiségek burkolatai a helyiség felsoroldsndl is ismertetve lettek.

Az 1j helyiségekben greslap, az 0j tanari étkezében laminaltparketta burkolat készil.

Vizvételi helyek mogott és a technologiai helyiségekben a mennyezetig, a megfeleld szélességben, a
falfeliiletek ragasztott csempézéssel keriilnek kialakitasra.

Hideg- és melegburkolatok

Anyagmindségek: A burkolatok anyagat, szinét és egyéb jellemz0it a rétegrendek tartalmazzadk.

A fogadofeliileteket minden esetben meg kell tisztitani minden olyan szennyezddéstol, kiallo
daraboktol, melyek akadalyozhatjak a burkolatok elkészitését vagy karosan befolyasolhatjak a
rogzitésiiket vagy a pontossagukat.

Amennyiben sziikséges, a fogadofeliileteket a megfeleld kezeléssel el kell latni (pl. simitohabarccsal,
betonfeliileteknél tapadast javitd habarccsal, stb.). A feliiletnek minden szempontbol meg kell felelnie
a ra keriil6 burkolt tamasztotta kovetelményeknek.

A burkololapok és a ragasztohabarcsok elézetes miiszaki atvételét el kell végezni. A munkak elvégzése
utan a tiiréshatarok és a mindségi kovetelmények teljesiilését kell ellendrizni. A sziikséges mindségi
tanusitvanyok beszerzése a Vallalkozo feladata és koltsége.

Elvégzendé munkak:

- A fal és padloburkolatok szallitasa és elhelyezése,
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- A burkolatok hézagképzése, fugazasa,

- A burkolatok feliiletkezelése,

-A burkolasi munkakat a burkoloanyag-Gyarto eldirasai alapjan kell elvégezni.

A burkolandd helyiségben a levegd homérséklete 10 ¢és 30°C kozott legyen. Melegburkolat
készitésekor a relativ nedvességtartalom max. 65%. Ahol a fal és a padlo is lapburkolattal késziil,
elészor a falburkolatot kell elkésziteni. Fél elemnél kisebb darabot eltéré utasitds hianyaban nem
megengedett felhasznalni. Vagott ¢élek tisztak, sorjamentesek €s egyenesek.

Gépészeti és egyéb, a falbdl kilogo szerelvények helyét a lehetd legkisebb lyuk farasaval, a lapok
eltorése nélkiil kell kialakitani. A mozgasok miatt sziikségessé valo dilataciokat rugalmas kit6lto
anyaggal kell kitolteni. A hézag mérete minimalis legyen, a burkolat szinétdl nem térhet el.

A padloban a sziikséges helyeken a burkolassal egyidoben el kell helyezni a padloba épitendd
berendezések szerelOkereteit (1abtorld, padloracsok, padlodobozok, stb.).

Az elkésziilt burkolatokat azonnal meg kell tisztitani, és 6vni kell sériilést6l, tal magas vagy tul
alacsony homérséklettol.

A felhasznalt anyagok elsé osztalyu mindségiiek legyenek. A burkoléanyagok feliiletén vagy élén
sériilés nem lehet, az ilyen lapokat beépiteni nem szabad (vagott lapként az ép része beépithetd)
Meéreteltérések eltéro specifikacio hianyaban nem engedhetok meg.

Burkolatok aljzatai

Vonatkoz6 eléirasok: MSZ-04-803-5, MSZ EN 206, MSZ EN 12350, MSZ 15022, 1d. Még
szabvanyjegyzék.

A Vallalkozé koteles minden munkaszakasz megkezdésnek idépontjat a kezdés elétt min. 3 nappal
jelezni a Miiszaki Ellenérnek.

Az aljzatok kivitelezését csak akkor lehet elkezdeni, ha az Osszes gépészeti vagy egyéb szerelvény,
minden olyan szerkezet, amely az aljzatba vagy ala keril, elhelyezésre keriilt, és ezt a Miiszaki Ellen6r
ellendrizte is.

Minden aljzatnak szennyezddés- és pormentesnek kell lennie, mieldtt a burkolata elhelyezésre kerdil.
Az aljzatok végso feliilete sima, sik, kiallo, laza részekto6l, mélyedésektdl mentes. Ezt minden aljzat
elkésziilte utan, az azt feddéréteg beépitése elétt a Miszaki Ellendr ellendrzi.Az aljzatbetonok tlirése 2
mm a 2 m-es léc alatt.

Kotési idok:

- jarhato: 2 nap,

- terhelhetd: 5 nap,

- hasznalatba vehet6: a névleges szilardsag 70%-anak elérése utan.

A kivitelezés soran biztositani kell mindazokat a koriilményeket (homérséklet, paratartalom, stb.)
melyek a munkak elvégzéséhez, és a szerkezetek épségének ¢és megfeleld tulajdonsagainak
megOrzéséhez sziikségesek. Az aljzatbetonokat a tervekben eldirt vastagsagban kell elkésziteni. Vasalt
aljzatokat a szerkezeti tervekben rogzitett vasalassal kell elkésziteni. Az aljzatbetont a til gyors
szaradastol foliaval vagy locsolassal 6vni kell.

Anyagmindségek: A beton eldirt mindségben késziiljon.

Onteriil® aljzatok: Sziikség szerint.

GRESLAP BURKOLAT:

A feliilet elokészités utan az inditotengelyeket a burkolds megkezdése el6tt ki kell kittizni.

Sikbeli eltérések: 2 mm a 2 m-es 1éc alatt.

Sikfogassag: 0,5 mm.

A kivitelezés soran kovetni kell a Gyart6 el6irasait.

Padlok: A padloburkolatot a falburkolat nélkiili helyeken legalabb 10 cm magas hajlitott 1abazattal kell
elkésziteni.

Burkolatvaltads: Kiilonb6z6 burkolatok valtasanal padlon rozsdamentes acél, falakon extrudalt
aluminium burkolatvalto profilt kell alkalmazni.

Falburkolatok:

A keramia falburkolatokat — amennyiben azt a tervek masképp nem jelolik - ragasztva, 215 cm-ig
(ajtomagassagig) felfuttatva kell kialakitani.
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Hézagképzés:

Altalanos burkolatot 2 mm-es hézagokkal kell felrakni. A rakas soran sablont (fugakereszt) kell
hasznalni. A vizesblokkok keramialapjait szoritott hézagokkal kell felrakni. A kétféle (padlo és fal)
burkolat fugai tengelyesen csatlakozzanak.

Fugéazbanyag:MapeiUtraColor Plus, vagy egyenértékii mindség.

Ragasztohabarcs:Mapei, vagy egyenértékii mindség.

LAMINALT PARKETTA:

1. Parketta pihentetése:

Tandcsos a parkettat legalabb 48 o6ran 4t abban a helyiségben tarolni, amit le akar vele burkolni. Ez
biztositja, hogy a parketta felvegye a helyiség paratartalmat, ezzel meggatolja a késébbi tagulast és
felpuposodast.

2. Aljzat vizsgadlata:

Fémvonalzoval ellendrizze, hogy a padld egyenes-e, vagy vannak-¢ rajta egyenetlenségek. Ha 3 mm-
nél nagyobb rést 1at a vonalzé és a padld kozott, a mélyedést aljzatkiegyenlitovel ki kell télteni, hogy a
padlo sik legyen.

3. Alateétfolia lerakasa:

A lerakas megkezdése el6tt teritsen ki egy megfelel6 méretli nejlon foliat a padlora. Ez meggatolja,
hogy a parketta esetleg alulrdl parasodjon. Ezutan fektesse le az alatétfoliat, ami kitolti a 3 mm-nél
kisebb egyenetlenségeket. Ezzel biztositja a parketta helyes lerakasat.

4. Elsé sor lerakasa:

Helyezzen tavtartokat végig a fal mellé. Ezek biztositjak a rést a fal és a parketta széle kozott. Ez a
késobbi, elsdsorban nedvességvaltozas hatasara fellépd tagulas kiegyenlitéséhez elengedhetetlen. A
tavtartok legalabb 1,5 cm tavolsagot biztositsanak a fal és a parketta kozott. Egy parkettahoz két
tavtartd elegendd. Ezutan lerakhatja az elsé darabot, ligyelve arra, hogy a parkettalap hornyos éle és
hornyos vége keriiljon a falak felé.

5. Fal egyenetlenségének atjelolése:

Ha a fal nem merdleges vagy egyenes, akkor tavtartd nélkiil helyezze az elsé sort a fal mellé. Ezutan a
tavtartd egyik végét a falnak tamasztva, a masik végéhez ceruzat fogva, a tavtartot lassan vezesse
végig a fal mellett, ligyelve arra, hogy az végig meréleges legyen a parkett szélére. Igy a ceruza at
fogja rajzolni a fal vonalat a parkettra. Ezutan a parkettat a vonal mentén szrofiirésszel vagja le, és
igazitsa hozza a fal vonalahoz.

6. Kovetkezo parketta fektetése:

Fektesse le a kovetkezd parkettat az els6 mellé ugy, hogy a hornyos és csapos végek keriiljenek
egymas mellé. Pattintson egy kis darab (10 cm) parketta darabot a két parkett talalkozasahoz. Ez
meggatolja szétcsuiszasukat dsszepattintas kdzben.

7. Parkettak osszepattintasa:

Miutan Osszeillesztette a két parketta végét, pattintsa dssze 0ket. Helyezze a behuzdvasat a masodik
parketta szabad végéhez, majd kalapaccsal lisse Ossze a két parkettat.

8. Az utolso parketta megmérése:

Amikor elért az elsé sor utolsd darabjahoz, meg kell mérni annak hosszat, hogy illeszkedjen a fal és az
utolsoé elotti parketta kozé. Helyezzen egy teljes parkettat az elsé sor mellé, csapos végével a fal felé és
derékszoggel jelolje at a sor végét az utolso parkettara.

9. Az utolso parketta levagasa:

Miutan megfelelden lemérte az utolsd darabot, vagja le szarofiirésszel vagy kézifiirésszel.

10. Utolso parketta behelyezéese:

Helyezze a levagott utolsé darabot a sor végére. Illessze a behtizovas alacsonyabb végét a fal és a
parketta koz¢é. A behtizévas masik, kiallo végét kalapaccsal a faltol elfelé (a lerakott parketta sor felé)
megiitve pattinthatja be az utolso darabot a sorba.

11. Ragasztas:

Miutan elkésziilt az elsé sor, nyomjon vizszigeteld tomitd anyagot a parketta rovid felére. A tomitd
meggatolja, hogy nedvesség jusson a parketta szerkezetébe, amikor viz keriil a feliilletre vagy nedves
ronggyal tisztitjak.
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12. Kovetkezo sor fektetése:
A kovetkez0 sor parkettat két kézzel tartva billentse Ossze az els6 sorral és betiitéfaval {isse Gssze Oket.
A fenti eljarast végig folytatva egyesével leparkettazhatja az egész szobat.

5. Belsd oldalfal vakolatok

A feliiletek elokészitése az el6zéekben foglaltak szerint torténik. A hézagkaparas soran a laza, sériilt
részeket falazassal javitani sziikséges. Guzolassal kell a feliilet tapadoképességét javitani, a gizolas
elott a feliiletet el6 kell nedvesiteni. A betonfeliileteket vakolasa el6tt alapozoval kell elokésziteni.

A vakolast két rétegben, egy réteg vakolo habarccsal és egy réteg simitohabarccsal (glettréteg) kell
végezni.

Anyagminéségek:

Guzolovakolat: LB-KnaufGuzold, vagy egyenértékii mindség.

Alapvakolat: LB-Knauf Gépi alapvakolat 501, vagy egyenérték{i mindség.

Gipszes glettvakolat: LB-Knauf gépi Gipsglattputz MP75, vagy egyenértékii mindség.

Elvéds profil: A sarkoknal alkalmazott élvédék anyaga galvanizalt acél.

6. Epiilet koriili jarda:

8 cm beton térko burkolat, ami alatt 3 cm homokagyazat, alatta 15 cm CKT beton és 20 cm zizottkd
agyazat késziil.

Az épiilet koré kavics szivargo réteg kertil kialakitasra a tetordl lefolyo csapadékviz elvezetésére, mely
15 cm mosott kavics, geotextilia felhasznalasaval késziil.

A csapadékviz elvezetése és elszikkasztasa a kornyezd ingatlanokat nem érinti!

A munkadlatok soran a burkolatok kialakitasat oly modon kell megoldani, hogy a burkolaton pango
csapadékviz ne legyen, a csapadékviy szomszédos kozteriiletekben kdart ne okozzon, valamint
lefolydsa zavartalan legyen!

Elokészités, foldmunka

A talaj kiemelését kb. 30 cm-el szélesebben kell végezni, mint a tervezett burkolando feliilet. Mar a
kiasas soran iigyelni kell a lejtés kialakitasara, a csapadékviz gyorsabb elvezetése érdekében! Mivel a
természetes fagyhatdr hazankban 80 cm, ebben a zéndban ne legyenek fagy altal veszélyeztetett
anyagok (pl: agyagos talaj).

Fagyvédo és teherhordo réteg kialakitasa

Fagyvédo rétegnek csak humuszmentes, megfelelé szemcseméretii homokoskavics, zazott kdzet, vagy
ezek egyenlé aranya keveréke alkalmas, melyek az idGjarassal és faggyal szemben ellenalloak,
valamint a tomdrités soran nem szenvednek szemcseroncsolodast. A 0-16 mm-es kavicsot rétegenként
kell lefektetni, és pl. razéhengerrel tomoriteni (max. 20 cm rétegenként!). E fagyallo réteg vastagsaga
a helyi adottsagoktol és a feliilet terhelésétdl (fagymélység) fliggben 30-70 cm-es, és esése
megegyezik a feliilet esésével. Erre keriil teherhordd réteg (finomplanirozas) 0-16mm-es kavicsbol,
melyet gy kell tomoriteni, hogy a bedgyazé homok ne peregjen a tartorétegekbe €s viz se mossa ki. A
finomplanirozast +/- 1 cm-es pontossaggal kell eldallitani, hogy elkeriiljiik az egyenetlen lefektetést.
Szegélyezés

Az oldalszegélyezés biztositja, hogy a szélsé burkoldlapok nem lazulnak ki. Idedlis esetben ez 6 cm
vastag, 20-25 cm magassagu szegélykovekkel torténik. A koveket egy kiasott arokba kell helyezni, 10-
15 cm-es betonagyba.

Burkolatalap elkészitése

A jol tomdoritett és pontosan elkészitett fagyvédo réteg felsd sikjara 2/5-6s szemcseméretii ziizalékbol
agyazatot kell felhordani lazan, egyenletes (min. 2, max. 5 cm) vastagsagban. Durvabb szemii zizalék
a bevibralas soran fellépd ellenallasa és a fugahomok bemosddasa miatt nem alkalmas. Csak mészben
szegény (megeldzi a lerakodasokat és kiviragzast), mosott (megeldzi a fagykart) anyagot hasznaljon!
Az agyazat sikjanak kialakitasara legalkalmasabb 3-4 cm vastag idomcsOveket hasznalni, melyeket
sablonként a fagyvédo réteg tetejére kell fektetni, kiszintezni, koziikbe onteni a zazalékot, amit Iéccel
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le kell huzni. Szintezésénél figyelembe kell venni, hogy vibralaskor a burkolat végleges rnagasségé
0,5-1 cm-rel siillyed. Nem kell késziteni nagyobb beagyazast, mint amit egy nap alatt ki tudnak rakni a
burkolokdvel! A kész agyazatra mar nem szabad 1épni!

Térkovek lerakasa

A fektetés soran, amennyiben tobb raklapnyi kével dolgoznak, ajanlott a kovet a raklapokrol keverve
rakni; ezaltal csokken az elkeriilhetetlen szin és feliiletbeli kiillonbségek hatasa. A fektetést a sarokbol
kiindulva kell kezdeni, lehet6ség szerint a feliilet legmélyebb pontjan. Aknak, vizelvezetdk, fal és
egyéb csatlakozasi pontoknal végzett illesztési munkak soran a koveket megfeleld szerszamokkal
(toroollo, vagokorong) tudjuk méretre igazitani. A koveket nem szabad tul szorosan fektetni,
Osszeilleszteni, hanem tigyelni kell egy korbefuto, kb. 3-4 mm-es fugara. Ez azért fontos, mert a fuga
atvezeti és kiegyenliti a terhelés altal a kovek kozott keletkezo fesziiltséget. Az egyenletes fugavonal
megtartasa zsindr vagy 1éc segitségével, 1-1,5 m-enként végzett ellendrzés mellett végezhetd. A kovek
fels6 oldalat a beépitmények (csatornafedél, stb.) szintjét6l kb. 1,5 cm-rel magasabban kell fektetni,
mert a késébbi tomoriilési folyamatoknak kdszonhetéen kb. 0,5-1 cm-rel siillyed.

Fugak besoprése (homoklehtizas)

A fugak Kkitoltéséhez kotetlen anyagot kell hasznalni. Mészben szegény fugaanyagot (pl.
kvarchomokot) kell hasznalni, mert ez segit megelézni a kiviragzast. 0,6-2 mm szemcseméretii
homokot kell szorni a feliiletre, majd besopdrni. Anyagsziikséglet: kb. 2-5 kg/m2. A besoprést addig
kell végezni, amig a kdvek kozotti fugat a homok teljesen ki nem tolti. Bevibralas eldtt a kovekrol le
kell soporni a maradék homokot, hogy az a gép talpa ala keriilve ne okozzon feliileti sériiléseket,
karcolasokat.

Jarofeliilet sikba hozasa (bevibralas), zaré munkélatok

A lerakott koveket razolappal (lapvibratorral) néhanyszor keresztben és hosszaban is meg kell
vibralni. Lehetdség szerint a feliileti sériilések elkeriilése érdekében a vibrator talpara gumitalpat kell
felszerelni. Ezutan a fugakat Gjra besdporni, a maradék homokot eltavolitani, majd Gjra megvibralni. A
feliilet elkésziiltével a teriilet teljes mértékben terhelhetd. A maradék fugaanyag, ill. annak pora kerti
slaggal lemosva eltavolithatd. Egy-két honap elteltével ujra atsoporhetd a teriilet, hogy a fugak teljesen
feltoltodjenek. A fugadzas csak szaraz feliileten végezhetd!

Vizelvezetés:

A csapadékviz elvezetés torténhet a teherhordd réteg megfeleld lejtésével, nagyobb burkolt
feliileteknél indokolt az eldregyartott folyoka elemek beépitése is. Nemcsak a feliileti viz, hanem a
szivargd vizek drainezéssel torténd elvezetése is fontos.

Az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és az épitésiigyi hatosdgi ellendrzésrol szolo
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapjan:

A TERVDOKUMENTACIOHOZ KUL dgv AKADALYMENTESITESI TERVFEJEZET
KESZULT!
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Az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljardasokrol és az épitésiigyi hatosagi ellendrzésrol szo’lo’.
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete alapjan:
1.5
UZEMELESTECHNOLOGIAI MUSZAKI LEIRAS

A KIALAKITANDO MELEGITO / TALALO KONYHAHOZ

KESZULT: a Hajdinanas Varosi Onkormanyzat (Levelezési cim: 4080.
Hajdunanas, Koztarsasag tér 1.) részére a 4080. Hajdinanas, Iskola u. 3-5-7.
szam, 8. helyrajzi szimu ingatlanra tervezett ISKOLA UTI ALTALANOS
ISKOLA FOZOKONYHAJANAK ATALAKITASAVAL TALALOKONYHA
KIALAKITASANAK KIVITELI tervdokumentaciéjahoz.

Megkozelités, elhelyezés: (forgalomtechnikai leiras) az Iskola utca felol, a meglévo burkolt tton.
Az ingatlan kiépitett, szabalyos kozitcsatlakozassal, meglévé kapubejardoval rendelkezik.

AZ EPULET ALTALANOS ISMERTETESET LASD EPITESZETI KIVITELI MUSZAKI
LEIRASBAN!

Uzemelési technologia rovid leirasa:

A MELEGITO/TALALO KONYHA megkozelitése a dolgozok részérél a gazdasdgi bejdraton
keresztiil torténik.

Az ételek a gazdasagi folyoson keresztiil aruszallito kézikocsival a melegité konyhdba kerlilnek majd a
talalo helyiségbe, az ételek kiadasa innen a kiado pulton keresztiil torténik. Az étel beszallitasa és a
moslék elszallitasa idoben elkiiloniil, ennek megfelelden a technoldgiai utak nem keresztezédnek.

Az étkezobol vissza a mosatlan edény, valamint az ételmaradék (moslék) a fehér mosogatoba keriil. A
fehér mosogatobol a gazdasagi folyoson keresztill a mosléktaroloba keriil, ahonnan kiilon kijaraton
keresztiil jut ki az intézménybdol.

A dolgozok részére a fehér mosogatoban, a talaloban, a melegité konyhaban, a szallito edény
mosogatoban is biztositottunk munkakdzi kézmosasi lehetdséget.

A szallito edények a melegité konyhabol a szdllito edény mosogatoba és elmosas utan a szdllito edeny
taroloba kerlilnek, ahonnan tisztan jutnak ki az intézménybdl.

A tiszta evOeszk0zok és tanyérok tarolasara polcos szekrény biztositotta tdalaloban.

A zstrkocsik mosasa a fehér mosogatéban 1évé ugyancsak flexibilis zuhanykaros megoldassal
torténik.

Az étkeztetés végén az edények és a tanyérok mosogatasa a fehér mosogatoban és a szallitoedény
mosogatoban torténik. A munkakdzi kézmosas, illetve takaritasi vizvétel szamara kiilon takaritoszer
tarolo szekrény biztositott vizvételi hellyel.

A dolgozok részére személyzeti szocialis blokk - ET-mosdo, 61t6z6 zuhanyzoval, WC - is kialakitasra
keriil.

Személyzeti szocialis ellatas:

Dolgozoi létszam max. 3 f6. A konyhai dolgozok részére személyzeti szocialis rész (ET-mosdo,
01toz6 zuhanyzoval, WC) biztositott, ami a gazdasagi folyosordl nyild el6téren keresztiil
megkdzelithetd.

Minden dolgozo6 részére nagyméretli 6ltozoszekrény tervezett, igy a munkahelyi ruhazat és az utcai
ruhazat tarolasa biztosithato.

A maximalis dolgozoéi 1étszam, tehat max. 3 f6, ennek megfeleléen az orszagos telepiilésrendezési és
épitési kovetelményekrél szolo 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTEK) 99. paragrafusanak 2
pontjanak c. bekezdésének megfelelden biztositottunk szocialis helyiségeket.
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Szell6zés megvilagitas:

A helyiségek nagy részének természetes szellézése kozvetleniil megoldott, a homlokzati nyilaszarokon
keresztiil.

A tdlalo és a fehér mosogato szelldzését viszont gépi elszivassal kell megoldani. Valamint gépi
elszivas keriil kiépitésre a melegitd konyhiban a 2 db eclektromos zsamoly folott is. Errdl a
vilagitaskapcsolorol vezérlet, késleltetett kikapcsolast, egyedi fiirdészoba ventilatorok gondoskodnak,
melyek elburkolt 1égcsatornan, a szabadba juttatjak az elszivott levegot.

A levegé vezetése a LINDAB tipust, spiralkorcolt lemezcsébdl és a hozza tartozé rendszerelemekbdl
épitett 1égcsatorna haldzattal torténik.

rrrrr

Mesterséges megvilagitas:
A vonatkozo szabvanyok szerint a megfelelé LUX értéket biztositani kell.

Vizes berendezések:
Az egységben minden mosdonal, kézmosonal, medencénél, falikutnal, zuhanyzonal folyo hideg-
melegviz biztositando.

Takaritoszer és eszkoztarolas:

A gazdasagi elotérbdl nyiloan kozelithetd meg a takaritoszert tarold szekrény. Itt keriilnek tarolasra a
takaritoszerek és felszerelések, valamint falikit is betervezésre keriilt. Az elhelyezett falikut
munkakdzi kézmosasra és a technoldgiai berendezések takaritasara is szolgal. A kiilonb6z6é funkcidju
helyiségek takaritasara hasznalt eszkdzoket jeldléssel kell ellatni, és azokat elkiilonitetten kell tarolni.
A takaritoszerek tarolasara polcok biztositottak.

Hulladékgyiijtés:
A tevékenységbol adddoan veszélyes hulladék nem keletkezik, a keletkezett hulladék kommunalis

hulladék kategoridba sorolhato.

A hulladék tarolasara nincs kiilon hulladéktarolo helyiség, a tevékenység soran keletkezé hulladék a
gazdasagi udvaron talalhato fedett, betonozott hulladékgyiijté helyre keriil, ahonnan hetente egyszer
engedélyezett szemétgyiijto telepre szallitjak.

Moshato-fertotlenitheto, miianyagzsakkal bélelt fedeles hulladékgyiijtoket kell az egységben
alkalmazni, melyeket naponta tiriteni, és sziikség szerint tisztitani kell.

Berendezési és felszerelési targyak:

Valamennyi berendezési és felszerelési targy, eszkéz rozsdamentes, moshato-fertétlenithetd kivitelben
késziil, illetve keriil beszerzésre.

A helyiségekben a természetes szellozés €s megvilagitas biztositani kell, ahol ez nem megoldhat6 ott
mesterséges szell6zésrél és megvilagitasrdl kell gondoskodni. A bels6é terli helyiségek gépi
szell6zéssel rendelkeznek.

A huzamos tartozkodasra szolgald helyiségben az alapteriilet 1/8 -at eléré ardnyban rendelkezésre allo,
nyithato feliiletii ablakokkal a megvilagitas megoldott és szelldzEs is biztositott.

A szocialis blokkban a falak moshat¢ feliilettiek.

A falak 2,10 m magassagig a konyharészen ¢és a vizvételi helyek mogott csempézettek, a vizvételi
helyeknél padloosszefolyo keriil beépitésre. A varosi szennyvizhaldzatba keriild szennyviz megfelel a
203/2001. (X.26); 204/2001. (X.26) sz. kormanyrendeletben leirtaknak.

Egészségiigyi szempontbol kiaros rovarok-és ragesalok elleni védekezés:
A) Az ablakokra siirti sz6vési rovarhalo felszerelése

B) Evente két alkalommal megel5z6 jelleggel rovar-és ragesaldirtas

C) Folyamatos takaritas és idokozonként végzett nagytakaritas
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Személyi higiéne:

A dolgozo munka kozben koteles viselni a munkakorének megfeleld védoruhat, koteles személyi
tisztasagara gondot forditani.

A munka megkezdése eldtt, és minden olyan esetben, amikor a kéz szennyezddhetett, koteles a kezét
tisztara mosni és fertdtleniteni.

A kézmosoknal fali adagolos kéz ferttlenitOszert, valamint papirtorolkozot kell kihelyezni és
hasznalni.

BERENDEZESI LELTAR - KONYHA:

3. 75/75 rozsdamentes mosogato 2 db

4. 90/90 rozsdamentes mosogato 2 db

5. 60/90 két medencés rozsdamentes mosogaté flexibilis kihtizhato fejjel 1 db
7. 60/60 elektromos zsamoly 2 db

8. 60/60 rozsdamentes acélpult 2 db

9. 330/60 rozsdamentes acélpult 1 db

10. 60/140 rozsdamentes acélpult 1 db

11. 80/150 rozsdamentes acélpult 2 db

12.115/65 melegentarto pult 1 db

13. 210/50 rozsdamentes acélpult 1 db

14. 120/40 rozsdamentes talcatartod 1 db

15. 120/50 rozsdamentes acélpult 1 db

16. 100/75 rozsdamentes acélpult mosléklehuzdval 1 db
17. 150/75 rozsdamentes csepegtetd talca 1 db

18. 150/60 rozsdamentes acélpult 1 db

19. 272/60 rozsdamentes acélpult 1 db

20. 320/60 rozsdamentes edénytarolo polc 1 db

21. 60/60/85 poharmoso gép 1 db

22. 60/60/180 270/60 rozsdamentes acélboritasu hiité 3 db
23. 285/70 rozsdamentes szallitdbedény tarold polc 1 db
24.107/90 rozsdamentes acél csepegteto talca 1 db
25.150/90 270/60 rozsdamentes acél elszivo ernyd 1 db
28. 0ltozbszekrény 2 fos

BERENDEZESI LELTAR - TELJES:

. zuhanytalca+zuhanyfiiggdny 1 db

. munkakdzi kézmoso6 4 db

. 75/75 rozsdamentes mosogato 2 db

. 90/90 rozsdamentes mosogato 2 db

. 60/90 két medencés rozsdamentes mosogato flexibilis kihuzhato fejjel 1 db
. rozsdamentes falikat 1 db

. 60/60 elektromos zsamoly 2 db

. 60/60 rozsdamentes acélpult 2 db

. 330/60 rozsdamentes acélpult 1 db

10. 60/140 rozsdamentes acélpult 1 db

11. 80/150 rozsdamentes acélpult 2 db
12.115/65 melegentarto pult 1 db

13. 210/50 rozsdamentes acélpult 1 db

14. 120/40 rozsdamentes talcatartd 1 db

15. 120/50 rozsdamentes acélpult 1 db

16. 100/75 rozsdamentes acélpult mosléklehuzdval 1 db
17. 150/75 rozsdamentes csepegtetd talca 1 db
18. 150/60 rozsdamentes acélpult 1 db

19. 272/60 rozsdamentes acélpult 1 db

20. 320/60 rozsdamentes edénytarolo polc 1 db
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21. 60/60/85 poharmoso gép 1 db

22. 60/60/180 270/60 rozsdamentes acélboritasu hiitd 3 db
23. 285/70 rozsdamentes szallitoedény tarolo polc 1 db
24.107/90 rozsdamentes acél csepegteto talca 1 db
25.150/90 270/60 rozsdamentes acél elszivo erny6 1 db
26. wc csésze 1 db

27. rozsdamentes padloosszefolyd 8 db

28. oltozbszekrény 2 f6s 2 db

(LASD: T-1és T-2 jelii TECHNOLOGIAI ALAPRAJZOK!)

A hasznalatbavétel elott az ijonnan épitett szakaszok fertotlenitését el kell vége"zni.
NEGATIV BAKTEROLOGIAI VIZMINTA PREZENTALASA KOTELEZO!

Felhivom az épittet6 fisyelmét, hogy a kivitelezés soran az OTEK rendelkezéseit, valamint a
vonatkozo egyéb, tiiz - és balesetvédelmi szabalyokat be kell tartani!
Az épitést a terveknek megfelelden, csak szakember végezheti.

MUSZAKI VEZETOI FELUGYELET KOTELEZO!

A tervdokumentacié szerzoi jogvédelem alatt all. A tervezé irasbeli hozzajarulasa nélkiil azt,
vagy egyes részeit megvaltoztatni, a tervdokumenticiot, vagy egyes részeit mashol felhasznalni
nem lehet.

A KIVITELEZES SORAN MUSZAKI VEZETOI FELUGYELET KOTELEZO!

Felhivom a Kivitelezok - épitést végeztetdo figyelmét, hogy a munkalatokat csak megfeleléen
képzett szakemberek alkalmazasa mellett, az épitésben gyakorlatot szerzett személyek
végezhetik! Felhivjuk figyelmiiket, hogy felelos miiszaki vezeté csak megfelel6é végzettséggel és
névjegyzékben szerepléo személy lehet. Kiemelt figyelemmel kell lenni arra, hogy a munka
fokozottan balesetveszélyes tevékenység! A munkavédelmi- és balesetvédelmi rendszabalyok
betartasa kotelezd. Az épités ideje alatt az épitési teriileten az épitésben résztvevo személyeken
talmenden illetéktelenek nem tartézkodhatnak! Fokozott figyelemmel kell lenni a szerkezet
allitds soran felmeriildé balesetveszélyekre. A munkafolyamatok jellegének megfeleld
védofelszerelések és védoruhazat viselése a szakemberek szamara kotelezd! (fejvédé sisak,
védoszemiiveg, bor tenyérvédé, bor védokesztyil, zart munkaruhazat, bortalpa, acélbetétes
bakancs)

Hajdunanas, 2018. februar 15.
(:{fﬂ—-— ..é‘::__:
Magi Tibor
OKI. épitészmérnok

TNSZ/HBMEK: E-09-0407/21
4080. Hajdunanas, Magyar u. 117/b.

PALLER TRIASZ EPITESZIRODA KFT.
4080. Hajdunanas, Dorogi u. 2. 4032. Debrecen, Otvenhatosok tere 2. IV/14
Tel.: 06-52-570-578 mobil: 06-20-517-2395 mobil: 06-20-517-2296
06-20-9-585-932



