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Tervjegyzék
- GV-0. dokumentacio: Fozokonyha
Jelmagyarazat
- GV-1. dokumentacio: Fozokonyha

FOvezeték, elosztd, EPH, csatlakozo aljzat és
technoldgia berendezések ellatasa terviap

- GV-2. dokumentacio: Fozokonyha
Vilagitasi rendszer haldzati terviap

- GE-1. dokumentacio: ~VK" jeli Fozokonyha elosztd egyvonalas
terve

A tervdokumentacioban BARMELY tipus vagy gyartmanyjelzés a
T. Beruhazo altal kért — s egyeztetett - tipus és miiszaki
megoldas kivaltani csak az O irasbeli engedélyével annak

miuiszaki tartalmaval egyenértékii Barmely mas gyartmanyra
lehet — a kivaltas felelosségének teljes atvallalasaval - !

A Villamos Kivitelezonek a kivitelezési munkalatok teljes idotartama alatt
folyamatosan —irasban dokumentaltan — a T. Beruhazoéval a Gépész Kivitelezovel
és a Gépészeti vill. vezérlés Kivitelezojével egyeztetési kotelezettsége van !

A Villamos Kivitelezonek az arajanlat készitésekor a koltségvetésben szereplo
tételek és mennyiségek tekintetében a vonatkozo kiviteli tervekkel egyiitt
kezelendoek s érvényesek s mennyiségi ellenorzési kotelezettsége van !
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El6zmények, alapadatok:

Az iskola Uti Altalanos iskola meglévd f6z8konyhaja nem kerdilt felljitasra a korabbi elektromos
rekonstrukcio keretein beliil. Ezen litemben azonban a a f6z6konyha melegité konyhava torténo atalakitasa és a
teljes konyhai 0,4 kV-s villamos haldzat felljitasanak tervezoi feladatait kaptuk. Gyengearamu tervezési feladatot
nem kaptunk !

A konyha rendelkezik az iskolatdl kiilon allé mérési rendszerrel. A meglévé mérési rendszer egy
aramvaltds méréskialakitas a meglévé ,FE” jell kétajtds SCHRACK gyartmanyu 250 A-s lemezhazas féeloszto
mellett a falon kerdilt elhelyezésre

Altaldnos ismertetés

Jelen kivitelezési tervdokumentacié a rendelkezésemre bocsatott épitészeti rajzok, valamint a tarstervezdkkel
folytatott megbeszélések alapjan készillt.

A szerzGdésiink alapjan, a jelen tervben szereplé mlszaki megoldds a beruhdzas teljesen Uj elektromos
haldzatanak kialakitasat teszi lehet6vé.

Az egyeztetések- és a szerzGdéslink alapjan a F6zOkonyha elektromos haldzatat teljes egészében érintik a
munkalatok: altalanos vilagitas, technoldgiai berendezések kiszolgalasanak kiépitése, tllfesziiltség védelem
kialakitasa Uj Konyhai eloszté kiépitése

Az OTSZ 5.0. IV. fejezet (Tlizveszélyességi és kockazati osztalyba sorolas) el6irasai, valamint a

hozza tartozé 1. melléklet 1-4 tablazatokban foglaltak alapjan az aktudlis tevékenységbdl, alaprendeltetésbél
adododan, valamint az épitmények jellegére is figyelemmel a tervezéssel érintett

6nall6 kockazati egységek az alacsony kockazati (AK). Az éplilet egy tlizszakaszt alkot.

Létesitmény helye : H-4080 Hajdunanas, Iskola u. 3-5-7.
Névleges feszliltség : 3x400/ 230V ., 50 Hz
Aramiités elleni védelem : TN-C ill. TN-S rendszer
Helyiségek jellege
Etterem : Szaraz
Konyha : Id. nedves
Olt6z8 : Széraz
Egyéb helyiségek : Szaraz
Meglévé -. megmarado - 3x50A / 33 kVA /
csatlakozasi teljesitmény
Beépitett teljesitmény : 21 kw
Egyidejii teljesitmény : 18 kw

Epitkezési céll villamos energia ellatas
Jelen dokumentaciénak nem targya, a vonatkozd rendeletek alapjan errdl kotelezden tervet kell a kivitelezGnek
készite(t)nie.

Részletes ismertetés

Az 57/2013. ( I1. 27. ) Kormanyrendelet 3. mellékletének d., pontja alapjan
a bejelentés-koteles ipari tevékenység hatalya ald NEM tartozik mert:
» legalabb 50 kVA beépitett Gsszteljesitmény(i, 0,4 kV vagy nagyobb fesziiltségli villamos berendezést, rendszert ,,

Villamos energia ellatas
Beruhazd egy meglév6 Konyha - étterem épliletrész atalakitasat koveto teljesen Uj elektromos haldzatot
tervez kialakitani.

A kialakitasra keril6 halézatok 3F(1F)+N+PE rendszer(iek.
Fesziltség: U, = 3x400/230 V, 50 Hz.

Févezetékek, alelosztok

Jelenleg a meglévé mérhelyrdl Gj konyha mért fovezetéket terveztiink kialakitai a folyoso falara szerelt
LEGRAND DLP osztott csatornaba siillyesztett 4x25 mm2 HO7V-K vezetékkel az éplilet étterem részébe faldra
szerelt konyhai elosztoba.
Igy a fogadd ,VK"-be helyezziik el a betaplalas fogadasat, az éplletrész tlizeseti fEkapcsoldjat, az éjszakai /
allandé / aramkoroket megtaplalasait biztositd villamos szerelvényeket és a gépészeti és konyha technoldgiai
berendezések ledgazasait valamint a vilagitasi rendszer ledgazasait.
A létesitmény elosztd berendezései SCHRACK gyartmanyu falon kiviili maszkos-ajtds lemez szekrény
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Az elosztobdl aljzatba siillyesztett Symalen véddcsGbe illetve falba siillyesztve vezetett MU-IIL. védGcsGbe hizott
vezetékekkel és kiskabelekkel keresztiil taplaljuk meg a vilagitds, csatlakozé aljzat valamint a gépészeti
berendezések ledgazasait valamint a kiils6 alkonykapcsold altal vezérelt bejaraté Orvilagitas lampatesteit.

A fGelosztdban kapott helyet a gépészeti igényeknek és a Beruhazoi igényeknek megfelelé kismegszakitds
leagazasok és a komplett motorvéd6 kapcsolok biztositjak a megfeleld szakaszolasonkénti biztositast.

Minden elosztéban minimum 20% tartalék helyet kell hagyni! Minden elosztd ajtajanak bels6 rajztartd zsebében el
kell helyezni az adott eloszté megvaldsult egyvonalas kapcsolasi rajzat.

A szekrényeken az MSZ 453 szerinti figyelmezteto feliratokat és jeleket tartos, id6talld kivitelben el kell helyezni.
Az elosztokban a készlilékeket tartds felirattal tervielezni kell, a ledgazasok szamat és megnevezését ugyanilyen
madon jel6ini kell.

Minden eloszto és vezérlGszekrénynek rendelkeznie kell CE megfelelGségi tandsitvannyal, egyedi darabvizsgalati
jegyz6konyvvel valamint el kell 1atni szabvanyos gyartomUi adattablaval is!

Az egyfazisl ledgazasokat az eloszton bellil is egyenletes faziskiosztassal kell késziteni.

A szekrények ajtéinak zarasa egységes zarral torténik.

A tlizvédelmi lekapcsolast az OTSZ szerint kertilt kialakitasra.
/ az épliletben 1.- tlizszakasz van /.
A tlizvédelmi villamos fékapcsoldn kiviil fliggetlen térvilagitas és biztonsagi aramkor nem keriilt
kialakitasra.

A fazisonként 30 A-nél kisebb aramfelvétellel rendelkez6 villamos szerelvényeket is tartalmazé gazfogyasztd
berendezések megtaplalasa a villamos haldzatrdl 30 mA-es vagy kisebb hibadaram( aramvédé-kapcsolordl
terveztiik kialakitani, kiilon villamos levalasztd szerelvénnyel (levalaszté kapcsold) 11/2013. (IIL. 21.) NGM
rendelettel elGirt gdz mliszaki biztonsagi szabalyzat szerint.

Az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvany szerint a 20 A - nal kisebb néveleges aramu beltéri csatlakozéaljzatok és a
32 A-nal kisebb kiiltéri csatlakozdaljzatok érintésvédelmi kikapcsold szervét 30 mA-s aramvédo kapcsoldval (AVK-
val) kertilt kialakitasra

A flirdG - tusold helyiségek (zuhanyzok) villamos berendezéseinek kialakitasanal figyelembe vettilk az MSZ
HD60364-7-701:2007. szabvanyban leirtakat is.

Az elosztokbdl ledgazd dramkorok tulterhelés- és zarlatvédelme az elosztdkban beépitésre keriil6 B és C tip.
kismegszakitokkal valosul meg. A kismegszakitok aramértéke a ledgazasok varhatd terheléséhez igazodik,
tartalékolassal. A f6 és elosztok maszkos kialakitastak, biztositva ezzel a kezel6 szamara a vétlen érintés elleni
védelmet. A kiépitésre kerll6 vezetékeket a varhatd terhelésnek megfeleléen keriiltek kivalasztasra — anyaguk réz.
A vezetSk kotései kotGelemekkel torténnek. Az alelosztok falba slillyesztve kertiilnek elhelyezésre.

Az elosztdkban 12 késziilék egységenként 1 egység helyet ki kell hagyni a jobb hilési viszonyok kialakitasa miatt.
A megszakitdk kapcsain fellépd megszakitd képességet figyelembe véve alakitjuk ki a szelektivitas és kaszkadolas
elveinek figyelembevételével a koltségkimél6 késziilék kivalasztast.

A fentiekkel biztosithatd az épiilet részek kozponti illetve a szakaszos levalasztas.
Az elosztdkban tartalék helyeket kell hagyni.

Az MSZ EN 61439-1:2012 és -2:2010 valamint -3:2013 szabvany szerinti tipusvizsgalt berendezés
alkalmazdsaval és a konstruktor szerelési elirdsainak maradéktalan betartasaval a kivitelezé csak
a Darabvizsgalati Ellendrzések elvégzeéséért felelos, amelyet darabvizsgalati jegyzokényvvel, és
berendezésgyartoi nyilatkozattal igazol.

Amennyiben a kivitelezés soran konstruktor engedélye nélkiili kivaltds, vagy helyettesités torténik
(tehat a kivitelezé a kivitelezés soran eltér a konstruktor Termékgyarto altal tipusvizsgalt
konfiguraciotol, vagy szerelési utasitastol), akkor a kivitelezo kételes elvégezni/elvégeztetni teljes
koriien mind a Konstrukcio Ellendérzéseket mind a Darabvizsgalati Ellenorzéseket.

Az ellendrzések elvégzését a kivitelezének tanusitvannyal, és vizsgalati jegyzokényvvel kell
igazolnia!

A jelen terveken szereplé eloszto berendezéseket az MSZ EN 61439-1:2012 és -2:2010 valamint -
3:2013 szabvany , Ellendrzétt eloszto berendezésekre” vonatkozo kritériumainak teljes mértékben
megfelelve kell elkésziteni.
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Valamint a tervezett foeloszto berendezés a szabvanyi eléirdsoknak megfeleléen gyarilag
melegedésre bevizsgalt tipus igy ha tipusa kivaltasra keriil annak melegedés vizsgalati
Jegyzokonyveét a Kivitelezonek el kell készitenie !

Aramkorok

A létesitményben az alabbi szerelési mddokkal éplilnek ki az elektromos haldzatok:
1.) Aljzatbetonba silly. Symalen védGcsébe hizott vezetékekkel /Féz6konyha /
2.) Falba siillyesztett MU-III.-s védScsSbe és gégecsdvekbe hizott vezetékekkel

A kapcsolok és a csatlakozo aljazatok elhelyezési magassaga 1,1m.
A vilagitasi-, gépészeti-, és csatlakozo aljzat aramkoroket szét kell valasztani.
A helyhez kotott berendezések elé levalasztd kapcsoldkat terveztiink.

Torekedtlink arra, hogy az erGatviteli- és vilagitasi haldzatokon a teljes fesziiltségesés az 4%-t, ne haladja meg.
Ezért az érintett fovezetékek esetében max. 2%, fesziiltségesést engedtiink meg.

Vilagitas
A konyaépiiletben altalanos és homlokzatvilagitasi aramkorok létestilnek.

Normaél vildgitas:
Az MSZ EN 12464-1:2012 szerint megfelel6 mesterséges megvilagitas keril kiépitésre, amely atlagos
értékei:

Normadl vildqitas:
Az MSZ EN 12464-1 szerint megfelel6 mesterséges altalanos megvilagitas keriil kiépitésre, amely
atlagos értékei szabvany pontjai alapjan

- Tusolékban: 200 Ix. / MSZ 12464 5.1.2.4 pontja /

- Oltéz6kben: 300 Ix / MSZ EN 12464 5.3.1. /

- Folyosdn: 150 Ix / MSZ EN 12464 5.1.5.2 /

- Mosogato helyiség: 300 Ix / MSZ EN 12464 5.2.7.2 /

- Irodaban : 500 Ix / MSZEN 12464 5.3.2. /

- Takaritd szertarban : 100 Ix / MSZEN 12464 5.1.4.1 /

- az egyéb helyiségekben, a kozlekedbkben: 200-250 Ix.

1.1 Kozlekedési zonak _

Hiv. Belsotér tipusa Em UGR, R, Megjegyzés

szam feladat vagy tevékenység Ix - -

1.1.1  Forgalmi teriletek, folyosok 100 28 40 1. Megvilagitas padlészinten

1.2 Piheno, egészségiigyi és elsdsegélynyujto helyek

1.2.4  Mosdo, fiirdészobak, WC-k 200 25 80

1.5 Raktari polcok terei

1.5.2  Folyosd személyzettel 150 22 60 Megvilagitas padldszinten

53 Irodak

3.2 Iras, gépelés, olvasas, 500 19 80 KépernyGs munka: lasd 4.11
Adatfeldolgozas

6.2.26 Konyha 500 22 80

7.7 Adatfelvételi helyiségek
Hiv. Bels6tér jellege Em UGR, R, Megjegyzés
szam feladat vagy tevékenység Ix - -

7.7.1  Altalanos vilagitas 300 19 80

A 3/2002 ( II. 8. ) SzCsM- EUM e. rendelet 3 sz. melléklete szerint megfeleld mesterséges altalanos megvilagitas
ker(il kiépitésre, amely atlagos értékei:

- Konyhalizem : 500 Ix

- Fogyaszto tér : 400 Ix

- Raktarak: 300Ix
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A kialakitandd helyiségekben, az elGirasokban meghatarozott, jellegiiknek megfelelé LED-s korszerd,
energiatakarékos, kompenzalt lampatestek keriilnek beépitésre.

Az lizemi vilagitas lampatestei legalabb cos ¢ = 0,98 értékii fazisjavitastak kell lenni.

Az éplilet keriilete mentén alkonykapcsold altal vezérelt vagy mozgasérzékelGvel elldtott homlokzatvilagité LED-s
ldmpatestek kerlilnek betervezésre.

Biztonsagi vilagitas: Nem tervezési feladat

Menekiilési Utirdny jelz6 rendszer:

.......

1h athidalasi id6vel, piktogrammal. lampatestek.
A Iampatesteket zo/d szinii azonosito jellel, tovabba - a jelolt helyeken - megfelelé piktogrammal
kell ellatni!
Panik elleni vilagitds: Nem tervezési feladat

Menekiilési jelrendszer: Nem tervezési feladat

Gépészet
Fiités, HMV:
Nem tervezési feladat. Meglévé megmaradd rendszer
Szell6zés
A konyhdban egyetlen elszivd erny6 keriilt megtaplalasra melyet a raktarben elhelyezésre kerild
Iégkezel6 berendezésbe keriil bekotésre
Hltéstechnika:
Nem tervezési feladat
HO és flistelvezetés
Nem tervezési feladat

Gyengearamu hdlozatok

T(izjelz6 rendszer kialakitasa:
Nem tervezési feladat

Szamitégép haldzat kialakitasa:
Nem tervezési feladat
Riasztd haldzat kialakitasa:
Nem tervezési feladat
Kamera haldzat kialakitasa:
Nem tervezési feladat
Indukcids hurok kialakitdsa:
Nem tervezési feladat

Mozgassérillt jelz6csengd:
A mozgassériiltek fogadasara alkalmas WC-ben SCHRACK gyartmanyld mozgassériilt jelzocseng6-

jelzo lampa rendszert terveztiink be amely az étterem helyiségbe fog bejelzést adni.

Egyenpotencialu haldzat :
Az VK" jelli féelosztdkbdl kiinduld HO7Vk z/s 25 mm? tipust vezetékkel kotjiik be az ott Iétrehozandd

f6 foldel6 kapcsot.
Majd az innen kiindulé 16 mm2 HO7VK z/s tipusu vezetékkel — mint védG6sszekot6 vezetbvel -
gerinchaldzatot alakitunk ki melyrél OBO két6dobozokbdl terveztiik az helyi EPH-k bekotését illetve az
OBO Bettermann féldelkapcsok felflizését.

Az EPH halozat kialakitasa céljabol az épliletek féelosztd szekrényeinél a kdzponti f6
foldelGkapocsbol induld EPH vezetével Gssze kell kétni az épliletben 1év6 fém csOvezeték(
épuletgépészeti vezetékeket, illetve be kell kotni:

- vizvezeték (hideg-meleg);

- fitési vezeték;

- gazvezeték;

- 5 m-nél hosszabb Gsszefligg6 fém kabellétrak, kabeltalcak;

- 5m-nél hosszabb egyéb fémszerkezetek, pl szerelt falak fém vaza,
- almennyezet fémszerkezete

- szell6z6 csovek;
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- vizvezetéki strangok;
- zuhanytalca.
- technoldgiai fémrendszerek
Kiegészitd egyenpotenciall Gsszekotések: A vonatkozd szabvanyeldiras (MSZ HD 60364-4-

41:2007 415.2 szakasz) alapjan a firdokadat és/vagy a zuhanyt tartalmazd helyiségben helyi
kiegészitd egyenpotencial( 6sszekotést kell Iétesiteni. Ez a miszaki intézkedés a hibavédelem, a
potencialkiilonbségek létrejottének megakadalyozasara tett intézkedések kiegészitése. A helyi
kiegészitd egyenpotencial( 6sszekotés kialakitasa olyan ,kiilonleges” helyiségekhez kotétt, ahol a
helyiség hasznalati jellege és az ott fennalld villamos koriilmények miatt villamos hiba fellépte esetén
fokozott a veszélyeztetés, illetve annak lehetséges kdvetkezményei. A kiegészité egyenpotenciall
Osszekotés egyarant kialakithatd a helyiségen beliil vagy kivil.
A kialakitashoz a védGvezetGt és az Gsszes jelen levo rogzitett, fémes, illetve vezetGképes szerkezetet
vezetékes Uton Gssze kell kétni egymassal. A bekotések kialakitasa rovid, célszer(i vezetékezéssel
torténjen, lehetdleg az adott szerkezet helyiségbe Iépési pontja kézelében. Azokat a szerkezeteket is
csatlakoztatni kell, amelyek a f6 egyenpotencialll 6sszekétések altal csatlakoztatva vannak!
A szennyvizcsoveket is csatlakoztatni sziikséges, mivel a benniik lerakodd szennyviziszap és az ott
folyd viz vezetOképes. A bekotés korrdzidallo fém kozdarab miianyag csévekbe torténd
kozbeiktatasaval vagy rendelkezésre allo, csatlakozasra megfelel6 fém szerelvény bekdtésével
lehetséges.

A fém béléscsével rendelkezé miianyag csoveket csak akkor kell EPH-ba kdtni — erre rendszeresitett,

villamos csatlakoztatast lehet6vé tévo elemekkel ——, ha az a szerkezet, amelyre csatlakoznak, nem
i lathato el kiegészité egyenpotencialll 6sszekotéssel.
Aramiités elleni védelem:

Alkalmazando aramiités elleni védelem= Alapvédelem + Hibavédelem
A taplalas onm(ikodo lekapcsolasa + aram-védbkapcsold elhelyezése
/ + kiegészit6 egyenpotencialu 6sszekotés /
( MSZ EN 60634-4-41 ) szerint

A féelosztéban ill a szinti elosztokban kerlilnek sZés#asra a mérévezetékek PEN vezét PE (véd) és N (nulla)
vezetkre. Itt csatlakozik az épiilet foldehal6zatara csatlakozé foldekzet a feloszto kdzponti foldékapocsra, amely a
PE sinre van bekotve. Ezen véiket a tovabbiakban mar tilos 6sszefogni !
A szekrényekben talalhatd a meglévo foldelési bontasi pont, amelyhez csatlakoznak az épiilet betonalap vasalasai,
a villamvédelmi foldelés és a potencidlrogzit6 foldelészondak. Az elosztdban a PEN vezetl szétvalasztasi pontjanal
onalléan szamottevd 10 Q nagysagu foldelésnek kell lennie.

/ MSZ HD 60364-5-54:2012 sz. B melléklet szerint /

A fent leirtaknak megfelelGen valamennyi kiépitésre keriil6 aramkor rendelkezik PE védGvezetGvel.

Kiegészit6 védelem:30 mA-s daramvédb-kapcsolo kertil elhelyezésre a normal csatlakozd ajzatok aramkéreire — un.
csoportos kialakitassal.
Az elektromos rendszer kialakitasa soran be kell tartani az
MSZ HD 60364:2007 elbirasait. A kivitelezést kovetoen el kell végezni e szabvanyban foglaltak
alapjan a rendszer elso feliilvizsgalatat, melyrdl jegyzokonyvet/mingsito iratot kell késziteni. Ennek
egy példanyat a hasznalatbavétel soran at kell adni a tiizoltosag képviselojének.

Potencial kiegyenlités, tilfesziiltséqg védelem

Az MSZ EN 62305:3-2009. 6.2 pontjaban foglaltaknak megfeleléen villdmvédelmi potencial
kiegyenlitést terveztiink kialakitani a kovetkez6 mddon. Az ,FE” jel(i elosztonal a potencialrégzito
foldelés mellett OBO Beterrmann EPH kdzponti csomépontot kertilt kialakitasra.

Az MSZ EN 62305:3-2009. 6.2 3. pontja szerint a kiterjedt fém rendszerek halézatait azok épliletbe
torténd becsatlakozasainal bekotésre keriilnek az EPH rendszerbe.

Az elektromagneses villamimpulzus okozta masodlagos hatdsok elleni védelemként koordinalt DEHN
Sohne tip. koordinalt tulfesziiltség védelmet kell kiépiteni a 0,4 kV-s elosztdba s az alelosztokba.

A tulfesziiltség levezetOket forgalmazd cégek tdjékoztatdsa szerint csak az azonos ,B”, ,C” és ,D”
osztalyu elemekbdl felépitett tulfesziiltség-védelem miikodik helyesen.

.D” osztalyl tulfeszlltség levezetd kerlil beépitésre minden olyan csatlakozd aljzat elé, amelybe
varhatdan érzékeny elektronikat tartalmazo késziilékek csatlakoznak
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Védettség:
A beépitésre keriil6 berendezések védettsége:
Beltéren: min. IP 20, ill. IP54

Feliratok

A fBelosztokon €s az alelosztokon a csatlakozé aramkérok nevét €s szamat fel kell tlntetni, az egyvonalas
rajzoknak megfeleléen. A féelosztok fékapcsoldt tartalmazo részét ,, TUZESETI FOKAPCSOLO” felirattal kell ellatni.
A kettSs betaplalasu elosztdkon szintén tartos felirattal kell azt jeléini.

Beépitésre keriild berendezések mindsége

Csak az eurdpai és a magyar elGirasoknak megfelels, CE tanUsitvannyal, minGségi bizonyitvannyal és az arra
jogosult akreditacios intézet engedélyével rendelkez6 elektromos berendezések kerllnek beépithetésre.

A tervdokumentacidban megjel6lt tipusok vagy leirt miiszaki paraméterek — a meglévd részeken alkalmazandd
késziilékek kivételével — egy minGségi szintet hataroznak meg és egy miszaki megoldast adnak a munkalatokra.

TOZ- ES MUNKAVEDELMI FEJEZET

A kivitelezési munkalatok soran iranyaddak a 54/2014. ( XII.5.) BM rendelet vonatkozo elGirasai. Ha a
munkaterlleten a munkafolyamatoknal tlizveszélyes tevékenység torténik, szigorian be kell tartani az alabbiakat:
- A tlizveszélyes munkavégzésre szol6 engedélyt két példanyban kell kidllitani. Egy példanyt a munkavezetének
kell atadni, aki, aki azt a munkavégzés alatt koteles maganal tartani. Az engedélyezé kiadott engedély
masodpéldanyat egy évig koteles megdrizni.
- Tlizveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tlizet vagy robbanast okozhat mindaddig, amig a
tliz-vagy robbanasveszélyt el nem haritjak. Jogszabalyokban meghatarozott tlizveszélyes tevékenységet csak
érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezO, egyéb tlizveszélyes tevékenységet a tlizvédelmi szabalyokra,
elGirasokra kiadott személy végezhet.
- Tlizveszélyes kornyezetben végzett tevékenységhez, kezdéstol a befejezésig az engedélyez6 az oltashoz alkalmas
tlzolto — felszerelést, késziiléket koteles biztositani.
- Tlzveszélyes tevékenység befejezése utan a munkavégzé a helyszint és annak kornyezetét tlzvédelmi
szempontbdl koteles atvizsgalni és minden olyan korlilményt megszintetni, ami tiizet okozhat. A munka
befejezését az engedélyezOnek idegen kivitelezG esetén az lizemeltetének is be kell jelenteni.
Tlzelésnél olyan eszkdzoket és felszereléseket kell készenlétben tartani, melyekkel a tlz terjedése
megakadalyozhatd, illetbleg elolthatd.

A kivitelezéskor az 1993. évi XCIII. sz. a munkavédelemrdl sz6ld torvény eldirasait maradéktalanul be kell
tartani.
Munkat végezni csak fesziiltségmentes allapotban szabad!
A Dbeépitésre keriil6 szerelvények érintésvédelmi kotéseinél (nullazas, foldelés) fokozott
figyelemmel kell eljarni, minden esetben ellendrizni kell azok folyamatossagat!
A berendezésekre az MSZ 453 sz. szabvany eldirasainak megfelel6 jelzéseket tartds formaban kell
elhelyezni.
Az elosztészekrényeken az induld aramkorok nevét €s szamat tartds felirattal kell jeloini. Az elosztészekrények
el6tt kezelési célra min. 1 m-es tavolsagot kell biztositani. Az elosztdszekrényekre ,,VIGYAZZ 400 V" feliratu
tablat kell tartésan elhelyezni. A fGeloszté elé gumiszdnyeget kell elhelyezni. A f8elosztd szekrény fékapcsol6t
tartalmazd részét "TUZESETI FOKAPCSOLO" felirattal kell ellatni.
Az elosztot el kell latni a 79/1997. ( XIL.31) IKIM rendelet szerinti CE jel6léssel és megfelelGségi nyilatkozattal
valamint az MSZ-EN 60439-1:2000 szabvany 5.1 pontja szerinti adattablaval és az 5.2 pontja szerinti jelolésekkel.
A ledgazasoknal maradandé modon fel kell tiintetni az egyvonalas kapcsolasi rajz szerinti megnevezéseket.
A beépitésre kerll6 elosztoknal és kapcsold berendezéseknél a kezelGszervek elhelyezése olyan, hogy a feszliltség
alatt all6 részek vétlen érintés elleni védelme a maszkos kialakitas és a burkolt sinezés mellett biztositott.

Az elektromos munkalatok anyagait a munkateriileten Ugy kell elhelyezni, hogy azok a munkavégzést és az
érintett terlletek forgalmat ne akadalyozzak. A 4 m feletti munkavégzés csak stabil allvanyzatrdl torténhet,
kiilonosen igaz ez a tet6n végzett munkalatokra. A villdmvédelmi levezetd szerelését alpinista mddszerrel lehet
elvégezni.

A kivitelezés és az azt megel6z6 anyagszallitds alkalmaval a vonatkozd szabvanyok, tipustervek és technoldgiai
utasitasok elGirasait, a munkavédelmi és balesetelharitasi elGirasokat be kell tartani. Az egyéni és csoportos
munkavédelmi felszerelések megfeleld allapotardl a kivitelezésért felelés munkairanyitd koteles meggy6zdni.
Munkavégzés csak kifogastalan eszkézokkel torténhet.

A villdmvédelmi halézat hegesztéssel torténé munkalatait szintén csak erre jogosult szakember végezheti
"Tlizgyljtasi engedély" birtokaban, az elébbi pontban leirtak betartdsaval. A munkateriileten egyszerre tébb
munkafolyamatot fognak végezni, tébb munkacsoport fog dolgozni, ezért a folyamatos munkavégzés érdekében
ezek munkajat Ossze kell hangolni. Aki a munka egészséges és biztonsagos végzésére ill. annak ellenérzésére
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vonatkoz6 szabalyait megszegi, vagy feladatkérében e szabalyok végrehajtasanak mell6zését eltliri, az
munkavédelmi szabalysértést kovet el.

Tilos minden olyan tevékenység folytatasa, amely a munkavégzés biztonsagat veszélyezteti!

A kivitelezd az esetleges vitas kérdésekben koteles a tervezével egyeztetni.

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Termofoldvédelem:

Az oszlopgodrok- és kabelarkok betemetése soran keletkezG tobblet foldmennyiséget a terileten el kell
egyengetni. Az elbontott tartdszerkezetek helyén a hianyzd foldmennyiséget termdfolddel kell potolni. A
munkaterlletet eredeti allapotanak megfelelGen helyre kell allitani, kiilonds tekintettel a maganteriletekre.
Amennyiben a kisajatitasi hataron kiviil, mez6gazdasagi teriiletet is igénybe vesznek felvonulasra, épitkezésre, Ugy
az épitkezés befejezését kdvetGen a terlilet rekultivaciojardl gondoskodni kell.

Hulladékgazdalkodas - 5/2001 (I1.23) KOM rendelet, 16/2001 (VII.18) KOM rendelet, 22/2004. (XII.11.) KvWM
rendelet a hulladékok jegyzékérdl szdlo 16/2001. (VII. 18.) K6M rendelet modositasarol

A munkalatok sordn keletkezé hulladékkal kapcsolatban — a kivitelezok kotelesek azt osszegydjteni
és azt a hulladék tipusa szerinti, engedéllyel rendelkezé dtvevionek atadni.

A fentiek szerint megépitett és lizembe helyezett berendezés kornyezetvédelmi szempontbdl a kérnyezetre karos
hatast nem fejt ki.

A targyi villamos berendezés létesitése soran esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladékokat a 120/2004(1V.29.)
Korm. Rendelet elGirasainak megfeleléen kell kezelni. Az épitkezés soran keletkezG zajterhelés a védendo
épiileteknél a 8/2002(111.22.) KOM-EUM rendeletben eldirt zajterhelési hatarértéket nem haladhatja meg.

A tervezett létesitmény kitlizésekor, épitkezéskor, az épitést megel6z4 anyagszallitaskor, valamint az atadast
kovets lizemeltetéskor be kell tartani a kiilonb6z6 kornyezetvédelmi utasitasokat. A villamos haldzatokat épitéskor
koérnyezetvédelmi szempontbdl elsddlegesen a foldvédelemre, tajvédelemre, természetvédelemre, valamint a
teleptilési kornyezetvédelemre kell gondolni.A fold védelmének altaldnos szabalya —a fold barmely Gsszetevijére és
minden f6ldhasznositora altalaban irdanyadd- hogy nem szabad a féldet hulladékkal és mas mddon szennyezni.
Hulladékot és vegyi anyagot — halmazallapotra tekintet nélkil —

csak a jogszabalyokban vagy hatdsagi rendelkezésben meghatarozott médon szabad felhalmozni, illetdleg a
foldbe juttatni. Kilonos gondot kell forditani az eredeti allapot visszaallitdsara. Fontos megegyezni, hogy esztétikai
szempontbdl még a veszélytelen hulladékok is kdrnyezetkarositéak.

A tdj védelme azokra a természeti tajakra, terlletekre és targyakra rerjed ki, amelyek megGrzésére és
fenntartasara tudomanyos, kulturalis, vagy mas kodzérdekbdl sziikséges. Barmely tajvédelem altalanos szabalya,
hogy a védelemben részesll6 természeti tajat, teriiletet, az ahhoz tartozd targyat 6vni kell minden olyan hatastol,
amely a fennmaradast veszélyezteti vagy sérti.
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TERVEZOI NYILATKOZAT
( késziilt a 191/2009. (IX.15.) Korm. Rendelet 9.§ (5.) alapjan)

Epitteté : )
Hajdinanas Varosi Onkormanyzata
H-4080 Hajdunanas, Koztarsasag tér 1.

A munka targya: Altalanos Iskola épiilet
Fozokonyha felujitasa
/ H-4080 Hajdunanas, Iskola u. 3-5-7. /
elektromos halozat rekonstrukcio

Alulirott Csanda Ferenc az alabbi nyilatkozatot teszem:

> A tervezett épitési tevékenység helye, cime, hrsz., az ingatlan jogszabalyi védettségére valo utalas
Fozokonyha felGjitasa
/ H-4080 Hajdunanas, Iskola u. 3-5-7. /
0,4 kV-s villamos energiaellatds tervezése
>  Atervezett épitési tevékenység megnevezése, rovid leirdsa (tartalma), jellemzGi:

e

F6z6konyha felujitasa elektromos halézat épitése

> Az altalam tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, igy kiilonésen az Etv.
31. §-anak (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek, az orszagos
teleplilésrendezési és épitési kovetelményeknek és az eseti hatosagi elGirasoknak.

> A vonatkozd nemzeti szabvanytdl eltéré mliszaki megoldast nem alkalmaztam

> A vonatkozo nemzeti szabvanytdl eltéré miiszaki megoldas alkalmazasa esetén a szerkezet, eljaras
vagy szamitasi modszer a szabvanyossal egyenértéki

> Az altalam elkészitett dokumentacio(rész) megnevezése: kiviteli

> Atervezett épitészeti-miiszaki megoldas megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, igy killéndsen az
Etv. 31. §-anak (1)—(2) és (4) bekezdésében meghatdarozott kévetelményeknek, az orszagos
teleptilésrendezési és épitési kovetelményeknek és az eseti hatdsagi eléirasoknak.

> A vonatkozd nemzeti szabvanytdl eltéré mliszaki megoldas alkalmazdsa nem tortént.

> A dokumentaciod a kiilon jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi koordinator
kozremiikodésével késziilt. )

> Az épitmény tervezésekor alkalmazott mliszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bek. c.) —h.) pontjaban
meghatarozott kovetelményeknek (mechanikai ellenallas és stabilitds, tlizbiztonsag, higiénia,
egészség- és kornyezetvédelem, hasznalati biztonsag, zaj- és rezgés elleni védelem,
energiatakarékossag és hovédelem orszagos szakmai kdvetelményei) megfelel.

> Az épitési torvényben foglaltakon (mUszaki tartalom szakszer(isége, valods allapotnak megfelel6
tartalom, épitészeti minGség stb.) tilmenden a betervezett épitési termékek megfelelGségét, a
kivitelezési dokumentacio technoldgiai megvaldsithatdsagat ezen nyilatkozat igazolja.
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Szakagi tervezo:

Epiiletvillamossag:

Név: Csanda Ferenc
Cim: 5900 Oroshaza, Osz u. 1.

TervezG6i névjegyzéki szam: V-04-243-97., VN-7/2012/02

Jelen tervdokumentacié az érvényben 1évG orszagos szabvanyoknak, agazati elGirasoknak és rendeleteknek
megfelel, azoktdl eltérés nem tortént.
A tervkészités soran a sziikséges egyeztetések megtorténtek.

Oroshaza, 2018-03. ho

LTRON 3009L°

Csanda Ferenc
elektromos tervez
H-5900 Oroshaza)sz u. 1.
V-04-243-97., VN-7/2012/02
E-mail:etronkft@gmail.com
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