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Epiiletgépészeti kiviteli tervdokumentaciéjahoz

Leirasok:
Tervez6i nyilatkozat

Belsé gépészeti szerelés miszaki leiras
Biztonsagi és egészségvédelmi terv

Tervlapok:

Viz- Csatorna és Ftés szerelés foldszinti alaprajza M 1:50 GVF-1

Viz-, csatorna szerelés fliggéleges cséterve M 1:50 GV-2
F(ités szerelés fliggbleges cséterve M 1:50 GF-2
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TERVEZ Ol NYILATKOZAT

Iskola ti Altalanos Iskola konyhéajanak atalakitasa
4080 Hajdunanas, Iskola u. 3-5-7. (hrsz.:8)

Bels 6 gépészeti szerelés kiviteli tervdokumentaciéjahoz

Az épitészeti-mUliszaki tervezési jogosultsag szabalyairdl alkotott 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet, a tervezé- és szakérté mérndkok, valamint épitészek szakmai kamarairol
alkotott 1996. évi LVII. toérvény alapjan, mint tervezé Kkijelentem, hogy a
tervdokumentéaciét az  épitészeti-mlszaki  kiviteli  tervdokumentaciok tartalmi
kovetelményeirél szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az egyes épitményekkel,
épitési munkakkal és épitési tevekenységekkel kapcsolatos épitésigyi hatdsagi
engedélyezési eljarasokrdl sz6l6 312/2012 (X1.8.) Korm. rendelet, az orszagos
telepulésrendezési és épitési kovetelményekrél szol6 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet,
az epitett kérnyezet alakitasarol és védelmeérdl szolo 1997. évi LXXVIIL. tdérvény, valamint
az Orszagos Tlzvédelmi Szabdlyzat kiadasérol alkotott 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
alapjan készitettem el.

A tervezett épitészeti-mliszaki megoldas a szakminisztériumok altal kiadott és érvényben
lévé rendeleteknek, utasitasoknak, elbirasoknak, tlizrendészeti kdvetelményeknek, az
orszagos nemzeti (MSZ-EN) és 4gazati (szakmai) szabvanyoknak, munkavédelmi és
egészségugyi eldirasoknak, tovabba az illetékes Elosztoi Engedélyes technologiai
eléirdsanak megfelel. A Mliszaki Biztonsagi Szabalyzatban foglaltaktél és az alkalmazott
szabvanyoktdl eltérés nem valt szikségesse.

Az éaltalam ismert kdzm(iveket és a sziikséges térszint alatti mdtargyakat a terveken az
adatszolgaltatasnak megfelelé pontossaggal feltlintettem.

A betervezett készulékek és az azokhoz tartozd szerves résznek minésulé elemei
megfelelnek a 22/1998. (1V.17.) IKIM rendeletben eldirt megfeleléségi eléirasoknak.

A fenti létesitmény tervezéséhez a megfelel 6 jogosultsaggal, és a Magyar Mérnoki
Kamara —i tagsaggal rendelkezem.

2018. marcius
Szucsko Imre
Eplletgépész tervezd
MMK.sz.: G, TE 09-0913
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TERVEZOI TUZVEDELMI NYILATKOZAT

Az 1996. évi XXXI. torvény alapjan kijelentem, hogy a Kkiviteli tervdokumentacio az
ervényben lévé tlzvédelmi eldirasok szerint készilt. A terv megfelel a kiadott és
érvényben Iévé tlzrendészeti kdvetelményeknek.

TERVEZOI MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

A munkavédelemrél sz6l6 1993. évi XCIIl. Torvény és az 5/1993. (XIl. 26.) MUM
rendeletnek megfeleléen kijelentem, hogy a tervdokumentacié a létesitményre és
Uzemeltetésére vonatkozd, a tervezéskor érvényben 1évd jogszabdlyok, szabvanyok,
szabalyzatok és egyéb hatdsagi eléirasok alapjan késziilt.

A tervezett létesitmény a tervdokumentacio alapjan biztonsadgosan kivitelezhetd, ill. a
megepult rendszer az egészséget nem veszelyeztetd modon lizemeltethetd.

Az épitési munkahelyeken megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrél
sz0l6  4/2002 (11.20.) SzCsM-EUM egyittes rendelet értelmében a  kiviteli
tervdokumentacio  készitéséhez biztonsdgi és egészségvédelmi  koordinatort
alkalmaztam.

TERVEZOI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
NYILATKOZAT

A tervfejezet kialakitdsa soran figyelembe vettem a levegé védelmével kapcsolatos
szabdlyokrol alkotott 36/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet, a koérnyezet védelmérdl szélo
1995. évi LIIl. Térvényt, valamint a légszennyezettség hatarértékerdl szold 4/2011. (1. 14.)
VM egyduttes rendelet eldirdsait. Ezen rendelkezések el6irasaitdl nem tértem el.

Az elkészitett kiviteli tervdokumentacido koérnyezetvédelmileg és termeészetvédelmileg
megfeleld.

2018. marcius

~ Szucsko Imre
Eplletgépész tervezd
MMK.sz.: G, TE 09-0913
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MUSZAKI LEIRAS

Iskola ti Altalanos Iskola konyhéajanak atalakitasa
4080 Hajdunanas, Iskola u. 3-5-7. (hrsz.:8)

Bels 6 gépészeti szerelés kiviteli tervdokumentéaciojahoz

Altalanos ismertetés:

A targyi megbizas egy meglévd iskolai konyha atalakitdsa. Maga a konyha az iskola megépulése
ota fézékonyha ként izemelt, kiszolgélta az iskolai étkeztetést. A kilonb6zd atszervezések 6ta az
iskolaban tanulé gyerekek étkeztetését kozpontilag oldjak meg, ami azt jelenti, hogy ide mar az
elkészitett ételt hozzak, s ezt szortirozzak, talaljak fel. igy, mar az amugy is elavult f6z8konyha
haszontalanna valt. Az iskola Gzemeltetd ugy dontétt, hogy a f6zékonyhat megszinteti, a helyet
pedig atalakitia melegité konyhava. A felszabadul6 alapterlletet pedig a meglévd étkezd
helyiséghez csatolja.

A konyha terlletén meglévé, Uzemeld vizes berendezések, f6zéeszkozok, padlddsszefolydk
elbontasra kerllnek. A vizvezetékek a konyha csatlakozasig elbontasra kerllnek, s teljesen (j
szennyviz alapvezeték kerul kiépitésre az Uj technolégia részére.

A tovabbiakban a tervezett éplletgépészeti munkarészek ismertetése torténik:

Vizellatas:

Jelenleg az ingatlanon és az épuletben meglévd a kbzmlives vizellatas. Az atalakitassal érintett
terlleten a meglévd belsd vizhaldzat is atalakitasra keril. A tervezett konyha részére (j
vizvezeték haldzat kerul kiépitésre. A vizellatast az MSZ 04.132 eléirasai alapjan és a 201/2001.
(X. 25.) Korm. rendelet alapjan kell kialakitani. A tervezett vizes berendezési targyak darabszama
a vonatkozé épitész tervek alapjan hatdrozhaté meg. A fogyasztdkat ivoviz minéségu vizzel latjuk
el. Az épulletben ipari vizfelhasznalas nem létestil.

Vizigény ndvekmeény nincs.

A konyha ivéviz igényét a meglévd vizbecsatlakozasrdl lehet biztositani. A hidegviz az éplulet
ENY-i sarkaban csatlakozik, a melegviz és a cirkulacio pedig a hékézpontbél padlocsatornaban
érkezik a konyhaba. A bontas elétt a vizvezetékeket ki kell zaratni, le kell Urittetni. A hékézpontot
a HEPSZOLG lizemelteti, a melegviz vezetékek kiszakaszolasat télik kell kérni.

A tervezett vizvezetékek anyaga szereléfalban, falhoronyban PEXa anyagu, hészigeteléssel
ellatott HENCO milanyag vezeték, rendszeridomaival szerelve, mig a szabadon szerelt
vizvezetékek és a meglévd rendszerhez csatlakozé vizvezetékek MSZ 120/2 szabvany szerinti
ivovizre valo horganyzott csébél készul. A szabadon szerelt vizvezetékeket 13 mm vtg. Tubolit
DG tipusu hészigeteléssel kell ellatni.

Az elkészult csévezeték haldzatot az adott cségyartod technologiaja szerint nyomasprobanak kell
alavetni és jegyzdkonyvezni kell.

Az elkészilt, de még le nem fedett vezetéket vizzel kell feltdlteni. A nyomasmérd késziléket a
vizsgalt installacio legmélyebb pontjan kell csatlakoztatni.

Csak olyan nyomasmérdket szabad alkalmazni, amelyek 0,1 bar nyomasvaltozas biztos
leolvasasara alkalmasak. Ezutan a csévezetéket a vizsgalati nyomassal ellenérizzik, majd az
Uzemi nyomasra lecsokkentjuk.
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Vizsgalati nyomasnak Gizemi nyomas + 5 bar-t hasznalunk, idétartalma 2 éra.
Nyomasprobanal a maximalis izemi tilnyomast feltétlendl ellendrizziik le.

Csatornazas:

Jelenleg az ingatlanon és az épiletben meglévé a kbzmilves szennyvizelvezetés. Az
atalakitassal érintett terlleten a meglévdé szennyviz hal6zat is atalakitdsra kerll. A tervezett
melegitékonyha részére Uj gravithciés szennyviz halézat kertl kiépitésre, melynek
szennyvizelvezetését az MSZ EN 12056 eléirasai alapjan kell kialakitani.

A meglévé szennyviz alapvezetékek koruk és allapotuk miatt nem hasznélhatok fel az Uj
rendszerhez. A meglévd zsirfogé berendezés is felszamolasra kerul. A lecsokkent zsiros
szennyviz keletkezése miatt a két nagymosogaté ala napi uritésd zsirfogé berendezés keril
elhelyezésre.

A kozcsatorndba vezetett szennyviz minéségének meg kell felelnie a 28/2004. (XIl. 25.) KvwWM
rendeletben eldirt kiiszobértékeknek.
Konyhanak szennyvizterhelés névekménye nincs.

Az épuletekben keletkez6 szennyvizek elvezetése gravitaciés rendszer(i ejté-, illetve
alapvezetékekre valé csatlakozassal torténik.
A szennyvizcsatorna agvezetékeinek anyaga PVC-KA muianyagcsé, mig a foldben szerelt
alapvezetékek KG mindéségul mianyagcsovek.

Az elkészilt csatorna-hal6zatot tomorségprobanak kell alavetni. Az elkészllt, de még el nem
fedett csatornakat vizzel kell tolteni, s a vizsgalatrol jegyzékdnyvet kell felvenni.

A féldben szerelt mianyag csOveket, az aldbbi iranyelvek betartasaval kell foldfeltéltésbe fektetni:
- A csévezeték mindkét oldalan kézi dongoléssel tomdriteni kell igy, hogy a csévek helyzetiikben
ne valtozzanak, deformalédjanak, vagy rongalédjanak.

- A vezeték alatt, illetve felett legalabb 15 cm vtg. kémentes homokagyat kell késziteni.

- A csbveket nem szabad kdzvetlenll betonalapra fektetni! Amennyiben épitéstechnikai okokbal
betonalap sziikséges, Ugy a betonra legalabb 15 cm vtg. homokbdl késziilt kozbensd réteget kell
fektetni !

Hoellatas:

Az iskola éplletét, beleértve a konyharészt is korabban hdszigetelték, nyilaszaroit kicserélték
modern mlanyag nyilaszarokra. igy az épiilet flitési igénye jelentésen csokkent. Az épiilet flitése
a varosi tavhé halozatrél van biztositva.

A héleaddk régi tagos lemez radiatorok, felsé elosztasu acélcsoves flitési vezetékekkel. A nagy
radiatorok altali tulfiités ellen idéjaras kovetd szabalyozassal és radiatoronkénti termosztatikus
radiatorszelep beépitéssel gondoskodtak.

A konya atalakitasa kulénésebben nem érinti a flitési kort. Funkcié és helyiség kialakitas valtozas
miatt egy-két radiatort kell megszintetni, athelyezni, illetve beépiteni.

A fltés a hékdzpontbdl padldcsatornaban érkezik a konyhaba. A bontas elétt a vezetékeket ki kell
zératni, le kell drittetni. A hékozpontot a HEPSZOLG izemelteti, a fltési vezetékek
kiszakaszolasat téluk kell kérni.

A beépiteni kivant radiator tipusa a meglévé rendszerhez igazodva tagos lemezradiator legyen.

A szabadon szerelt vizes rendszer( fltési vezeték a meglévd rendszerhez igazodva MSZ 29/2
szerinti acélcsébdl készil, hegesztett kivitelben.

A légkezelé részére a frisslevegb flitési igényének fedezésére és a nyari héterhelés hiitésére
Freon h(itékdzeggel mikédé TOSHIBA hészivattyus klima kultéri készilék fog telepitésre kerdini.
A kultéri egység az épilet kulsé falan kertlnek elhelyezésre.

A tervezett hdszivattyu kultéri-, illetve beltéri egységeket 0©sszekotd hatékori vezetékek
klimatechnikai (KS mindségu) lagyréz csébdél késziilnek, forrasztott kivitelben, rogzité bilincsekkel,
N. védbégazzal nyomasprébazva, valamint érvényes nyomasproba jegyzékonyvvel.
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A hbveszteség csokkentése érdekében a szabadon szerelt cséveket 19 mm vtg. zart polusa
hészigeteléssel kell ellatni.

A falon, illetve a fodém alatt szabadon szerelt vezetékeket a HILTI altal kifejlesztett gumibetétes
rogzité elemekkel, és csébilincsekkel kell szerelni.

Az elkészilt vizes csévezeték haldzatot nyomasprobanak kell alavetni. Az elkészilt, de még le
nem fedett fltési vezetéket vizzel kell feltolteni.

A nyomasmeérd készlléket a vizsgalt installacio legmélyebb pontjan kell csatlakoztatni.

Csak olyan nyomasmeérdket szabad alkalmazni, amelyek 0,1 bar nyomasvaltozds biztos
leolvasasara alkalmasak. F(tést olyan nyomassal kell probalni, amely 1,3-szerese a berendezés
barmely pontjan eléfordul6 nyomasnak, idétartalma 2 éra.

Ha lehet, kdzvetlenll a hidegvizes proba utan fltsik fel a rendszert a legmagasabb szamitott
vizhéfokra, annak ellenérzése érdekében, hogy a berendezés a legmagasabb hémérséklet
esetén is tbmitett maradjon.

Nyomasprobanal a maximalis Uzemi tiinyomast feltétlendl ellendrizzik le.

Szell 6zés szerelés:

A tervezett éplletrészben kialakitand6 akadalymentes WC helyiség szell6ztetését HELIOS ELS
tipusu egycsoves elszivé ventilator beépitésével lehet biztositani. A tervezett elszivo ventilator
visszacsapO szeleppel rendelkezik. A ventilatorok muikodtetése idézitd alapjan torténik. Az
elszivott levegé kivezetése a hats6 homlokzati falon kereszttl torténik.

A tervezett melegitékonyhaban a nagy hé- és paraterhelésnek kitett helyiségeiben, a belséter(
helyiségeiben a munkahelyek megfelelé levegé mindség biztositasara, valamint az energia
megtakaritas céljabol hévisszanyerds szelldztetégép telepitése szikséges.

A MELEGITOKONYHA SZELLOZTETES KIALAKITASA NEM TARGYA ENNEK A MUNKANAK !
AZ KULON MEGBIZAS ALAPJAN KESZITETT TERVEK ALAPJAN ALAKITHATO K !

Munka- és t tzvédelem:

Kivitelezést csak munkavédelmi ismeretekkel, és a munkavégzéshez eldirt szakképesitéssel
rendelkezd személy végezhet.

A kivitelezés soran a munkavallaldk, illetve a munkavégzés hatokorében tartézkodok védelmérdl
gondoskodni kell.

A Munkavédelmi szabalyzataban valamint a tlizvédelmi szabéalyzataban el6irtakat be kell tartani !
Tlzveszélyes munka egyedil nem végezheté! Be kell tartani az ide vonatkoz6 jogszabalyokat:
1993. évi XCIIl. tv. a munkavédelemral,

1996. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrél és a tlzoltésagrol
54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos T(izvédelmi Szabalyzatrdl

3/2003. (1. 11.) FMM-ESzCsM egylttes rendelet a potencialisan robbanasveszélyes
kérnyezetben levé munkahelyek minimalis munkavédelmi kdvetelményeirdl

4/2002. (1l. 20.) SzCsM-EUM egyduttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvalésitandd minimalis munkavédelmi kévetelményekrdl

65/1999. (XII. 22.) EUM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténé egyéni védbéeszkoz
hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl

A tlizszakaszon atvezetett acélcsé vezetékeket (fal és fodémattoréseknél) tlizgatld pasztaval kell
témiteni, mig az athaladé mianyag vezetékeknél tlizgatlé mandzsettat kell beépiteni !

Kdrnyezetvédelem:

A Kkivitelezéshez hasznélt minden anyag és segédanyag maradék kérnyezetszennyezé hulladék,
ezeért fajtdnként szétvalogatva az ideiglenes tarold helyre, a kivitelezési munkédk befejeztével
pedig a végleges (kornyezetvédelmileg megfeleld) tarold helyre kell szallitani. A kivitelezés soran
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be kell tartani a kdrnyezet védelmérél sz6lo 1995. évi LIIl. Torvényt, valamint a légszennyezettség
hatarértékérél szolo 4/2011. (I. 14.) VM egylttes rendelet eléirdsait, ill. a hulla A keletkezd
szennyvizek az épuletgépészeti tervdokumentacioban leirtak alapjan nem veszélyeztetik sem a
felszin alatti vizkészletet, sem a talajt.

A technoldgia kialakitasa, illetve a keletkezd szennyvizek zart rendszerben torténd kezelése miatt
a csapadékviz nem szennyezédik.

2018. marcius
Szucsko Imre
Epliletgépész tervezd
MMK.sz.: G, TE 09-0913
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BIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELMI TERV

Iskola ti Altalanos Iskola konyhéajanak atalakitasa
4080 Hajdunanas, Iskola u. 3-5-7. (hrsz.:8)

A 4/2002.(11.20.) SzCsEUM egyiittes rendelet szerint a kivitelezé (munkaltatd) kételes koordinatort igénybe
venni (foglalkoztatni vagy megbizni) a kivitelezési munkéak alatt !

1. Stabilitas és szilardsag

Az épitési munkahelyeket gy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy

a) az épitési munka sajatossagainak,

b) a valtozo épitési kériilményeknek és allapotoknak,

c) az idéjarasi kovetelményeknek,

d) a mindenkori épitéipari kivitelezési tevékenység szakmai elvarasainak megfeleléen folyamatosan megvaldsuljanak az egészséget
nem veszélyezteté és biztonsagos munkavégzés kdvetelményei.

Azokat az anyagokat, berendezéseket és altalaban minden olyan elemet, amelyek — barmilyen médon mozogva vagy elmozdulva —
hatranyosan befolyasolhatjak a munkavallalok biztonsagat, illetve egészségét, megfeleld és biztonsagos maédon stabilizalni kell.

2. Energiaeloszt6 berendezések

A szerelvényeket Ugy kell tervezni, elkésziteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tiiz- vagy robbanasveszélyt. A munkavallalékat
és a munkavégzés hatokorében tartozkodokat megfeleléen védeni kell a kozvetett vagy kozvetlen érintésbél eredd villamos
aramiitéssel szemben.

3. Menekiilési utak és vészkijaratok

A menekiilési utakat és vészkijaratokat szabadon kell hagyni, azoknak a leheté legrévidebb Gton a szabadba vagy mas biztonsagos
terlletre kell vezetniuk.

Veszély esetére a munkat végzéknek lehetéséget kell biztositani valamennyi munkahely leheté leggyorsabb és legbiztonsagosabb
elhagyasara.

A vészkijarati Utvonalakat és kijaratokat a vonatkoz6 jogszabalyban meghatarozott médon kell jelzésekkel ellatni, a jelzéseket
elhelyezni és rogziteni.

4. Tz jelzése és leklizdése

Az épitési munkahely jellegétél, a helyiségek méretétdl és hasznalatatdl, az alkalmazott berendezésektdl, felszerelésektdl, az ott 1évd
anyagok fizikai és vegyi tulajdonsagaitol, valamint az ott tartzkodé munkavallalok lehetséges legnagyobb létszamatdl figgéen, a
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munkahelyeket megfelelé szamu, a tiiz oltasara alkalmas készilékekkel, illetve kilon jogszabalyok szerint tlizérzékeld, jelz6- és
riasztoberendezéssel kell ellatni.

5. Szell 6ztetés

Biztositani kell a szikséges mennyiségl friss levegét, figyelembe véve az alkalmazott munkamddszereket és a munkavallalékkal
szembeni fizikai megterhelést.

6. Munkavégzés veszélyes korilmények kozott

A munkavéllal6 nem végezhet egyedil munkat olyan munkateriileten, ahol a levegd osszetételébdl adoddan barmilyen veszély
fennallhat. Az ilyen koralmények kdzotti munkavégzésnél a munkavallalét folyamatosan kivilrél figyelemmel kell kisérni, és meg kell
tenni minden szikséges intézkedést annak biztositasara, hogy amennyiben sziikséges, azonnali hatékony segitséget kaphasson.

7. Hémérséklet

A munkavégzés teljes idétartalma alatt az alkalmazott munkamédszereket, a munka jellegét és az ott dolgoz6 munkavallalok
megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet szamara megfelelé hémérsékletet kell biztositani.

8. Az épitési munkahelyek helyiségek, és kozlekedés i utak természetes és mesterséges megvilagitasa

A munkahelyeknek, helyiségeknek és kozlekedési utaknak, amennyire az lehetséges, természetes megvilagitassal kell rendelkezniik.
Ejszaka megfeleld és elégséges mesterséges megvilagitast kell biztositani, valamint akkor is, ha a nappali természetes fény nem
elegendd. Ahol sziikséges, Utéssel szemben védett, hordozhat6 fényforrasokrol kell gondoskodni.

9. Ajtok és kapuk

A vészkijarati Utvonalakban elhelyezked6 ajtékat a kiilén jogszabaly szerinti jelolésekkel kell ellatni. Biztositani kell, hogy ezek az ajtok
belllrél, kuldén segitség nélkul nyithatéak legyenek, amikor a munkahelyen munkavallalok, illetve a munkavégzés hatékdrében lévé
mas személyek tartézkodnak.

10. Kozleked 6utak — veszélyes teriiletek

A munkahelyeknek és a kdzlekedési utaknak a szeméttdl, térmeléktdl és épitési anyagmaradéktdl mentesnek kell lennidik.

A munkahelyeket és a kdzlekedési utakat Ugy kell kialakitani, hogy azok a lehull6 targyaktol védettek legyenek.

Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tarolni, hogy az a munkat és a biztonsagos kozlekedést ne zavarja, a
segédszerkezet all6képességét ne veszélyeztesse.

Megfelelé intézkedéseket kell tenni a veszélyes teruletekre vald belépésre feljogositott munkavallalék védelmére.

A veszélyes teriileteket jol lathatoan kell megjeldini.

11. A munkavégzés helyén a mozgashoz biztositandé s  zabad tér

A munkavégzés teriletét olyan méretlire kell kialakitani, hogy az megfelelé6 mozgasi szabadsagot adjon a munkavallaléknak munkajuk
elvégzéséhez, figyelembe véve az ott |évd szilkséges berendezéseket és tartozékokat is.

A minimalisan biztositand6 szabad felllet 1,5 m 2 , amelybél a szélességi méret értéke 1,0 m.

12. Els8segély

A munkaltatonak biztositania kell az elsésegélynyujtési lehetdséget, és azt, hogy a munkavallalék kdzil kilon eldirasok szerint
kiképzett és vizsgazott, elsésegélynyujtasra kijelolt személy mindig rendelkezésre alljon.

Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett munkavallalékat orvosi kezelésre
barmikor el lehessen széllitani.

13. Tisztalkodo- és mellékhelyiségek

A munkavallalok részére megfelel6 61t6z6t kell biztositani, ha a munkavégzéshez kiilén munkaruhat vagy védéruhat kell viselnitik és —
egészségligyi okok miatt vagy a munkavallalok korara, nemére tekintettel — nem véarhat6 el télik, hogy méashol 61tdzzenek at.

Az 6ltézéknek kdnnyen megkozelithetének és megfelelé méretiinek kell lennitik, azokat Gléhelyekkel kell ellatni.

Az 6lt6z6 alapteriiletét tgy kell kialakitani, hogy az ott 6It6zé munkavallalok egymast ne akadalyozzak. Oltézészekrényenként legalabb

0,50 m 2 szabad alapteruletet kell biztositani. Az 6ltozéshez széket vagy padot kell biztositani. Az 6lt6zé minimalis alapterilete 6 m 2,
Amennyiben 10 vagy tobb munkavallalé két hétnél hosszabb ideig végez egyidejlileg munkat, akkor a munkaltaténak mosdéhelyiséget
kell biztositani a résziikre. E kotelezettségnek nem kell eleget tenni akkor, ha a munkaltaté a munka befejezése utan biztositja a
munkavallalok olyan kdzponti telephelyre torténé visszajutasat, ahol a megfelelé tisztalkodasi lehetéségek fennallnak.

A mosdohelyiségben 5 f6 munkavallalonként falimosdot, 20 munkavallalénként 1 zuhanyozét kell hideg, illetve meleg folyd vizzel
kialakitani. A mosdoéhelyiséget szelléztetni, vilagitani és fliteni kell. A biztositandd hémérséklet 21 °C.

A zuhanyoz6 megfelelé méretii legyen ahhoz, hogy valamennyi munkavallalé szamara lehetévé tegye a higiéniai kovetelményeknek
megfeleld tisztalkodast.

A zuhanyozokat hideg és meleg foly6 vizzel kell ellatni.

A munkahelyek, pihenék, 6lt6zék és zuhanyozok vagy mosdok szomszédsagaban a munkavallalok részére elkulonitett helyiségben,
szikséges szamban kézmoséval ellatott illemhelyet kell biztositani.

Valamennyi épitési munkahelyen, illetve annak kdzvetlen kzelében legalabb egy belllrél zarhato illemhelyet kell biztositani.

14. Egyéb rendelkezések

Az épitési munkahelyen dolgozokat el kell Iatni elegendé mennyiségli ivdvizzel, ennek hidanyaban mas, alkalmas, alkoholmentes itallal.
Az ivovizvételi helyeket a munkavégzési helyek kézelében kell kialakitani.

2018. marcius
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