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Tsz: 1378/2018.
TERVEZOI NYILATKOZAT
A 266/2013. (VI.11.) Kormany rendelet alapjan, mint tervezd kijelentem, hogy a
Hajdunanas, Arany Janos u. 45. sz. (Hrsz.: 5761/1) alatt létesitendo Zoldseg — gyiimolcs hiitétarolo
elektromos szerelés

crer

rendeleteknek, orszagos (MSZ) dgazati szabvanyoknak és miszaki eldirasoknak, az érintett szakhatosagi nyilatkozatok
figyelembe vételével készitettem el.

A dokumentéci6 tartalma megfelel az érvényben 1évé munkavédelmi és egészségiigyi eldirasoknak, tovabba az illetékes
szakhatosagi, illetve kozmiivek eldirasainak, attol eltérés nem valt sziikségessé. A tervezett 1étesitmény miiemlékvédelmi
teriiletet nem érint, a tervezéshez egyéb szakhatosagi engedély beszerzése nem sziikséges. A tervezett létesitmény
biztonsagosan kivitelezhetd, illetve biztonsagosan egészséget nem veszélyeztetd modon lizemeltethetd.

A targyi elektromos tervdokumentacidban alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényii eseti és
hatdsagi eldirasoknak, gy mint:

- 4/2002. (I1.20.) SZCSM- EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitando
minimalis munkavédelmi kovetelményekrol

- 54/2014. (X11.5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasarol

- 312/2012. (X1.08.) Kormany rendelet 75§ c. az épitésiigyi hatdsagi eljarasokrol, valamint a telekalakitasi és az épitészeti-
miszaki dokumentéciok tartalmarol.

-MSZ 13207/1 Erésaramu kéabelek fektetése eldirasairol

- MSZ HD 60364 Kisfesziiltségii erdsaramu halozat és berendezések 1étesitésérol

- MSZ 1585 Erdsaramu villamos berendezések iizemvitelének kdvetelményeirdl

- ME-04-115 Egyen-potencialra hozo haldzat kialakitasarol

- MSZ EN 50081/1 Elektromagneses zavarok elleni védelem kdvetelményeirdl

- MSZ EN 62305/1-4 szabvanysorozat Villamvédelmi szabvany

- MSZ 274/1-4 Villamvédelem (hatalyon kiviil, de az épiiletre érvényes)

Tervezdi tiizvédelmi nyilatkozat
Az 1996. évi XXXI. Torvény III. fejezet 21. § (3) bekezdés, valamint a modositott 2011.¢ vi CCVIL tv. 33 §5. bek. alapjan
kijelentem, hogy a kiviteli tervdokumentacié megfelel a kiadott és érvényben 1évo tlizrendészeti kovetelményeknek.

Tervezoi Munkavédelmi Nyilatkozat

A munkavédelemrdl szolo 2009. évi LVI. toérvény, az 5/1993 (XI1.26.) MiM rendelet, 1993. évi XCIII tv. Egyéb
jogszabalyok és szabvanyok rendelkezéseknek megfeleléen kijelentjiik, hogy a tervdokumentacido a Ilétesitményre
vonatkoz6 a tervezéskor érvényben 1€v0 jogszabalyok, szabvanyok, szabalyzatok és egyéb hatdsagi eldirdsok alapjan
késziilt. Az ¢épitési munkahelyen és az épitési munka folyamatok soran megvalositandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekkel kapcsolatban a 4/2002. (11.20) SZCSM-EUM egyiittes rendeletben leirtakat be kell tartani!

Tervezoi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi Nyilatkozat

A tervfejezet kialakitdsa sordn figyelembe vettiik as 306/2010. (XII1.23.) Korm. rendeletet, valamint a 118/2008. (V.8.)
Kormany rendelet eldirasait. Ezen rendeletek el6irasaitdl nem tértiink el. A kormanyrendelet a karos légszennyezés
megel6zésére, csokkentésére, megsziintetésére az emberi egészség €s komyezet megovasa érdekében sziiletett meg. Az
elkészitett tervdokumentacio kornyezetvédelmileg és természetvédelmileg megfeleld.

A kivitelezésre vonatkozoan a miiszaki leirds €s a tervek adnak felvilagositast.

A tervezéshez megfeleld jogosultsaggal rendelkezem.

Nyiregyhaza, 2018. marcius ho

Epiiletvillatbs tervezd
V-T/EN-T-15-0076
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Elézmények:
A létesitmény villamositasaval a Beruhazo, és a General tervezd megbizasabodl foglalkoztunk. Egyeztettiik a
Beruhazasi igényeket, konzultaltunk a tars tervezokkel, azok adatszolgaltatasait, igényeit a tervezés soran

figyelembe vettiik.

Elektromos energia ellatasa, fogyvasztasmérése:

A tervezéssel érintett teriilet beépitett / egyidejii elektromos energia igénye 400/230 V-os halozaton 52/35
kW (3x80/50 A. Beruhdz6 adatszolgaltatidsa szerint a terlileten 1évé energia ezt az igényt kielégiti
aramszolgaltatoi beavatkozasra, bovitésre nincs sziikség.

Az elektromos betapkabelt az épiiletrészben elhelyezett ,,F” jelii féelosztoba tudjuk fogadni.

A f6elosztd tartalmazza a sziikséges tlizvédelmi fokapcsolot, hiitétechnologiai elosztd lecsatlakozasat
biztosito késziiléket, egyes elmend aramkorok tulterhelésvédelmi késziilékeit, néhany milkddtetd
szerelvényt.

Kiilon villamos fogyasztasmérésre nincs sziikség!

Elektromos energia elosztasa:

Az elosztobol elmend aramkoroket kabeltdlcan elhelyezett ¢és tartoszerkezetre szerelt kabelszeri
vezetékekkel kell kiépiteni. A hiitd elosztot ellattuk a sziikséges energiaval. Tovabbi szerelést a hiitést
Iétesitok végzik.

A villamos halozat Kiépitése:

A villamos hélézatot az MSZ 2364 sz. szabvanynak megfelel6 villamos héldzattal €s az MSZ EN 12464 sz.
szabvanynak megfeleld vilagitassal kell ellatni. A kapcsolok és dugaszold aljzatok siillyesztetten szereltek,
IP20-as, illetve vizmentesen tomitettek. A lampatestek a helyiségek jellegeinek megfeleld tipusuak, egyedi
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— Hitve tarolo: 2001x
— El6készit6 tér: 2501x
—  Gépészeti tér: 200 Ix
— Iroda: 500 Ix

— Oltoz6, WC: 100 Ix




Biztonsagvilagitas és kijaratvilagitas nem létesiil.

Epiiletgépészet:

A flités elektromos kazannal torténik, a szobatermosztatot az irodaba kell elhelyezni. A meleg viz ellatés
elektromos atfolyds rendszerii vizmelegitdvel torténik. A szocidlis helyiségek szelldzése a vilagitassal egyiitt
induld, késleltetett leallasu ventilatorokkal torténik.

Gyengearamu rendszerek:

Nem létesil!

Az irodéba javasoljuk kiépiteni az internet és telefon elérést, melyet a meglévo épiilettd] célszerii biztositani.

Erintésvédelem:

A villamos halozat érintésvédelme nullazas TN-C/S rendszerben lesz védve. A mobil csatlakozok védelmét
aramvédokkel fogjuk fokozni. Az érintésvédelembe bekotenddek az EV-I. osztalyn késziilékek és
berendezések fém szerkezetei, a dugaszoloaljzatok véddéérintkezdi, az épiiletgépészeti vezetékek és a
nagyobb kiterjedésti fém targyak is.

Villam- és talfesziiltségvédelem:

Nem létesul!
Altalinos eléirisok:

A villamos halozat tervezésénél betartottuk az érvényben 1év0 eldirasokat, azok alél felmentésre nem volt
szlikség. A villamos halozat kivitelezését az alabbi szabvanyok és eldirasok betartasaval lehet kivitelezni:

MSZ HD 60364-1:2009 Kisfesziiltségii villamos berendezések 1. rész Alapelvek,
altalanos jellemzdk elemzése, fogalommeghatarozasok

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltségl villamos berendezések. 4.-41. rész: Biztonsag.
Aramiités elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, modositva)

MSZ HD 60364-4-42:2015 Kisfesziiltségli villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonsag.
Hdhatasok elleni védelem (IEC 60364-4-42:2010, modositva)

MSZ HD 60364-4-43:2010 Kisfesziiltségl villamos berendezések 4-43. rész: Biztonsag.
Taldramvédelem (IEC 60364-4-43:2008), modositva + 2008.
oktoberi helyesbités)

MSZ HD 60364-4-443:2007 Légkori vagy kapcsolési talfesziiltségek elleni védelem

MSZ 2364-450:1994 Fesziiltségcsokkenés-védelem

MSZ 2364-460:2002 Levalasztas €s kapcsolas



MSZ 2364-537:2002

MSZ HD 60364-5-51.2010

MSZ 2364-537:2002

MSZ HD 60364-5-534:2009

MSZ HD 60364-5-54:2012

MSZ HD 60364-5-559:2013

MSZ HD 60364-6:2007

MSZ 2364-714:2002

MSZ EN 50110-1:2013

MSZ 1585:2016

MSZ 1600:1986

MSZ 60204-1:2010

MSZ 4851-1:1988

MSZ 1040-4:1986

MSZ 15631:1985

MSZ EN 61439-1:2012 1. rész

MSZ EN 61439-2:2012 2. rész

MSZ EN 61557-13:2012

-3-
,,Epﬁletek villamos berendezéseinek 1étesitése.
5. rész: Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
53. kotet: Kapcsolo- és Vezérlokésziilékek 537. fofejezet:
A levalasztd kapcsolas €s tizemi kapcsolés eszkdzei

A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
Altalanos eldirasok

A levalasztdkapcsolas és lizemi kapcsolas eszkozei
Levalasztas, kapcsolas és vezérlés. Tulfesziiltség-védelmi eszkdzok

Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
Foldeloberendezések, védovezetdk és védo 0sszekotd-vezetok.

A villamos szerkezetek kivéalasztasa €s szerelése.
Egyéb szerkezetek. Lampatestek és vilagitasi berendezések

Ellendrzés

Szabadtéri vilagitoberendezések
Villamosberendezések iizemeltetése
Villamos berendezések lizemeltetése
Létesitési biztonsagi szabalyzat

Gépi berendezések biztonsaga. Gépek villamos szerkezetei.
Altalanos el6irasok

Erintésvédelmi feliilvizsgalat
Tiizolto késziilékek
Tiizvédelmi jelz6tablak
Altalanos szabalyok

Teljesitmény-kapcsolo és teljesitmény-vezérloberendezések

Legteljebb 1000V valtakoz6 és 1500 V egyenfesziiltségl kisfesziiltségii

elosztorendszerek villamosbiztonsaga. A védelmi intézkedések
vizsgalatara, mérésére vagy megfigyelésére szolgald berendezések
13. rész. Villamos elosztorendszerek szivargddramanak mérésére
szolgalo kézben tartott és kézben miikddtetett arammeérdéfogok és
aramszondak

MSZ EN 61643-11:2013 Kisfesziiltségli tulfesziiltség-levezetd eszkdzok. 11. rész Kisfesziiltségii
halozatra csatlakozo talfesziiltséglevezetd eszkdzok. Kovetelmények és

vizsgalatok
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MSZ EN 60947-3:2009/A1:2013  Kisfesziiltségii kapcsold- és vezérlokésziilékek.

MSZ EN 60947-3:2010

MSZ 13207:2000

MSZ 146-6:1998 2.

MSZ IEC 304:1995

MSZ IEC 1000-1-1:1995

MSZ 453:1987
MSZ 447:2009

MSZ EN 12464-1:2012

MSZ EN 1838:2014

MSZ ISO 16069:2009

MSZ 14550-2:1980
54/2014(XI1.5) BM rendelete
MSZ EN 62305:2006

MSZ EN 12461.1999

8/1981. (XI1.27.) IPM r.

3. rész: Kapcsolok, szakaszolok, szakaszolokapcsolok €s biztosito-
kapcsolokésziilék kombinaciok

Kisfesziiltségli kapcsolo- és vezérlokésziilékek.
3. rész: Kapcsolok szakaszolok, szakaszolokapcsolok €s biztosito-

kapcsolokésziilék kombinaciok

0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltségii erdsaramu
kabelek és jelzOkabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetdsége

0,6/1 kV névleges fesziiltségii elosztohalozati kabelek / 1M:2000
/2M:2003 /3M:2007 (EN)

A kisfrekvencias kéabelek, vezetékek és huzalok szigetelésének
szabvanyos szinei

Elektromégneses 0sszeférhetéség (EMC).

1. rész: Altalanos eldirasok

1. fofejezet: Az alapfogalmak és meghatarozasok alkalmazasa és
értelmezése

Biztonsagi tablak erdsaramu villamos berendezések szamara

Csatlakoztatas kisfesziiltségii, kozcélu elosztohalozatra

Fény és vilagitds. Munkahelyi vilagitas. 1. rész: Belso téri
munkahelyek

Alkalmazott vilagitastechnika, tartalékvilagitas

Grafikai jelképek. Biztonsagi jelek. Menekiilési utiranyt jelzo
rendszere (SWGS-ek). (SzK.:10)

Erésaramu vezetékek megengedett terhelése
Az Orszagos Tlizvédelmi Szabdlyzatrol (OTSZ)

Villamvédelem

Biotechnologia. Uzemi méretii folyamat és termelés utmutatds a hulladék

kezeléshez, inaktivalasahoz és vizsgalatdhoz

A kommunalis- és Lakoépiiletek Erintésvédelmi Szabalyzatarol

2/2002 (1.23.) KOM-FVM 3. sz. m. Az érzékeny természeti teriiletekre vonatkozé szabalyokrol

1993. évi XCIII. torv.

A munkavédelemrdl. Megvalositandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl
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4/2002 (11.20) SzCsM-EiM r. Az épitési munkahelyeken €s az épitési folyamatok soran
megvalositandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol

1997:CII 1997 torvény (A munkavédelemrdl szol6 1993. évi XCIIL. tv., modositasa)

312/2012. (X1.8.) Kormanyr. Az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és
ellendrzésekrol, valamint az épitésiigyi hatdsagi szolgaltatasrol

3/2002. (I1.8.) SzCsM-EiM r. A munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis
szintjérol

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl

21/1986.(VI1.2.) MT rendelet
Ttzvédelmi Miiszaki Iranyelv (TvMI) 7.1:2015. 03. 05.

Felhivjuk a Beruhdzo és a Kivitelezo figyelmét, hogy a villanyszerelés csak elfogadott, jovahagyott kiviteli
tervdokumentdcio birtokaban kezdheto meg!

Munkavédelmi utasitas:

A kivitelezés soran a vonatkozo és érvényben 1évé munkavédelmi eldirdsokat maradéktalanul be kell tartani.
Ezeket a kivitelezés megkezdése eldtt oktatni kell a dolgozok részére. A kivitelezés soran rendszeresen
ellendrizni kell a munkavédelmi és baleset elharitasi eszk6zok hasznalatat.

Kivitelezés soran tobbek kozott be kell tartani:

Magasban végzendd, gépjarmiiforgalom kozelében végzendd, fesziiltség alatt allo berendezés kozelében
végzendd munkdkra vonatkoz6 eldirdsokat. A berendezéseket, késziilékeket csak rendeltetésiiknek
megfelelden szabad hasznalni! Villanyszerelési munkat csak olyan szakképzett szerelOpar végezhet, mely
kozil az egyik szereld szakképzett, a masik legalabb kioktatott. Mindegyik szerelést végzd személynek
érvényes munkavédelmi vizsgdval kell rendelkeznie. Kettd, vagy anndl tobb személy egyidejii
munkavégzése esetén egy személyt meg kell bizni a munka iranyitasaval, aki egyben felel a munkavédelmi
eldirasok betartasaért. Munkavégzést csak megfeleld szerszdmmal lehet végezni. Minden munkavégzés elott
meg kell gy6zddni a szerszamok hasznalhatosagarol, épségérdl. Hibas, torott szerszammal munkat végezni
tilos. Magasban munkat csak munkavédelmi szempontb6l kifogéastalan allvanyrol, vagy létrarol szabad
végezni. A munkat ugy kell megszervezni, hogy nagyobb terhek mozgatasakor egy fére csak maximalisan
50 kg juthat. Ez a stily magasban végzett munka esetén maximum 25 kg lehet.

Ha a fenti eléirdsok nem tarthatok be, gy emeld segédeszkdzokrdl kell gondoskodni. Kivitelezés soran csak
szavatolt mindségli, szakszerlien tarolt, hibatlan anyag épithetd be. A beépitett anyagokrol, berendezésekrol
a kivitelezés bejezése utan mindségi tanlsitvanyt, gyartéi nyilatkozatot mellékelni kell. ,,Kétes eredetii”
anyag beépitése tilos!

A kivitelezés soran minden esetben be kell tartani az ide vonatkozd szabvanyokat, eldirasokat, valamint az
adott helyen érvényes munkavédelmi eldirdsokat. Hegesztési munkat csak az adott helyre vonatkozd
tlizrendészeti eldirasok betartasa mellett lehet végezni.

Fesziiltség alatt munkat végezni szigortan tilos! Minden munkavégzés megkezdése eldtt meg kell gy6z6dni
a tevékenységi rész megfeleld fesziiltségmentesitésérol.
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A munka megkezdése elott biztositani kell, hogy a fesziiltségre valo visszakapcsolas az adott munkateriileten
még véletleniil se fordulhasson eld. A tervtdl eltérni csak a tervezd és beruhdzé egyiittes hozzajarulasaval
szabad. A tervezés soran a magyar nemzeti szabvanyok (MSZ) eldirasait vettiikk figyelembe, kotelezo
érvénnyel.

Tiizvédelmi utasitas:

az 54/2014 (XIL.5.) BM rendelete az Orszdgos Tizvédelmi Szabdlyzat 72. Kisfesziiltségli erdsaramu
villamos berendezések tlizvédelmi 1étesitési kovetelményei. 135.§ (1) az épitmény minden, kdzponti normal
¢s biztonsagi tapforrasrol taplalt villamos berendezését, valamint a kozponti sziinetmentes energiaforrasokat
ugy kell kialakitani, hogy az épitmény egésze egy helyrdl lekapcsolhatd legyen. Az épitményrészek kiilon
lekapcsolasanak sziikségességét €s kialakitasat a tlizvédelmi szakhatosaggal kell egyeztetni. (2) A tlizeseti
lekapcsolast ugy kell kialakitani, hogy a tlizeseti beavatkozas soran a tlizeseti fogyasztok csoportjai kiilon
legyenek lekapcsolhatok, miikodtetésiik az egyéb aramkorok lekapcsolasa esetén is biztosithatd legyen.

(3) Tobb tlizszakaszon athaladd vezetékrendszert ugy kell kialakitani, hogy a tlizeseti lekapcsoldssal érintett
tlizszakaszban beavatkozo tlizoltdt aramiités ne veszélyeztesse. (4) A csoportosan elhelyezett villamos
kapcsolok, fékapcsolok és tularamvédelmi késziilékek rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki- és bekapcsolt
helyzetét jelolni kell. A helyi tiiz, vagy mas vészhelyzet esetén a betervezett kapcsoloval emellett még kiilon
is a belsé 0,4 kV-os halozatrol a létesités berendezései egyszerre villamosan levalaszthatova véalnak a
TERVEZETT tiizvédelmi fékapcsoloval (A FOELOSZTOBAN KELL KIALAKITANI)!

Ez azonban nem egyenértékli (a mértékado miszaki eldirds az MSZ 1585/1:2016 szabvany szerint) a
biztonsagos fesziiltségmentességgel, mert a teljes mértékliség ezzel nem valdsul meg! A biztonsagos
kezeléshez az 0j helyi tlizeseti kapcsold helyét figyelmezteto felirattal jelezni, €s annak alkalmazési modjat a
Tilizvédelmi riasztasi tervben is szerepeltetni kell.

Kornvezetvédelem:

A kivitelezés soran be kell tartani a kornyezetvédelemmel kapcsolatos eldirasokat, jogszabalyokat.
Torekedni kell a kornyezetbarat technologiak alkalmazédsara. A kivitelezés soran kiilonds gondot kell
forditani a termd6fold és a talaj védelmére, illetve gondoskodni kell arrdl, hogy sem a felszini, sem a felszin
alatti vizek ne szennyezddjenek. Amennyiben a munkak érintik a term6foldet €s a talajt, gy gondoskodni
kell a talaj és a novénytakar6 eredeti allapotanak helyreallitasarol. A munkavégzés soran keletkezd veszélyes
¢s nem veszélyes hulladékokat szakszertien kell tlirolni és a munkdk befejezése utan a kivitelezonek kell
gondoskodni azok elszallitasarol.

Veszélyes hulladékok: olajos festék, rongy, higitok, olajos kabelhulladék, kabelmassza, Hgl, Na
fényforrasok, fénycsovek, stb. nem veszélyes hulladékok: a felszerelt anyagok gongydlegei, az eltavolitott
ndvények maradvanyai, a halozatok bontasabol szdrmazd nem veszélyes anyagok, vissza nem tdlthetd fold,
beton, stb.

A kornyezetvédelemmel kapcsolatos fontosabb szabalyok:

- 1994. évi XLVIIL. torvény a villamos energia tervelésrol, szallitasrol és szolgaltatasrol

- 1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl

- 1997. évi LXXVIIL torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl

- 12/1983. V.12 MT rendelet zaj- és rezgésvédelemrol

- 4/1984. 1.23. EUM rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megéllapitisarol

-152/1995. XII.12. Korményrendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalat elvégzéséhez kotott tevékenységek korérdl
és az ezzel kapcsolatos hatdsagi eljarasok szabalyairol

- 102/1996. VII.12. Kormanyrendelet a veszélyes hulladékokrol



Altalinos rendelkezések:

A munkak megkezdése elott a terveket részletesen at kell tanulményozni és az esetleges vitas kérdéseket a
tervezdvel egyeztetni. A kivitelezés megkezdésekor az érintett egyéb alvallalkozokkal is fel kell venni a
kapcsolatot, és helyszini egyeztetést kell veliik végezni.

A terven esetlegesen el6forduld hibdk mentesitik a kivitelez6t a szabvanyok helyes alkalmazasanak
feleldssége alol. Szerkezeti elemeket megvésni, gyengiteni csak a statikus tervezd hozzajarulasaval szabad!

A tervtdl eltérni csak a tervezd és beruhazd kozos beleegyezésével szabad. A tervben konkrétan eldirt
tipusok helyettesitése, kivaltasa esetén az alkalmazas feleldssége a kivitelezOre harul. A kivitelezés
megkezdésekor az érintett egyéb alvallalkozokkal is fel kell venni a kapcsolatot, és helyszini egyeztetést kell
veliik végezni. A tervezés soran a magyar nemzeti szabvanyok (MSZ) el6irdsait vettiik figyelembe, kotelezd
érvénnyel.

Kapcsolodo dokumentumok:

Terviratok:
Koltségvetési kiirds

Tervrajzok

Ge-1- t6l Ge-2-ig tervek.

Nyiregyhéaza, 2018. marcius 21.
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